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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
ramach zadania: REMONT I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
KOTLOWNI NA MAGAZYN KSIAZEK DLA POTRZEB BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ DZIELNICY
MOKOTOW, M. ST. WARSZAWY, ul. ODYNCA 71A, WARSZAWA

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t elektrycznych a w szczegdélnosci:

CPV: 45311000-0 Roboty w okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania robét wymienionych w punkcie
1.1 zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnatrz budynkéw, a w szczegdlnosci:

= rozdzielnice obiektu

= instalacje elektryczne odbiorcze obiektu:
- oswietlenie podstawowe
- o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne
- gniazda wtyczkowe

= instalacje potaczen wyréwnawczych

=  dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa

= ochrong przepigciowa

= instalacje teletechniczne

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi obowiazujacymi przepisami
i wlasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robd6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sposéb ich prowadzenia zgodny z
obowiazujacymi normami i przepisami przestrzegajac przepisoéw BHP.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy elektryczne
Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowaé materialy elektryczne zgodnie z dokumentacja
projektowa.
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2.3. Przewody elektryczne

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w liniach elektroenergetycznych nalezy stosowaé
przewody o napigciu znamionowym 0,4/0,75kV, tréjzylowe, o zylach miedzianych w izolacji i powloce
polwinitowej z zyta ochronng zé6tto-zielona.

Przekréj zyl powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciowe oraz skuteczno$ci ochronny
przeciwporazeniowej w przypadku zerowani ochronnego.

2.5. Zrédla $wiatla i oprawy

Typ opraw o$wietleniowych i zrédet $wiatla zgodny z dokumentacja projektowa. Oprawy os$wietleniowe
powinny zapewni¢ poprawna i bezpieczna eksploatacje. Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ wlasciwa
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny by¢
wyposazone w zaciski PE. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw wykonanych w 0O klasie bezpieczenstwa.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zottej i zielone;.

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostana zamontowane, tj
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

— przedostaniem sig ciat statych, pytu i wilgoci,

— zapaleniem,

— uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprz¢t dostosowany do zrédia Swiatta.

Oprawy nalezy wyposazy¢ w zrodla $wiatla i elementy optyczne dostosowane do charakteru zastosowania i
zapewni¢ ochrong przeciw-ol$nieniowa.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz —5C i1 wilgotnos$ci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach.

Typy opraw o§wietleniowych:

2.6. Osprzet instalacyjny

Typu tacznikéw oswietleniowych, przyciskéw i gniazd wtyczkowych zgodnie z dokumentacja projektowa.
Nalezy stosowac osprzg¢t instalacyjny podtynkowy o stopniu ochrony IP44 dla pomieszczen wilgotnych.
Kolorystyka tacznikéw i gniazd powinna by¢ dobrana do kolorystyki $cian pomieszczen, w ktérych sa
instalowane i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zakladniku i wykladniku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianych kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji winien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania z maszyn i
sprzetu, gwarantujacych wlasciwa jako$¢ robét.

4. Transport

4.1 Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
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4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystgpuje do wykonania robét powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania nast¢pujacych
$rodkéw transportu:

— samochodu dostawczego

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonywanie robét

5.1. Lokalizacja
Lokalizacja urzadzen oraz opraw oswietleniowych i gniazd wtyczkowych wg dokumentacji projektowe;.

5.2. Montaz opraw oswietleniowych

Jako podstawowy typ opraw o$wietleniowych przewiduje si¢ oprawy do zrddet $§wietldwkowych. Natezenie
os$wietlenia bedzie nie nizsze niz okresla to PN.

Oprawy o$wietlenia wewnetrznego obiektu nalezy montowac na $cianie lub na stropie. Wszystkie oprawy
os$wietleniowe powinny zosta¢ zamontowane w sposéb pewny i trwaly zgodnie z instrukcja montazu
dostarczong przez producenta. Rozmieszczenie opraw zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3. Montaz lacznikéw o$wietlenia i gniazd wtyczkowych

Wszystkie obudowy lacznikéw i gniazd wtyczkowych musza by¢ wykonane w jednolitym kolorze. Osprzet
instalacyjny podtynkowy, w wskazanych pomieszczeniach 1P44.

Wysokosci montazu wytacznikéw i gniazd wtyczkowych podano w dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Przedmiotem kontroli bgdzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ich zgodno$ci z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
czgstotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie instalacji.
Wykonawca ma obowiazek wykonywania petlnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi
Nadzoru zgodno$ci dostarczonych materialéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa.

Materiaty posiadajace atest producenta i realizowanych robdt z dokumentacja projektowa. Wykonawca
powinien powiadamia¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na pisSmie wynik badan do akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca powiadomi pisemnie
Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentéw zas§wiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materiatéw. Na zadanie Inspektorowi Nadzoru nalezy dokonaé testowania sprzgtu
posiadajacego mozliwos¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku testujacych nalezy przedstawic
Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa cechowania.

6.3. Oprawy o$wietleniowe

Oprawy o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzaniu pod katem:
— prawidlowosci rozmieszczenia.

— jakosci potaczen przewoddéw na tabliczce zaciskach opraw.
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6.4. Instalacje wewnetrzne

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac

— zgodnos$¢ zastosowanych wbudowania wyrobéw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja techniczng
normami i certyfikatami,

— poprawno$¢ wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i $ciany,

— prawidlowos$¢ wykonania potaczen przewodoéw,

— ciagtos$¢ przewoddédw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen wyréwnawczych,

— rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania ,

— skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym

— probg dziatania,

— poprawnosci ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

— spadku napigcia,

— sprawdzenia zalaczenia punktéw $wietlnych, kontrola zZrédet $wiatla, natezenia oS$wietlenia w
poszczegdlnych pomieszczeniach,

— sprawdzanie zgodno$ci podtaczenia urzadzen,

— prawidlowo$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw Ssrodowiskowych i warunkéw pracy
w miejscu ich zainstalowania,

— prawidlowos¢ umieszczenia schematow tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

— spelnienia dodatkowych zalecen projektanta, wprowadzonych do dokumentacji techniczne;j

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to prébe lub préby poprzedzajace,

jezeli moga mie¢ wptyw na wynik, nalezy powt6rzy¢ po usunigciu przyczyny niezgodnosci.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy niespelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-4 zostana przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien specyfikacji zostana rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

7. Obmiar Robét

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

— [m] — z doktadnoscia do 0, 1 jednostki wykonanych rob6t na podstawie dokumentacji projektowe, SST-4 i
pomiaru,

— [szt] — z doktadnos$cia do 1 jednostki wykonanych rob6t na podstawie dokumentacji projektowej, SST-4 i
pomiaru w terenie,

— [kpl] — z doktadnoscia do 1 jednostki wykonanych robét na podstawie dokumentacji projektowej, SST-4 i
pomiaru w terenie.

8. Odbiér robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— instalacje elektryczne podtynkowe,

8.3 Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest z obowiazany przygotowaé, oprocz dokumentéw wymienionych w
specyfikacji:
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— dziennik budowy

— projektowa dokumentacje powykonawcza

— protokét z dokonanych ogledzin i pomiaréw.

— protokoly odbioru robét zanikajacych

— certyfikaty na urzadzenia i wyroby

— dokumentacje techniczno—ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen

W przypadku stwierdzenie usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robét poprawkowych, ktére
Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.

9. Podstawa platnosci
° Umowa ryczattowa

10. Przepisy zwiazane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2009 Nr 56 poz.
461

— Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. z 2000r. Nr 122 poz. 1321

— Ustawa Prawo budowlane

— Ustawa w sprawie oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. z 1998r. Nr.
113 poz. 728

— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

— PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

— PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia

— PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie

— PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi

— PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetgzeniowym

— PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewngtrznych. Wybdr Srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewngtrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne

— PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza

— PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
5
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PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorcze

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 — miejsca pracy we
wnetrzach

PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i
konserwacja instalacji

PN-IEC 061024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
MGR INZ. ANDRZEJ KLEPACZKO NR UPR. St-612/82




