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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi ewziecia

Remont i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku kotlowni na magazyn ksigzek, dla
potrzeb Biblioteki Publicznej w dzielnicy Mokotow m. st. Warszawy przy ul. Odynca 71a
w Warszawie.

1.2. Charakterystyka przedsi ewziecia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robdt objetych
szczegobtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegélnych asortymentdéw robot.

1.2.1. OglIny zakres robo6t
1.2.1.1. Roboty rozbiérkowe, ziemne

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych

Rozebranie nawierzchni z betonu

Rozebranie rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

Wykucie z muru oscieznic drewnianych i stalowych, krat okiennych

Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko

Rozebranie $cian, $cianek dziatowych, wykucie otworéw drzwiowych

Zerwanie posadzki cementowej

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych i niezbrojonych

Odbicie tynkdw wewnetrznych na $cianach, sufitach, osciezach

10. Demontaz sufitow podwieszanych z ptytami z wiékien mineralnych

11. Demontaz balustrad schodowych z pretow stalowych

12. Wywiezienie mat. z rozbidrek, gruzu $r. transportowymi na odl. ustalong przez wykonawce
robot

13. Wykopy waskoprzestrzenne umochione z zasypaniem i odeskowaniem wykopu
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1.2.1.2. Roboty murowe

Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych grubosci 12 cm

Scianki dziatowe z bloczkéw betonowych grubosci 12 cm

Utozenie nadprozy prefabrykowanych

Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach bloczkami z betonu komérkowego

PN PE

1.2.1.3. Podio ze, warstwy izolacyjne, posadzki

1. Gruntowanie podioza specjalistycznym preparatem np. Nafuflex GIP przed uszczelnieniem
czesci podziemnych budynkéw i budowli z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej

2. Hydroizolacja pozioma- uszczelnienie gr. 2,5 mm czesci podziemnych budynkéw i budowli
narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej z dwukomponentowej izolacji elastomerowej np.
Expert Proof Eco

3. Podktady betonowe na podtozu gruntowym - ptyta betonowa gr. 10 cm, beton B15

4. lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - warstwa gr. 5110 cm

5. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm i 50 mm, zatarte
na gtadko, zbrojone siatka stalowg

6. Okladziny schodow i posadzki ptytkowe z plytek gres uktadane na klej, z przygotowaniem i
gruntowaniem podtoza wraz z utozeniem cokolika

1.2.1.4. Roboty hydroizolacyjne $cian piwnic

1. Wykopy wasko przestrzenne, umocnione z zasypaniem i odeskowaniem wykopu
2. Naprawa podtoza i wypetnienie spoin zaprawg tynkarskg



3. Gruntowanie preparatem np. Nafuflex GIP przed uszczelnieniem zewnetrznych czesci
podziemnych budynkéw i budowli z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej

4. Uszczelnienie zewnetrzne grubosci 2,5 mm $cian murowanych czesci podziemnych budynkow i
budowli narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej z dwukomponentowej izolaciji
elastomerowej np. Expert Proof Eco

5. Przyklejenie ptyt ochronnych z ptyt styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm

6. Ostona docieplenia - folia kubetkowa

1.2.1.5. Roboty iniekcyjne

1. lzolacje i uszczelnienia grubosci 2,0 mm na powierzchniach pionowych narazonych na
dziatanie wody bezcisnieniowej z jednoskitadnikowej zaprawy odpornej na dziatanie siarczanéw
np..Oxal DS-HS

2. Wykonanie wstepnej iniekcji jednorzedowej wypetniajgcej pustki w murze o grubosci do 62,5
cm, otwory o $rednicy 18mm

3. Wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji ci$nieniowej jednorzedowej w murze z cegty
zwyklej o grubosci do 62,5 cm

1.2.1.6. Strop nad piwnic a poza obrysem parteru - naprawa powierzchni  zelbetowych,
zabezpieczenie zbrojenia

Czyszczenie powierzchni betonowych poziomych

Czyszczenie reczne pretéw stalowych

Odtluszczenie stali zbrojeniowej

Wykucie skorodowanego zbrojenia na powierzchniach sufitowych

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych

Skucie betonu o grubo$ci do 1cm w miejscach napraw na powierzchniach sufitowych
Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierzchniach sufitowych pretow

Reprofilacja - wypetnienie ubytkdw - powierzchni sufitowych konstrukcji zelbetowych zaprawa
cementowo-polimerows - warstwa sczepna

Wypetnianie ubytkéw na powierzchniach konstrukcji zelbetowych sufitowych

0. Naktadanie szpachli drobnoziarnistej np. Nafuquick lub Emcefix Spachtel F na powierzchniach
sufitowych z betonéw monolitycznych
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1.2.1.7. Strop nad piwnic g poza obrysem parteru - nawierzchnia i warstwy izol  acyjne

=

Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowa i cementowg zaprawg
naprawczg

Termoizolacja - Ptyty styrop. EPS 200-036 gr. 15 cm

Izolacja z folii PCV - jedna warstwa

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte na gtadko
Gruntowanie podtoza preparatem np. Nafuflex GIP lub Nafuflex-Grund B

Uszczelnienie zewnetrzne grubosci 2,5 mm czesci podziemnych budynkéw i budowli
narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej z dwukomponentowej izolacji elastomerowej np.
Expert Proof Eco

7. Warstwa slizgowa - folia, jedna warstwa

8. Ulozenie geowtékniny chtonno - ochronnej gr. 0,5 cm
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. Ulozenie maty drenazowe;j
0. Warstwy ogrodnicze - substrat ekstensywny gr. 12 cm

1.2.1.8. Tynki wewn etrzne, oktadziny $cian, ptyty GK na ruszcie staloym

1. Naprawa podioza i wypetnienie spoin zaprawg tynkarskag

2. Wykonanie tynkéw renowacyjnych jednowarstwowych np. Oxal WPw grubosci 2,0 cm

3. Prace wykonczeniowe przy tynkach - szpachlowanie powierzchni tynkéw szpachlg
drobnoziarnistg np. Exzellent 750 grubosci 2,0 mm

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach, stupach, sufitach
Licowanie $cian ptytkami na klej z przygotowanie podtoza, gruntowaniem

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 wraz z izolacja z ptyt z weiny
mineralnej
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1.2.1.9. Sufity podwieszane
1. Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm
1.2.1.10. Stolarka okienna, kraty, klapy oddymia jace, podokienniki wewn etrzne

1. Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 - Okno PCV (OK3), kolor grafit, okucia
systemowe obwiedniowe odpowiadajgce klasie antywlamaniowej szklenia, od zewnatrz szkfo
antywlamaniowe P3, wsp.U szklenia=1,1, wsp. U calego okna=1,3

2. Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 - Okno PCV (OK3), kolor grafit, okucia
systemowe obwiedniowe odpowiadajgce klasie antywlamaniowej szklenia, od zewnatrz szkfo
antywlamaniowe P3, wsp.U szklenia=1,1, wsp. U calego okna=1,3 wraz z montazem sitownika
do automatycznego otwierania

3. Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - Okno PCV (OK2), kolor grafit, okucia
systemowe obwiedniowe odpowiadajgce klasie antywlamaniowej szklenia, od zewnatrz szkio
antywlamaniowe P3, wsp.U szklenia=1,1, wsp. U calego okna=1,3

4. Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - Okno PCV (OK1), kolor grafit, okucia
systemowe obwiedniowe odpowiadajgce klasie antywlamaniowej szklenia, od zewnatrz szkio
antywlamaniowe P3, wsp.U szklenia=1,1, wsp. U calego okna=1,3

5. Krata stalowa systemowa, lamele poziome - o powierzchni do 1 m2

6. Klapa oddymiajgca 100x100 cm, z funkcjg wytazu na dach, jednoskrzydtowa, podstawa prosta,
z dociepleniem, wypetnienie poliweglan, zabezpieczenie antywtamaniowe, sterowanie
elektryczne

7. Podokienniki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym

1.2.1.11. Stolarka drzwiowa

1. Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych - DR1, DR5- Drzwi wewnetrzne,
peine, ptytowe, laminowane HPL, klamka, zawiasy, wkladka z zamkiem, kolor szary 90x200

2. Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykohczonych - DR2 - Drzwi wewnetrzne,
dwuskrzydtowe, przeszklone, klamka, zawiasy, wktadka z zamkiem, kolor szary 120x200

3. Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych - DR9 - Drzwi wewnetrzne,
tazienkowe, petne z otworami wentylacyjnymi na dole, ptytowe, laminowane HPL, klamka,
zawiasy, wkfadka z zamkiem, kolor szary 90x200

4. Drzwi z tworzyw sztucznych - DR8 - Drzwi wewnetrzne, przeszklone, PCV, klamka, zawiasy,
wktadka z zamkiem, kolor szary 90x200

5. Montaz drzwi stalowych - DR3 - Drzwi wejsciowe, stalowe, antywtamaniowe z dwoma
niezaleznymi zamkami, ocieplane, wktadki z zamkiem, klamki i zawiasy, naswietle przeszklone
stale antywtamaniowe jak drzwi, kolor grafitowy 100x250

6. Montaz drzwi stalowych - DR4 - Drzwi wewnetrzne petne z przeszklonym doswietleniem
bocznym i przeszklonym naswietlem, stalowe, odp. ppoz.EI30, kolor grafitowy 160x255

7. Montaz drzwi stalowych - DR6 -Drzwi wewnetrzne petne, stalowe, odp. ppoz.EI30, kolor
grafitowy 90x200

8. Montaz drzwi stalowych - DR7 -Drzwi wewnetrzne, petne, stalowe, odp. ppoz. EI30, klamka,
zawiasy, wkladka z zamkiem, kolor szary, 100x200

1.2.1.12. Balustrady stalowe
1. Balustrady schodowe z pretéw stalowych
1.2.1.13. Roboty malarskie

1. Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynkéw

2. Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne tynkéw
renowacyjnych farbg silikatowg

3. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich z
gruntowaniem

4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

1.2.1.14. Dach - docieplenie, pokrycie, obrébki  blacharskie, daszek nad wej $ciem

1. lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
lepiku - styropapa gr. 15 cm
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Pokrycie dachu papg termozgrzewalng jednowarstwowe - papa asfaltowa zgrzewalna,
modyfikowana SBS, do jednowarstwowych pokry¢é dachowych, gramatura osnowy (wtdknina
poliestrowa wzmocniona wtoknami szklanymi) = 250 g/m2

Rynny dachowe z PCW - pélokragte o $r. 150 mm

Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej

Dostarczenie i montaz - Daszek nad wejsciem: konstrukcja - profile aluminiowe, przekrycie -
szklo bezpieczne

1.2.1.15. Elewacja

1.

Ll
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Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi gr. 12 cm i 5 cm - przy uzyciu gotowych
zapraw klejgacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki

Zamocowanie listwy cokotowej

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie
emulsjg — cokot

Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm do $cian - murek betonowy

Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - pod tynk dekoracyjny mozaikowy

Natozenie podktadowej masy tynkarskiej — cokét

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych

1.2.1.16. Elementy zewn etrzne - schody wej sciowe, murek betonowy, opaska z kostki

N
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brukowej betonowej

Schody wejsciowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - beton B20
Oktadziny schodéw z ptytek gres mrozoodpornych uktadanych na klej, z przygotowaniem
podtoza

Wycieraczka stalowa 100x80 cm

Murek - $ciany betonowe proste grubosci 20 cm - beton B20

Nakrywa murku betonowego - o $redniej grubosci 10 cm - beton B20 wodoszczelny
Opaska - z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem z wykonaniem koryta, podbudowy i ustawieniem obrzezy
betonowych

1.2.1.17. Podno $nik towarowy elektryczny o ud  zwigu 100 kg (do transportu pionowego

ksi azek)

Dostarczenie i montaz podnosnika towarowego (typ - elektryczny cierny) - o udzwigu
nominalnym 100 kg - predkos¢ jazdy: 0,45m/s; ilos¢ przystankow: 2; ilos¢ dojsc: 2; wysokose
podnoszenia: 3,80 m; kabina - typu nieprzelotowa z p6tka, $ciany - stal nierdzewna, wewn.
wymiary kabiny: szer. 700 mm, gtebokos$¢ 800 mm, wysokosé 800 mm, drzwi przystankowe - 2
szt, gilotynowe, na pozoomie 900 mm od posadzki, stal nierdzewna, wym. - szer. 700mm, wys.
800 mm; szyb - konstrukcja samonosna, szer. 1020 mm, gtebokos¢ 980 mm, maszynownia - na
gorze, w szybie, wewnatrz konstrukcji

1.4. Dokumentacja techniczna okre $lajaca przedmiot zamOwienia i stanowi gca podstaw e do
realizacji robét

1.4.1. Spis projektow

Projekt budowlany remontu i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku kottowni
na magazyn ksigzek dla potrzeb Biblioteki Publicznej w dzielnicy Mokotéw m. ST.
Warszawy przy ul. Odyrica 71a w Warszawie sporzgdzony przez ES-PRO Pawel Nowak,
pazdziernik 2014

1.4.2. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych

1. | NrSST-01 Roboty rozbiérkowe str. 16
2. | Nr SST-02 Roboty ziemne str. 19
3. | NrSST-03 Roboty murowe str. 23
4. | Nr SST-04 Roboty izolacyjne str. 27




1.4.3.

5 Nr SST-05 Roboty iniekcyjne str. 34
6. | Nr SST-06 Roboty tynkarskie str. 41
7. | Nr SST-07 Wykladziny podtog i oktadziny Scian str. 51
8 Nr SST-08 Roboty malarskie str. 61
9. | Nr SST-09 Stolarka okienna i drzwiowa str. 64
10. | Nr SST-10 Sufity podwieszane str. 71
11. | Nr SST-11 Bezspoinowe systemy ocieplania $cian budynku str. 74
12. | Nr SST-12 Pokrycie dachu papg termozgrzewalng, str. 85
ocieplenie dachu
13. | Nr SST-13 Naprawa powierzchni Zelbetowych str. 93
14. | Nr SST-14 Dach zielony str.98
15. | Nr SST-15 Lekkie Scianki z piyt gipsowo - kartonowych str.101

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego
realizacjg umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle weditug otrzymanej
dokumentaciji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt rysunki i przediozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu umowa.

Definicje i skréty

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robo6t
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowiacym integralng
calos¢ uzytkowa.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiazka Obmiaréw — akceptowany przez zarzadzajacego realizacjg umowy rejestr z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajgcego, hiezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno $¢€ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robo6t
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.




Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego ~ — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektdw interesu wspdélnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Normy europejskie — 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6Inymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspdlny Stownik Zamoéwie n — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych

Zarzadzajacy realizacj g umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

2.  PROWADZENIE ROBOT
2.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag i $ciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt..

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robét, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania
rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.



2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy obejmuje budynek kottowni zlokalizowany przy ulicy Odynca 71a w Warszawie.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1). Dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
W ceng umowna.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Tablice podajace informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, barierki ochronne, porecze, przejscia dla pieszych, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Zagospodarowanie placu budowy powinno by wykonane przed rozpoczeciem robét budowlanych.
Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowaé w szczegélnosci:

- ogrodzenie terenu,

- drogi,

- wykonanie przej$¢ dla ruchu pieszego

Ogrodzenie placu budowy powinno by tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazddw. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu
budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych i nasilenia ruchu
Szerokos$¢ ciggu pieszego powinna wynosié przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy
dwukierunkowym co najmniej -1,2 m. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne}, w ktorej istnieje
zrédio zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw, nalezy
oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej ni 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty lub materialy. Daszki
ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej ni 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45" w
kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow itp. jest zabronione.

W miejscach przejs¢ i przejazddw szerokosé daszka ochronnego powinna wynosi co najmniej o 1m
wiecej niz szeroko$¢ przejscia. Przejscia i miejsce niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone. Miejsca pracy, drogi na placu budowy,
dojscia i dojazdy powinny by w czasie wykonywania rob6t oswietlone zgodnie z obowigzujacymi
normami. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, z jest
wlgczony w cene umowng

2.2.4. Ochrona wiasno $ci i urz adzen
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizaciji.



Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

2.2.5. Ochrona s$rodowiska w trakcie realizacji rob6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub whkasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.2.6. Zapewnienie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

2.3. Dokumenty towarzysz agce
2.3.1. Przygotowanie dokumentow towarzysz  acych

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1) szczeg6towy harmonogram robot i finansowania,

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2.3.2. Szczegotowy harmonogram robdét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejnos$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia
szczegOtowy harmonogram rob6t i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.

2.3.3. Program zapewnienia bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia



W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.3.4. Program zapewnienia jako $ci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot.
2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Ksiazka obmiaru robét

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktdérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robo6t. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdét, stanowigcym zatacznik do umowy.

2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz p.2.3.1. dokumenty budowy zawieraja tez:

a) dokumenty wchodzgce w skiad umowy;

b) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno — prawne;

d) instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
e) protokoty odbioru robét;

f) opinie ekspertow i konsultantow;

g) korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywanie na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc e w trakcie trwania budowy
2.5.1. Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na
polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

* Rysunki robocze
»  Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania
e Dokumentacja powykonawcza

2.6. Zarzadzajacy realizacj g umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji roboét
budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw
nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane
przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
» Zamawiaj acy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe

z Wykonawcg zlecajac mu wykonanie Rob6t Budowlanych.
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Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako
podwykonawca czesci Robét Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Roboét oraz jej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktéorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie rob6t na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu
Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.
Roboty Uzupelniaj gce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne
lub wymagane do wykonania i wykonczenia Rob6t Budowlanych,

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Rob6t Budowlanych badz w trakcie
Odbioru.

Sprz et — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do
budowy, konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét
Budowlanych.

Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robdét.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)  — Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zaméwienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystapit
do udzielenia ZamoOwienia oraz na podstawie ktérych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajagcemu na pismie w
Scisle okreslonej formie, na wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usuniecie wad
zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Umowa/ Kontrakt - zgodne os$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na pismie, o0 wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w
ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére
zostaly przywotane lub zalgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robét Budowlanych wraz z
usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o p6tnocy.

Termin Wykonania - czas okre$lony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci Robo6t Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony
od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

Data Rozpocz ecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczac
Roboty Budowlane.

Data Zako nczenia - data okreslona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczy¢
calosc¢ lub czes¢ Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/
ST - oznacza dokument zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatno$ci za Roboty.

Wada - jakakolwiek czes¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.
Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robot Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Odbiér zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Rob6t Zanikajgcych i Ulegajacych
Zakryciu, Odbior Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.
Odbiér Cz esciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie
z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data
Zakonczenia,

Odbiér Robat Zanikaj acych i Ulegaj acych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci Robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.
Odbiér Ko ncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
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» Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Roboét oraz zestawienie
ilosci wykonanych Robot; stanowiace podstawe do ich oceny i Odbioru KohAcowego.

* Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

» Sila Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie
mozna bylo zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

» Deklaracja Zgodno $ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wydany przez Polska lub Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich
wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

» Certyfikat Zgodno $ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania

3. MATERIALY | URZ ADZENIA
3.1.Zrédta uzyskiwania materiatéw i urz  adzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych szczeg6towych specyfikacjach technicznych.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow i/lub przeprowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob ciggty spetniajg
wymagania odpowiedniej szczegbtowej specyfikaciji technicznej w czasie postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét.

3.2. Kontrola materiatow i urz  adzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych.
Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materiatlow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy zarzadzajacy realizacja umowy bedzie przeprowadza¢ badania materiatow,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania badan,
b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych miejsc,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét.

3.3. Atesty materiatow i urz adzen

Materialy zastosowane do wykonania zamodwienia objetego niniejszg specyfikacjg winny mie¢ petng
dokumentacje, potwierdzajacy ich przydatnosé¢ dla realizacji niniejszego zamoéwienia. Powinny takze
spetnia¢ wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiadaé
cechy techniczne i jakosciowe zgodne z Polskimi Normami przenoszgacymi normy
zharmonizowane.

11



W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane wyroby
winny spetnia¢ wymogi przynajmniej jednego z ponizej wymienionych dokumentow:

1. europejskiej aprobaty technicznej

2. wspolnych specyfikacji technicznych,

3. Polskich Norm przenoszacych normy europejskie

4. norm panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszacych europejskie normy

zharmonizowane,

5. Polskich Norm wprowadzajgcych normy miedzynarodowe,

6. Polskich Norm,

7. polskich aprobat technicznych
Dopuszcza sie do stosowania wyrdb posiadajacy aktualng "Rekomendacje Techniczng" wystawiong
przez ITB.
Na zadanie zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan lub
ekspertyz potwierdzajacych cechy techniczne lub jakosciowe zastosowanych materiatow.
W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny
jej cechy.

3.4. Materiaty nieodpowiadaj ace wymaganiom umowy

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jesli zarzadzajacy
realizacjg umowy zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urz  gdzen

Wykonawca zapewnia, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji technicznej w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg umowy o0 swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatbw/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
zarzadzajgcego realizacjg umowy..

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji technicznej i wskazaniach zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robo6t i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze zazadac od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
techniczne.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w szczegdbtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacjg umowy swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie przekazywaé¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

Na jego zlecenie wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg
umowy

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca.

7. OBMIARY ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru robét okresla umowa.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI
Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

Roboty tymczasowe i towarzysz ace, ktére sg potrzebne wykonawcy do wykonania

robot statych i ktore sg projektowane samodzielnie przez wykonawce oraz przez niego

usuwane po wykonaniu robot statych; obejmujg one m.in. zaplecze tymczasowe budowy,

tymczasowe konstrukcje deskowan oraz rusztowan, odwadnianie wykopu podczas wykonywania robét
statych w wykopie, geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza — nie bedg osobno
rozliczane.

Koszty ich wykonania sg uymowane w cenach robét statych albo we wskazniku kosztéw

ogolnych budowy — sg kosztem wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji roba6t.

Najwazniejsze z nich to:

10.1.  Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pézn. zmianami [Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz.
665, Nr 127, poz. 880, Nr 191 poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz.
1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31,
poz. 206.]

— Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o
gospodarce nieruchomos$ciami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (ujednolicony tekst ustawy -
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p4zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 p0z.1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz, 163)
wraz z pézniejszymi zmianami

10.2.  Rozporz adzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144 poz. 1182 z dnia 04.09.2009

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

10.4. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce hormami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg wyszczegolnione w
p.10 kazdej szczeg6towej specyfikacji technicznej.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST-01
CPV 45111300-1
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i usuniecia gruzu oraz materiatéw
rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t rozbiérkowych wraz z
usunieciem gruzu i materiatéw rozbiérkowych w trakcie remontu i zmiany sposobu uzytkowania
istniejacego budynku kottowni na magazyn ksigzek, dla potrzeb Biblioteki Publicznej w dzielnicy
Mokotéw m. st. Warszawy przy ul. Odynca 71a w Warszawie.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj aq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

rozbiorka;

1. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych

2. Rozebranie nawierzchni z betonu

3. Rozebranie rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

4. Woykucie z muru oscieznic drewnianych i stalowych, krat okiennych

5. Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko

6. Rozebranie scian, scianek dziatowych, wykucie otworéw drzwiowych

7. Zerwanie posadzki cementowej

8. Rozhidrka elementéw konstrukciji betonowych zbrojonych i niezbrojonych

9. Odbicie tynkdw wewnetrznych na scianach, sufitach, osciezach

10. Demontaz sufitdw podwieszanych z ptytami z wtékien mineralnych

11. Demontaz balustrad schodowych z pretéw stalowych

12. Wywiezienie mat. z rozbidrek, gruzu $r. transportowymi na odl. ustalong przez wykonawce
robot

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
0g0Ing Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robo6t zwigzanych z rozebraniem elementéw i usunigciem
gruzu i materiatéw rozbiérkowych: rozbiérka elementéw, zatadowanie na $rodki transportowe,
wywiezienie srodkami transportowymi na miejsce skltadowania gruzu i odpadkéw, oczyszczenie
terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.
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1.6.Dokumentacja, ktér a nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu wg uznania wykonawcy po akceptacji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wycinanie otwor6éw w miare mozliwosci nalezy prowadzi¢ metodami nieudarowymi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5.

Materiaty pochodzace z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce
roztadunku. Stanowig one wlasno$¢ wykonawcy i powinny by¢ sukcesywnie wywozone poza teren
budowy. Odlegtos¢ transportu materiatow rozbidrkowych, gruzu — okresla wykonawca robét.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez inspektora
nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub

przez inspektora nadzoru. Wycinanie otworéw w miare mozliwosci nalezy prowadzi¢ metodami

nieudarowymi.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez inspektora nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog znajdujgace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.6.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
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7.

7.1.

10.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady dokonywania obmiaru robé6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej
p.8.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

Ogolne zasady rozliczenia rob6t tymczasowych i towarzyszacych podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej, p.9.

PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST-02

KOD CPV 45111200-0
ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem robét ziemnych w ramach remontu i zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku kottowni
na magazyn ksigzek, dla potrzeb Biblioteki Publicznej w dzielnicy Mokotow m. st. Warszawy przy ul.
Odynica 71a w Warszawie.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem robo6t ziemnych:
1. Wykopy wasko przestrzenne, umocnione z zasypaniem i odeskowaniem wykopu

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
0Ogolng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

Gleboko $¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos$c jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gt eboki — wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$é
na Sciskanie R, ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odkitad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zag eszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

= Ps

’ Pds
gdzie:
pq —gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),
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pss ....—  Mmaksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

Wskaznik ré znoziarnisto s$ci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
dsp — Srednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 60% gruntu (mm),
d;p - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty (grunt), do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogag by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci rob6t
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych umowg, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odkfad, na koszt Wykonawcy. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4

3.2. Sprz et do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5.
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Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajnosc¢
Srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Odlegtos¢ transportu — okresla Wykonawca robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze, takie jak
oczyszczenie terenu z drzew, krzewdw, kamieni, gruzu itp.(jesli takie prace wystepuja).

Nastepnie nalezy wyznaczy¢ zarys robot ziemnych na gruncie.

Metoda wykonywanie robot zalezy od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac

i posiadanego sprzetu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy koniecznie zbadac teren pod wzgledem jego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi
robotami ziemnymi nalezy przedsiewzigé odpowiednie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia.

Nalezy rowniez sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robot ziemnych.
Wykopy nalezy zabezpieczaé przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow nalezy uja¢ za pomoca rowdw lub drendw i
odprowadzi¢ rowami poza teren robot.

W miejscach przej$¢ komunikacyjnych nalezy stosowac bariery ochronne oraz mostki z obustronnymi
poreczami nad wykonywanymi przekopami.

Nalezy przestrzega¢ whasciwego nachylenia skarpy wykopu, zaleznego od rodzaju i kategorii
gruntu. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastapito obsuniecie sie
gruntu.

Statecznos$é scian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdej porze roku. Nie nalezy podkopywac
wykopu.

W przypadkach koniecznych wykona¢ zabezpieczenie Scian wykopow nalezy zachowacé przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wzmacnianiu $cian wykopéw i rozbiérce odeskowania.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopOw nalezy przestrzega¢ szczegoélnych warunkéw i przepisow
bezpieczenstwa zwigzanych z pracg i obstugg maszyn i sprzetu do robot

ziemnych.

W wykopach wiekszych niz 1m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejscia (wyjscia) w
odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m.

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na
odklad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku odktadéw przeznaczonych do zasypywania wykopdw nalezy je umieszczac w
odpowiedniej odlegtosci od krawedzi wykopu, wynikajacej z warunku bezpieczenstwa skarpy.

W przypadku lokalizacji drogi wzdtuz wykopu, w zasiegu klina odtamu, nalezy przeprowadzic¢
odpowiednie obliczenia.

Zasypywanie wykopéw winno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych
robot.

Sposo6b uktadania i zageszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien by¢ okreslony w dokumentacji
technicznej. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu $cian obiektu powinno byé
Dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolaciji.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach winna by¢ zageszczana

recznie lub mechanicznie.

Grubosc¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢é okreslona doswiadczalnie i dostosowana do
sprzetu uzytego do zageszczania.

Przy wykonywaniu wykopdw dla odstonigcia $cian piwnicznych wykopy nalezy prowadzi¢
odcinkami.

Przy wykonywaniu zasypki piaskowej postepowac analogicznie jak dla zasypywania wykopu
gruntem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Szczegdblng uwage nalezy zwrdécié na:
— whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
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— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zalgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robat.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

Ogolne zasady rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych podano w Ogdinej Specyfikacji
Technicznej, p.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegoblnosci:

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

3.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

4.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03

KOD CPV 45262500-6
ROBOTY MUROWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem rob6t murowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
rob6t murowych w trakcie remontu i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku kottowni na

magazyn ksigzek, dla potrzeb Biblioteki Publicznej w dzielnicy Mokotéw m. st. Warszawy przy
ul. Odynca 71a w Warszawie.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj a
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
robot murowych:

1. Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm

2. Scianki dziatowe z bloczkéw betonowych grubosci 12 cm

3. Ulozenie nadprozy prefabrykowanych

4. Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach bloczkami z betonu komérkowego
1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
0Ogolng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej
p.2.

1.6. Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycz ace materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.3.

2.1.1. Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komorko wego (PN-89/B-06258 i PN-B-
19301:1997)

Nalezy zastosowac:
«  plytki, typ 49/12, gat. I, odm. M600.
- Bloczki, typ 49/24, gat. I, odm. M600
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2.1.2. Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B215 typu M6 powinny mie¢ ksztait prostopadioscianu o
wymiarach diugos¢ 36cm, szeroko$¢ 25cm, wysokos$¢ 12cm. Bloczki muszg spetnia¢ wymagania
normy BN280/6775203 oraz posiada¢ Certyfikat Bezpieczenstwa.

2.1.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Nalezy zastosowac¢ zaprawe cementowo — wapienng marki 50.
Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikdw zaprawy dla marki 50:

Cement: ciasto wapienne: piasek
1 0,3 4

1 0,5 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 0,3 4

1 0,5 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilodci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalny.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN2C204630. Proporcje sktadnikéw zapraw przy
okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy
podano w PN2B214504.

Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy
PN2B219701.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada
normie PN2B230302. W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno
na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem.

3. SPRZET
3.1. Ogéblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4., TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5.

Transport bloczkéw odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folia.

Suchg zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajgc worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

24



Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.

. Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catlej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murdw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

. Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

. Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

. Mury grubosci mniejszej niz | cegta moga byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

. Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

. Izolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykonaé na wysokosci co najmniej 15cm nad
terenem, a dla $cian z bloczkéw betonu komérkowego 50cm nad terenem.

. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej Ost.C pod warunkiem stosowania

srodkéw umozliwiajgcych wiazanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w
odpowiednich przepisach.

. W przypadku przerwania robot na diuzszy czas, wierzchnie warstwy murdéw powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.6.

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Badanie zaprawy budowlanej - w przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy
kontrolowac:

- konsystencje,

- marke,

zgodnie z PN2B214501.

Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN2B204500.

Badanie polega na okresleniu gtebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie

Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sie zgodnie z PN2B204500

Badanie polega na pomiarze wytrzymatosci na sciskanie w MPa na prébkach w formie beleczek o
wymiarach 4x4x16cm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowa ¢ wg poni zszej tabeli

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury niespoinowane
1 2 3 4
1. [Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20

2. |Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3
- ha wys. Kondygnacji 6 10
- ha catej wysokosci 20
3. |Odchylenia kazdej warstwy od

poziomu

- na 1 m dlugosci 1 2

- na catej dlugosci 15 30
4. |Odchylenia goérnej warstwy od

poziomu

- na 1 m dhugosci 1 2

- na catej diugosci 10 20
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5. |Odchylenia wymiaréw otworéw w
Swietle 0 wymiarach:
do 100 cm
szerokosc¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15.-1 + 15, -10
ponad 100 cm
szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé + 15, -10 + 15, -10

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozyciji, jest
zalgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robat.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

Ogolne zasady rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych podano w Ogdinej Specyfikacji
Technicznej, p.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegoblnosci:

PN-68/B-10020 —B Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04
KOD CPV 45320000 - 6
ROBOTY IZOLACYJNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robét izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
robét izolacyjnych w trakcie remontu i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku kottowni na
magazyn ksiazek, dla potrzeb Biblioteki Publicznej w dzielnicy Mokotéw m. st. Warszawy przy ul.
Odynca 71a w Warszawie.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
roboét izolacyjnych:

1. Naprawa podioza i wypetnienie spoin zaprawg tynkarska

2. Gruntowanie preparatem np. Nafuflex GIP przed uszczelnieniem zewnetrznych czesci
podziemnych budynkdéw i budowli z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej

3. Uszczelnienie zewnetrzne grubosci 2,5 mm $cian murowanych czesci podziemnych budynkéw i

budowli narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej z dwukomponentowej izolaciji

elastomerowej np. Expert Proof Eco

Przyklejenie ptyt ochronnych z ptyt styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm

Ostona docieplenia - folia kubetkowa

aks

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0Og0Ing Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

Podlo ze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
pozioméw powierzchni podioza.

Warstwa wygtadzaj gca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podioza.

Warstwa gruntuj gca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajaca
przyczepno$¢ powtoki ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu przecinajacych sie powierzchni (np. poziomych i
pionowych)

Grubowarstwowa, elastomerowa masa uszczelniaj gca - elastyczna, dwuskfadnikowa masa
na bazie elastomeru , modyfikowana tworzywami sztucznymi , do wykonywania powiok
wodochronnych.

Izolacja przeciwwodna — warstwa hydroizolacyjna, obcigzona wodag wywierajgcq cisnienie
hydrostatyczne

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej

p.2.
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1.6. Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.3.
Podto ze i materialy do przygotowania podio  za

Hydroizolacja moze byé wykonywana na:
* tynku zgodnym z PN-EN 998-1:2004 — Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czes¢ 1.
Zaprawa tynkarska, zalecana klasyfikacja jako CS IV, o wytrzymatosci na sciskanie wynoszace;j
przynajmniej 6 MPa

* murze z elementéw drobnowymiarowych (cegta, pustak, bloczek)
e murze kamiennym

Do naprawy/reprofilacji podtoza mozna przede wszystkim stosowaé materiaty takie jak:
» zaprawa tynkarska zgodna z PN-EN 998-1:2004 — Wymagania dotyczace zapraw do murow.
Czes¢ 1. Zaprawa tynkarska

» zaprawa murarska zgodna z PN-EN 998-2:2004 — Wymagania dotyczace zapraw do murow.
Czesc¢ 2. Zaprawa murarska

» zaprawa do wykonywania jastrychéw zgodna z PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz
materialy do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania

Do licowania podioza nalezy stosowac
e Oxal TKM —zaprawa trasowa

Wiasciwosci
 zaprawa klasy M 5
* stata zdoInosc¢ retencji wody
 zawiera mikropory
* fatwo urabialna
» wysoka odporno$¢ na wykwity
Zastosowanie
e do murowania, tynkowania kamienia naturalnego oraz cegty ceramicznej
e do naprawy podtozy z cegly oraz kamienia
Parametry Techniczne
* Reakcja na ogien: Al
*  Whytrzymalo$¢ na Sciskanie: M 2,5
e Poczatkowa wytrzymatos¢ na scinanie: 0,15 N/mmz2 (wartos¢ tab.)
e Absorpcja wody: 0,40 kg/(m2emin0,5) (wartosc¢ tab.)
e Zawartos$¢ chlorkéw: 0,1 % Cl
e Wspotczynnik przepuszczania pary wodnej: 5/35 (wartosc¢ tab.)
e Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,83 W(mK) dla P = 50%
0,93 W(mK) dla P = 90%
(warto$¢ tab. PN-EN 1745)
*  Trwato$¢(odporno$¢ na zamrazanie-odmrazanie): Przyjeto na podstawie wiasnych
doswiadczen; do stosowania w srodowisku umiarkowanym wg PN- EN 998-2 Zatgcznik B,
PN-EN 998-1:2004
e Zwykla zaprawa tynkarska GP CS II
« Absorpcja wody: W1
* Wspolczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: < 25
* Przyczepnos¢ do poditoza: = 0,08 N/mmz2 i pekniecie A, B lub C (PN-EN 1015-12)
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Do gruntowania nalezy stosowaé:”
. Nafuflex GIP

Wiasciwosci:
« wzmacnia podioze
» ekonomiczny w uzyciu
» bezrozpuszczalnikowy
Zastosowanie:
e do utwardzania powierzchni kamiennych i pylgcych sie.
» do impregnacji podtoza pod systemy izolacji

» do impregnaciji podtozy porowatych i mokrych z betonu, tynku lub elementéw prefabrykowanych

Parametry techniczne:
« gesto$é — 1,21 g/cm’®
* proporcje mieszania z wodg — 1:1 (objeto$ciowo)
» temperatura aplikacji = +5°C
zuzycie mieszaniny — 0,20+0,30 litra/m?

Materiaty do wykonania powitoki wodochronnej
Expert Proof Eco — dwuskladnikowa, bezspoinowa, elastyczna masa hydroizolacyjna.

Wiasciwosci:

» szybki proces schniecia z kontrolg zabarwienia

* odporna na dziatanie promieniowania UV, proces starzenia oraz mroz

* 0 duzej elastycznosci, mostkuje rysy

« konsystencja umozliwiajgca szpachlowanie, malowanie (np. tawkowcem) oraz nanoszenie
metodg natryskowg (pompa slimakowa)

» hamuje karbonizacje oraz chlorko-szczelny

Zastosowanie:

« uszczelnienia powierzchni poziomych, pionowych i pochytych

» odnawianie starych uszczelnien budowli

* uszczelnienia przy wodoszczelnych elementach budowlanych

» uszczelnienia do zbiornikéw na gnojowke, gnojowice i kiszonke

* izolacja przeciwwilgociowa cokotow przy wystepowaniu wody rozbryzgowej, wzmocnienie oraz
ochrona plyt izolacyjnych

Parametry techniczne:

. gestos¢ gotowej masy — 1,25 glem®

. czas obrébki — ok. 40-60 min w temp. +23°Cii przy 50% wilg. wzgl. powietrza

. temperatura aplikacji (powietrza i podtoza) — min. 5° C

. czas schniecia powtoki — 24h w temp. +23°C i przy 50% wilg. wzgl. powietrza

. zdolnos$¢ pokrywania rys 0,4mm

. Op6r dyfuzyjny dla dwutlenku wegla(CO2 1,18 x 105 wspotczynnik dyfuzji p

. zuzycie:

zuzycie materialu w | grubosé swiezo grubosé zwigzanej

Expert Prof. Eco kg/m? natozonej warstwy w | warstwy w mm
izolacja przeciwwodna | 4,15 :rSann 3

Tasmy uszczelniaj ace-dylatacyjne

Nafuflex DB S 120 (Nafuflex DB S 200) - tasma uszczelniajgca z tworzywa sztucznego (TPE -
termoplastyczny elastomer - pokryty z jednej strony fizeling poliestrowg) o szerokosci 120 mm
(200mm), wklejana w powitoke hydroizolacyjng
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Wiasciwosci:
. elastyczna

. odporna na rozcienczone kwasy, roztwory soli, tugi

Zastosowanie:
. do potaczenia powierzchni pionowych i poziomych wewnatrz i na zewnatrz budowli (np.
zbiorniki wodne, balkony, tarasy, fazienki, itp.)

. do uszczelnieh dylatacji obwodowych
. do uszczelnienh rys i spekan

Parametry techniczne:

Parametr jednostka Nafuflex BD S 120 Nafuflex BD S 200
szerokos¢ cm 12 20

grubos¢ mm 0,75 0,75
maksymalne cisnienie | bar 3,3 3,3

wody

szerokosc strefy

ruchomej (warstwy cm 7 14
uszczelniajace))

wydhizenie N/mm 0,72 0,72
poprzeczne przy 25%

wydtuzenie

pgprzeczne przy 50% N/mm L1 L1
odpornosé na

dziatanie ozonu odporna odporna
odpornosé na

dziatanie promieni UV odporna odporna

(200 h)

odporno$é termiczna °Cc od -30 do +90 od -30 do +90

Woda

Do prac zwigzanych z przygotowaniem podioza i zapraw naprawczych stosowaé mozna wode
wodociagowa, w przeciwnym wypadku woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcjibetonu.

Warstwy ochronno-termoizolacyjne

Na warstwy ochronne stosowa¢ mozna:
. polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w

budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie
. polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w

budownictwie -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie

Przechowywanie materiatow

Pojemniki z masg hydroizolacyjng przechowywac¢ w oryginalnie zamknietym opakowaniu, w suchym i
chtodnym miejscu. Chroni¢ przed mrozem. Tasmy przechowywa¢ w chtodnych i suchych
pomieszczeniach

3. SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Wykonawca, do wykonywania prac hydroizolacyjnych powinien stosowaé nastepujacy sprzet

i narzedzia:
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— do przygotowania i oceny stanu podtoza — miotki, szczotki, szczotki druciane,
szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni (np. sprzet do
mycia hydrodynamicznego)

— do przygotowania mas uszczelniajgcych — mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z
mieszadiem koszyczkowym,

- do nakfadania recznego — zwykte narzedzia: pedzel, szczotka, paca, kielnia

— do nakfadania natryskowego — agregaty typu Airless

— do ciecia tasm i wkiadki zbrojacej — nozyce, noze.

4. TRANSPORT

4.1. 0golne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.2.1.
Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych

Prace z zastosowaniem mas Expert Proof Eco wykonywac w temperaturze nie nizszej niz+5°C, .
Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny byé co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej
temperatury punktu rosy. Prace wykonywa¢ z zachowaniem og6lnych zasad sztuki budowlanej,
zwracajac szczegolng uwage na opady atmosferyczne (mzawka, deszcz — nie wykonywac prac
podczas opad6w lub stosowac namioty ochronne) oraz bezposrednie, silne nastonecznienie (stosowac
wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywa¢ prace wczesnym rankiem lub péznym wieczorem).

Jezeli poziom wody gruntowej jest wyzszy niz poziom dna wykopu fundamentowego, podczas
wykonywania prac nalezy go obnizy¢ i utrzymywac w takim stanie do momentu

wyschniecia powtoki.

Wymogi stawiane podito zu

Uszczelniane podioze musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych,

spekan i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatow, srodkéw i warstw mogacych zmniejszy¢
przyczepno$¢ (np. pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare
wymalowania, niestabilne wyprawy tynkarskie).

Wystajace fragmenty usuna¢, wypukle, ostre naroza sfazowaé, wytomy i pustki uzupetni¢ materiatami
naprawczymi. - podtoze musi by¢ rowne, bez ostrych krawedzi i nieréwnosci, wystajacych wtracen itp.
Jezeli do naprawy podioza stosuje sie mase hydroizolacyjna, konieczne jest wczesniejsze gruntowanie.
Wewnetrzne naroza wyobli¢ (wykona¢ fasete), zalecanym materiatem jest Oxal SPM.

Promien fasety z zaprawy cementowej powinien wynosi¢ 4+6 cm, z masy bitumicznej — ok. 2 cm.
Podtoze powinno by¢ suche lub lekko wilgotne (zaleca sie, aby wilgotno$é nie przekraczata

6%). Mury musza by¢ wylicowane lub zaprawg OXAL TKM

Przygotowanie podio za

Wystajace fragmenty usuna¢, wypukle, ostre naroza sfazowaé, wytomy i pustki uzupetni¢ materiatami
naprawczymi, zaleca sie zlicowanie muru. - podtoze musi byé réwne, bez ostrych krawedzi i
nieréwnosci, wystajgcych wtrgcen itp. Konieczne jest wczesniejsze gruntowanie..

Przygotowanie masy hydroizolacyjne;j.

Materialy dostarczane sa w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty ptynny i proszkowy
nalezy miesza¢ za pomoca wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nalozonym mieszadtem, az do
powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien by¢ krétszy niz 3 minuty.
Nalezy przygotowac takg ilos¢ materiatu, ktéry moze by¢ zuzyty w ciggu czasu obrobki .( 40-60 min)

Wykonywanie hydroizolacji

Expert Proof Eco naklada sie na wyschnietg powtoke gruntujaca za pomoca kielni i pacy,
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réwnomierng warstwg .W przypadku izolacji przeciwwodnej zaleca sie naktadanie w dwéch
przejsciach (pierwsza warstwa powinna mie¢ ok. 2mm grubosci.). Druga warstwa naktadana
jest po wyschnieciu pierwszej.

Grubosci warstwy i zuzycie

zuzycie materiatlu w | grubosé swiezo grubosc¢ zwigzanej
Expert Prof. Eco kg/m2 natozonej warstwy w | warstwy w mm
mm
izolacja przeciwwodna | 4,15 3,2 3

Szczeliny dylatacyjne uszczelnia¢ tasmg izolacyjng typu Nafuflex DB S, wtopiong na krawedziach w
materiat hydroizolacyjny. Na obrzeza szczelin nalezy natozy¢ warstwe Expert Proof Eco o grubosci min.
3 mm, po czym w $wiezg mase wtopi¢ krawedz tasmy uszczelniajacej. Przed nalozeniem drugiej
warstwy masy hydroizolacyjnej (grubos¢ min. 3mm) pierwsza warstwa musi by¢ zwigzana (sucha).
Tasmy powinny by¢ utozone w litere Q. Nafuflex DB S za pomocg masy hydroizolacyjnej — zaleca sie
wykonywaé poza strefg oddziatywania wody pod cisnieniem.

Warstwy ochronno-termoizolacyjne i zasypanie wykopu

Na warstwy termoizolacyjne stosowaé¢ materiaty wymienione w p.2.5 Warstwy rozdzielajgce moga byc¢
wykonywane z folii z PCV.

Wykop mozna zasypywacé dopiero po petnym zwigzaniu i wyschnieciu izolacji. Nalezy zwréci¢ uwage na
to, aby gruz o ostrych krawedziach oraz zwir nie wchodzit w kontakt z izolacja.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.6.

Badania izolacji winny obejmowac kontrole podtoza, powierzchni izolacji, brak uszkodzen izolacji,
stopnia pokrycia powierzchni. Roboty izolacyjne winny by¢ odebrane jako roboty ulegajace zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot

OgodIne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

Ogodlne zasady rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej, p.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

—  PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

—  PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materialty —
Wiasciwosci | wymagania

- PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1. Zaprawa
tynkarska
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PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdow. Czes¢ 2. Zaprawa murarska

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST-05
KOD CPV 45320000-6
ROBOTY INIEKCYJNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robét iniekcyjnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
iniekcji niskocisnieniowej w scianach fundamentowych w trakcie remontu i zmiany sposobu
uzytkowania istniejgcego budynku kottowni na magazyn ksigzek, dla potrzeb Biblioteki Publicznej w
dzielnicy Mokotoéw m. st. Warszawy przy ul. Odynca 71a w Warszawie.

Specyfikacja dotyczy wykonania czynnosci podstawowych i dodatkowych, majacych na celu wykonanie
bariery (przepony) przerywajacej podcigganie kapilarne w murach wykonanych z cegty, murach
mieszanych oraz murach z innych elementéw drobnowymiarowych.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
robét iniekcyjnych:

1. lzolacje i uszczelnienia grubosci 2,0 mm na powierzchniach pionowych narazonych na
dziatanie wody bezcisnieniowej z jednoskiadnikowej zaprawy odpornej na dziatanie siarczanow
np..Oxal DS-HS

2. Wykonanie wstepnej iniekcji jednorzedowej wypetniajacej pustki w murze o grubos$ci do 62,5
cm, otwory o $rednicy 18mm

3. Wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji ci$nieniowej jednorzedowej w murze z cegty
zwyklej o grubosci do 62,5 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0g0Ing Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

Podto ze — przegroda ($ciana, mur), w ktérej ma by¢ wykonana iniekcja

Przepona pozioma (wtérna izolacja pozioma) — bariera powstata na skutek wprowadzenia w
przegrode preparatu blokujacego (przerywajacego) podcigganie kapilarne.

Preparat iniekcyjny (iniekt) — preparat, ktéry wprowadzany w przegrode, na skutek swoich
wiadciwosci blokade przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie. Dziatanie iniektu moze polega¢ na
hydrofobizacji $cianek kapilar, na zwezeniu srednicy kapilar lub na obu sposobach jednoczesnie.
Paker (ko ncowka iniekcyjna) — urzadzenie mocowane w murze (w wywierconym otworze),
pozwalajace na wprowadzenie iniektu pod cisnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.
Wilgo € podci ggana kapilarnie - zawilgocenie powstate na skutek kapilarnego transportu wilgoci przez
mur ($ciane)

Wilgotno $€¢ masowa materiatu [%] - stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiatu
suchego wyrazony w %.

Wilgotno $¢ sorpcyjna [%] - stosunek masy pary wodnej wchionietej przez materiat z otoczenia, w
konkretnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych, do masy materiatu suchego, wyrazony w %.

34



1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej
p.2.

1.5. Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

2.  MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.3.
Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczna szczegotowg wystepujg nizej
wymienione materialty podstawowe:

— preparat do wykonywania przepon poziomych Oxal HSL

— szlam uszczelniajgcy Oxal DS-HS
-zaprawa do wypetniania pustek Oxal VP | T

Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.
Oxal HSL

Wiasciwosci produktu:
. silne dziatanie hydrofobizujace

. bardzo dobre zdolnosci do penetracji w przegrode
. do stosowania w murach grubych

. do stosowania w murach catkowicie przesigknietych wilgocig (stopien przesigkniecia wilgocig <
95%)

. okreslony czas wigzania produktu (po ok. 24h powstaje bariera przerywajgca podcigganie
kapilarne)

Dane techniczne

Baza - siloksany

Rozpuszczalnik - brak

Kolor - niebieski

Posta¢ (konsystencja) - ciecz

Gestosc - ok. 0,96 kg/dm3

Rozciehczanie wodg - od 1:6 do 1:20, w zalezno$ci od zawilgocenia muru

Czas zuzycia po rozciehczeniu wodg — do 24 godzin, w temp. + 20 °C i przy wzglednej wilgotnosci
powietrza 65%

Zuzycie- zalezy od zawilgocenia muru, przecietnie od 20 do 40 litréw mieszaniny na 1m? rzutu
poziomego muru

Temperatura aplikaciji (powietrza i podioza) - od +5°C do +35°C

Oxal VPIT-HS

Wiasciwosci produktu:

. systemowa zaprawa do wypetniania nawiertow, wykonywania wstepnej iniekcji wypetniajacej
pustki, do iniekcji rys w $cianach ceglanych i z kamieni naturalnych

. 0 wysokiej odpornosci na dziatanie siarczanow

. o dobrej penetracji w rysy o szerokosci > 0,5mm
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. uptynniona
. stabilna
* wigze bezskurczowo

Dane techniczne

Baza - cement, specjalne dodatki i selekcjonowane kruszywo

Kolor - szary

llos¢ wody zarobowej - 35% (7 litréw na worek 20 kg)

Wydajnosé - z worka 20 kg zaprawy uzyskuje sie ok. 14 litréw gotowej zaprawy
Czas obrébki — ok. 60 minut, w temp. + 20 °C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza
65%

Zuzycie - zalezy od stanu przegrody g)ustkl rysy) i geometrii otworéw

Temperatura aplikacji (powietrza i poditoza) - od +5°C do +35°C

Oxal DS-HS - jednoskfadnikowy, polimerowo-cementowy szlam uszczelniajgcy o wysokiej odpornosci
na siarczany.

Wiasciwosci:
e wodoszczelny do 1,5 bar

* moze by¢ stosowany przy negatywnym parciu wody (odrywajgcym powioke od poditoza)
e 0 wysokiej odpornosci na dziatanie siarczanéw

» do zastosowah wewnetrznych i zewnetrznych

e 0 wysokiej przyczepnosci do podtoza

» do naktadania recznego lub natryskowego

Zastosowanie:
» do wykonywania zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej

« do wykonywania wannowej izolacji wewnetrznej pomieszczen piwnic
» do wykonywania uszczelnien strefy cokotowej

Parametry techniczne:
» proporcje mieszania — 25 kg skladnika proszkowego : 4,5 litra wody

«  czas obrébki — ok. 30 min w temp. +20°C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
» temperatura aplikacji (powietrza i podtoza) — min. 5°C

» przyczepnosé do podioza — ok. 1 MPa

* wytrzymatos¢ na sciskanie — ok. 29 MPa

» kolejng warstwe naktadaé nie wczesniej niz — po kilku godzinach od wykonania poprzedniej
(zalezy od warunkow cieplno-wilgotnosciowych)

» wykopy fundamentowe mozna zasypac po 3 dniach od momentu wykonania hydroizolacji (przy
temp. +20°C)

e zuzycie:
zuzyC|e materiatu w
kg/m
izolacja przy 3,6

obcigzeniu woda nie
wywierajgcg cisnienia
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Woda

Do prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza i materiatow zarabianych wodg stosowaé
mozna wode wodociggowa, w przeciwnym wypadku woda musi spetniaé wymagania normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Przechowywanie materiatow

Preparaty do iniekcji przechowywa¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach w suchym i chtodnym
miejscu. Chroni¢ przed mrozem. Zaprawe Oxal VPIT —HS przechowywac¢ w oryginalnie zamknietym
worku w suchym miejscu.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Wykonawca, do wykonywania prac iniekcyjnych powinien stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do usuniecia zmurszatych i/lub niestabilnych wypraw tynkarskich (malarskich, itp.) — miotki,
mioty pneumatyczne, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, itp.

- do wykonania nawiertéw — wiertarki i wiertnice (w miare mozliwosci pracujace bezwstrzagsowo),
szablony i przyktadnice umozliwiajace utrzymanie statego kata nachylenia, metréwka do
ustalenia rozstawu i glebokosci otworéw, odkurzacz lub sprezarka powietrza do odpylenia
otworéw

- do przygotowania preparatéw i zapraw - mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z mieszadtem
koszyczkowym, waga,

- do wykonania iniekcji grawitacyjnej — lejki, pojemniki, itp

- do wykonania iniekcji cisnieniowej — typowe pompy do iniekcji, do iniekcji z zastosowaniem
preparatu Oxal L70/H30 stosowa¢ pompy typu airless lub ttokowe

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz agce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5.

Materiaty do iniekcji pakowane w pojemniki, ktére z kolei sg konfekcjonowane na paletach.

Mozna je przewozié jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Srodek
transportu musi by¢ dostosowany do ilosci (wielkosci) fadunku. Podczas transportu materiat musi byé
chroniony przed mrozem i diugotrwatym oddziatywaniem bezposrednio na opakowania promieni
stonecznych.

Zaprawa do zasklepiania otworéw pakowana jest w worki, ktére z kolei sg konfekcjonowane na
paletach. Mozna je przewozi¢ jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub
innymi. Srodek transportu musi byé dostosowany do iloéci (wielko$ci) tadunku. Podczas transportu
material musi by¢ chroniony przed zawilgoceniem.Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach,
utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w
opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Zaleca sie korzystanie z dostepnej na miejscu
wody wodociggowej (pitnej). Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru czystej wody na miejscu, nalezy jq
dostarczac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach/cysternach. Nie dopuszcza sie do stosowania wody
skazonej/zanieczyszczonej chemicznie lub biologicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.2.1.
Odtwarzanie izolacji poziomej jest jednym z etapow szeroko pojetych prac renowacyjnych, w skiad
ktorych, poza w.w. pracami wchodzi wykonanie wtérnej izolacji pionowej elementéw zagtebionych w
gruncie, i oraz wykonanie tynkéw renowacyjnych. Prace iniekcyjne musza byé skoordynowane z

pozostatymi pracami, oznacza to, ze sposéb wykonywania iniekcji jest ustalany indywidualnie, dla
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kazdego przypadku, dlatego nalezy jg wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej robét
renowacyjnych opracowanej dla konkretnego budynku.

Podstawowym dziataniem jest pobranie probek muru celem ustalenia poziomu zawilgocenia i

stopnia zasolenia. Nalezy takze okresli¢ stan techniczny muru, ze szczegdélnym zwréceniem

uwagi na obecnosé pustek i rys.

Rzeczywiste zuzycie preparatow do iniekcji najlepiej okresla¢ na podstawie iniekcji wstepnych. Zabieg
ten pozwala takze na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru.

Podstawowym sposobem wykonywania iniekcji jest iniekcja cisnieniowa. Wysokos¢ cisnienia wynosi
zazwyczaj 5-10 bar, jednakze powinna by¢ dopasowana do parametréw wytrzymatosciowych
konkretnego muru.

Wymagania dotycz ace przygotowania muru do iniekcji

Miejsce (pas) wykonywania iniekcji okresla dokumentacja techniczna . Pas muru w ktérym bedzie
wykonywania iniekcja nalezy odstoni¢ (usung¢ wyprawy tynkarskie, wymalowania), oczyscic, luzne i/lub
zniszczone fragmenty muru usung oraz doszczelni¢ zaprawg Oxal DS.-HS .
Warunki prowadzenia robét iniekcyjnych

Za minimalng temperature wykonywania prac iniekcyjnych (dotyczy to zaréwno powietrza i podtoza)
przyjmuje sie +5°C. Nie zaleca sie wykonywania prac w temperaturze powyzej +35°C.

Zaleca sie, aby prace byty wykonywane przez wykonawce posiadajgcego doswiadczenie w
wykonywaniu takich prac.

Iniekcje wykonuje sie w obszarze wystepowania wilgoci podcigganej kapilarnie. Bezwzglednie
wymagana jest biezaca kontrola zuzycie materiatu iniekcyjnego. Podczas prac wykonywanych w
wykopach nalezy zadbaé¢ o zabezpieczenie wykopow lub skarp przed obsunieciem sie.

Wykonanie iniekgcji

Przygotowanie materiatéw do iniekcji

Oxal DS-HS -zarobi¢ czystg woda w ilosci 18% (4,5 litra wody na worek 25 kg suchego proszku) i
miesza¢ za pomoca wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nalozonym mieszadtem, az do powstania
jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien by¢ krotszy niz 3 minuty. Nalezy
przygotowac takg ilos¢ materiatu, ktéry moze by¢ zuzyty w ciggu czasu obrébki.

Oxal HSL — iniekt zmieszaé z czystg wodg w proporcji podanej w dokumentacji technicznej oraz p. 2.1.
Przygotowac tylko takg ilos¢ materiatu, ktéra moze by¢ wprowadzona w mur w czasie podanym w p.
2.1.

Oxal VPIT -HS - zawartos¢ worka (20 kg) wsypaé do ok. 7 litréw czystej wody i miesza¢ mieszadtem
wolnoobrotowym az do uzyskania, jednorodnej, homogenicznej, pétptynnej zaprawy, bez smug, grudek
i zbrylen. Dopuszczalna jest korekta konsystencji zaprawy za pomocg niewielkiej ilosci wody (tylko w
momencie przygotowywania zaprawy). Przygotowac tylko takg ilo$¢ materialu, ktéra moze byé
wprowadzona w mur w czasie podanym w p. 2.5.

Uwaga: nie stosowac zaprawy w temperaturze ponizej +5°C. Materiatu, ktory zaczyna wigzac nie wolno
ponownie miesza¢, gdyz nie osiggnie on docelowej wytrzymatosci.

Wykonanie nawiertéw

Nawierty wykonuje sie w miejscach wskazanych przez dokumentacje techniczng otwory wierci sie 10 -
25 cm ponad plytg posadzki. Rzad otworéw musi przecina¢ przynajmniej jedng spoine wsporczg
(pozioma), optymalne sg dwie.

Rozstaw otwordéw przy iniekcji jednorzedowej jednostronnej wynosi 10-12,5 cm, kat nachylenia 30° -
45°. Kazdy otwoér powinien kofczyé sie ok. 5 - 10 cm przed licem muru. Srednica otworéw przy iniekcji
cisnieniowej zalezy od zastosowanych pakeréw —zaleca sie 12 mm

Przy iniekcji dwurzedowej odlegtos¢ miedzy rzedami otworéw nie moze przekraczac¢ 8 cm.

Odlegto$¢ miedzy nawiertami w jednym rzedzie nie moze przekracza¢ 20 cm. Muszg one byc¢
przesuniete o potowe rozstawu w stosunku do sasiedniego rzedu.

Dla iniekcji dwustronnej gieboko$¢ nawiertu wynosi 2/3 grubos$ci muru.

Po wywierceniu otwory nalezy odpyli¢ przez odessanie lub przedmuchanie czystym sprezonym
powietrzem. Jezeli podczas wiercenia zostang wykryte pustki, nalezy wykonac¢ wstepng iniekcje z
zaprawy Oxal VPIT.

Mozliwe jest wykonanie iniekcji ciSnieniowej przy poziomych nawicertach, nalezy je wéwczas
wykonaé w spoinach poziomych muru.

Iniekcja ci $nieniowa

W oczyszczonych odwiertach obsadzi¢ pakery. Iniekt wprowadzaé pod cisnienie, zgodnie z

p.5.1. Nalezy trzymac sie zasady: niskie cisnienie — dtuzszy czas iniekciji. Iniekcje nalezy prowadzi¢ do
petnego wysycenia muru wokot otworu. Jezeli podczas iniekcji dojdzie do spadku ci$nienia na
konkretnym pakerze lub niekontrolowanego wyptywu iniektu, proces na tym konkretnym pakerze
przerwac i wykona¢ wstepng iniekcje z zaprawy Oxal VPIT,

Po zakonczeniu procesu wysycania muru nalezy usung¢ koncowki iniekcyjne, a otwory zasklepic¢
zaprawg Oxal VPIT.
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Uwaga: jezeli w czasie iniekcji dochodzi do wycieku preparatu iniekcyjnego przez spoiny przylegte do
otworu nalezy je naprawi¢ z zastosowaniem zaprawy Oxal SPM lub wykonac¢ uszczelnienie pasa
iniekcji stosujac szlamy, np. Oxal DS-HS lub Oxal DS Flex.

Wstepna iniekcja wypetniaj aca pustki

Otwor wypeni¢ zaprawa Oxal VPIT. Po 24 godzinach zaprawe rozwierci¢ zgodnie z p. 5.4.2 i

wykonac iniekcje cisnieniowg (p. 5.4.3.) lub grawitacyjna (p. 5.4.4.). Alternatywnie wykona¢ nowy otwor
4-5 cm powyzej i wykonac¢ w nim kompletna iniekcje.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Nalezy sprawdzié, czy materiaty przeznaczone do wykonania iniekcji odpowiadajg zaleceniom

dokumentaciji projektowej oraz czy ich parametry (podane na etykiecie lub w karcie technicznej)

odpowiadajg wymaganiom podanym w p.2.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

— stan opakowan (oryginalnos$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow
(np. przez sprawdzenie temperatury, zwlaszcza, gdy istnieje podejrzenie niewtasciwego
przechowywania),

— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muru, oceni¢ go pod wzgledem wystepowania rys, spekan, kawern i
pustek. Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja jest prawidtowo
odstoniety i oczyszczony.

Przed rozpoczeciem iniekcji (dla iniekcji cisnieniowej przed obsadzeniem pakeréw) konieczne jest
sprawdzenie przebiegu, rozstawu, gtebokosci i liniowosci otworéw.

Sprawdzenie polega na poréwnaniu uktadu otworéw z zaleceniami dokumentacji technicznej i
wymaganiami podanymi w p. 5.4.2. Geometrie i rownolegto$¢ otworéw mozna sprawdzi¢ przez pomiar
z zastosowaniem caléwki i pretoéw zbrojeniowych Stopien czystosci mozna sprawdzic¢ przez
przedmuchanie losowo wybranych otworéw.

Nalezy skontrolowa¢ sposéb przygotowania materiatdw do wykonania iniekcji.

W czasie robét sprawdzac nalezy:
— czy spetnione sg warunki wykonywania robét podane w p.5.

— wyglad zewnetrzny materiatow

Kontrola zuzycia iniektu musi by¢ prowadzona na biezaco, nalezy zwraca¢ uwage na wszelkie
nietypowe sytuacje, takie jak zbyt mate lub zbyt wysokie zuzycie preparatu do iniekcji. Zbyt szybkie
wnikanie ptynu iniekcyjnego i/lub nagty spadek ci$nienia na pakerze moze wskazywac¢ na obecnosc¢
kawern i spekan w murze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zalgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robat.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

Ogodlne zasady rozliczenia rob6t tymczasowych i towarzyszacych podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej, p.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Zalecane normy
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Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

-  WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen
- WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik
- WTA Merkblatt 4-4-04 Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit

— PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesOw produkcji
betonu.

— PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wspétczynnika
nasigkliwosci kapilarne;.

— PN-EN 772-5:2002 Metody badan elementéw murowych — Cze$¢ 5: Okreslenie zawartosci
aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych..

— PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci materiatow i wyrobéw
budowlanych. Okreslanie wiasciwosci sorpcyjnych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw.
Warszawa 2005 r.

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Roboty hydroizolacyjnej.
Wtdrne izolacje przegréd w budynkach Wykonywane metoda iniekcji. Promocja 2006

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. (Verlag Dashofer, 2010)

— KNR K-36 Renowacja zabytkéw, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-Bauchemie
(Koprin, 2008)

— Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. wyd.
II, (Dom Wydawniczy MEDIUM, 2009)

— Maciej Rokiel — Wycena nowych technologii w budownictwie (Polcen, 2010)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST-06
KOD CPV 45410000-4
ROBOTY TYNKARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem tynkow wewnetrznych zwyktych i
renowacyjnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem tynkéw wewnetrznych cementowo — wapiennych i tynkéw renowacyjnych w trakcie remontu i
zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku kottowni na magazyn ksigzek, dla potrzeb Biblioteki
Publicznej w dzielnicy Mokotéw m. st. Warszawy przy ul. Odynca 71a w Warszawie.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem robét tynkarskich:

1. Naprawa podioza i wypetnienie spoin zaprawag tynkarska

2. Wykonanie tynkéw renowacyjnych jednowarstwowych np. Oxal WPw grubosci 2,0 cm

3. Prace wykonczeniowe przy tynkach - szpachlowanie powierzchni tynkéw szpachlg
drobnoziarnistg np. Exzellent 750 grubosci 2,0 mm

4. Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na scianach, stupach, sufitach

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
0Ogolng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

Podto ze — przegroda ($ciana, mur), na ktérej ma by¢ wykonany system tynkéw renowacyjnych
Wilgotno $¢ masowa materiatu [%] - stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiatu
suchego wyrazony w %.
Wilgotno $¢ sorpcyjna [%] - stosunek masy pary wodnej wchionietej przez materiat z otoczenia, w
konkretnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych, do masy materiatu suchego, wyrazony w %.
Obrzutka — warstwa systemowej zaprawy naktadana na podtoze w celu poprawienia przyczepnosci
kolejnych warstw systemu tynkéw renowacyjnych (tynku podktadowego lub tynku renowacyjnego)
Tynk renowacyjny WTA - sucha (fabrycznie przygotowana) mieszanka zaprawy tynkarskiej, po
zwigzaniu porowata, dyfuzyjna i cechujgca sie zdolnoscig do magazynowania skrystalizowanych soli.
Musi spetnia¢ wymagania instrukcji WTA — Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme oraz normy PN-EN
998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw -- Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska. stopien zasolenia
muru — laboratoryjnie okre$lona (procentowo, w stosunku do masy) ilo$¢ szkodliwych soli budowlanych:
azotanow, siarczanow i chlorkéw, bedaca podstawg do sklasyfikowania podtoza pod wzgledem
obcigzenia szkodliwymi solami, co pozwala na dobranie uktadu i grubosci warstw systemu tynkow
renowacyjnych. Punktem odniesienia jest instrukcja WTA — Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme.
Wspéiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej M — bezwymiarowy parametr okreslajacy ile razy
wyzszy jest op0r dyfuzji warstwy materiatu od oporu warstwy powietrza o tej samej grubosci i w tych
samych warunkach. W PN-EN 998-1: 2004 nazywany jest wspotczynnikiem przepuszczalnosci pary
wodnej.
Zastepczy (poréwnawczy) op6r dyfuzyjny S  p— parametr okreslajacy grubos¢ warstwy nieruchomego
powietrza (w metrach), ktérego op6r dyfuzyjny dla pary wodnej jest taki sam jak warstwy materiatu o
grubosci d, Sp = p*d
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1.5. Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.3.

Tynki renowacyjne
Oxal VSM

Oxal VSM jest mineralng obrzutkag (warstwg sczepna) pod system tynkéw renowacyjnych.
Moze by¢ stosowana na kazdym typowym podtozu mineralnym.

Wiasciwosci produktu:
» gwarantuje pewne fgczenie miedzy tynkiem i podiozem

« redukuje nasigkliwos¢ podtoza
 odporny na dziatanie siarczanéw
» mozliwo$¢ nakiadania recznego i natryskowego.

Dane techniczne

llo$¢ wody zarobowej - 6,5 litra na worek 25 kg (26%)

Czas obrobki - ok. 20 minut , w temp. + 20 °C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza
65%

Dalsza obrébka po - ok. 24 godzinach, w temp. + 20 °C i przy wzglednej wilgotnosci
powietrza 65%

Zuzycie - ok. 5 kg/m2

Temperatura aplikacji (powietrza i podioza) - od +5°C

Oxal WPw

Oxal WP jest biatym, mineralnym tynkiem podktadowym, stosowanym w renowacji do napraw muréw
zawilgoconych i uszkodzonych przez s6l. Nadaje sie do stosowania na wszystkich mineralnych
podiozach, wewnatrz i na zewnatrz

Wiasciwosci produktu:
* kolor biaty

* szczegolnie wysoka zdolno$é magazynowania skrystalizowanych soli

» wysoka porowatosc¢

*wysoka przepuszczalnosé pary wodnej

* niska chtonnos¢ kapilarna

» wysoka odpornos¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych (wody, mrozu)

» mozliwos$¢ naktadania recznego i natryskowego.

Dane techniczne

llos¢ wody zarobowej - 5 litrow na worek 20 kg (25%)

Czas obrébki - ok. 30 minut , w temp. + 20 °C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza
65%

Zuzycie - ok. 10 kg/m2 na warstwe o grubosci 1 cm

Temperatura aplikacji (powietrza i poditoza) - od +5°C
Zawarto$¢ porow powietrza w Swiezej zaprawie - > 25% (objetosciowo)
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - < 12
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Porowatos¢ stwardniatej zaprawy - > 40%

Wytrzymato$¢ na Sciskanie - 2-4 MPa
Gilebokos$¢ wnikania wody -<5mm
Nasigkliwos¢ kapilarna ->0,3 kg/m2

Oxal Exzellent 750

Oxal Exzellent 750 jest drobnoziarnistg mineralng szpachlag do egalizacji powierzchni tynkow
renowacyjnych Oxal. Moze by¢ stosowany takze do wygladania powierzchni tynkéw tradycyjnych,
réwniez w obiektach zabytkowych. Nadaje sie do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Wiasciwosci produktu:
* odpornosc¢ na dziatanie szkodliwych soli budowlanych

» wysoka porowatosc¢

*wysoka przepuszczalnosé pary wodnej

* niska chtonnos¢ kapilarna

» wysoka odpornos¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych (wody, mrozu)

* niska nasigkliwosé

Dane techniczne

llos¢ wody zarobowej - 5 litrow na worek 25 kg (25 %)
Czas obrébki - ok. 30 minut , w temp. + 20 °C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza
65%

Zuzycie- ok. 1,25 kg/m2 na warstwe o grubosci 1 mm
Temperatura aplikacji (powietrza i podioza) - od +5°C

Woda

Do prac zwigzanych z przygotowaniem podioza i materiatow zarabianych wodg stosowa¢ mozna wode
wodociggowa, w przeciwnym wypadku woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Przechowywanie materiatow

Suche zaprawy przechowywac¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach w suchym i chtodnym
miejscu. Chroni¢ przed mrozem. Na 24 godziny przed zastosowaniem materiaty muszg byé
przechowywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Tynki zwykle cementowo — wapienne

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykie” lub aprobatom technicznym.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegolnosci:

. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie”.

. Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-

19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. 0gdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4

Wykonawca, do wykonywania prac tynkarskich renowacyjnych powinien stosowac nastepujacy sprzet i
narzedzia:
— do usuniecia zmurszatych i/lub niestabilnych wypraw tynkarskich (malarskich, itp.)
oraz oceny i przygotowania podtoza — miotki, mfoty pneumatyczne, szczotki, szczotki
druciane, szpachelki, urzgdzenia do mycia, wilgotnosciomierze, higrometry, taty, itp.
— do przygotowania zapraw - mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z mieszadtem koszyczkowym,
betoniarka przeciwbiezna, waga,
— do recznej aplikacji zapraw - zwykte narzedzia tynkarskie (kielnia, paca)
- do natryskowej aplikacji zapraw — typowe agregaty tynkarskie

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

* mieszarki do zapraw,

e agregatu tynkarskiego,

» betoniarki wolnospadowej,

e pompy do zapraw,

e przenosnych zbiornikbw na wode.

4. TRANSPORT
4.1. 0golne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5.

Materiaty do wykonania systemu tynkéw renowacyjnych pakowane sg w worki, ktére z kolei sg
konfekcjonowane na paletach. Mozna je przewozi¢ jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi. Srodek transportu musi byé dostosowany do ilosci (wielko$ci)
tadunku. Podczas transportu materiat musi by¢ chroniony przed zawilgoceniem.

Zaladunek i wytadunek wyrob6w w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfadanych

luzem wykonuije sie recznie.

a4



Zaleca sie korzystanie z dostepnej na miejscu wody wodociggowej (pitnej). Jezeli nie istnieje
mozliwosé poboru czystej wody na miejscu, nalezy jg dostarczaé¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach/cysternach. Nie dopuszcza sie do stosowania wody skazonej/zanieczyszczonej
chemicznie lub biologicznie.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni spos6b
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.

Ogodlne zalecenia wykonania tynkéw renowacyjnych

Wykonywanie tynkéw renowacyjnych jest jednym z etapdw szeroko pojetych prac renowacyjnych, w
skiad ktérych, poza w.w. pracami wchodzi odtworzenie izolacji poziomej, wykonanie wtérnej izolacji
pionowej elementéw zagtebionych w gruncie oraz odtworzenie izolacji posadzki. Prace te musza by¢ ze
sobg skoordynowane. Podstawowym dziataniem jest ustalenie przyczyny zawilgocenia budynku oraz
pobranie prébek muru celem ustalenia poziomu zawilgocenia i stopnia zasolenia. Zakres prac
renowacyjnych jest ustalany indywidualnie dla kazdego przypadku.

Zgodnie z zaleceniami WTA oznacza sie trzy rodzaje szkodliwych soli budowlanych, a na

podstawie ich ilosci podioze klasyfikuje sie ze wzgledu na tzw. stopieh zasolenia. Szczegoty

podano w tabeli.

Rodzaj soli stopieh zasolenia

niski Sredni wysoKki
azotany (NO3) <0,1 0,1-0,3 >0,3
siarczany (SO,°) <05 05-15 >1,5
chlorki (Cl ) <0,2 0,2-0,5 >0,5

Tynkéw renowacyjnych nie nalezy stosowa¢ miejscowo, tylko w miejscu wysolen, lecz na wydzielonej,
najlepiej architektonicznie strefie, w ktérej znajdujg sie uszkodzenia scian

Tynk renowacyjny nie zastepuje hydroizolacji i nie moze by¢ obsypany gruntem. W pomieszczeniach, w
ktérych zastosowano tynk renowacyjny nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje.

Przygotowanie podio za

Podtozem pod system tynkéw renowacyjnych najczesciej jest:

. mur tradycyjny z elementdw ceramicznych (cegta, pustak, bloczki betonowe, inne elementy
drobnowymiarowe) na tradycyjnej zaprawie cementowej i/lub wapiennej

. mur kamienny na tradycyjnej zaprawie cementowej i/lub wapiennej
. mur mieszany na tradycyjnej zaprawie cementowej i/lub wapiennej
. beton/zelbet

Stare, zniszczone i zasolone tynki sku¢ do wysokosci okoto 80cm powyzej najwyzszej widocznej linii
zasolenia i/lub zawilgocenia. Usuna¢ luzne i niezwigzane czastki, zmurszatg zaprawe i fragmenty muru.
Znajdujace sie na murze farby, bitumy, objawy korozji biologicznej (mchy, porosty), wykwity solne, itp.
nalezy usuna¢ catkowicie. Wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowang zaprawe ze spoin na giebokos¢ okoto 2
cm. Powierzchnie oczysci¢ mechanicznie (np. przy pomocy szczotki drucianej lub sprezonym
powietrzem, sptukanie woda, itp). Niektére rodzaje zanieczyszczen (np. stare powtoki bitumiczne) moga
by¢ usuniete przez piaskowanie, zanieczyszczenia olejowe przez zmycie za pomocg detergentu

lub usuniete przez szlifowanie. Gruz usung¢ z terenu budowy. Objawy korozji biologicznej

(mchy, grzyby plesniowe, domowe, itp.) usung¢ mechanicznie oraz zastosowaé¢ odpowiednie

preparaty biobdjcze.
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Uwaga: jezeli podtoze pod pierwszy sktadnik systemu (obrzutke Oxal VSM) jest suche lub mocno
nasigkliwe, nalezy je wczesniej zwilzyc¢.

Przygotowanie materiatéw

Oxal VSM

Zawartos¢ worka wsypac do ok. 6,5 litra czystej wody i miesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym, az do
powstania jednolitej, homogenicznej masy bez grudek i zbryleh. Oxal VSM mozna tez przygotowywac w
betoniarkach o wymuszonym mieszaniu. Czas mieszania nie powinien by¢ krétszy niz 5 min. Podana
ilos¢ wody potrzebna do zarobienia masy tynkarskiej jest wartoscig szacunkowa, ktérg mozna
odpowiednio zmienia¢, zaleznie od zgdanej konsystencji masy tynkarskiej. Nalezy przygotowac taka
ilos¢ materiatu, ktérg mozna zuzy¢ w ciggu czasu obrébki.

Oxal WPw

Zawarto$¢ worka wsypac do ok. 5 litrow czystej wody i miesza¢ mieszadlem wolnoobrotowym, az do
powstania jednolitej, homogenicznej masy bez grudek i zbryleh. Oxal WPw mozna tez przygotowywac
w betoniarkach o wymuszonym mieszaniu. Czas mieszania powinien wynosi¢ ok. 5 min. Podana ilo$¢
wody potrzebna do zarobienia masy tynkarskiej jest wartoscig szacunkowa, ktérag mozna odpowiednio
zmieniac, zaleznie od zgdanej konsystencji masy tynkarskiej. Zaprawe mozna przygotowywac takze w
mieszalnikach przystosowanych do pracy z agregatami natryskowymi (przy naktadaniu mechanicznym).
Nalezy przygotowacé taka ilos¢ materiatu, ktérg mozna zuzy¢ w ciggu czasu obrébki.

Oxal Exzellent 750

Zawartos¢ worka wsypac do ok. 5 litréw czystej wody i miesza¢ za pomocg mieszadta srubowego lub
mieszalnika przeciwbieznego (betoniarki) do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy bez grudek i
zbrylen. Konsystencja otrzymanej zaprawy powinna umozliwia¢ jej naktadanie przez szpachlowanie. Do
przygotowywania szpachli nalezy wykorzystywac catg zawartos¢é worka. Minimalny czas mieszania: 1
minuta, maksymalny 2 minuty. Nalezy przygotowac taka ilos¢ materiatu, ktéra mozna zuzy¢ w ciggu
czasu obrobki

Wykonanie systemu tynkéw

Dla poszczego6lnych stopni zasolenia dobiera sie uklad i grubosci warstw sktadnikdw systemu.
Minimalne grubosci warstw tynku podkiadowego i tynku renowacyjnego podano w tabeli ponizej Prace
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podioza). Nalezy
przestrzegac¢ wszystkich regut sztuki budowlanej takich jak przy wykonywaniu tradycyjnych tynkéw z
Zzapraw na spoiwie cementowym i wapiennym.

Tynk renowacyjny nie powinien stykac sie z gruntem. Nalezy pozostawi¢ tam szczeline. Obsadzenie
elementow instalacji elektrycznych (przewody, gniazdka, przetaczniki, itp.) na powierzchniach
otynkowanych tynkiem renowacyjnym jest mozliwe tylko za pomoca cementowych zapraw. Zabrania sie
stosowania jakichkolwiek materiatow na bazie gipsu na powierzchniach otynkowanych lub stykajacych
sie z tynkiem renowacyjnym.

Wykonywanie prac tynkarskich

Puste spoiny naprawi¢ za pomocg tynku Oxal WPw Zaprawe Oxal VSM nalezy naktada¢ na podtoze w
postaci obrzutki (szprycu) w ten sposob, aby pokry¢ 50 - 70% naprawianej powierzchni. Grubosé
warstwy moze wynosi¢ max. 5 mm. Przed naktadaniem dalszych warstw systemu tynkéw (Oxal PGP,
Oxal WP lub Oxal WPw odczekaé, az obrzutka stwardnienie (co najmniej 24 godziny w warunkach
normalnych). Na stwardnialg obrzutke nanies¢ kolejng warstwe systemu.

Oxal WPw nalezy naktada¢ tak, aby tgczna grubos¢ warstwy (warstw) nie byta miejsza niz 2 cm. Przy
grubosci tynku > 2 cm nalezy naktadaé¢ go w dwoch warstwach, przy czym przy czym odstep
technologiczny pomiedzy warstwami powinien wynosié¢ przynajmniej 1 dzien na 1mm grubosci juz
natozonej warstwy. Przy wielowarstwowym naktadaniu Oxal WPw $wiezo natozony tynk nalezy
delikatnie wygtadzi¢, a nastepnie nada¢ mu szorstko$é przez poziome przeciggniecie np. miottg lub
paca o drobnych, trojkatnych zebach. Przed naniesieniem drugiej warstwy tynku nalezy tez usung¢
mechanicznie, np. miotlg, ewentualne zanieczyszczenia. Ostatnig, Swiezg jeszcze warstwe tynku
$cigga sie zmoczona listwg aluminiowa. Jak tylko powierzchnia zmatowieje, nalezy wygtadzié tynk
miekka gabka. Po zwigzaniu ostatniej warstwy, powierzchnie delikatnie przeciera sie jeszcze raz gabka.
Tynki Oxal WPw naktada sie w tradycyjny sposob, za pomoca kielni i pacy. W celu uzyskania réwnej
powierzchni $ciany mozna stosowac drewniane listwy profilowe.

Przy naktadaniu natryskowym koncowke tynkarskg nalezy prowadzi¢ ruchem ciggltym wahadtowo-
posuwistym, zachowujac optymalng odlegtosé koncéwki od powierzchni tynkowanej, wynoszacag 18-20
cm (o ile specyfikacja konkretnego agregatu nie méwi inaczej).

Tolerancje wymiarowe powierzchni tynku podaje dokumentacja techniczna, alternatywnie mozna
postugiwac sie ponizszymi zaleceniami, wg Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki (ITB, 2003)
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tynku odchylenie kraw edzi | . _ p*ﬁ(ljSZleyzn od k ata
od linii prostej pionowego poziomego w dokumentacii
proj.

< 4mm na diugosci 1m
< 3mm na diugosci 1m fi < 10mm na dtugosci
Sciany

< 4mm na diugosci taty
kontrolnej 2m

< 4mm na diugosci
Im

< 2mm na 1m i ogétem
<4mm w

< 3mm i w liczbie < 3 najpomieszczeniach do | 3mm na diugosci 1m
i diugosci taty kontrolnej [3,5m wysokosci oraz | ogdétem <6mm na

2m < 6mm w powierzchni $ciany
pomieszczeniach
wyzszych

< 3mm na dtugosci
Im

<1,5mmnalmi
o0gotem

<
<2mmiw liczhie<2 na|_ 3mm w <2mm na diugosci 1m

\% dtugosci taty kontrolnej pomieszczeniach do i ogétem < 3mm na

3,5m wysoko$ci oraz . D
2m < Amm w powierzchni $ciany

pomieszczeniach
wyzszych

< 2mm na diugosci
Im

Piel egnacja tynkéw
Swiezo naniesiony tynk renowacyjny nalezy chroni¢ przed zbyt szybka utratg wody (storce, wiatr,
wysokie temperatury) np. przez ostoniecie siatkami. W przypadku zbyt szybkiego wysychania nalezy
powierzchnie tynku ponownie zwilzy¢. W pomieszczeniach piwnicznych nalezy zapewni¢ odpowiednie
warunki wigzania i twardnienia tynku, tzn. temperature nie nizsza niz +5°C i wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie wyzszg niz 60%.
Warstwy wyko hczeniowe.
Do wygtadzenia powierzchni stosowa¢ szpachle Exzellent 750. Wymieszang zaprawe Exzellent 750
rozprowadzi¢ rownomiernie przy pomocy pacy stalowej na wysezonowanym i zwigzanym tynku
renowacyjnym Oxal WPw (odstep technologiczny powinien wynosi¢ przynajmniej 1 dzien na 1mm
grubosci juz natozonej warstwy) i poddac obrdbce zacieraczka lub pacg obtozong filcem. Temperatura
podioza i materiatu podczas obrobki, a takze w ciggu nastepnych 24 godzin nie powinna by¢ nizsza niz
+5°C. Grubos$¢ nanoszenia nie powinna przekracza¢ 3 mm.
Wg zalecen WTA do wymalowan mozna stosowac¢ dyfuzyjne powtoki malarskie (Sp<0,2m)
takie jak:

« farby silikonowe

» farby silikatowe (krzemianowe)
« farby wapienne
Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

Tynki zwykle cementowo — wapienne

Warunki przyst gpienia do rob6t

. Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ osadzone oscieznice
okienne, drzwiowe i parapety.

. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podio za
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Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

Tynki zwykle kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nie narazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.6.

Tynki renowacyjne

Nalezy sprawdzi¢, czy materialy przeznaczone do wykonania tynkdéw renowacyjnych odpowiadajg
zaleceniom dokumentacji projektowej oraz czy ich parametry podane na etykiecie lub w karcie
technicznej)

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania

— materiatéw (np. przez sprawdzenie temperatury, zwtaszcza, gdy istnieje podejrzenie
— niewtasciwego przechowywania),
— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy skontrolowac:

. czystos¢ podioza. Oczyszczenie z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat
niestabilnych fragmentéw cegiet itp. sprawdzi¢ mozna np. przez potarcie reka, scieranie,
ogledziny, itp, oczyszczenie z wykwitdow solnych, objawéw korozji biologicznej (mchow, glonéw,
grzybow plesniowych) mozna sprawdzi¢ przez ogledziny, w przypadku wczesniejszej obecnosci
starych wymalowan, ttustych plam, itp. stosowa¢ mozna prébe zwilzenia woda.

. réwnosé i sposob naprawy podioza — przez ogledziny. Jezeli stawiane sg dodatkowe wymogi
réwnosci podtoza sprawdzenia mozna dokonaé¢ za pomocag dwumetrowej taty. Wyniki nalezy
poréwnaé¢ z wymogami dokumentacji. Jezeli zachodzi koniecznos¢ sprawdzenia lokalnych
(punktowych) napraw podtoza, mozna do tego wykorzysta¢ drewniany lub gumowy miotek.
Gtuchy odgtos przy delikatnym opukiwaniu naprawionych miejsc $wiadczy o odspojeniu sie
zapraw naprawczych. Nalezy wéwczas je usung¢ i ponownie wykona¢ naprawe podioza.

Wyglad nalezy oceni¢ przez ogledziny w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym, z
odlegtosci 50+100 cm.

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét tynkarskich z
dokumentacjg projektowg
W szczegoélnosci konieczna jest kontrola:

» lgcznej grubosci tynku oraz, dla tynkéw wielowarstwowych grubosci poszczeg6inych warstw.
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e przyczepnosci tynkéw do poditoza. Mozna do tego wykorzystaé drewniany lub gumowy miotek.
Gluchy odgtos przy delikatnym opukiwaniu naprawionych miejsc $wiadczy o odspojeniu sie
zapraw tynkarskich. Nalezy wéwczas je usung¢ i wykonac ponownie.

e przestrzegania wtasciwej dlugosci przerw technologicznych miedzy poszczeg6lnymi warstwami.
Kontrola powinna by¢ przeprowadzana na biezaco

» wygladu powierzchni tynku, przez ogledziny. Niedopuszczalne sg spekania, tuszczenia sie,
wykwity solne, grzyby plesniowe, itp, powierzchnia tynku powinna mie¢ jednorodny wyglad.

» prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, przez ogledziny i pomiary.

» wykonczenie tynku na narozach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i przy szczelinach
dylatacyjnych. Kontrola polega na ogledzinach, pomiarach i poréwnaniu z wymogami z
dokumentac;ji projektowej lub zalecen technologicznych.

Przy naktadaniu wielowarstwowym tynkow, poprzednig, stwardniatg warstwe traktowac
trzeba jak podioze, konieczne jest jej dodatkowe sprawdzenie wg p. 6.

Tynki zwykle cementowo - wapienne

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w spos6b podany w normie PN-70/B-10100 p.
4.3. i powinny umozliwié ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:

. zgodnosci z dokumentacjg projektowg

. jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

. prawidtowos$ci przygotowania podiozy,

. mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

. przyczepnosci tynkéw do podioza,

. grubosci tynku,

. wygladu powierzchni tynku,

. prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

. wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania poszczegélnych elementéw, zgodnosci
wykonywanych robét z SST. Sprawdzenie powinno sie odbywa¢ zaréwno w trakcie wykonywania robét,
jak i po ich zakohAczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentow sprawdzenia dokonuje sie wizualnie przez pomiar lub
badanie.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca wykona badania wszystkich materiatéw zgodnie z niniejszg
SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.
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9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

Ogolne zasady rozliczenia rob6t tymczasowych i towarzyszacych podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej, p.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegoblnosci:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

Inne dokumenty i instrukcje

WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik

WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen

WTA Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme

Richtlinie fur die fachgerechte Planung und Ausfiihrung des Fassadensockelputzes

sowie des Anschlusses der Auf3enanlagen. 1.2002
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST-07
KOD CPV 45430000-0
WYKELADZINY PODLOG, OKLADZINY SCIAN

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot wyktadzinowych z ptytek ceramicznych na podiogach i na
Scianach.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem rob6t wyktadzinowych z ptytek ceramicznych na podtogach i na scianach w trakcie
remontu i zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku kottowni na magazyn ksigzek, dla potrzeb
Biblioteki Publicznej w dzielnicy Mokotéw m. st. Warszawy przy ul. Odynca 71a w Warszawie.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem robdt wyktadzinowych z ptytek ceramicznych na podtogach i na $cianach:

1. Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - ptyta betonowa gr. 10 cm, beton B15

2. lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - warstwa gr. 5110 cm

3. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm i 50 mm, zatarte
na gtadko, zbrojone siatka stalowg

4. Okladziny schodéw i posadzki ptytkowe z ptytek gres uktadane na klej, z przygotowaniem i
gruntowaniem podtoza wraz z utozeniem cokolika

5. Licowanie $cian ptytkami na klej z przygotowanie podtoza, gruntowaniem

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0Og0Ing Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.2.

1.6. Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

2. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci

opracowania.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycz ace materiatdw
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Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.3.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Piyty i ptytki ceramiczne

Wszystkie zastosowane ptytki ceramiczne muszg byé oznaczone znakiem budowlanym i mie¢ jeden z
nastepujacych dokumentéw dopuszczajacych do stosowania w budownictwie: certyfikat na znak
bezpieczenstwa B, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN-EN albo aprobate techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej.

Plytki ceramiczne do wykonania okfadzin na scianach powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

. PN-EN 159:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B Il.

Nalezy zastosowacé ptytki - wg projektu, w uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Ptytki kamionkowe do wykonania wykfadzin na posadzkach powinny odpowiada¢ nastepujacym
normom:

. PN-EN 121:1991 — Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa Al
Winny by¢ mrozoodporne, w 4 klasie $cieralnosci, antyposlizgowe.

Nalezy zastosowac ptytki - wg projektu, w kolorach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Kompozycje klej ace

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

W pomieszczeniach ,mokrych” (wc, pom. socjalne, pom. zaplecza) do przyklejenia ptytek do podtoza
nalezy zastosowac¢ zaprawe klejowa wodoszczelng; do spoinowania ptytek nalezy uzy¢ elastyczna,
wodoodporng zaprawe do fug.

Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:

. listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

. Srodki ochrony ptytek i spoin,

. Srodki do usuwania zanieczyszczen,

. srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mieé wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢ nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i
zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
» szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

* pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,
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« taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
 poziomnice,

» mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

» pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

* gabki do mycia i czyszczenia,

» wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5.

Transport materiatow do wykonania wykfadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w spos6b wykluczajacy ich uszkodzenie. W

przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.

Warunki przyst gpienia do rob6t

Przed przystgpieniem do wykonywania wykitadzin powinny by¢ zakonczone:

. wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem podiozy i izolacji podtog,

. roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych,

. wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych
Podto za pod wyktadziny z ptytek ceramicznych

Podktady z zaprawy cementowej powinny mieé¢ wytrzymato$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
. podkiady zwigzane z podtozem — 25 mm
. podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta,

pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sag zabrudzenia bitumami, farbami i

srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac
5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkfadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i

przeciwskurczowej. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,
stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie
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warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i
innych elementéw podane sa w dokumentacji projektowej.

Przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek nalezy zastosowa¢ bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce wykonaé z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

Wykonanie posadzek z piytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg
szerokosc¢ wieksza niz potowa plytki. Wybér kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie
z instrukcjg producenta.

Uktadanie piytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gltadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$é zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

* 50x50mm - 3mm

100 x 100 mm— 4 mm

* 150 x 150 mm—- 6 mm

* 200x 200 mm— 6 mm

* 250x 250 mm— 8 mm

* 300 x 300 mm— 10 mm

* 400 x 400 mm— 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié okoto 1 m? lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubosc¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadane]
pozycji i docisnagé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ miotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 100 mm — okoto 2 mm

* o0d 100 do 200 mm — okolo 3 mm

» o0d 200 do 600 mm — okolo4 mm

e powyzej 600 mm  — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotdéw wykonywanych z ptytek identycznych
jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.
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Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wykltadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze
ptytki.

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych
Przygotowanie podio za

Przed przystgpieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é przygotowania podtoza.

Podloza powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok,
bez rakéw, peknieé i ubytkéw.

W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z
instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,
. odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone

tatg kontrolng o diugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wiekszej niz
3 na dlugosci taty,

. odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,
. odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢
i przyjetg szerokosc¢ spoin. Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowag szerokosé, wiekszg niz potowa ptytki. Przed uktadaniem ptytek na Scianie
nalezy zamocowac prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzyc¢
poziomnicy. Late mocuje sie na wysokos$ci cokotu lub drugiego rzedu piytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybo6r kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gladkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie poditoza. Wielosé zebbw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosié¢ okoto 1 m” lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubosc¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
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Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalezé sie tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu piytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach
zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Phytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkladki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodga mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gltadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatéw powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianym im
wymaganiom. Impregnowane moga byc¢ takze phytki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.6.

Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podioza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania rob6t
wykfadzinowych i oktadzinowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

. sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

. sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa tate,

. sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i

poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm
. sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

56



Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$c¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie
technologii wykonywanych robo6t, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot
»Zanikajagcych”.

Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegélnosci:

. jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

. prawidtowosci przygotowania podtozy,

. jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

. prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem roboét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin poditdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

»  sprawdzenie prawidtowosci utlozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcieh nalezy
sprawdzac¢ wizualnie,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w ré6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich diugos$ci oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub

innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzyé szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm

e grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz  gce wyktadzin i oktadzin
Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia € nastepujace wymagania:,

. cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

. cata powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wtasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

. grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

. dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na ditugosci 2 m,

. odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci 2
my

. spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

. dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 m i 3 mm na diugo$ci catej oktadziny,

. elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg
producenta.
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Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia € nast epuj ace wymagania:

e cafa powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

e cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

»  grubos¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

» dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg diugosci
2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci
lub szerokosci posadzki,

*  spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

e dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1
m i 3 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3
mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

» szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
. listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

Ogodlne zasady rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej, p.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegoblnosci:

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne scienne i poditogowe. Definicje, klasyfikacja,
wihasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
E>10%. Grupa B IIl.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o0 nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i pltyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998 Phytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
Alla.Cz. 1.
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PN-EN 186-2:1998

PN-EN 187-1:1998

PN-EN 187-2:1998

PN-EN 188:1998
PN-70/B-10100

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN I1SO 10545-2:1999

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN ISO 10545-4:1999

PN-EN 1SO 10545-5:1999

PN-EN ISO 10545-6:1999

PN-EN ISO 10545-7:2000

PN-EN I1SO 10545-8:1998
PN-EN ISO 10545-9:1998

Phytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
Alla.Cz. 2.

Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa All b. Cz. 1.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa All b. Cz. 2.

Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A .
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatos$ci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiace;j.

Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaru wspotczynnika odbicia.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie
ptytek nieszkliwionych.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia

wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994
PN-EN 12004:2002
PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002(U)
PN-EN 12808-3:2002(U)

PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)
PN-88/B-32250

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejéw
cementowych i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na scieranie.
Zaprawy do spoinowania pitytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czesé 4, wydanie Arkady —

1990 rok.

e Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

. Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

»  Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
. Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

. Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST-08

KOD CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem malarskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
rob6t malarskich w trakcie remontu i zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku kottowni na
magazyn ksigzek, dla potrzeb Biblioteki Publicznej w dzielnicy Mokotéw m. st. Warszawy przy ul. Odynca
71la w Warszawie.

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
robot malarskich:
1. Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynkow
2. Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne tynkéw
renowacyjnych farbg silikatowg
3. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich z
gruntowaniem

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
0Ogolng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

Podto ze malarskie — powierzchnia surowa (np. tynku, betonu, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powloka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona lub rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych w roztworze
spoiwa.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach  zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi

Farby silikatowe (krzemianowe) - wykonane sg na bazie potasowego szkta wodnego
(krzemian potasu). Przeznaczone sg do wymalowan podtozy mineralnych - wykazujg doskonatg
przyczepnosé do nich dzieki chemicznemu wigzaniu z jego sktadnikami. Farby silikatowe sg odporne na
agresywne sktadniki tynkéw mineralnych, co daje mozliwos¢ ich malowania przed zakonczeniem
okresu karbonizacji (skraca to w znacznym stopniu przerwy technologiczne). Odporne sg réwniez na
opady atmosferyczne, zwietrzenia i agresywne sktadniki zawarte w srodowisku naturalnym. W wyniku
reakcji szkla wodnego z dwutlenkiem wegla z powietrza, tworzg przyczepng do podioza mikroporowatg
powloke przepuszczajgca pare wodng i gazy, umozliwiajgc odparowanie wody z malowanych
materiatow. Farby te nie tworza btony powierzchniowej, tylko wnikajg w pory podtoza, doskonale
oddajac strukture malowanej powierzchni.
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1.5. Dokumentacja, ktor g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.3.
Woda
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcie nczalniki

Nalezy stosowac:

» Wode — do farb emulsyjnych

Farby budowlane gotowe

Nalezy zastosowa¢ farbe — wg projektu.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Farby emulsyjne w kolorze biatym wytwarzane fabrycznie, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-C-8194:2002

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-C-81913:1998

Na tynkach nalezy stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno -
styrenowego.i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.

Warunki przyst apienia do robét

. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8 st. C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
. Roboty malarskie mozna rozpoczggé, jezeli wilgotnosé podtozy mineralnych przewidzianych pod

malowanie jest nie wieksza niz:
4% masy — dla farb dyspersyjnych na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda,
3% masy — dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych
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Przygotowanie podio za

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkOw zaprawg cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
naciekéw zaprawy, itp.

Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno — matowy wyglad powierzchni. Barwa powiok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok winna by¢ bez uszkodzen, smug, plam i
Sladow pedzla.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e  Sprawdzenie wygladu powierzchni (przez ogledziny)

e Sprawdzenie wsigkliwosci (przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkkoma
kroplami wody — ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3
s.)

e Sprawdzenie wyschniecia podtoza

e  Sprawdzenie czystosci

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu ich wykonania:

. Dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,

. Dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach

Badania powinny obejmowac:

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zalgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

Ogolne zasady rozliczenia rob6t tymczasowych i towarzyszacych podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej, p.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST-09

KOD CPV 45421100-5
STOLARKA OIKENNA | DRZWIOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach montazu stolarki okiennej i
drzwiowej oraz krat, klap oddymiajacych, podokiennikéw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem
stolarki okiennej, drzwiowej oraz krat, klap oddymiajacych, podokiennikdw wewnetrznych, w ramach
remontu i zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku kottowni na magazyn ksigzek, dla potrzeb
Biblioteki Publicznej w dzielnicy Mokotoéw m. st. Warszawy przy ul. Odynca 71a w Warszawie.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem
stolarki okiennej i drzwiowej oraz krat, klap oddymiajacych, podokiennikéw wewnetrznych.

Stolarka okienna, kraty, klapy oddymiaj  ace, podokienniki wewn etrzne

1. Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 - Okno PCV (OK3), kolor grafit, okucia
systemowe obwiedniowe odpowiadajgce klasie antywlamaniowej szklenia, od zewnatrz szkio
antywlamaniowe P4, wsp.U szklenia=1,1, wsp. U calego okna=1,3

2. Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - Okno PCV (OK2), kolor grafit, okucia
systemowe obwiedniowe odpowiadajgce klasie antywlamaniowej szklenia, od zewnatrz szkfo
antywlamaniowe P2, wsp.U szklenia=1,1, wsp. U calego okna=1,3

3. Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - Okno PCV (OK1), kolor grafit, okucia
systemowe obwiedniowe odpowiadajgce klasie antywlamaniowej szklenia, od zewnatrz szkio
antywlamaniowe P4, wsp.U szklenia=1,1, wsp. U calego okna=1,3

4. Krata stalowa systemowa, lamele poziome - o powierzchni do 1 m2

5. Klapa oddymiajgca 100x100 cm, z funkcjg wytazu na dach, jednoskrzydiowa, podstawa prosta,
z dociepleniem, wypetnienie poliweglan, zabezpieczenie antywtamaniowe, sterowanie
elektryczne

6. Podokienniki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym

Stolarka drzwiowa

1. Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych - DR1, DR5- Drzwi wewnetrzne,
petne, ptytowe, laminowane HPL, klamka, zawiasy, wktadka z zamkiem, kolor szary 90x200

2. Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykohczonych - DR2 - Drzwi wewnetrzne,
dwuskrzydiowe, przeszklone, klamka, zawiasy, wkiadka z zamkiem, kolor szary 120x200

3. Montaz drzwi wewnetrznych petnych fabrycznie wykohczonych - DR9 - Drzwi wewnetrzne,
tazienkowe, petne z otworami wentylacyjnymi na dole, ptytowe, laminowane HPL, klamka,
zawiasy, wkfadka z zamkiem, kolor szary 90x200

4. Drzwi z tworzyw sztucznych - DR8 - Drzwi wewnetrzne, przeszklone, PCV, klamka, zawiasy,
wktadka z zamkiem, kolor szary 90x200

5. Montaz drzwi stalowych - DR3 - Drzwi wejsciowe, stalowe, antywtamaniowe z dwoma
niezaleznymi zamkami, ocieplane, wkiadki z zamkiem, klamki i zawiasy, naswietle przeszklone
state antywtamaniowe jak drzwi, kolor grafitowy 100x250
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6. Montaz drzwi stalowych - DR4 - Drzwi wewnetrzne petne z przeszklonym doswietleniem
bocznym i przeszklonym naswietlem, stalowe, odp. ppoz.EI30, kolor grafitowy 160x255

7. Montaz drzwi stalowych - DR6 -Drzwi wewnetrzne peine, stalowe, odp. ppoz.EI30, kolor
grafitowy 90x200

8. Montaz drzwi stalowych - DR7 -Drzwi wewnetrzne, petne, stalowe, odp. ppoz. EI30, klamka,
zawiasy, wkladka z zamkiem, kolor szary, 100x200

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0g0Ing Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy)
oraz wnetrz budynkéw.

Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Oscieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, kt6ry jest mocowany w otworze
budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz ace robét

Ogdblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robo6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
p.2.

1.6. Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

2. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegélnione w dalszej czesci

opracowania.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycz ace materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.3.
Nalezy wbudowac¢ stolarke okienng i drzwiowa kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

Stolarka drzwiowa — wg dokumentacji projektowe;j

Drzwi z drewna i materiatéw drewnopochodnych musza spetnia¢ wymagania wg PN-88/B-10085.
Do produkciji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poffabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna w stolarce drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16 %.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wieksze niz podano
ponizej:

Rd&znice wymiaréw w mm drzwi

. Wymiary zewn. oscieznicy powyzej 1 m —5 mm,

. Réznica diugosci przeciwlegtych elementéw oscieznicy mierzona w swietle, powyzej 1 m — 2 mm,
. Skrzydto we wrebie: szerokosé do 1 m — 1 mm,

. Skrzydto we wrebie: szeroko$¢ powyzej 1 m — 2 mm,

. Skrzydto we wrebie: wysokosé powyzej 1 m — 2 mm,

. Przekroje: szeroko$¢ do 50 mm — 1 mm,

. Przekroje: szeroko$¢ powyzej 50 mm — 2 mm,

. Grubos¢ skrzydta — 1 mm.
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Kazdy wyrdb stolarki drzwiowej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki drzwiowej wyposazonej w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Elementy stolarki drzwiowej powinny byé zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac:

. elementy drzwi,

. powierzchnie stykajace sie ze $cianami oscieznic.

Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony
drewna podanymi w Swiadectwach ITB.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

. Palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,
. Nasigkliwos¢ — nienasigkliwe,
. Trwatosé: min. 20 lat.

Drzwi wewn etrzne stalowe odp. ppo 2z.EI30 — wg dokumentacji projektowej

Drzwi p.poz. EI30 petne i przeszklone: profile z blachy cynk, zamkniete, dwukomorowe z przektadka z
ptyty ogniochronnej, szkto ognioodporne, wypetnienie - welna mineralna przy drzwiach petnych),
uszczelki peczniejgce przeciwpozarowe..

Oscieznice — profil stalowy zamkniety.

Drzwi wyposazone w tabliczke znamionowg potwierdzajgcg odpornosé ogniowg El 30.

Drzwi wewn etrzne z ksztattownikéw PCV — wg dokumentacji projek  towej

Nalezy wbudowa¢ drzwi wewnetrzne z ksztattownikow z PVC w kolorze szarym, spetniajace n.w.
parametry techniczno-uzytkowe:

. Profile: min. pieciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym ksztattownikiem stalowym, taczone
przez zgrzewanie,
. Przeszklenie: szyby bezpieczne.

Okna z ksztattownikéw PCV — wg dokumentacji projekt  owej

. Profile: min. pieciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym ksztattownikiem stalowym, tgczone
przez zgrzewanie,

. Wspobitczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet U=1,3 W/m2K,

. Wspétczynnik infiltracji powietrza a=0,5-1,0 m3/(hmdaPa2/3),

. Szczelnosé na wode opadowg — szczelnosé catkowita przy réznicach cisnien od 120Pa do 250
Pa,

. Ugiecia elementéw od obcigzenia wiatrem : f<1/300 odlegtosci miedzy punktami zamocowania

. Izolacyjno$¢ akustyczna: Ra2 (Ral) = 31-40 dB

. Przeszklenie: wg dokumentacji projektowej (P2 i P4)

. Wspoitczynnik przenikania ciepta dla szyb: U=1,1 W/m2K,

. Okucia systemowe obwiedniowe, odpowiadajgce klasie antywtamaniowej szklenia,

rozszczelniajgce, uchylno — rozwierane i rozwierane, z mozliwo$cig potozenia posredniego
elementdéw blokujacych skrzydito w pozycji rozwartej lub uchyline;.

Klapa oddymiaj aca - z funkcjg wytazu na dach, jednoskrzydtowa, podstawa prosta, z dociepleniem,
wypetnienie poliweglan, zabezpieczenie antywtamaniowe, sterowanie elektryczne

Krata stalowa - lamele poziome, systemowa, kolor grafit
Parapety wewn etrzne
Nalezy zastosowac parapety wewnetrzne z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym,

w kolorze i ksztalcie uzgodnionym z zarzadzajacym realizacjg umowy.
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3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez zarzgdzajacego
realizacjg umowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie opakowanie..
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciami lub utratg statecznosci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Magazynowanie okien - w pozycji zblizonej do
pionowej, ustawienie - na podktadach drewnianych lub z grubego kartonu izolujgcych od podtoza; jezeli
okna oparte sa jedne o drugie nalezy stosowac¢ przektadki

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogoblne zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.2.1.
Przed montazem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezg lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke okienng z ksztattownikéw z PVC nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewn etrzne (cm) zamocowa n
Liczba punktéw zamocowa h
Wysoko §¢ Szeroko $¢ w nadpro zu i na stojaka
progu
Do 150 4 nie mocuje sie po 2
Do 150 150-200 6 po 2 po 2
Powyzej 200 8 po 3 po 2
Do 150 6 nie mocuje sie po3
Powyzej 150
150-200 8 po 1 po 3
Powyzej 200 10 po 2 po 3
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Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

Okna powinny by¢ dostarczone w stanie ostatecznie wykonczonym.
Wymiary okien powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiarow otworéw w $cianie, co umozliwia:

. swobodne wstawienie o$cieznicy, wypoziomowanie jej na klinach podpierajacych i ustawienie w
pionie,

. Zzmiane wymiarOw oscieznicy, ,prace” w zmiennych warunkach cieplno — wilgotnosciowych,

. zachowanie cech geometrycznych oscieznicy w przypadku ruchéw konstrukcji budynku

. wykonanie uszczelnien,

. uzyskanie spadku na obrébkach odprowadzajgcych wode i montaz parapetéw wewnetrznych

przy oknach.

Minimalny luz (na strone) powinien wynosic:

. 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,
. 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
. 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

Do wbudowania okien, skrzydta sie zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki
poliuretanowej i kitbw oraz podczas prowadzenia robét malarsko — tynkarskich okna powinny byé
ostoniete folig i ochronng tasmag malarska.

Przed wiasciwym zamocowaniem oscieznicy powinna zostac¢ ustawiona i zablokowana w os$ciezu za
pomoca klinbw montazowych. Po wypoziomowaniu w progu i ustawieniu w pionie powinny byé
zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadprozu. Punkty wstepnego mocowania w oscieznicy
(klinowanie w osciezu) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach oscieznicy, aby nie spowodowac
wygiecia elementéw oscieznic. Do wtasciwego zamocowania oscieznicy w osciezu nalezy zastosowac
kotwy lub tuleje rozpierane lub specjalne wkrety. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy gr. min. 1,5
mm, ksztalt czesci potaczeniowej z oscieznicg trzeba dostosowac do jej profilu.. Wszystkie tgczniki
muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy nalezy zamocowac w okreslonych rozstawach na
obwodzie oscieznicy przed jej wstawieniem w oscieze.

Przy taczeniu okien w zestawy stykajace sie elementy o$cieznic nalezy taczyé na wkrety lub $ruby w
rozstawach jak przy tgczeniu z murem. W styki oscieznic nalezy wstawic tgczniki przewidziane do
konkretnego systemu okien.

ZASADY ROZMIESZCZENIE PUNKTOW MOCOWANIA OSCIEZY
OHKIEN | DRZW BALKONOWYCH
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Rozmieszczenie punktow podparcia

Luzy na wbudowanie, czyli szczeline miedzy rama oscieznicy a osciezem, nalezy wypetni¢ materiatem
uszczelniajagcym w celu uzyskania wymaganej izolacyjnosci termicznej i akustycznej, uwzgledniajac, ze:
. od strony zewnetrznej szczelina narazona jest na wnikanie wody z opadéw atmosferycznych,
. od strony wewnetrznej szczelina jest narazona na wnikanie pary wodnej.
Materiat uszczelniajacy (pianka poliuretanowa, wetna mineralna lub wata szklana) powinien byé
elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiaru szczelin. Wypelnienie szczeliny powinno by¢
mozliwie peine w kierunku grubosci oscieznicy i ciggte na obwodzie okna.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze niz 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.
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Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

. 2 mm przy diugo$ci przekatnej do 1 m,
. 3 mm przy diugos$ci przekatnej do 2 m,
. 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkngg.

Osadzanie parapetow zewn etrznych

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej nalezy mocowaé wkretami do elementu podprogowego. Spadek
parapetéw powinien wynosi¢é min. 5 %. Szeroko$¢ parapetow powinna by¢ tak dobrana, aby
odprowadza¢ wode w odlegtosci 3-5 cm poza lico $ciany. Aby uniemozliwi¢ poderwanie parapetu do
gory, nalezy go zamocowac¢ na wspornikach przykreconych w progu oscieza lub na zewnetrznej
ptaszczyznie sciany. Robét nie mozna wykonywaé¢ na oblodzonych podtozach.

Osadzanie parapetow wewn etrznych

Parapety wewnetrzne nalezy osadza¢ po uszczelnieniu okna w o$ciezu.
Parapet nalezy podsuna¢ pod prég okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny oscieznicy ksztattownik
podprogowy. Parapet nalezy osadzi¢ na podktadzie wyréwnanej zaprawy

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako sci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.6.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ je do akceptaciji.
Zasady kontroli jako$ci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej.

Ocena jako $ci robot

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania poszczegélnych elementéw, zgodnosci
wykonywanych robét z SST. Sprawdzenie powinno sie odbywa¢ zaréwno w trakcie wykonywania robét,
jak i po ich zakohAczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentow sprawdzenia dokonuje sie wizualnie przez pomiar lub
badanie.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca wykona badania wszystkich materialtéw zgodnie z niniejszg
SST.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

. Sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

. Sprawdzenie jakosci materiatow,

. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania,

. Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
. Sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Nalezy sprawdzi¢ czy:

. podparta i zamocowana oscieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wlasnego okna, $cianki,
dziatania wiatru i inne obcigzenia wystepujace podczas uzytkowania okna, drzwi

. luz miedzy oknem, drzwiami a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, drzwi,
jakie zachodzg wraz ze zmianami temperatury lub wilgotnosci

. wypetnienie luzu miedzy stolarkg a os$ciezem zapewnia szczelnosé na przenikanie powietrza,

izolacyjnos¢ cieplna i akustyczng (na poziomie nie nizszym niz wymagana dla okien, drzwi) a
izolacyjny materiat jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodg lub parg wodng

. woda z opadéw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czesci okna poza lico zewnetrznej
Sciany,

. niezmienione sg cechy geometryczne wyrobdéw, skrzydta sprawnie funkcjonujg przy otwieraniu i
zamykaniu,

. zamocowanie i uszczelnienie jest trwate w czasie poréwnywalnym z trwaloscig okna, drzwi.

68



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest
zalgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robat.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogblne zasady odbioru rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

Ogolne zasady rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych podano w Ogdinej Specyfikacji
Technicznej, p.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

. PN-B-10085-2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania..
. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
. PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny

. PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
Czes¢ 1: Stal.

5. PN-EN 508-3:2002 Woyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw

samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

. Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdélnego B-2-2 (PR5) 84

. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

10. Normy, instrukcje ITB oraz katalogi producentéw okien, drzwi i okugé.

A WON PR
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST-10

KOD CPV 45421146-9
SUFITY PODWIESZANE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach montazu sufitow
podwieszanych modutowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem sufitéw podwieszanych modutowych w trakcie remontu i zmiany sposobu uzytkowania
istniejgcego budynku kottowni na magazyn ksigzek, dla potrzeb Biblioteki Publicznej w dzielnicy Mokotow
m. st. Warszawy przy ul. Odynca 71a w Warszawie.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykohczeniem robdét.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem
sufitéw podwieszanych:

1. Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
0g0Ing Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogdblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
p.2.

1.6. Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacije:
1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
2. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegoélnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycz ace materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.3.
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Stalowe ksztattowniki cienko $cienne

Nalezy zastosowac¢ stalowe ksztattowniki cienkoscienne profilowane metoda walcowania na zimno za
pomoca pras krawedziowych, z blachy stalowej gr.0,6 mm wykonanej ze stali konstrukcyjnej zwykiej
jakosci og6lnego przeznaczenia o0 oznaczeniu StoS wg PN-89/H-92125 dla 1. jakosci pokrycia.

Zabezpieczenie antykorozyjne — obustronna powtoka cynkowa (naktadana ogniowo badz galwanicznie)
lub lakierowana (piecowo albo natryskiem nitro) na podkfadzie antykorozyjnym.

Sufity podwieszone modutowe — wg projektu

Nalezy zastosowa¢ modutowe, sufity podwieszone (600x600 mm), z czesciowo zastonietg konstrukcja,
z mozliwoscig tatwego demontazu ptyt sufitowych, w kolorze - wg projektu.

Piyty - z welny szklanej o duzej gestosci.

Dane techniczne:

UTRZYMYWANIE W CZYSTOSCI: Piyty - odporne na codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz
przecieranie na mokro raz w tygodniu.

ODPORNOSC NA WILGO €: Plyty winny wytrzymywaé statg wilgotno$é wzgledna powietrza do 95%
przy temperaturze 30°C bez ugiecia wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (zgodnie z normg ISO 4611)
REAKCJA NA OGIE N: Plyty winny by¢ materialem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji EN 1SO
1182. System, ptyty wraz z konstrukcjg winien sie zalicza¢ do oktadzin zabezpieczajgcych przed
ogniem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.4.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.2.1.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Montaz modutowych sufitbw podwieszonych — wg wytycznych producenta.

Warunki przyst apienia do robét

. Przed przystgpieniem do wykonywania sufitdw podwieszonych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy.

. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

. Pomieszczenia powinny byé¢ suche i dobrze przewietrzone.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.6.

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ je do akceptacii.

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:
* rownosc¢ powierzchni piyt,
» narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
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e wymiary piyt (zgodne z tolerancja),
» wilgotnos¢ i nasigkliwose,
» o0bcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania poszczegélnych elementéw, zgodnosci
wykonywanych robét z SST. Sprawdzenie powinno sie odbywa¢ zaréwno w trakcie wykonywania robét,
jak i po ich zakohczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentow sprawdzenia dokonuje sie wizualnie przez pomiar lub
badanie.

Przed przystgpieniem do rob4t wykonawca wykona badania wszystkich materiatéw zgodnie z niniejsza
SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest
zalgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robat.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

Ogoblne zasady rozliczenia rob6t tymczasowych i towarzyszacych podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej, p.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-11
KOD CPV 45443000-4
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO) scian budynkow.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
bezspoinowych systemow ociepleniowych (BSO) scian budynku w trakcie remontu i zmiany sposobu
uzytkowania istniejgcego budynku kottowni na magazyn ksigzek, dla potrzeb Biblioteki Publicznej w
dzielnicy Mokotow m. st. Warszawy przy ul. Odynca 71a w Warszawie.

Ustalenia te obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie kraweznikéw
drogowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj a

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych
systemoéw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych, wewnetrznych powierzchniach
$cian (przegrod) budynku..

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w

zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych

systemOw ociepleniowych oraz ich odbioréw.
Nalezy zastosowaé organiczny, bezcementowy system ze styropianowa ptytg termoizolacyjng FS15:
» Klejenie — zaprawa klejowa na bazie cementu,

» Zbrojenie - bezcementowa, gotowa do uzycia, wzmocniona widknami masa do klejenia

i wykonywania warstwy zbrojace;j
*  Wyprawa wierzchnia — tynk akrylowy, barwiony, o fakturze)

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
1. Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi gr. 12 cm i 5 cm - przy uzyciu gotowych
zapraw klejgacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki

2. Zamocowanie listwy cokotowej
3. Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
4. Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie
emulsjg — cokot
5. Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm do $cian - murek betonowy
6. Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - pod tynk dekoracyjny mozaikowy
7. Natozenie podktadowej masy tynkarskiej — cokét
8. Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych
1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

Bezspoinowy system ocieplania  $cian zewn etrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z
nastepujacych sktadnikow:
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— zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie skiadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

— sposOb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace,

silnie rozprzestrzeniajace.

Podto ze — powierzchnia nowej lub istniejacej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntuj acy — materiat nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojong, celem regulacii
(wyréwnania, redukcji) nasiakliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat 0 niskiej wartosci wspéitczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klej aca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
taczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wiékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wyko nczeniowa — okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i
barwe.

Systemowe elementy uzupetniaj ace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.2.

1.6. Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

2. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdéw, wyszczegoélnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.3.
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang,
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okredlonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwoér szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtoknem szklanym)
do klejenia ptyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian,
wetna mineralna). Wyb6r zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach
zaprawa klejgca, stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja
zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.
2.2.3. Piyty termoizolacyjne:
— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysoko$ci budynku i potozenia na $cianie —
metoda klejenia, za pomoca tgcznikdw mechanicznych lub metoda taczong. Plyty majg krawedzie
proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen. Do elewacii
boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na
powierzchni zwyktych piyt. Szczeg6lowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla
norma PN-EN 13163,
— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe wymagania dla piyt ze
styropianu ekstradowanego okresla norma PN-EN 13164,
2.2.4. taczniki mechaniczne:
— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow
termicznych,
— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.
2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze witokna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt
izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.
2.2.6. Siatka zbrojgca — siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
0 gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgca.
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w
réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”, ztobiony), — masy
akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych, — masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie
szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od
uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w roznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu
baranek, rowkowy lub modelowany, — masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej,
gotowe materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajgq
malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow
krzemianowych.
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2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo
lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkow
rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw
BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtékna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tasmy uszczelniajace — rozprezne tadmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajagca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolaciji
termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wiékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
ksztattowania detali elewaciji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i
malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymaég koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikéw
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyj ecia na budow e wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw d o robét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.
Podstawowe zasady przechowywania:
— srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,
— materiaty suche — przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,
— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
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3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.
3.2. Sprz et do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialtéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatow suchych i o konsystenciji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i hakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykéw i krgzkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5.

4.2 Transport materiatdw

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatléw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkdw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogag byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zaladunek i wytadunek wyrob6éw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow
luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciétkowe, amortyzujace, takie, jak: maty
stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogoblne zasady wykonywania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.
5.2.  Warunki przyst gpienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
— wykonag¢ projekt rob6t ociepleniowych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw
elewacyjnych w sposéb nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow
termicznych,
— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,
— wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypei¢ przebicia, bruzdy i ubytki,
— wykonag¢ caly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytgczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
— wykonaé roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotno$ciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,
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— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.
5.3. Wymagania dotycz gce podito za pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykonac ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odporno $ci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odporno $ci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci i nosnosci poditoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwil zania — ocena chtonnosci (nasiakliwosci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rowno $ci i gladko $ci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju poditoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, Zzelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. llo$¢ i rozmieszczenie
poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato $¢€ powierzchni podiozy.

5.4. Przygotowanie podio za

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

— oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

— usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetienie zaprawa wyréwnawczg),
— usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejacych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

— wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple n (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +2501C, brak opadéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajace wykonywanie
prac w warunkach

podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te
szczegoblne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej
szczegoblowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujacy na calg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptlyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz
niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykdw z innymi
elementami elewaciji. Za pomocg sznuréw wyznaczyé¢ ptaszczyzne piyt izolacji termicznej. Nanies¢
zaprawe klejacg na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci
plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na
calej powierzchni piyty. Piyty z weiny

mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczac do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt
i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka,
uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do
uzyskania réwnej

78



powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu
klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi
(kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tacznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju poditoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po
nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub whic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, katownikdw, tasm i paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskoéw siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i
wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng
szczegobtowg (w SST nalezy te wymagania opisaé). Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i

rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen
termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o
wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

6.2. Badania przed przyst apieniem do robot ociepleniowych
Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podioza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatébw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatéw
przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST.

6.2.2. Ocena podto za
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robot
Jakosc¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych rob6t. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest
biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,
6.3.2. Kontroli jakosci klejenia piyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw piyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykdw i potaczen,
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
poza nig),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zakladdw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
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zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé¢
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach piyt iflub peknie¢ o szerokosci
wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robd6t ociepleniowych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjq projektowa i specyfikacja techniczng (szczegbtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowos$ci przygotowania poditoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze
nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania robot
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych
nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemOw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkdéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robo6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” —
wyd. przez

Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé
wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic¢ sie w nastepujacych
granicach:

Odchylenie
powierzchni tynku od
ptaszczyzny |
odchylenie krawedzi
od linii proste]

Odchylenie
przecinajgcych sie
plaszczyzn od kata

przewidzianego
w dokumentacji

Odchylenie powierzchni
Kategoria i krawedzi od kierunku

tynku

pionowego poziomego

1l nie wieksze niz 3 mm

nie wieksze niz

nie wigksze niz

nie wieksze niz

i w liczbie nie Zmmnalmi IJmmnalmi [3mmnalm
wieksze] niz 3 na ogotem nie ogdalem nie
cate] diugosci faty wigce] niz 4 mm | wiece] niz & mm
kontrolne)] 2 m W na catej
pomieszczeniac | powierzehni
hdo35m miedzy
wysokosci oraz | przegrodami
nie wiecej niz 6 | pionowymi
mm w (5ciany, belki
pomieszczeniac |itp.)

h powyze| 3,5 m
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny byé

wieksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysokosci budynku.
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Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé¢
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypukiosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zalgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robat.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej p.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezel
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

Ogodlne zasady rozliczenia rob6t tymczasowych i towarzyszacych podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej, p.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng
mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatoéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania
badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.

Wymagania i badania.
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PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wsp6tczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.

2016 z 2003 roku z pbézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr

19, poz. 177 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn.
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa
2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/Vv.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VI111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogélne czesc¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST-12

KOD CPV 45261000-4
POKRYCIE DACHU PAP A TERMOZGRZEWALNA,
OCIEPLENIE DACHU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot, zwigzanych z wykonaniem ocieplenia i pokrycia dachu.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ociepleniem i
pokryciem dachu w trakcie remontu i zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku kottowni na
magazyn ksigzek, dla potrzeb Biblioteki Publicznej w dzielnicy Mokotéw m. st. Warszawy przy ul. Odynca
71la w Warszawie.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykohczeniem robdét.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ociepleniem
i pokryciem dachu:

1. lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
lepiku - styropapa gr. 15 cm

2. Pokrycie dachu papa termozgrzewalng jednowarstwowe - papa asfaltowa zgrzewalna,

modyfikowana SBS, do jednowarstwowych pokry¢ dachowych, gramatura osnowy (wtéknina

poliestrowa wzmocniona wtéknami szklanymi) = 250 g/m2

Rynny dachowe z PCW - pdélokragte o $r. 150 mm

Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej

Dostarczenie i montaz - Daszek nad wejsciem: konstrukcja - profile aluminiowe, przekrycie -

szkio bezpieczne

ook w

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sag zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0g0Ing Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.2.
1.6. Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacije:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

2. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegoélnione w dalszej czesci
opracowania
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3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegoélnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycz ace materiatéw
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.3.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania ociepler i pokry¢ dachowych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania ocieplenia dachu i pokryé dachowych.

2.2. Papa asfaltowa modyfikowana termozgrzewalna

Nalezy zastosowaé pape asfaltowg zgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,5 mm wg PN-EN 13707:2006
(Elastyczne wyroby wodochronne —Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢é dachowych—

Definicje i wlasciwosci), przeznaczong do wykonywania jednowarstwowych wodochronnych pokry¢
dachowych.

Wiasciwosci papy:

Papa na osnowie z wtdkniny poliestrowo-szklanej z obustronng powtokag z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg
posypka mineralng oraz wzdiuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii 0 szeroko$ci ok. 120 mm,
strona spodnia zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

. Gramatura osnowy (witéknina poliestrowa wzmocniona: 250 g/m2
. Zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS: 3000 g/m2
. Gwarancja; 15 lat
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Metoda badania/

Lp. Wiasciwosé - - J.M. Wartosé€ lub ustalenie

klasyfikacja

1. | wady widoczne PN-EN 1850-1-2002 wyrob pozbawiony wad

widocznych

2. | Dlugose (%) PN-EN 1848-1: 2002 m =50
. . ] N 20,99

3. | Szerokosé (%) PN-EN 1848-1: 2002 m (100 + 0,01)

odchytka: <10 mm/5 m lub

4. | Prostoliniowosé PN-EN 1848-1: 2002 —- proporcjonalnie dla innych

diugosci

5. | Grubosé PN-EN 1849-1: 2002 mim 55+0.2

.. PN-EN 1928: 2002 wodoszczelna przy cisnieniu

6. | Wodoszczelnosc Metoda A —- 10 kPa

PN-EN ISO 11925-
7. | Reakcja na ogien 2:2004 ——- klasa E
PN-EN 13501-1:2004
Wodoszczelnosé po

8. | rozcigganiu w niskie] PN-EN 13897: 2006 % 10
temperaturze
Wytrzymatoscé ztaczy na
oddzieranie ( maksymalna,

9. | srednia) PN-EN 12316-1:2001 N/50 mm
-zaktad podiuzny, 250 £ 100
-zaktad poprzeczny 250 + 100
Wytrzymatosé ztaczy na

) scinanie 4334T - ;

10. zakiad podiuzny, PN-EN 12317-1:2001 N/S0 mm 900 + 100
-zaktad poprzeczny 1000 = 100
Wiasciwosci mechaniczne
przy rozcigganiu:

11, | maksymalna sila PN-EN 12311-1: 2001 |  N/50 mm
rozciggajaca 1200 = 200
-kierunek wzdiuz, 900 +‘100
-kierunek w poprzek -
Wiasciwosci mechaniczne

; przy rozcigganiu: wydhuzenie BN q.4- . o

2. -kierunek wzdiuz, PN-EN 123111 2001 - 50+10
-kierunek w poprzek a0+ 10

13. | Odpornosé na uderzenie PN-EN 12691:2002 mm 10

14 Odpornosc na obcigzenie PN-EN 12730:2002 K 20

" | statyczne Metoda A g
Whytrzymalosé na

1 |rozdzieranie (gwozdziem) N q- .

5. -kierunek wzdtuz, PN-EN 12310-1: 2001 N 350+ 50
-kierunek w poprzek 350 £ 50
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. il o PN-EN 1107-1:2001 o P

16. | Stabilnosé wymiarow Metoda A Yo =05

17. | Gietkosc w niskiej PN-EN 1109: 2001 °C < 25 /@30 mm

" | temperaturze | - o

) Odpornosc na splywanie w 4440 . o -

8. podwyzszone| temperaturze PN-EN 1110: 2001 C =100

. Odpornosé na starzenie PN-EN 1109: 2001

'9- | sztuczne PN-EN 1296° 2002 C 20£9

20. | Przyczepnosc posypki PN-EN 12039: 2001 0% 10+10
_ o . PN-EN 1931: 2002 _

21. | Przenikanie pary wodnegj PN-EN 13707- 2006 | p=20 000

2.3. Pakowanie, przechowywanie papy

. Rolki papy powinny byé odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w normie lub swiadectwie.

. Rolki papy nalezy przechowywa¢é w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegto$ci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.4. Blacha stalowa powlekana

Do wykonania obrébek blacharskich nalezy zastosowaé blache stalowag ocynkowana, powlekang
powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm, z
zachowaniem istniejgcej kolorystyki.

Grubo$¢ powtoki — min.35 um.

2.5. Piyty termoizolacyjne

Nalezy zastosowac ptyty termoizolacyjne ze styropianu przeznaczone do wykonywania izolacji
termicznej stropodachéw niewentylowanych. Plyta warstwowa termoizolacyjna gr. 15 cm sktada sie z
rdzenia styropianowego o gestosci min.20 kg/m3 oklejonego dwustronnie papa asfaltowag podktadowa
na welonie z wtdkien szklanych, spetniajagcg wymagania normy PN-B-27620:1998 lub innymi papami
podktadowymi na welonie z widkien szklanych, dopuszczonymi do obrotu.

Zastosowany system termoizolacji winien byé zgodny z normag europejska, posiada¢ dopuszczenia do
wszelkich mozliwych zastosowan.

2.6. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypet  niaczami stosowany na gor gco
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

— temperatura pieknienia 60-80°C,

— temperatura zaptonu 200°C,

— zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,

— sptywnosc¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajacej
dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°,

— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.7. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.8. Kit asfaltowy uszlachetniony KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.9. Rynnyi rury spustowe z PCV

Gotowe elementy rynien dachowych i rur spustowych z PCV, systemowe.
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Rynny, rury spustowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 6:1999

2.10. Daszek nad wej sciem
Daszek nad wejsciem - systemowy: konstrukcja - profile aluminiowe, przekrycie - szkto bezpieczne

3. SPRZET
3.1. 0Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢é materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4.  TRANSPORT
4.8. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5.

Rolki papy nalezy przewozié krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w pozyciji
stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposéb
uniemozliwiajacy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy uktadac¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.

5.1. Wymagania ogolne dla podio zy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podioza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o
dtugosci 2 m nie moze byé wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3
cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Do wykonania pokry¢é dachowych mozna przystgpié:
— po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacijg projektowa oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza,

— po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu
kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére
bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do
mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakoéw) itp., z wyjatkiem robét, ktére ze
wzgleddw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie ukladania pokrycia papowego lub po
jego catkowitym zakonczeniu,

— po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjag projektowa materiatdw pokrywczych i sprzetu do
wykonywania pokryé papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposdéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-80/B10240, z tym ze:

— Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

— Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami réwnolegtymi do okapu, a
przy nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

— Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i
zamocowane mechanicznie.

— Szerokos¢ zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je

wykonywaé zgodnie z kierunkiem spadku pofaci.
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— Zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o ¥ szeroko$ci arkusza, przy trzywarstwowym —
0 Y5 szerokosci arkusza.

— Krycie dachdéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
5.2. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej zgrz  ewanej

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywac tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o

grubosci 5,5 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia

przez aprobaty techniczne.

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sg wykonywane na podtozu:

a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

b) naizolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.

Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:

a) metodg zgrzewania na catej powierzchni,

b) metodg mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu; do podtoza mechanicznego mocowana jest
spodnia czes$¢ zakladu, natomiast czes¢ wierzchnia jest doklejana do warstwy spodnie;j.

Liczba tacznikébw mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z

uwzglednieniem wartosci ssania wiatru w poszczegélnych obszarach potaci dachowe;j.

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podtozu z materiatu termoizolacyjnego tgczniki

mocujace sg kotwione w warstwie nosnej znajdujgcej sie ponizej warstwy termoizolacyjnej.

W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajacych) niezbedne

jest wzmocnienie pokrycia poprzez ulozenie w tym obszarze na podiozu dodatkowo warstwy

podkfadowe;j.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrabki blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podiozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy
najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowg. Wymaganie to dotyczy
szczegolnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub
odprysniecie powloki zabezpieczajacej blache.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz Scian attykowych, $cian budynkow
wyzszych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Wopusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym
podtoze woko6t wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu
osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.
WiIoty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi stac sie
przyczyng niedroznosci rur spustowych.
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Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.6.

6.2. Kontrola wykonania pokry ¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora

nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakohczeniu prac
pokrywczych.

Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koncowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie
PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

Obraébki blacharskie

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowa dotyczgca obrobek blacharskich z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnosé wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999,
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.3. Ocena jako $ci robot

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania poszczegélnych elementéw, zgodnosci
wykonywanych robét z SST. Sprawdzenie powinno sie odbywac zaréwno w trakcie wykonywania robot,
jak i po ich zakohczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentow sprawdzenia dokonuje sie wizualnie przez pomiar lub
badanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
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9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

Ogolne zasady rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych podano w Ogdinej Specyfikacji
Technicznej, p.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegoblnosci:

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal odporna
na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym poditozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym poditozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622  Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub tadmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtékninie przeszywane;.

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST-13
KOD CPV: 45262330-3
NAPRAWA POWIERZCHNI ZELBETOWYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem naprawy powierzchni zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z naprawg
powierzchni zelbetowych stropu nad piwnica w trakcie remontu i zmiany sposobu uzytkowania istniejacego
budynku kottowni na magazyn ksigzek, dla potrzeb Biblioteki Publicznej w dzielnicy Mokotéw m. st.
Warszawy przy ul. Odynca 71a w Warszawie.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykohczeniem robdét.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z naprawg

powierzchni stropu:

Czyszczenie powierzchni betonowych poziomych

Czyszczenie reczne pretéw stalowych

Odtluszczenie stali zbrojeniowej

Wykucie skorodowanego zbrojenia na powierzchniach sufitowych

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych

Skucie betonu o grubosci do 1cm w miejscach napraw na powierzchniach sufitowych

Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierzchniach sufitowych pretéw

Reprofilacja - wypetnienie ubytkéw - powierzchni sufitowych konstrukcji zelbetowych zaprawg

cementowo-polimerows - warstwa sczepna

Wypetnianie ubytkoéw na powierzchniach konstrukcji zelbetowych sufitowych

0. Nakladanie szpachli drobnoziarnistej np. Nafuquick lub Emcefix Spachtel F na powierzchniach
sufitowych z betonéw monolitycznych

ONoUA~WNE

B ©

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sag zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0Og0Ing Specyfikacjg Techniczng p.1.5.
1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktdr g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

2. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania

92



3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegoélnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycz ace materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.3.

REPAROXYD SB - szybkotwardniej aca zaprawa dwusktadnikowa na bazie specjalne;j

zywicy akrylowej — do uzupetiania ubytkéw kraw  edzi/ naro zy

Podtoze na spoiwie cementowym musi by¢ suche, oczyszczone z luznych fragmentéw i zabrudzen a
wiek betonu wiekszy niz 14 dni. W temperaturach ujemnych nalezy podtoze rozmrozi¢ i osuszyé, np.
ptomieniem palnika. Przed uzyciem danego typu zaprawy nalezy starannie wymieszac¢ ze sobg jej
sktadniki: sproszkowany i ciekty. Miesza sie je przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego, az do
otrzymania jednorodnej, pozbawionej grudek zaprawy. W odroznieniu od innych zywic sztucznych w
pewnym zakresie mozna zmieniac ilos¢ sktadnikow ciektych w celu uzyskania pozadanej konsystencji
roboczej zaprawy. Do naktadania zaprawy Reparoxyd, w zaleznosci od jej przeznaczenia, stuzy packa,
szpachla,

Dane techniczno-u zytkowe Reparoxyd:

Wielkosec Jednostka miary Wartosc Uwagi
Typ SB WG
Stosunek mieszania Czesci wagowe 100:14 100:12 proszek:
Zaprawy samopoziomujace] skiadnik ptynny
Stosunek mieszania Czesci wagowe 100:10 100:8 proszek: skiadnik
zaprawy tamponazowe] phynny
Gestosc glem?® ok. 2,1 ok. 2,2
Czas obrabki min. ok. 10 ok. 12 przy +20°C
ok. 15 ok. 18 przy 0°C
ok. 25 ok. 30 przy -10°C
Czas uzyskania min. ok. 45 ok. 45 przy + 20°C
przydatnosci ok. 75 ok. 125 przy 0°C
eksploatacyjnej ok. 120 ok. 300 przy - 10°C
Whtrzymatosé na zginanie MPa
po 30 minutach ok. 19 ok. 9 (temp. +20°C)
po 2 godz. ok. 21 ok. 15
koncowa ok. 23 ok. 28
Whtrzymatosé na sciskanie MPa
po 30 minutach ok. 60 ok. 30 (temp. +20°C)
po 2 godz. ok. 68 ok. 44
koncowa ok. 77 ok. 60
Odpornosé temperaturowa *C ok. 90 ok. 60 w wilgotne| atmosferze
ok. 130 ok. 100 w suchej atmosferze

EMCEFIX HAFTBRUCKE (MC-Power Top Primer) - jednoskt adnikowa mineralna zaprawa na
bazie cementu — do zabezpieczenia zbrojenia

Po uprzednim przygotowaniu podfoza, czyli doktadnym oczyszczeniu zbrojenia i usunieciu

luznych czesci betonu, wkuwamy zbrojenia na gtebokos$¢ otuliny , a nastepnie:

Warstwa antykorozyjna — EMCEFIX HAFTBRUCKE ; zuzycie ok. 1,2 kg/m2;

Warstwa sczepna Emcefix-Haftbriicke jest jednosktadnikowa zaprawa, ktorg miesza sie z woda. Do
przygotowanej wody wsypuje sie stale mieszajac Emcefix-Haftbriicke, az powstanie jednorodna masa
bez grudek o konsystencji pétptynnej. Materiat wymieszany do jednolitej masy wciera sie starannie w
wilgotne, nasgczone wczesniej woda, podioze. Emcefix-Haftbricke mozna nanosié¢ pedzlem,
tawkowcem lub szczotkg. Na swieza, wilgotng warstwe sczepng nanosi sie szpachle do kosmetyki
betonu.
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Dane techniczno-u zytkowe Emcefix-Haftbricke:

Wielkosé Jednostka miary Wartosé Uwagi

Czas obrobki min. ok. B0 przy 20°C

Temperatura obrabki °’C 5-35 -

Zuzycie kg/m? 1.1 na 1 mm grubosci warstwy
llosc wody | 09-095 na wiadro 5 kg

Wiasciwosci produktu Emcefix-Haftbriicke:

Barwa szara

Temperatura obrabki minimum +5°C

Zaktadowa Kontrola Produkcji wedtug DIN EN 150 9001:2000

Swiadectwa Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/0156/06/2007

Warunki przechowywania w zamknietych opakowaniach w suchych pomieszczeniach.

Przy zachowaniu odpowiednich warunkow czas przechowywania
wynosi ok. 12 miesiecy.

Sposob dostawy Wiadro 5 kg, 1 Paleta (60 wiader po 5 kg)

Usuwanie odpadow Ze wzgledu na ochrong srodowiska naturalnego opakowania trzeba
catkowicie oprozni¢ z materiatu. Nalezy przestrzegac zalecen
dotyczacych usuwania odpaddow, podanych w nasze| karcie
informacyjnej, ktérg przesyltamy na zyczenie klienta.

MC QUICK TOP S: Wzmocniona wiéknami szpachla gruboz  iarnista i NAFUQUICK UNI (MC-
Quicktop uni) - Wzbogacona chemicznie, hydratacyjni e wigzgca szpachla do betonu — do
uzupetnienia ubytkéw w betonie

W przypadku znacznych ubytkéw ( powyzej 2 cm gtebokosci):

Szpachla do naprawy duzych ubytkéw — MC QUICK TOP S; zuzycie ok.1,5 kg/m2/mm

grubosci;

- Grubos¢ warstwy- 40 mm maksymalnie w jednym przejsciu

Szpachle nanosi se za pomocag kielni, pacy stalowej lub gumowej pacy. W zaleznosci od wtasciwosci
podioza szpachle mozna naktada¢ warstwami o catkowitej grubosci max 40 mm. W celu uzyskania
gtadkich i precyzyjnie wykonczonych powierzchni nalezy przeprowadzi¢ reprofilacje szpachli w
podanym czasie zachowania jej wtasnosci roboczych za pomoca gabki

Techniczne wta $ciwo $ci produktu MC-Quicktop S:

Parametr Jednostka miary Wartosc Uwagi

Grubosc warstwy mm 40 maksymalnie 80 mm w dwaoch
przejsciach roboczych

Czas zachowania min. ok. 43 przy temp. +20°C

wiasnosci roboczych

Zalecane warunki i & od +5 minimalna temp.

podczas stosowania

Zuzycie na 1 mm kg/m? 1.52

grubosci warsiwy

llos¢ wody naworek 25 kg | 40-425 -

Wytrzymatost na MPa

rozZcigganie przy Zginaniu Przy temp. powietrza 23°C

po 1 dniu ok- 39 i wilgotnosci wzglednej 50%

po 28 dniach ok. 6,0

Wytrzymalosc na sciskanie MPa

po 1 dniu ok. 23 Przy temp. powietrza 23°C

po 28 dniach ok. 42 i wilgotnosci wzglednej 50%
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W przypadku ubytkéw do 2 cm od razu mozna uzy¢:

Szpachla do kosmetyki betonu — NAFUQUICK UNI (MC-Quicktop uni) ; zuzycie: 1,4 kg/m2/1mm

- Grubos¢ 1-warstwy — 20 mm maksymalnie w jednym przejsciu
Dane techniczno-u zytkowe Nafuquick Uni:

Wielkosé Jednostka miary Wartosc Uwagi
Kolor zementgrau, betongrau,
mittelgrau
Grubosé 1-warstwy mm 20 maksymalnie
Czas obrobki min. ok. 30 przy +20°C
Temperatura obrobki °C +5 minimalnie
llos¢ wody I 80-85 na worek 25 kg
Zuzycie kg/m?2 1.4 na 1 mm grubosci warstwy
Wytrzymatosé na zginanie MPa
po 1 dniu a7 (temp. 23°C/
po 28 dniach 4.4 wilgotnost powietrza 50%)
Wytrzymatosc na sciskanie MPa
po 1 dniu 1,6 (temp. 23°C/
po 28 dniach 14,0 wilgotnost powietrza 50%)

Szpachle nanosi sie za pomocg kielni, pacy lub gumowej pacy. Zaleznie od rodzaju podtoza Nafuquick
naktada sie do maksymalnej grubo$ci catej warstwy 20 mm. W celu otrzymania gtadkiej powierzchni

nalezy wygtadzi¢ szpachle w okreslonym czasie przy pomocy gabki
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.4.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonywania roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.2.1.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest

zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
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8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej p.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

Ogodlne zasady rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej, p.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST-14
KOD CPV: 45112713-6, 45261210-9
DACH ZIELONY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem dachu zielonego.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
dachu zielonego nad piwnicg w trakcie remontu i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku
kottlowni na magazyn ksiazek, dla potrzeb Biblioteki Publicznej w dzielnicy Mokotéw m. st. Warszawy przy
ul. Odynca 71a w Warszawie.

Obejmujg prace zwigzane z dostawag materialéw, wykonawstwem i wykofnczeniem robot.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z naprawg
powierzchni stropu:

Termoizolacja - Ptyty styrop. EPS 200-036 gr. 15 cm

Izolacja z folii PCV - jedna warstwa

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte na gtadko

Warstwa $lizgowa - folia, jedna warstwa

Ulozenie geowtékniny chtonno - ochronnej gr. 0,5 cm

Utozenie maty drenazowe;j

Warstwy ogrodnicze - substrat ekstensywny gr. 12 cm

Nogkrwbdr

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0g0Ing Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

2. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczego6lnione w dalszej czesci
opracowania.
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycz ace materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.3.
Materiaty wchodz ace w sklad wykonania dachu ekstensywnego — wg dokum entacji projektowe;j:
Substrat ekstensywny 12 cm)

Systemowa mata drenazowa

Geowldknina chtonna - ochronna

Warstwa $lizgowa — folia

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej grubosci 40 mm

Izolacja z folii — jedna warstwa

Termoizolacja - Pyty styrop. EPS 200-036 gr. 15 cm

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac — zgodnie zaleceniem producenta wybranego systemu
wykonania dachu zielonego.

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5.

Materiaty do wykonania dachu zielonego przywozone bedg w opakowaniach, a substrat pakowany w
worki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonywania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.
Wykonanie robot — zgodnie z wytycznymi wybranego systemu wykonania dachu zielonego.

Wszelkie prace powinny byé wykonywane w okresie suchym ponadto nie wolno dopusci¢ do
zamkniecia jakiejkolwiek wody technologicznej — stropodach ten stanowi tzw. przegrode pelng a
ponadto podwdjnie izolowang przeciw wodzie — od strony pomieszczenia nie mozna dopusci¢ do
penetracji wilgoci do warstw wewnetrznych, a od strony zewnetrznej do penetracji wody pochodzacej z
opadow.

Wszelkie prace izolacyjne i warstwy muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg techniczng produktu i w
sposob ciggly. Aby wiasciwie wykonaé hydroizolacje nalezy zapoznac sie ze specyfikacjg produktu oraz
wilasciwym sposobem ich montazu.

W kazdej warstwie nalezy zapewni¢ wiasciwe odprowadzenie ewentualnej wody powstatej z drobnych
btedéw wykonawczych poprzez zastosowanie spadkéw na warstwach, przektadek drenazowych
itp..Izolacja termiczna powinna zostac tak dobrana aby przenies¢ dodatkowe obcigzenia pionowe —
warstwy hydroizolacyjne, $nieg itp. — najlepiej do tego celu nadajg sie styropiany XPS.

Aby izolacja termiczna spetniata swojg funkcje musi zosta¢ potgczona z kazdej strony do izolacji $cian.
Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac podczas deszczu (chyba ze przy specjalnym
zabezpieczeniu) a ponadto w okresie wzmozonej wilgotnosci i w niskich temperaturach — na
elementach zimnych moze pojawi¢ sie wyszronienie, a sztuczne, najczesciej b. intensywne, odsuszanie
usunie tylko wilgo¢ powierzchniowg

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.6.

Przy odbiorze dachu zielonego nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonania prac izolacyjnych i podkiadowych :
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- zgodnos¢ warstw izolacyjnych z projektem,

- zgodnos$¢ warstw ziemnych i podktadowych z projektem,

- zgodnos$¢ warstw wierzchnich z projektem,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zalgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robat.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezel
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

Ogodlne zasady rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej, p.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr SST-15
KOD CPV: 45421152-4
LEKKIE SCIANKI Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru lekkich scianek z ptyt gipsowo — kartonowych w systemie szkieletowym (
o konstrukcji nosnej z profili metalowych).

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
lekkich scianek z ptyt gipsowo — kartonowych w trakcie remontu i zmiany sposobu uzytkowania
istniejacego budynku kottowni na magazyn ksigzek, dla potrzeb Biblioteki Publicznej w dzielnicy Mokotow
m. st. Warszawy przy ul. Odynca 71a w Warszawie.

Obejmujg prace zwigzane z dostawag materialéw, wykonawstwem i wykofnczeniem robot.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z naprawg
powierzchni stropu:

1. Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych gr. 12,5 mm na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01

2. Izolacja $cianek — plyty z welny mineralnej

. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie
azurowej konstrukcji $cian w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej

. Oktadziny objete niniejszg ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu

konstrukcyjnego, wykonywane sa recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

. ~Prawa” strona piyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest
do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk
z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
0Ogolng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:
1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
2. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegoélnione w dalszej czesci
opracowania
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3.

2.

2.1.

Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegoélnione w dalszej czesci

opracowania.

MATERIALY

Ogélne wymagania dotycz ace materiatdw

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.3.

2.2.

Piyty gipsowo-kartonowe

powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Nalezy zastosowac ptyty gipsowo — kartonowe GKFgr. 12,5 mm.

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
. GKB GKF GKBI GKFI
Lp. Wymagania . wodo- i
zwykta ognioodporna wodoodporna .
ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2. | Przyczepnos¢ kartonu do karton powinien by¢ zlagczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb,
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujac odklejania sie od
rdzenia
grubosé 9,540,5; 12,540,5; 15+0,5; =218+0,5
3. | Wymiary i tolerancje [mm] szerokosc 1200 (+0; -5,0)
' diugosc [2000+3000] (+0; —6)
prostopadios¢ réznica w dtugosci przekatnych <5
9,5 <9,5 - = -
4 Masa 1m? plyty 12,5 <12,5 11,0+13,0 <125 11+13,0
" | ogrubosci [kg] 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. Trwatosé struktury prz
opalaniu [min)./]IO g B =20 B =20
7. Nasigkliwosc¢ [%] - - <10 <10
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN ...........c.c.ee. ;
stronie data produkcji
8. | Oznakowanie Egg
Kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa - _—
X niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
o Obcigzenie niszczace Ugiecie
Grubos¢ Odleglosé IN] (o]

nominalna piyty
gipsowej [mm]

podpér | [mm]

prostopadle do

réwnolegle do

prostopadle do

réwnolegle do

kierunku kierunku kierunku kierunku
wiokien kartonu | widkien kartonu | widkien kartonu | widkien kartonu
9,5 380 450 150 — —
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - — —

101




Dane dotyczace ptyty gipsowo-kartonowe i 0 nazwie ,RENOWACYJINA”, o grub. 6,5 mm.

1. grubos¢ — 6,5£0,5 mm

2. szeroko$¢ — 1200 (+0; —0,5) mm

3. dlugos¢ — [2000+3000] (+0; —6,0) mm

4. masa 1 m®-5,5+6,5 kg

5. obcigzenie niszczace (rozstaw podpor — 350 mm) — prostopadle do kierunku wtdkien — min. 280N
—rownolegle do kierunku widkien — min. 110N

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4 Piasek
2.4.1. /Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych, a w szczego6lnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych,
* miec frakcje r6znych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.
2.5. Stalowe ksztattowniki cienko $cienne

Nalezy zastosowac¢ stalowe ksztattowniki cienkoscienne profilowane metoda walcowania na zimno za
pomoca pras krawedziowych, z blachy stalowej gr.0,6 mm wykonanej ze stali konstrukcyjnej zwyklej
jakosci og6lnego przeznaczenia o oznaczeniu StoS wg PN-89/H-92125 dla 1. jakosci pokrycia.

Zabezpieczenie antykorozyjne — obustronna powtoka cynkowa (naktadana ogniowo badz galwanicznie)
lub lakierowana (piecowo albo natryskiem nitro) na podkfadzie antykorozyjnym.

Do wykonania $cianek z ptyt GK nalezy zastosowaé ksztattowniki typu CW 50 i UW 50 oraz CW100 i
UW100.
3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.4.
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycz ace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5.

4.2 Pakowanie i magazynowanie piyt gipsowo-kartono  wych

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rbwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ skladowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi.

Piyty uktada sie na rownym podiozu w stosy sktadajace sie tylko z ptyt jednakowego rodzaju, grubosci i
wielkosci. Jesli ptyty muszg byé sktadowane na wolnym powietrzu, moze to trwac tylko przez krotki
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okres. Stosy powinny byé wtedy starannie chronione przed deszczem. Podczas transportu i
skfadowania ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

. ptyty powinny by¢ dostarczane na budowe w paletach lub w pakietach w pozycji ,na ptask”,
spiete listwami réwnolegtymi do krotszych krawedzi o rozstawie do 600 mm i uktadane stronami
licowymi do siebie;

. na budowie ptyty nalezy przechowywac w pozycji poziomej w stosach, na listwach roz-
stawionych co 600 mm; stosy ptyt powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem;

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0Ine zasady wykonywania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej p.2.1.

5.2.  Warunki przyst gpienia do robét

. Przed przystgpieniem do wykonywania $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C

pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
. Pomieszczenia powinny byé¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Oktadziny wykonywane na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

. przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,
. z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podfoza uchwytami typu ES,
. przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami tgczacymi typu ES.

Montaz konstrukcji nosnej w systemie szkieletowym nalezy rozpocza¢ od trasowania.

Oktadziny ustawia sie przylgowo do konstrukcji noénej z zachowaniem odstepu od podioza szerokosci
okoto | cm, nastepnie mocuje sie je za posrednictwem tgcznikéw w odpowiednich rozstawach (przy
poszyciach z pojedynczych ptyt zwykle jest to 250 mm). Nalezy pamietac o zasadzie przesuwania
stykow poziomych w jednej ptaszczyznie o co najmniej 400 mm. Przy tgczeniu stykow ptyt na profilu
wkrety powinny byé osadzane mijankowo.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Po umocowaniu oktadzin do szkieletowej konstrukcji nosnej, szczeliny miedzy ptytami nalezy wyréwnac
specjalnymi wypetniaczami, ktére — oprécz nadania gtadkiej powierzchni licu sciany — taczg ja w
monolit. Wypetniacze — na bazie gipsu sztukatorskiego z dodatkami regulujgcymi, ktére powodujg
podwyzszong zdolnos¢ zatrzymywania wody i powolne twardnienie spoiwa — nalezy utozy¢ w
szczelinach z tasmami zbrojeniowymi, wzmacniajagcymi strukture spoiny. Na naroznikach wypuktych
nalezy zamocowaé systemowe katowniki ochronne aluminiowe.

Obrdbka ptyt gipsowo-kartonowych - zaleznie od wymagan stosuje sie nastepujacej sposoby obrdbki:
zwykte przycinanie za pomoca noza do piyt,

. przycinanie do wymiarow np. ptyt perforowanych lub zespolonych za pomoca drobno zab-
kowanej rozptatnicy lub recznej pity tarczowej,

. ciecie waskich pasm szerokosci od 1 do 10 cm za pomoca noza pasmowego,

. przycinanie krawedzi, ktére majg pozosta¢ widoczne, wygtadzanie papierem $ciernym,
fazowanie strugiem,

. wycinanie otworOw na puszki rozgateznej i gniazda wtyczkowe.
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W przypadku uszkodzenia ptyt po ich wbudowaniu wyréwnuje sie uszkodzong powierzchnie za pomocg
szpachlowania. Przedziurawienia szpachluje sie lub przy wiekszych ubytkach zakrywa dopasowanymi i
zaszpachlowanymi kawatkami ptyt. To samo dotyczy miejsc przej$¢ otwordw, ktére powinny by¢ zakryte
po przeprowadzeniu kontroli lub poprawek instalacji. Nalezy réwniez natychmiast usuwac usterki
powstate podczas montazu ptyt. Chodzi tu nie tylko o uszkodzenia powierzchni, lecz zwlaszcza spoin,
powstatych przy tgczeniu pasowanych kawatkdw ptyt. Roboty powinny by¢ prowadzone mozliwie
szybko, aby gipsowy wypetniacz spoin stosowany do poprawek w momencie rozpoczecia
szpachlowania byt juz stwardniaty i wyschniety.

Do przytwierdzania konstrukcji wsporczej obudéw nalezy zastosowac kotki rozprezne z tworzyw
sztucznych. Nalezy przyjmowac¢ najmniejsze rozstawy kotkéw metalowych — réwne 4-krotnej glebokosci
kotwienia dla kotkéw metalowych oraz 2-krotnej glebokosci kotwienia, w przypadku kotkéw z tworzyw
sztucznych osadzanych w betonie.

Przy taczeniu profili nodnych diugos¢ zaktadu powinna wynosi¢ - dla profili CW50 — min. 50 cm. W
strefie zaktadu profile nalezy taczy¢ za posrednictwem blachowkretéw, nitow lub przez zaciskanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.
W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:

. réwnos¢ powierzchni piyt,

. narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

. wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

. wilgotnos¢ i nasigkliwose,

. obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.3. Ocena jako $ci robét

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania poszczegélnych elementéw, zgodnosci
wykonywanych robét z SST. Sprawdzenie powinno sie odbywa¢ zaréwno w trakcie wykonywania robét,
jak i po ich zakohczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenia dokonuje sie wizualnie przez pomiar lub
badanie.

Przed przystgpieniem do rob4t wykonawca wykona badania wszystkich materiatéw zgodnie z niniejsza
SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zalgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robaét.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezel
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
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C. przygotowanie poditoza,
d. prawidlowosé zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zalozen zawartych w
dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowo$ci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchnis g podane w poni zszej tabeli

Odchylenie Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
powierzchni suchego przecinajgcych sie
tynku od plaszczyzny i ] ) ptaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od pionowego poziomego przewidzianego w
linii prostej dokumentaciji
nie wieksza niz2 mm i | nie wieksze niz 1,5 mm | nie wieksze niz2 mm na 1 | nie wieksze niz 2 mm
w liczbie nie wiekszej na 1 mb i og6tem nie mb i ogotem nie wiecej niz
niz 2 na catej diugosci wiecej niz3 mm w 3 mm na catej powierzchni
taty kontrolnej o pomieszczeniach do 3,5 ograniczonej $cianami,
dtugosci 2 mb mm wysokosci oraz nie belkami itp.

wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH

Ogolne zasady rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych podano w Ogdinej Specyfikacji
Technicznej, p.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).

. PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

. PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa.

. PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jako$ci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

10,2. Inne dokumenty i instrukcje

. Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV
— Krakow 1996 r.

. Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE — Nida Gips — wydanie 2002 r.

. Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin sciennych i

sufitbw podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany
Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczow
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Instrukcja ITB nr 222 ,Wymagania techniczno - uzytkowe dla lekkich $cian dziatowych w
budownictwie ogolnym". Warszawa 1975.
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