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1. Wst�p 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót w 
ramach zadania: REMONT I ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIA ISTNIEJ�CEGO BUDYNKU 
KOTŁOWNI NA MAGAZYN KSI��EK DLA POTRZEB BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ DZIELNICY 
MOKOTÓW, M. ST. WARSZAWY, ul. ODY�CA 71A, WARSZAWA 

 
 
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 

 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót elektrycznych a w szczególno�ci: 

CPV: 45311000-0 Roboty w okablowania oraz instalacji elektrycznych 
 CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 
1.3 Zakres Robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn� 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz� wykonania robót wymienionych w punkcie 
1.1 zwi�zanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wewn�trz budynków, a w szczególno�ci: 
� rozdzielnic� obiektu 
� instalacje elektryczne odbiorcze obiektu: 

-  o�wietlenie podstawowe  
- o�wietlenie awaryjne i ewakuacyjne 
- gniazda wtyczkowe  

� instalacje poł�cze� wyrównawczych 
� dodatkow� ochron� przeciwpora�eniow� 
� ochron� przepi�ciow� 
� instalacje teletechniczne 

 
1.4 Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s� zgodne z wła�ciwymi obowi�zuj�cymi przepisami 
i wła�ciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami. 
 
1.5  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�	 wykonania robót i ich zgodno�	 z dokumentacj� projektow�, 
Specyfikacj� Techniczn� i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sposób ich prowadzenia zgodny z 
obowi�zuj�cymi normami i przepisami przestrzegaj�c przepisów BHP.  
 
2. Materiały 
2.1.  Ogólne wymagania 
 Wszystkie zakupione przez Wykonawc� materiały, dla których normy PN i BN przewiduj� posiadanie 
za�wiadczenia o jako�ci lub atestu, powinny by	 zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 
materiały powinny by	 wyposa�one w takie dokumenty na �yczenie Inspektora Nadzoru. 
 
2.2.  Materiały elektryczne 
Przy budowie instalacji elektrycznych nale�y stosowa	 materiały elektryczne zgodnie z dokumentacj� 
projektow�. 
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2.3.  Przewody elektryczne 
Je�eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w liniach elektroenergetycznych nale�y stosowa	 
przewody o napi�ciu znamionowym 0,4/0,75kV, trój�yłowe, o �yłach miedzianych w izolacji i powłoce 
polwinitowej z �ył� ochronn� �ółto-zielon�. 
Przekrój �ył powinien by	 dobrany w zale�no�ci od dopuszczalnego spadku napi�cia, dopuszczalnej 
temperatury nagrzania kabla przez pr�dy robocze i zwarciowe oraz skuteczno�ci ochronny 
przeciwpora�eniowej w przypadku zerowani ochronnego. 
 
2.5.  �ródła �wiatła i oprawy 
Typ opraw o�wietleniowych i 
ródeł �wiatła zgodny z dokumentacj� projektow�. Oprawy o�wietleniowe 
powinny zapewni	 poprawn� i bezpieczn� eksploatacj�. Oprawy o�wietleniowe powinny zapewnia	 wła�ciw� 
ochron� przed pora�eniem pr�dem elektrycznym Oprawy wykonane w I klasie  izolacji powinny by	 
wyposa�one w zaciski PE. Nie dopuszcza si� stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpiecze�stwa. 
Przewody ochronne powinny by	 oznaczone kombinacj� barw �ółtej i zielonej. 
Oprawy powinny by	 dostosowane do warunków �rodowiskowych, w których zostan� zamontowane, tj 
temperatury otoczenia oraz posiada	 odpowiednie zabezpieczenie przed: 
− przedostaniem si� ciał stałych, pyłu i wilgoci, 
− zapaleniem, 
− uderzeniem. 
Oprawy powinny by	 wyposa�one w osprz�t dostosowany do 
ródła �wiatła. 
Oprawy nale�y wyposa�y	 w 
ródła �wiatła i elementy optyczne dostosowane do charakteru zastosowania i 
zapewni	 ochron� przeciw-ol�nieniow�. 
Oprawy powinny by	 przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie ni�szej ni� –5C i wilgotno�ci 
wzgl�dnej powietrza nie przekraczaj�cej 80% i w opakowaniach. 
Typy opraw o�wietleniowych:  
 
2.6.  Osprz�t instalacyjny 
Typu ł�czników o�wietleniowych, przycisków i gniazd wtyczkowych zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
Nale�y stosowa	 osprz�t instalacyjny podtynkowy o stopniu ochrony IP44 dla pomieszcze� wilgotnych. 
Kolorystyka ł�czników  i gniazd powinna by	 dobrana do kolorystyki �cian pomieszcze�, w których s� 
instalowane i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. Sprz�t  
3.1.  Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�	 wykonywanych robót, zarówno w  miejscu tych robót, jak te� przy wykonywaniu czynno�ci 
pomocniczych oraz w czasie transportu, zakładniku i wykładniku materiałów, sprz�tu itp. Sprz�t u�ywany 
przez Wykonawc� powinien uzyska	 akceptacj� Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajno�	 sprz�tu powinna gwarantowa	 wykonanie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianych kontraktem. 
 
3.2. Sprz�t do wykonania instalacji elektrycznych wewn�trznych 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania instalacji winien wykaza	 si� mo�liwo�ci� korzystania z maszyn i 
sprz�tu, gwarantuj�cych wła�ciw� jako�	 robót. 
 
4. Transport 
4.1  Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 
niekorzystnie na jako�	 wykonywanych robót. 
Liczba �rodków transportu powinna gwarantowa	 prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
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4.2.  �rodki transportu 
Wykonawca przyst�puje do wykonania robót powinien wykaza	 si� mo�liwo�ci� korzystania nast�puj�cych 
�rodków transportu: 
− samochodu dostawczego 
Na �rodkach transportu przewo�one materiały powinny by	 zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc�. 
 
5. Wykonywanie robót 
 
5.1.   Lokalizacja 
Lokalizacja  urz�dze� oraz opraw o�wietleniowych i gniazd wtyczkowych wg dokumentacji projektowej. 

 
 

5.2.   Monta� opraw o�wietleniowych 
Jako podstawowy typ opraw o�wietleniowych przewiduje si� oprawy do 
ródeł �wietlówkowych. Nat��enie 
o�wietlenia b�dzie nie ni�sze ni� okre�la to PN. 
Oprawy o�wietlenia wewn�trznego obiektu nale�y montowa	 na �cianie lub na stropie. Wszystkie oprawy 
o�wietleniowe powinny zosta	 zamontowane w sposób pewny i trwały zgodnie z instrukcja monta�u 
dostarczon� przez producenta. Rozmieszczenie opraw zgodnie z dokumentacj� projektow�.  
 
5.3.   Monta� ł�czników o�wietlenia i gniazd wtyczkowych 
Wszystkie obudowy ł�czników i gniazd wtyczkowych musz� by	 wykonane w jednolitym kolorze. Osprz�t 
instalacyjny podtynkowy,  w wskazanych pomieszczeniach  IP44. 
Wysoko�ci monta�u wył�czników i gniazd wtyczkowych podano w dokumentacji projektowej. 
 
6. Kontrola jako�ci robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Przedmiotem kontroli b�dzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodno�ci z dokumentacj� 
projektow�, specyfikacj� techniczn� i instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
cz�stotliwo�ci� okre�lon� w niniejszej specyfikacji  i zaakceptowan� przez Inspektora Nadzoru. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osi�gni�cia zało�onej jako�ci wykonywanych robót przy budowie instalacji. 
Wykonawca ma obowi�zek wykonywania pełnego zakresu bada� na budowie w celu wskazania Inspektorowi 
Nadzoru zgodno�ci dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacj� projektow�. 
Materiały posiadaj�ce atest producenta i realizowanych robót z dokumentacj� projektow�. Wykonawca 
powinien powiadamia	 Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca 
przedstawia na pi�mie wynik bada� do akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca powiadomi pisemnie 
Inspektora Nadzoru o zako�czeniu ka�dej roboty zanikaj�cej, któr� mo�e kontynuowa	 dopiero po 
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.2.  Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót, Wykonawca powinien uzyska	 od producentów za�wiadczenia o jako�ci lub 
atesty stosowanych materiałów. Na ��danie Inspektorowi Nadzoru nale�y dokona	 testowania sprz�tu 
posiadaj�cego mo�liwo�	 nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku testuj�cych nale�y przedstawi	 
Inspektorowi Nadzoru �wiadectwa cechowania. 
 
6.3.  Oprawy o�wietleniowe 
Oprawy o�wietleniowe, po ich monta�u, podlegaj� sprawdzaniu pod k�tem:  
− prawidłowo�ci rozmieszczenia. 
− jako�ci poł�cze�  przewodów na tabliczce zaciskach opraw. 

 
 



���������	�
���	���

� � 
��
���	�����	��������������������
����

���������
 �����!"#���$����
� !
����  
%����
��
�� �� ��!�#�&�'��
  ��""��
���#��(�)*+,��-+./01(2�3/0�3,�

�

44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444���������������������������������
� �

�

 
6.4. Instalacje wewn�trzne  
Kontrola jako�ci wykonania instalacji powinna obejmowa	  
− zgodno�	 zastosowanych wbudowania wyrobów i zainstalowanych urz�dze� z dokumentacja techniczn� 

normami i certyfikatami, 
− poprawno�	 wykonania przej�	 przewodów przez stropy i �ciany, 
− prawidłowo�	 wykonania poł�cze� przewodów, 
− ci�gło�	 przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych poł�cze� wyrównawczych, 
− rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wykona	 dla ka�dego obwodu oddzielnie od strony zasilania , 
− skuteczno�ci działania zabezpiecze� i �rodków ochrony od pora�e� pr�dem elektrycznym 
− prób� działania, 
− poprawno�ci ochrony przed po�arem i skutkami cieplnymi, 
− spadku napi�cia, 
− sprawdzenia zał�czenia punktów �wietlnych, kontrola 
ródeł �wiatła, nat��enia o�wietlenia w 

poszczególnych pomieszczeniach,  
− sprawdzanie zgodno�ci podł�czenia urz�dze�, 
− prawidłowo�	 zamontowania urz�dze� w dostosowaniu do warunków �rodowiskowych i warunków pracy 

w miejscu ich zainstalowania, 
− prawidłowo�	 umieszczenia schematów tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 
− spełnienia dodatkowych zalece� projektanta, wprowadzonych do dokumentacji technicznej 
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z norm�, to prób� lub próby poprzedzaj�ce, 
je�eli mog� mie	 wpływ na wynik, nale�y powtórzy	 po usuni�ciu przyczyny niezgodno�ci. 
 
6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały niespełniaj�ce wymaga� ustalonych w odpowiednich punktach SST-4 zostan� przez 
Inspektora Nadzoru odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazuj� odst�pstwa od postanowie� specyfikacji zostan� rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy 
 
7. Obmiar Robót 
 
7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest: 
− [m] – z dokładno�cia do 0, 1 jednostki wykonanych robót na podstawie dokumentacji projektowe, SST-4 i 

pomiaru,  
− [szt] – z dokładno�ci� do 1 jednostki wykonanych robót na podstawie dokumentacji projektowej, SST-4 i 

pomiaru w terenie, 
− [kpl] – z dokładno�ci� do 1 jednostki wykonanych robót na podstawie dokumentacji projektowej, SST-4 i 

pomiaru w terenie. 
 
8. Odbiór robót 
8.1  Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, specyfikacj�  i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne 
 
8.2  Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
− instalacje elektryczne podtynkowe, 
 
8.3  Dokumenty do odbioru ko�cowego robót 
Do odbioru ko�cowego Wykonawca jest z obowi�zany przygotowa	, oprócz dokumentów wymienionych w 
specyfikacji: 
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− dziennik budowy 
− projektow� dokumentacj� powykonawcz� 
− protokół z dokonanych ogl�dzin i pomiarów. 
− protokoły odbioru robót zanikaj�cych 
− certyfikaty na urz�dzenia i wyroby 
− dokumentacje techniczno–ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urz�dze� 
W przypadku stwierdzenie usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robót poprawkowych, które 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.  
 
9.  Podstawa płatno�ci 

• Umowa ryczałtowa 
 
 
10. Przepisy zwi�zane 
− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada	 budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2009 Nr 56 poz. 
461 

− Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. z 2000r. Nr 122 poz. 1321 
− Ustawa Prawo budowlane  
− Ustawa w sprawie oceny zgodno�ci, wzoru deklaracji zgodno�ci oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. z 1998r. Nr. 
113 poz. 728 

− PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Ochrona przeciwpora�eniowa 

− PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

− PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Ochrona przed pr�dem przet��eniowym 

− PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Ochrona przed obni�eniem napi�cia 

− PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Odł�czanie izolacyjne i ł�czenie 

− PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Zastosowanie �rodków ochrony zapewniaj�cych bezpiecze�stwo. Postanowienia ogólne. 
�rodki ochrony przed pora�eniem pr�dem elektrycznym 

− PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Ochrona przed przepi�ciami. Ochrona przed przepi�ciami atmosferycznymi lub 
ł�czeniowymi 

− PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Stosowanie �rodków ochrony zapewniaj�cych bezpiecze�stwo. �rodki ochrony przed 
pr�dem przet��eniowym 

− PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Dobór �rodków ochrony w zale�no�ci od wpływów zewn�trznych. Wybór �rodków 
ochrony przeciwpora�eniowej w zale�no�ci od wpływów zewn�trznych 

− PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Dobór �rodków ochrony w zale�no�ci od wpływów zewn�trznych. Ochrona 
przeciwpo�arowa 

− PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne 

− PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia 
elektrycznego. Aparatura ł�czeniowa i sterownicza 

− PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
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− PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia 
elektrycznego. Instalacje bezpiecze�stwa 

− PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta� wyposa�enia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urz�dzenia do odł�czania izolacyjnego i ł�czenia 

− PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie 
odbiorcze 

− PN-84/E-02033 O�wietlenie wn�trz �wiatłem elektrycznym 
− PN-EN 12464-1:2002 �wiatło i o�wietlenie. O�wietlenie miejsc pracy. Cz��	 1 – miejsca pracy we 

wn�trzach 
− PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpiecze�stwa. Ewakuacja 
− PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji po�arowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i 

konserwacja instalacji 
− PN-IEC 061024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
− PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
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