P097 - WENTYLACJA

DDPROJEKT

Cena jedn. Wartosé w
Nr Symbol, nazwa Producent, typ |Parametry Opis Jedn. llosé
PLN
w PLN
1 2 3 4 5 6 7,0 8 9

Podany nizej wykaz firm - producentow materiatéw i urzadzen nlezy traktowa¢ jako przyktadowy i stanowigcy podstawe w oparciu, o ktoérg zaprojektowano instalacje.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow i urzagdzen w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem oraz o parametrach nie nizszych niz podano ponizej. Wszystkie
roboty, urzadzenia i materialy uzyte do realizacji instalacji muszg by¢ zgodne z obowigzujagcymi w Polsce normami i przepisami (np. posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty).
ykonawca przy wycenie musi uwzgledni¢ wszystkie materialy i prace pomocnicze, pomiary i proby cisnieniowe instalacji, napisane instrukcji eksploatacji oraz
zkolenie obstugi. Instalacja po zakonczeniu prac ma by¢é kompletna, spetniajaca zatozenia projektowe i gotowa do eksploatacji. Nalezy obowigzkowo wypetnié
ataczone tabele przyjmujac do wyceny zatozone produkty, systemy i rozwigzania. W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych (spetniajgcych zatozenia
projektowe) do oferty nalezy zataczy¢ kopie tabel z podaniem ceny produktow i producentéw dla rozwigzan alternatywnych.

Uwagi:

1. Ostatnia modyfikacja DD: 28/11/2014

W.0.00 Demontaz instalacji isfniejacych
Demontaz nieczynnej instalacji wentylacyjnej w piwnicy wraz z utylizacja,

W.0.01 demontaz konstrukcji wsporczej wentylatora mocowanego do $ciany na kpl. 1
poziomie -1

W.1.00 Zespot N1W1 - nawiew ogélny
Centrala wentylacyjna nawiewna do montazu stojgcego wewnetrznego z

W.1.01 N1WA1 VTS wymiennikiem krzyzowym, podstawa oraz kompletem materiatéw montazowych kol 1

T VS-N21-R-PH oraz filtrami na rozruch oraz filtrami docelowymi (2komplety), wraz z kompletem Pl
automatyki
Centrala Nawiew:

wentylacyjna

Sekcje:

3020 m3/h
dP=300 Pa

krociec elastyczny

przepustnica wieloptaszczyznowa z dzwignig do napedu

sekcja filtra kieszeniowego klasy EU4

wymiennik krzyzowy

\Wentylator z napedem bezposrednim posadowiony na amortyzatorach
sprezynowych; falownik dostarczony z urzgdzeniem, Pe=1,5kW
Nagrzewnica wodna 70/50°C , Qg=19 kW

kréciec elastyczny

Wywiew:

kréciec elastyczny

przepustnica wieloptaszczyznowa z dzwignia do napedu

sekcja filtra kieszeniowego klasy EU4
wymiennik krzyzowy
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2770 m3/h \Wentylator z napedem bezposrednim posadowiony na amortyzatorach
dP=300 Pa sprezynowych; falownik dostarczony z urzgdzeniem, Pe=1,5kW
kréciec elastyczny
TROX 9dB(250Hz) 2770-|Ttumik akustyczny kulisowy, kanatowy wraz z kompletem materiatéw
W.1.02 MSA100-100-3-PF 3020m3/h montazowych. Kanat nawiewny ttoczny. Kulisy, szt. 2 grubo$¢ 100mm, ttumienie szt. 4
600x300x1000 Dpmax=250Pa [9dB(A) przy 250Hz, wymiary: S:600x W:300x L:1000
. Klapa ppoz prostokatna z wyzwalaczem termicznym, wraz z kompletem
W.1.03 klapa ppoz KPO 500x300 materialow montazowych szt. 1
W.1.04 klapa ppoz KPO 400x300 klapa jw. szt. 1
W.1.05 klapa ppoz KPO 300x200 klapa jw. szt. 4
W.1.06 Klapa ppoz KPO Dn125 Klapa ppoz okragta z wyzwalaczem termicznym, wraz z kompletem materiatow szt. 5
montazowych
W.1.07 klapa ppoz KPO Dn160 klapa jw. szt. 4
W.1.08 klapa ppoz KPO Dn200 klapa jw. szt. 1
Przewody wentylacyjne prostokgtne z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i cinienia powietrza wraz z
W.1.09 Kanaly wentylacyjne Instal ksztahkam], elementaml regulagyjnyml (przepustplcaml), materiatami
uszczelniajgcymi, montazowymi i systemem zawieszenia. Kanaty
wyposazone w klapy rewizyjne o wymiarach i ilosci zgodnymi z
obowigzujgcymi przepisami.
W.1.10 1500x400 kanaty j.w. m2 57
W.1.11 600x200 kanaty j.w. m2 2,4
W.1.12 500x300 kanaty j.w. m2 100,8
W.1.13 300x200 kanaty j.w. m2 5,7
W.1.14 Dn200 kanaty okragte j.w. mb 6,5
W.1.15 Dn160 kanaty j.w. mb 19,5
W.1.16 Dn125 kanaty j.w. mb 5,0
Isover Izolacja cieplna przewodéw wentylacyjnych nawiewnych matami z welny
W.1.17 Izolacja cieplna : gr.80mm mineralnej, wzmocnionej siatkg z wtdkien szlanych wraz z kompletem materiatow m? 28,1
Ventilam Alu . Lo ) . -
montazowych (odcinki miedzy czerpnig a centralg wentylacyjng wraz z ttumikiem).
Isover Izolacja cieplna przewodéw wentylacyjnych nawiewnych matami z welny
W.1.18 Izolacja cieplna . gr.30mm mineralnej, wzmocnionej siatkg z widkien szlanych wraz z kompletem materiatow m? 85,1
Ventilam Alu .
montazowych.
FRAPOL lub Kratka wentylacyjna prostokgtna jednorzedowa (poziome topaty) z profili
W.1.19 Kratka wentylacyjna LOXIMIDE AG KR400x200 aluminiowych z przepustnicg regulacyjng wraz z kompletem materiatéw szt. 4

montazowych, kolor uzgadnia¢ z architektem
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. FRAPOL lub .
W.1.20 Kratka wentylacyjna LOXIMIDE AG KR200x150 kratka jw. szt. 6
. FRAPOL lub .
W.1.21 Kratka wentylacyjna LOXIMIDE AG KR150x150 kratka jw. szt. 1
Krata czerpna z profilowanej, ocynkowanej blachy stalowej typu louvre z siatkg
W.1.22 Czerpnia TROX WG 1300x400 20x20mm i ramka, wspodtczynnik powierzchni netto/brutto>0,6, wraz z kompletem szt. 2
materiatbw montazowych, malowana na kolor uzgodniony z architektem.
- Rewizja kanatu wentylacyjnego z srubami dociskowymi i uszczelkg, dostosowana
W.1.23 OR Rewizja do wielkosci kanatu wentylacyjnego. szt 6
W.2.00 Zespot W2, W3 — Toalety
W.2.01 W2, W3 BSH CK125C Wentylator kanatowy. Z wytgcznikiem serwisowym i kré¢cami elastycznymi. kpl. 2
Wentylator
kanatowy 50m3/hPadP=150 Wentylator ; 230V ; 0,1kW
thumik Do stronie CA-IEES)/)((HOOXOSOO/O 9dB(250Hz) 250- |Ttumik akustyczny do montagzu na kanale okrgltym wraz z kompletem materiatow
W.2.02 ssgwne' 0/000 Dn125 400m3/h montazowych. Kanat nawiewny ttoczny. Grubos$¢ otuliny 100mm, tlumienie 9dB(A) szt. 2
{ L=05m Dn160/Dz360 |przy 250Hz, wymiary: Dn160/Dz360 x L:500
W.2.03 Klapa ppoz KPO Dn125 Klapa ppoz okragta z wyzwalaczem termicznym, wraz z kompletem materiatéw szt 6
montazowych
. FRAPOL lub .
W.2.04 Kratka wentylacyjna LOXIMIDE AG KR200x150 kratka jw. szt. 1
. FRAPOL lub .
W.2.05 Kratka wentylacyjna LOXIMIDE AG KR200x100 kratka jw. szt. 1
Przewody wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej typu spiro wraz z
Kanaly wentviacyine ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiatami
W.2.06 yokr ,{ye Yl Instal uszczelniajgcymi, montazowymi i system zawieszenia wraz z podktadkami
ag gumowymi. Kanaty wyposazone w klapy rewizyjne o wymiarach i ilo$ci zgodnymi z
lobowigzujgcymi przepisami. Podwyzszona klasa szczelnosci
W.2.07 Dn125 kanaty j.w. mb 29
- Rewizja kanatu wentylacyjnego z Srubami dociskowymi i uszczelkg, dostosowana
W.2.08 OR Rewizja do wielkosci kanatu wentylacyjnego. szt 4
Uwaga. Kompensacja powietrza przez uzgodnione z branzg architektoniczng otwory przewatowe w drzwiach do pomieszczen sanitarnych.
W.4.00 Roboty kominiarskie
W.4.01 Przeglad wraz z czyszczeniem istniejgcych kanatéw wentylacji grawitacyjnej oraz kpl. 3

duzych kominéw
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Préba szczelnosci szachtéow grawitacyjnych zamienianych na szachty wentylacji
W.4.02 ; h , mb 25
mechanicznej, dotyczy 3 kanatéw murowanych
W.4.03 Wgrunkgwe u_szcz_elnianie szachtow murowanych na wypadek niepowodzenia mb 25
préby cisnieniowej
W.4.04 Remont wyrzutni dachowej przy duzym kominie na duzej wysoko$ci kpl. 1
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