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Uwaga N°1
Wykonac przeglad kominiarski istniejacego przewodu wyrzutowego
Przeprowadzic probe szczelnosci istniejacego przewody wyrzufowego

W przypadku niepowodzenia proby szczelnosci podjac czynnosci naprawcze, np.

stosowac powloki lakiernicze uszczelniajace

CV22/600/0 &

(V22/600/0,6

OBRYS PIWNICY

Uwaga N°7

Odcinki wenfylacji miedzy czerpnia a centrala - 80mm izolacji

Instalacja wentylacyjna nawiewna - 3dmm izolac i
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LEGENDA / CENTRALNE OGRZEWANIE

— Rura zespo\ona z tworzyw sztucznych, Tmax=90°C, Pn=1,6MPa
E\ony irozdzielacze g(\efrowe wykonac w tym samym sysfem\e
_— b 7 bariera flenowa 16x2,0 Pn=0,6MP3, fmax=70°C

ura wielowarsfowa PE
do podlaczania qrzejnikow prowadzona w rurach oslonowych
(TS
Grzejnik stalowy konwektorowy z glowmta termostatyczna
motowame na szelkach do sciany, zlacze katowe ze spustem
@& O
Grzejnik lazienkowy, Typu drabinka z glownica fermosfatyczna,
glowwta chowana pod grze|nik, przylacze kagrowe lamane
oo Piony centralneqo ogrzewania

=== Ruraoslonowa na przejsciu przez dylafacje oddzielajaca plyty

w)
2% Punkf staly [PS)

f% Zawory gwintowane spustowe (ZK)
Automatyczny odpowietrznik z zaworem stopowym (0D)
X< Zawor odcinajacy (Z0]

Xk Zawor requlacyjny z koncowkami kontrolno-pom. (ZR)

Scienny zadajnik temperatury z rurka kapilarna
(Heimeler FJ, montaz H=1,35m

SWP1

‘ﬁ' Szafki podtynkowe z rozdzielaczami obiegow grze jnikowych 3/4"

—]

<] Afesfowane przejstie przeciwpozarowe
3 03~ Kierunki | wielkosci spadkow w instalacji
+16°C Projektowana teemperatura w pomieszczeniu

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU ZASTRZEZONE 2014

LEGENDA / WENTYLACJA

02 PRZEWOD WENTYLACYINY
P KLAPAPPOZ NORMALNE OTWARTA EIS60
[ | KLAPA P.POZ, NORMALNIE ZAMKNETA EIS60

Wy WENTYLATOR KANALOWY
B PRZEPUSTNICA REGULACY INA

KRATKA WENTYLACYINA 700X200

KO KROCIEC OSIATKOWANY
EMOXZOO SZACHT PROSTOKATNY 300x200

® 4160 SZACHT OKRAGLY 9160

PROJEKTOWANA WYDAINOSC WENTYLACH W m3/h
+ nawiew / - wywiew

+1100/-1100

PROJEKTANT:

ES—PRO PAWEL NOWAK
UL. MIEDZYBORSKA 50/76,
04—041 WARSZAWA,

TEL: +48 601 21 27 87,
FAX: +48 22 499 60 53,

E—MAIL: biuro@es—pro.pl,
E— . ©S—pro.pl

NAZWA INWESTYCJL:
REMONT | ADAPTACJA BUDYNKU
NA POTRZEBY MAGAZYNU KS\AZEK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEY
DZIELNICY MOKOTOW
M. ST. WARSZAWY

ADRES INWESTYCJ:
DZIALKA NR EW. W5/8 OBREB:
1-02-05

UL.ODYNCA 71A, 02-644
WARSZAWA

INWESTOR:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA M.
ZYCGMUNTA FAZARSKIEGO W
DZIELNICY MOKOTOW
M. ST. WARSZAWY
UL. WIKTORSKA 10, 02-587
WARSZAWA

NAZWA RYSUNKU:

INST. SANITARNE
R/ZUT PARTERU

DATA OPRACOWANIA: SKALA:
50.08.2015 1 :100
PROJEKTANT: PODPIS:

mar. inz. Dariusz Denkiewicz
UPR. NR MAZ,/0507/P00S,/06

SPRAWDZAJACY:
mgr. inz. Anna Kosonog

UPR. NR MAZ/469/PO0S/05

BRANZA: FAZA:
INSTALACJE SANITARNE BUD WL ANY
NR RYSUNKU:

MBP—-PBS—02




