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A.CZESC TEKSTOWA

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujace urzadzenia i instalacje elektryczne w obiekcie:

» rozdzielnice gtbwng obiektu
» instalacje elektryczne odbiorcze obiektu:
- oSwietlenie podstawowe
- oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
- gniazda wtyczkowe
* instalacje potaczen wyréwnawczych
» dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg
= ochrone przepieciowg

2. Zasilanie obiektu w energie elektryczna

Zasilenie odbywa¢ sie bedzie projektowanym wiz-em NHXCHFE180E90 — 4x16mm?
z istniejacego ztgcza kablowego. Zgodnie z pismem RWE Stoen Operator Sp.z o.o.
nr ND\LW\13034\2014-ND-B\00001\2014. Zigcze kablowe zlokalizowane jest na
elewacji budynku. WLZ prowadzi¢ ze zigcza do Rg w rurze PVC na elewacji
budynku.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku zostang zabezpieczone przed
mozliwoscig przenikania gazu i cieczy do wnetrza budynku.

3. Rozdzielnica gtéwna obiektu RG
Dla potrzeb projektowanego obiektu zaprojektowano nowg rozdzielnice gtéwng RG.
Rozdzielnica pracuje z mocg szczytowg 20,0 kW
Rozdzielnica gtéwna wykonana bedzie w obudowie stalowej w wykonaniu
natynkowym.
W polu zasilajacym przewidziano wylgcznik mechanizmowy stuzacy jako gtowny
wylacznik pozarowy obiektu.
W polach odbiorczych przewidziano roztgczniki bezpiecznikowe.
Rozdzielnica gtéwna zlokalizowana bedzie w przedsionku budynku.

4. Pomiar energii elektrycznej
Licznik energii elektrycznej zlokalizowany bedzie w rozdzielnicy gtownej w
przedsionku budynku. Zabezpieczenia przedlicznikowe nadmiarowo-pradowe 40A
przystosowane do plombowania.

5. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

5.1. Przeciwpozarowe wytaczniki pradu
Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
elektrycznego, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.
Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu zostanie umieszczony na
parterze na Scianie przedsionka w poblizu wejscia i odpowiednio oznakowany.



6.

5.2.Przegrody ognioochronne
Wszystkie przejscia przewodow i kabli wychodzgcych z pomieszczen powinny
by¢ zabezpieczone przejsciem o odpornosci co najmniej takiej jak odpornosc¢
przegrod.

Instalacje elektryczne odbiorcze

6.1.Instalacje oSwietleniowe

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

OSwietlenie podstawowe

Do oswietlenia podstawowego zastosowano oprawy ze Zzrodtami
Swietlbwkowymi T5 oraz ze zrédtami TC-DEL ze statecznikami
elektronicznymi.

Podstawowe natezenie oswietlenia wg PN-EN 12464-1.

Oprawy w cze$ci magazynowej i w czesci biurowej IP2x. W
pomieszczeniach wilgotnych i pylagcych oprawy uszczelnione 1P44.
Zasilanie z rozdzielnic lokalnych.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zastosowane bedg oprawy z modutami
awaryjnymi o czasie podtrzymania minimum lgodzina. Oprawy awaryjne
beda to wybrane oprawy oswietlenia podstawowego wyposazone w
specjalne moduty awaryjne.

Natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych min. 1Ix, przy drzwiach
ewakuacyjnych i miejscach usytuowania sprzetu pozarowego (hydranty,
gasnice, przyciski pozarowe, itp.) min. 5Ix.

Wymagania zgodne z PN-EN 1838

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe

Dla oswietlenia wyjs¢ ewakuacyjnych zastosowane beda oprawy z
piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji, z wtasnymi zrédtami
zasilania o czasie pracy 1h.

Wymagania zgodne z PN-EN 1838.

6.2.Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalacja rozmieszczona bedzie wg wytycznych  zagospodarowania
poszczegdlnych pomieszczen.

6.3.Instalacja sity
Instalacja sity obejmuje zasilenie odbioréw technologicznych oraz wentylacji wg
zatozen branzowych oraz gniazda zlokalizowane w pomieszczeniach
technicznych.



7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
W sieci odbiorczej — ukfad sieciowy TN-S.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie poprzez szybkie,
samoczynne wytgczenie zasilania za pomoca wytgcznikow nadmiarowo-pradowych
oraz wytgcznikow przeciwporazeniowych réoznicowoprgdowych.

8. Ochrona przepieciowa
Ochrona przepieciowa obiektu realizowana bedzie za pomocg ochronnikéw
przeciwprzepieciowych zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwne;j.

9. Polaczenia wyréwnawcze
W poziomie ,0” obok rozdzielnicy gtownej RG nalezy wykona¢ gtdbwng szyne
uziemien (GSU), do ktorej przytaczone bedg zaciski ochronne rozdzielnic, korytka i
drabinki kablowe, metalowe kanaty wentylacyjne, metalowe rurociagi i elementy
konstrukcyjne instalacji sanitarnych. Gtéwng szyne wyréwnawczg nalezy potaczy¢
rowniez z uziomem szpilkowym. Uziom szpilkowy nalezy wykona¢ w terenie obok
ztgcza kablowego.

10.Instalacja odgromowa
Obiekt nie wymaga instalacji odgromowej. Znajduje sie w kacie ochrony budynkow
sgsiednich.



Informacja w zakresie BIOZ
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INFORMACJE ODNOSNIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA

SPECYFIKACE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Prace budowlane

1.1. Dostep do obiektu dla oséb postronnych

Budowane punkty pomiarowe sg zlokalizowana na terenie ogolnodostepnym bedace
w ciggtym ruchu.

Podczas budowy punktu pomiarowego nalezy wyeliminowa¢ mozliwos¢ dostepu do
placu tej budowy oséb postronnych, niebedgcych pracownikami wykonawcy
przedmiotu projektu, lub stanowigcych bezposrednig obstuge - bez zgody i kontroli
osO6b odpowiedzialnych. To stanowi formalng i rzeczywistq gwarancje

bezpieczenstwa tak dla pracownikdéw tego odcinka jak i przypadkowych osob spoza.

1.2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zwany ,Planem bioz” opracowuje
kierownik budowy, odpowiedzialny m.in. za organizacje placu budowy. Kierownik
budowy zabezpiecza realizacje budowy o charakterze miejscowym w oparciu o
projekt budowlano — wykonawczy, oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Plan bioz powinien zawierac:

1.2.1. Nazwe i adres obiektu

1.2.2. Imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy.
1.2.3. Nazwe Inwestora oraz jego adres
1.2.4. Zakres robét dla catego zadania.
1.2.5. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stworzyc¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
1.2.6. Informacje o przewidywanych zagrozeniach mogacych wystapi¢ na budowie
1.2.7. Informacje o0 sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystagpieniem do wykonywania robot budowlanych:

1.2.8. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

1.2.9. Koniecznosc¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.
1.2.10. Wskazanie sposobdw szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.



1.2.11. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentow budowy.

1.2.12. Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych na okres budowy.

1.2.13. Nalezy wskazacC sposob zachowania sie ludzi w przypadkach uszkodzenh
uzbrojenia podziemnego (jak gazociagi i kable oraz linie elektroenergetyczne
napowietrzne), w zwigzku z wykonywaniem robot ziemnych sposobem
mechanicznym stwarzajgcego zagrozenie bezpieczenstwa ludzi.

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn budowlanych do robot ziemnych i

drogowych okresla rozporzadzenie Ministra Gospodarki nr 1263 z dnia 20.09.2001 r.

(Dz.U. Nr 118)

Kierownik budowy, w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym na
czas budowy, powinien uwzgledni¢ nastepujgce zagrozenia wynikajgce ze specyfiki
projektowanego obiektu:

- wszelkie prace obiektach zamknietych (kottownie, pompownie, kanalizacja)
prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad BHP,- jak dla zbiornikdw zamknietych —
konieczno$¢ stosowania wentylacji mechanicznej i asekuracji pracownikow,
zwtaszcza dla prac spawalniczych,

- zabezpieczenie liniowych wykopow dla przewoddw elektrycznych,

- zabezpieczenie dostepu dla osdb nie zatrudnionych na budowie

- zabezpieczenie pracownikéw przy wykonywaniu wysokich rusztowan — zgodnie z
przepisami BHP na budowie,

- zabezpieczenia dla pracownikdéw pracujgcych na wysokosciach ( prace montazowe
ciggow instalacyjnych i urzadzen) — zgodnie z zasadami BHP,

- zabezpieczenia dla pracownikéw pracujacych w wykopach — zgodnie z zasadami

BHP,

- zabezpieczenie p-poz — mimo braku zagrozenia pozarowego budowy, nalezy
umiesci¢ na budowie sprzet ochronny p-poz zgodnie z ogdlnymi warunkami

ochrony p-poz.

2. Zakres robét elektrycznych
e - montaz rozdzielnic , osprzetu i urzadzen
e - linie zasilajgce

e - ciggi instalacyjne w korytach kablowych pod stropem

- Instalacja na i podtynkowa



e -rozruchy urzadzen i instalaciji

e - pomiary

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w
nastepujacych przepisach:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47/2003, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz.
U. Nr 80/1999, poz. 912)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/1997,
poz. 844, tekst jednolity du169/03 poz. 1650 ze zmianami DzU49/07 poz. 330)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

2.1. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do elementéw zagospodarowania mogacych stanowi¢ zagrozenia nalezy zaliczy¢

prace przy czynnych urzadzeniach 230/400 VAC

2.2. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych. Przewidywanie zagrozenia wystepujace
podczas realizacji robét.

Mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu potgczen i montazu

aparatow.

Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym (w tym réwniez przy uszkodzeni sprzetu

oraz od czynnych instalacji znajdujacych sie na terenie budowy)

Roboty montazowe, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Roboty montazowe moga by¢é wykonywane przez pracownikdw zapoznanych z

projektem i poinstruowanych o niebezpieczenstwach, ktdore moga wystgpi¢ przy

nieodpowiednim uzytkowaniu maszyn i innych urzadzen technicznych



Prace w kanale

Wszelkie prace w kanale i w wykopach musza by¢ przeprowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i
budownictwa Dz.U. 93.96. 437 z dn. 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych.

Zagrozeniem jest rowniez nie zabezpieczenie terenu prac lub przebywanie osob w

strefie niebezpiecznej.

2.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopuscic¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany
zapewniC przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleh w tym zakresie.
Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i
szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogodlny, instruktaz
stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogodlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez
pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.
Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na
ktorych wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno byé
zakonczone egzaminem sprawdzajagcym. Sprawg niezwykle wazng jest, aby
wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracodawcow i pracownikow budowlanych realizowane byty wedlug programow



dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdinych rodzajéw szkolen,

specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Ponadto zaleca sie:

- Prowadzenie codziennego krotkiego instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem
pracy (zalecane potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu za podpisem
pracownikow)

- Przed przystgpieniem do realizacji robot, nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo

instruktaz obejmujacy:

- OkreSlenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia

- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony

indywidualnej

- zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasad sktadowania, transportu materiatow zgodnie z instrukcjg producenta

2.4. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

* Instruktaze pracownikow

» Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego

» Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego

» Rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy.

2.5. Uwagi ogodlne

Zgodnie z art. 21 a Prawa Budowlanego Kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewniC sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wskazania ogoélne:
Wprowadzenie codziennego, krotkiego instruktazu w zakresie BHP, przed
rozpoczeciem pracy, uwzgledniajgcego specyfike i zagrozenie wynikajgce z miejsca

i warunkdéw ich wykonywania.



Sprawdzenie wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony BHP indywidualnej.
Zagospodarowanie terenu budowy:

Wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu

Zapewnienie przejsc dla pieszych

Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Instalacje i inne urzadzenia elektroenergetyczne:

Roboty zwigzane z podfgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji,
urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia

Maszyny i urzadzenia techniczne:
- Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢
- Stosowanie wytgacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone

- Obstugiwane przez przeszkolone osoby



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNOSCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI |
WIEDZA TECHNICZNA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 punkt 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze niniejszy
PROJEKT BUDOWLANY: Instalacji elektrycznych remontu i adaptacji budynku na
potrzeby magazynu ksigzek Biblioteki Publicznej w dzielnicy Mokotow m.st. Warszawy,
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant : mgr inz. Andrzej Klepaczko

Sprawdzajacy : mgr inz. Krystyna Krzyzanek



