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I. ARCHITEKTURA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Niniejszym o$wiadczam, ze wykonany PROJEKT BUDOWLANY REMONTU | ADAPTACJI

BUDYNKU NA POTRZEBY MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
DZIELNICY MOKOTOW M. ST. WARSZAWY PRZY UL. ODYNCA 71A DZIALKA NR EWID.
15/8, OBREB 1-02-05, WARSZAWA - MOKOTOW w zakresie architektoniczno-
budowlanym, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:
MGR INZ. ARCH. PAWEL. NOWAK
NR UPR. MA/028/05

SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. ARCH. MARIUSZ SZPOTOWICZ
NR UPR. RINB-VI-U

/YDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNI(
dia DZIELNICY MOKOTOW
12517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/2:
tel. (22) 56-51-636; (22) 56-51-641;
fax: (22) 56-51-637 (4,
2

BUDYNEK MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY MOKO
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Warszawa, dnia 3 grudnia 2005 roku
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej [zby Architektow
ul. Madalinskiego 20, 02-513 Warszawa

numer sprawy: MA/KK/228/05
numer ewidencyjny uprawnien: MA/028/05

DECYZJA NR KK/042/05

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz.
959, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 959), art. 11 i 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Dz.U. 2 2005 r.
Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Dz.U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682), po
rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows, jak tez na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjng Mazowieckiej Okregowej
[zby Architektow e

stwierdza sie, ze

Pan magister inzynier architekt PAWEL WOJCIECH NOWAK
urodzony dnia 30.03.1972 roku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej przysiuguje

Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej,
ktora wydala decyzjg. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczepia-niniejszej decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Antoni Beill
Wiceprzewodniczacy OKK MOIA . arch. Edward Wysocki
/’—\
Sekretarz OKK MOIA arch. Tomasz Bluszkowski
e ) =
Czlonek OKK MOIA arch. Janusz Pachowski
Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Sowa
Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarczyk
Czlonek OKK MOIA arch. Krzysztof Igor Zerostawski
Otrzymuja;
1. Whnioskodawca: Pawet Wojciech Nowak

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: | MIASTA STOLECZNBQO NGRS
- Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajdeychuprawhlsnia idswidhe 2V
- Okregowa Rada Izby Architektow. YDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOVYH
3. aa dla DZIELNICY MO}
Rakowiecka,25/27

tel. (22) 56-51-6Q6; 422) 56-51-641;




WOJEWODA RADOMSKI
Radom 1998-10-29

Nr ewid. RINB-VI-U-7342/27/98

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1 1 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 1 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane / Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdz-
niejszymi zmianami/ oraz § 4 ust. 21 3, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gos-
podarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.Nr 8, poz. 38/

PAN MARIUSZ NORBERT SZPOTOWICZ
magister inzynier architekt
urodzony dnia 21 wrze$nia 1969r. w Radomiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

Nadane uprawnienia budowlane upowazniajg réwniez do sprawdzania
projektow budowlanych w specjalnosci architektonicznej, do sporzadzania pro-
jektow zagospodarowania dziatki lub terenu a takze do wykonywania panstwo-
wego nadzoru budowlanego.

Od decyzji niniejszej shuzy prawo wniesienia odwotania do Gtownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego za posrednictwem Wojewody Radomskiego,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

: R
Otrzymujg : 7O B < O - e
1. Pan Mariusz Norbert Sz @p@cﬁ ) WM
ul. Jastrzebia 3 m 23 S = Marek Biglewsii ™

Dyrektor Wydziatu Rolnictwa,
Infrastrukturv i Madzomy Budowlanego

26-600 Radom :
2. Gléwny Inspektor Nadizo

3. ala.

! B2a2Wa, u akowiecka )'V‘ ;
tel. (22) 56-51-636: {22) 56-51-641;
fax: (22) 56-51-637 (4,
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OPIS TECHNICZNY

1

Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem (Zamawiajgcym)

1.2. Decyzja nr 161/WZ/MOK/2014 o warunkach zabudowy z dnia 30 wrzes$nia 2014 r.
1.3. Wizja lokalna

1.4. Inwentaryzacja stanu istniejgcego budynku (pomieszczen objetych opracowaniem).

Zakres opracowania.

W zakresie przedmiotowego opracowania jest projekt remontu i jednoczes$nie zmiany sposobu
uzytkowania istniejacego budynku kottowni na magazyn ksigzek, dla potrzeb Biblioteki
Publicznej w Dzielnicy Mokotow.

Wg zatozen funkcjonalnych nie ulegajg zmianie podstawowe parametry istniejgcego budynku,
takie jak: powierzchnia zabudowy, powierzchnia catkowita, wysoko$¢ budynku, dtugos¢ elewaciji,
kubatura, uktad konstrukcyjny. Pracami projektowymi bedg objete wszystkie istniejgce
pomieszczenia w budynku, poza pomieszczeniem wezta CO, uzytkowanego przez gestora sieci
cieptowniczej DALKIA SA. Przeprowadzona zostanie réwniez termomodernizacja budynku z
dostosowaniem jego parametréw do aktualnych wymagan i przepiséw budowlanych.

Stan istniejgcy.

Aktualnie budynek jest nieuzytkowany. Jest to budynek parterowy, podpiwniczony z dodatkowg
czescig podziemna, zlokalizowang poza obrysem gtéwnym parteru. Konstrukcja budynku jest
murowana, tgczona z elementami zelbetowymi (stupy i podciggi). Stropy zelbetowe. Klatka
schodowa zelbetowa.

Konstrukcja dachu zelbetowa, wsparta na podciggach Zzelbetowych. Pokrycie dachowe
wykonane z prefabrykowanych ptyt korytkowych. Pokrycie wierzchnie dachu papg asfaltowa.
Elewacja budynku jest pokryta tynkiem cementowo-wapiennym. Stolarka okienna i drzwiowa
drewniana. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej.

Wewnetrzne $cianki dziatowe murowane, obustronnie otynkowane. Posadzki cementowe, w
czesci pomieszczen wylozone piyta pilsniowa. Instalacje wewnetrzne zostaly odtgczone od
zasilania.

Powierzchnia $cian fundamentowych ponizej poziomu gruntu jest zawilgocona i w wielu
miejscach zagrzybiona. Tynk jest odparzony oraz uszkodzony na duzych powierzchniach $cian i
stropéw. Najbardziej zniszczona jest cze$¢ elementéw $cian i stropéw znajdujgca sie poza
obrysem $cian parteru. Widoczny jest bardzo silny efekt diugotrwatego zawilgocenia ptyty
stropowej, liczne przesigkniecia i uszkodzenia powierzchniowe stalowego zbrojenia belek.

Zakres prac budowlanych.

4.1. Usunigcie wszystkich istniejacych $cianek dziatowych, oraz elementéw niestanowigcych
konstrukcji budynku.
4.2. Zdjecie wszystkich warstw posadzkowych do poziomu konstrukcji.
4.3. Usuniecie istniejgcego sufitu podwieszanego nad pomieszczeniami parteru.
4.4. Usunigcie wszystkich pozostatych istniejacych tynkdéw wewnetrznych.
4.5. Zdjecie zewnetrznej warstwy asfaltu i pozostatych warstw do poziomu wierzchu ptyty
zelbetowej stropu nad piwnicg znajdujaca sie poza obrysem parteru budynku.
4.6. Likwidacja nieczynnych przewoddéw instalacyjnych, demontaz i zamurowanie otworéw w
$cianach.
4.7. Likwidacja przyczyn zawilgocenia i osuszenie zawilgoconych $cian zewnetrznych
przyziemia budynku wg przewidzianej technologii zabezpieczenia $cian i strop6w.
4.8. Naprawa i wzmocnienie uszkodzonych fragmentéw zbrojenia belek i stropu.
4.9. Wykonanie nowej izolacji $cian fundamentowych, posadzki piwnicy i stropu.
4.10. Wykonanie nowych warstw posadzkowych.
4.11. Wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych z bloczkovsé\ 9@585@ owych na
o |/ YYARO
parterze i z bloczkéw silikatowych lub betonowych w plwmcy ZIELNICY MOKOTOW
ZIAt. ARCHITEKTURY | BUDOWNIC
dm'wqux\mJKCTLw 4
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4.12. Wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych.

4.13. Wymiana stolarki okiennej na okna PCV wraz z parapetami o podokiennikami.

4.14. Montaz stolarki drzwiowej (drzwi wewnetrzne, piytowe, laminowane HPL), drzwi
zewnetrzne wejéciowe, stalowe antywtamaniowe z 2 niezaleznymi zamkami, izolowane
termicznie. Wszystkie drzwi wyposazone w klamki i zawiasy oraz wkiadki z zamkiem.

4.15. Wykonanie otworu w stropie nad piwnicg pod podno$nik hydrauliczny.

(Podnosnik hydrauliczny zostanie wykonany na podstawie osobnej dokumentacji)

4.16. Wykonanie otworu w potaci dachowej w celu montazu klap oddymiajgcych z funkcjg
wytazu dachowego.

4.17. Wykonanie balustrad schodowych - stalowych, malowanych.

4.18. Malowanie wszystkich $cian farbg emulsyjna, zmywalng po uprzednim przygotowaniu i
zagruntowaniu podtoza.

4.19. Wykonanie podtég z plytek gresu, klejonych na szlichcie po uprzednim przygotowaniu i
zagruntowaniu podtoza.

4.20. Wykonanie otworu w spoczniku schodowym przed wej$ciem do budynku na wycieraczkg
stalowa.

4.21. Wykonanie w pomieszczeniach sanitarnych okfadzin $cian z pitytek ceramicznych,
zmywalnych do wys. min. 2,00 m

4.22. Wykonanie sufitu podwieszanego rastrowego, z piyt mineralnych (modularnych) na
podkonstrukcji systemowej.

4.23. Wykonanie termomodernizacji elewacji i dachu budynku. Sciany zewnetrzne elewacji
ocieplone bedg ptytami styropianowymi EPS 032 (A d =0,032 [W/(m*K)]) lub o wyzszych
parametrach izolacyjnych, gr. 12 cm (, a nastepnie pokryte siatkg i tynkiem
cienkowarstwowym. Dach zostanie ocieplony ptytami styropianowymi - (styropapa)
gr. 15cm i pokryty nowg izolacjg przeciwwilgociowg w postaci ceramizowanej papy
termozgrzewalne;.

4.24. Ocieplenie istniejgcych kominéw styropianem gr. 5cm + tynk cienkowarstwowy

4.25. Wykonanie wszelkich niezbednych obrébek blacharskich (czapki kominowe, rynny,
rzygacze, pas rynnowy, itp.) wraz z rurami spustowymi i odprowadzeniem do kanalizacji
sanitarnej. Obrobki wykonane z blachy stalowej, powlekanej w kolorze szarym.

4.26. Wykonanie murku zabezpieczajacego z bloczkéw betonowych lub monolityczny, wraz z
warstwami stropodachu nad czgécig piwnicy poza obrysem parteru budynku.

4.27. Wykonanie czapek betonowych z kapinosem (z betonu uszczelnionego) nad murkiem
zabezpieczajgcym.

4.28. Remont schoddéw zewnetrznych, rozebranie schodéw istniejgcych i odtworzenie.

4.29. Montaz nowych balustrad schodowych do schodéw wewnetrznych i zewnetrznych.
Balustrady stalowe z profili stalowych, zabezpieczone antykorozyjnie i mocowane do
biegéw schodowych. Malowane farbg do wymalowani zewnetrznych, do powierzchni
stalowych w kolorze szarym.

4.30. Montaz zadaszenia nad wejéciem. Konstrukcja z profili stalowych, zimno gietych, przekryta
szkiem bezpiecznym ze spadkiem min. 3%. Profile mocowane poprzez marki do $ciany
murowanej. Elementy stalowe malowane farbg do wymalowan zewnetrznych, do
powierzchni stalowych w kolorze szarym.

4.31. Wykonanie opaski zewnetrznej z kostki betonowej gr. 6 cm, z obrzezem betonowym.

4.32. W zakresie instalacji sanitarnej wykonanie nastepujacych nowych instalacji

- instalacji wodnej

- instalacji kanalizacyjnej

- instalacji cieptej wody z elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody
- !nstalacji centralnego ogrzewania z wezta CO, zlokalizowanego w budynku
- instalacji wentylacji mechanicznej projektowanych pomieszczen

4.33. 'W zakresie instalacji elektrycznej.
- instalacja elektryczna i teletechniczna (siec telefoniczna i komputerowa) - wewnetrzna

IASTA STOLECZNEGO WARS
)ZIELNICY MOKOTOW

sl e AR
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5. Program funkcjonalny

Wejscie gtéwne do budynku od strony podwérka z drogi dojazdowej, wewnetrznej poprzez
schody zewnetrzne. Wykorzystuje sie istniejgce schody, ktére bedg miaty zamontowang
nowg balustrade. Na parterze znajdg sie pomieszczenia biurowe, porzgdkowe i sanitarne
wraz z pomieszczeniem socjalnym dla obstugi magazynu.

Komunikacja z poziomem piwnicy poprzez wewnetrzng klatke schodowg, dodatkowo
przewiduje sie montaz podnos$nika hydraulicznego do transportu ksigzek. W poziomie
piwnicy projektuje sie otwarte pomieszczenia magazynowe. W budynku przewiduje sie prace
dla 3 oséb zwigzang z przyjmowaniem i dystrybucjg ksigzek z réznych placéwek
korzystajacych z ustug biblioteki publicznej. W projektowanej funkcji budynku nie przewiduje
sie korzystania z pomieszczen magazynu przez osoby trzecie z zewnatrz.

Réwniez z wuwagi na fakt, ze projektowana funkcja budynku nie przewiduje
ogolnodostepnego charakteru pomieszczen, nie przewiduje sie montazu urzadzen
transportu dla niepetnosprawnych.
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6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Spis tresci:

6.1. Podstawowe przepisy.

6.2. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnac;ji.

6.3. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych.

6.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

6.5. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

6.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

i w poszczegdélnych pomieszczeniach.

6.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

6.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

6.9. Klasa odpornoéci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

6.10. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe.

6.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;.

6.12. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegdlnosci: statych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigdéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych.

6.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

6.14. Elementy wykonczenia wnetrz.

6.15. Drogi pozarowe.

6.1. Podstawowe przepisy.

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce przepisy:

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2009r.

Nr178, poz.1338),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z

poézn. zm.),

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.

Nr 109, poz.719),

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.

1030),

- Polska Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

- Polska Norma PN-E-05003-01: 1986 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Wymagania ogdine,

- PN-IEC 61024-1-1: 2001/Ap1: 2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Zasady

ogolne — Wybér pozioméw ochrony dla urzagdzen piorunochronnych

- Polska Norma PN - 92 / N - 01256 Znaki Bezpieczenstwa.

- ark. 01 Ochrona przeciwpozarowa.

- ark. 02 Ewakuacja.

6.2. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacii.

Wysoko$¢ budynku wynosi do 12m. Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynkéw niskich
(N)

Powierzchnia budynku catkowita wynosi 348,3 m2.

Liczba kondygnaciji:

- nadziemnych -1

- podziemnych — 1
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6.3. Odlegtosé od obiektéw sagsiadujgcych.

Budynek przylega $cianami oddzielenia przeciwpozarowego do innych obiektéw, klasa
odpornoéci ogniowej REI 120 z zapewnieniem dachu o klasie odpornosci ogniowej REI 30.
Lokalizacja obiektu spetnia wymagania przepiséw warunkéw technicznych w tym zakresie.

6.4. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.
W zasadniczej czesci obiektu tj. w magazynie przechowywane bedg ksigzki w regatach.

6.5. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Do zatozen projektowych przyjeto nastepujgca warto$é gestosci obcigzenia ogniowego w strefie
pozarowej:

- magazyn ksigzek — PM < 4.000 MJ/m2.

6.6.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacii
i w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Budynek zliczony do kategorii PM wedtug wcze$niejszej klasyfikacii.
Przewidywana liczba oséb wynosi:

-  parter — ok. 3 oséb.

7.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W pomieszczeniach i przestrzeniach zewnetrznych budynku nie wystepuje zagrozenie
wybuchem.

8.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna warto$¢ strefy pozarowej dla budynku niskiego w czesci nadziemnej wynosi:
1.000 m2 i nie zostata ona przekroczona.

Klatka schodowa traktowana, jako réwnorzedna strefa pozarowa, wydzielona za pomocg $cian o
klasie odpornosci ogniowej REI 60. Zamkniecia klatki schodowej drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30 na kazdej kondygnacji oraz wyposazona w grawitacyjny system usuwania dymu
za pomocg klap dymowych o powierzchni czynnej oddymiania minimum 5% w odniesieniu do
powierzchni rzutu klatki schodowej, przy czym minimalny wymiar geometryczny klapy dymowej
wynosi 1m2. Napowietrzanie zrealizowane za pomoca automatycznie otwieranego okna.

Sciany oddzieler przeciwpozarowych w obiekcie zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej
REI 120 z zamknieciami otworéw drzwiowych w klasie odporno$ci ogniowej El 60.

Przejscia instalacyjne w $cianach lub stropach oddzieleri przeciwpozarowych posiadajg
odporno$¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. (przejscia instalacyjne
przechodzgce przez pomieszczenia magazynowe w klasie odpornosci ogniowej El 60 lub

El 120).

9.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieh
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek wykonany jest w klasie B odpornosci pozarowej.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych zachowujg parametry podane w punkcie 8. niniejszego
opracowania.

Poszczegdlne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w
zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okre$lone w ponizszej
tabeli:

Klasa
d et
b Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
pozarowej
budynku
gtéwna : i St :
konstrukcja konstrukcja strop” Sciana - Sciana - przekrycs:)le
5 dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
=) ; R 120 R30 | REI120 El 60 (o<i) El 30 RE 30

~
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Oznaczenia w tabeli:

R - noéno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria
no$noéci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynku.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.
4) klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami tgczy i dylatacjami
Pasy miedzy kondygnacyjne o wysokos$ci min. 1,2m w klasie odpornoéci ogniowej El 60 w
rozwigzaniu systemowym odporne na dziatanie ognia od zewnatrz i wewnatrz.

Wszystkie elementy budynku zaprojektowano, jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

Poszczegdlne elementy budowlane obiektu speiniajg nastepujace wymagania w zakresie klasy
odporno$ci ogniowe;j:

Zaprojektowane elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie nie rozprzestrzeniania
ognia (wszystkie elementy budynku NRO).

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe sg zaopatrzone w samozamykacze lub urzadzenia
zamykajace je samoczynnie w razie pozaru.

Zastosowane elementy budowlane o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej do przejs¢ i
przepustow instalacyjnych w oddzieleniach przeciwpozarowych powinny byé wykonane w
oparciu o dokumentacje techniczng zawierajagcg m.in. stosowne potwierdzenia wiasciwosci
odpornosci ogniowe;j.

10. Warunki ewakuacii, o$wietlenie awaryjne (ewakuacyijne i zapasowe) oraz przeszkodowe.

Ewakuacja z budynku odbywa sie¢ za pomocg pionowych i poziomych drég komunikacji ogélnej
stuzacych celom ewakuacji. Pionowg droge komunikacji stanowi klatka schodowa, ktérg
zaprojektowano w nastepujacy sposob:

- obudowano i oddzielono od poziomych drég komunikacji ogdlnej na kazdej kondygnacji za
pomocg drzwi przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowej El 30. Sciany wewnetrzne i
stropy stanowigce obudowe klatki schodowej posiadajg odporno$é ogniowg REI 60. Klatka
schodowa wyposazona jest w system wentylacji grawitacyjnej oddymiajgcej za pomoca klapy
dymowej o powierzchni czynnej oddymiania minimum 5% powierzchni rzutu klatki schodowej z
zapewnionym napowietrzaniem opisanym wczes$niej, przy czym minimalny wymiar klapy
dymowej wynosi 1m2.

Szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych (drzwi) dostosowano do liczby oséb mogacych przebywaé
jednoczes$nie w pomieszczeniu, przyjmujgc 0,6m szerokosci wyjscia na 100 oséb, lecz nie mniej
niz 0,9m w $wietle. Wszystkie drzwi wyjSciowe z pomieszczen biurowych na drogi ewakuacyjne
posiadajg szerokos¢ minimum 0,9m w Swietle.

Szeroko$¢ drzwi do klatki schodowej wynosi 90cm w $wietle. Szerokos$é drzwi wyj$ciowych na
parterze z klatki schodowej wynosi 120cm w $wietle. Skrzydta drzwi, stanowigcych wyj$cie na
droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szeroko$ci tej
drogi - w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i w drzwiach przeciwpozarowych, w ktérych
zastosowano samozamykacze uwaza sie ten warunek za spetniony.

Pozostate drzwi wyj$ciowe ewakuacyjne posiadajg szerokos$¢ 0,9m w swietle.

Szerokoéci poziomych drég ewakuacyjnych wynoszg nie mniej niz 1,4m przyjmujgc
proporcjonalnie 0,6m na 100 oséb mogacych przebywac w danej strefie ewakuacyjne;.

Budynek wyposazono w oswietlenie ewakuacyjne, zatgczane automatycznie w przypadku
zaniku napiecia podstawowego (nie pézniej niz 2 sek. z podtrzymaniem 1 godzinnym - natezenie
o$wietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 1 lux przy powierzchni podtogi w osi drogi
ewakuacyjnej tj. korytarz i klatki schodowe). Zastosowano réwniez pod$wietlane znaki
ewakuacyjne nad drzwiami stanowigcymi wyj$cia ewakuacyjne z poszczegoélnych stref
pozarowych budynku - pozostate wymagania w zakresie natezenia o$wietlenia wedtug projektu
technicznego uzgodnionego przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przecnwpozarowych zgodme
z odrebnym projektem i wymaganiami Polskich Norm. ITASTA STOLECZNEGO WAR
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11. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

W budynku instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne prowadzace przez strefy pozarowe, ktorych
nie obstugujg bedg obudowane materiatami o odpornosci ogniowej EIS 120 lub wyposazone, na
granicy stref pozarowych, w klapy odcinajgce o odpornosci ogniowe;j

EIS 120 wyzwalane termicznie.

Przej$cie instalacyjne przez granice stref pozarowych zostang zabezpieczone pozarowo od
przez zastosowanie certyfikowanych elementéw budowlanych w klasie odpornosci ogniowej El
60/ EIl 120.

W obiekcie zainstalowany zostanie przeciwpozarowy wytacznik prgdu funkcjonujgcy zgodnie z
odpowiednimi przepisami. Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) umieszczony zostanie w
poblizu wejscia do budynku.

PWP odigcza doptyw energii elektrycznej do budynku z wyjatkiem obwoddéw stuzacych do
zasilania urzadzen przeciwpozarowych koniecznych do funkcjonowania w czasie pozaru, w tym
systemu oddymiania w klatce schodowe;.

W instalacji elektrycznej zastosowano, m.in.:

- urzgdzenia ochronne  réznicowoprgdowe  uzupetniajgce  podstawowa ochrone
przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach
uszkodzenia samoczynne wylgczenie zasilania,

- wytgczniki nadprgdowe w obwodach odbiorczych,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Projekt instalacji elektrycznych zawierajgcy m.in. wymagania dot. przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu oraz os$wietlenia ewakuacyjnego wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przewody zasilajgce doprowadzone od rozdzielnic do przeciwpozarowego wytgcznika pradu
zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej PH 90.

Trasy kablowe, w ktérych prowadzone sg przewody elektroenergetyczne stuzace do zasilania
instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej prowadzone sg w dedykowanych do tego celu
korytach kablowych posiadajacych stosowne dopuszczenia do stosowania i spetniajgce
wymagania zapewnienia ciggtosci dostaw energii elektrycznej w czasie minimum 90 minut,
podobnie jak kable zasilajgce.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone
w przestrzeni podpodiogowej podiogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieé¢
ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej El 30.

12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzern w_czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji _pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacjii wodociggowej
przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych,

Obiekt wyposazono w nastepujgce instalacje i urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej:

- klatke schodowg wyposazono w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu za pomocg klapy

dymowej uruchamianej z systemu wykrywania dymu o powierzchni czynnej oddymiania

minimum 5% + napowietrzanie, (minimalny wymiar klapy dymowej nie moze byé mniejszy niz

1 m2)

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, wedtug PN-EN 1838,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- hydranty wewnetrzne 52 z wyposazeniem w weze ptasko sktadane,

Do zatozen scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru przyjeto, ze pozar powstaje w jednej

strefie pozarowej budynku i przez zatozony czas projektowany tj. minimum 1 godzine jest

ograniczony w danej strefie pozarowej budynku.

Wykrycie zadymienia za pomocag systemu wykrywania dymu w klatce schodowej budynku

powoduje otwarcie klapy dymowej w stropie klatki schodowej i automatyczne uruchomienie

napowietrzania.

Wszystkie drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w o$wietlenie ewakuacyjne, ktére spetniaé

musi warunek minimalnej warto$ci natezenia o$wietlenia wynoszgcej 1 lux przy powierzchni

podiogi W jej osi oraz minimalnego czasu zasilania z baterii akumulatoréw nie krotszej od 1
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godziny, w pomieszczeniach otwartych natezenie o$wietlenia awaryjnego wynosié¢ bedzie 0,5lux
w kazdym punkcie powierzchni podtogi. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego powinna spetniaé
wymagania okreslone w normie PN-EN 1838. Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.
Projekt instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego powinien posiada¢ uzgodnienie rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice, stosujgc zasade: jedna jednostka masy srodka gasniczego
2kg zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowe;j.
Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone:

- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

- przy wejsciach do budynku,

- nakorytarzach,

- przy wyj$ciach z pomieszczen na zewnatrz;

- W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci, co najmniej 1 m.

13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Do zewnetrznego zaopatrzenia w wode nalezy zapewni¢ minimum dwa hydranty o wydajnosci
sieci wodociggowej 20dm3/sek. Maksymalna odlegto$¢ usytuowania hydrantéw od budynku nie
moze przekracza¢ warto$ci 75m dla hydrantu najblizszego, przy czym minimalna odlegto$¢ nie
moze by¢ mniejsza niz 5m od $ciany zewnetrznej budynku. Zaprojektowano hydranty od strony
drég dojazdowych. Dla drugiego hydrantu odlegto$¢ wynosi 150m

14. Elementy wyposazenia i wystroju wnetrz.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb,
stosowanie fatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wykfadzin podtogowych jest zabronione.

W obiekcie, stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktérych witasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzenienia ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie
spetniajg, co najmniej jednego z kryteriow:

- tiz4s,

- ts<30s,

- nie nastepuje przepalenie trzeciegj nitki,

- nie wystepujg ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogéinej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Lokalizacja w przestrzeni korytarzy komunikacyjnych jakichkolwiek przedmiotéw palnych (biurko,
siedziska, fawka itp.) jest zabronione.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Przestrzent miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna byé¢ podzielona na sektory o
powierzchni nie wiekszej niz 1000 m2, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z
materiatéw niepalnych.

Podtogi podniesione o wigcej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny mieé:

- niepalng konstrukcje no$ng oraz co najmniej niezapalne piyty podtogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30,

- przestrzen podpodtogowa podzielong na sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1.000 m2
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone
w przestrzeni podpodiogowej podfogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieé
ostoneg lub obudowe o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej E 1 30.
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Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podiodze podniesionej otworéw do wentylacji lub
ogrzewania jest zabronione.

15. Drogi pozarowe.

Do budynku nie jest wymagany dojazd pozarowy, natomiast dostep z drég publicznych dla ekip
ratowniczych zapewniono z ulicy Odynca

Uwaga:

Wszystkie przewidziane instalacje i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej w projekcie
budowlanym (podane w punkcie 12 opracowania), do zastosowania w budynku, wymagaja
opracowania poszczegdinych projektéw wykonawczych branzowych technicznych uzgodnionych
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

7. Zestawienie projektowanych pomieszczen:

KONDYGNACJA (-1) POWIERZCHNIA
PIWNICA (m2)
Magazyn (P01) 73,4
Magazyn (P02) 88,8
Magazynek podreczny (P03) 15,9
Kl. schodowa (P04) 23,0
RAZEM: PIWNICA 201,1 m2
KONDYGNACJA (0)
PARTER
Przedsionek (01) 3.8
Korytarz (02) 21,6
Szatnia (03) 6,5
Pom. socjalne (04) 13,4
Magazyn podreczny (05) 44,0
Pom. porzadkowe (06) 13,3
Pokéj biurowy (07) 16,6
Przedsionek WC (08) 43
WC (09) 3,0
Pokéj biurowy (10) 20,7
RAZEM: PARTER 147,2 m2
e 48,3 m2
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Zakres robot zamierzenia budowlanego.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg spowodowac zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie.

ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje remont i zmiane sposobu uzytkowania istniejgcego budynku
kottowni na magazyn ksigzek, dla potrzeb biblioteki publicznej w Dzielnicy Mokotéw, Miasta St.
Warszawa przy ul. Odyrca 71a w Warszawie.

Opis robét budowlanych dla catego zamierzenia inwestycyjnego:

- Usuniecie wszystkich istniejgcych $cianek dziatowych, oraz elementéw niestanowigcych
konstrukcji budynku.

- Zdjecie wszystkich warstw posadzkowych do poziomu konstrukgiji.
- Usuniecie istniejgcego sufitu podwieszanego nad pomieszczeniami parteru.
- Usuniecie wszystkich pozostatych istniejgcych tynkéw wewnetrznych.

- Zdjecie zewnetrznej warstwy asfaltu i pozostatych warstw do poziomu wierzchu ptyty
zelbetowej stropu nad piwnicg znajdujgcy sie poza obrysem parteru budynku.

- Likwidacja nieczynnych przewodéw instalacyjnych, demontaz i zamurowanie otworéw w
$cianach.

- Likwidacja przyczyn zawilgocenia i osuszenie zawilgoconych écian zewnetrznych przyziemia
budynku wg przewidzianej technologii zabezpieczenia $cian i stropéw.

- Naprawa i wzmochienie uszkodzonych fragmentéw zbrojenia belek i stropu.
- Wykonanie nowe;j izolacji $cian fundamentowych, posadzki piwnicy i stropu.
- Wykonanie nowych warstw posadzkowych.

- Wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych z bloczkéw gazobetonowych na parterze i
z bloczkéw silikatowych lub betonowych w piwnicy.

- Wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych.
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- Wymiana stolarki okiennej na okna PCV wraz z parapetami o podokiennikami.

- Montaz stolarki drzwiowej (drzwi wewnetrzne, ptytowe, laminowane HPL), drzwi zewnetrzne
wejsciowe, stalowe antywlamaniowe z 2 niezaleznymi zamkami, izolowane termicznie.
Wszystkie drzwi wyposazone w klamki i zawiasy oraz wktadki z zamkiem.

- Wykonanie otworu w stropie nad piwnicg pod podno$nik hydrauliczny.

- Wykonanie otworu w potaci dachowej w celu montazu klapy oddymiajacej z funkcjg wytazu
dachowego.

- Wykonanie balustrad schodowych - stalowych, malowanych.

- Malowanie wszystkich $cian farbg emulsyjng, zmywalng po uprzednim przygotowaniu i
zagruntowaniu podfoza.

- Wykonanie podtég z piytek gresu, klejonych na szlichcie po uprzednim przygotowaniu i
zagruntowaniu podtoza.

- Wykonanie w pomieszczeniach sanitarnych oktadzin $cian z ptytek ceramicznych, zmywalnych
do wys. min. 2,00 m

- Wykonanie sufitu podwieszanego rastrowego, z pityt mineralnych (modularnych) na
podkonstrukcji systemowe;.

- Wykonanie termomodernizacji elewacji i dachu budynku. Sciany zewnetrzne elewacji ocieplone
bedg ptytami styropianowymi EPS 032 (A d =0,032 [W/(m*K)]) lub o wyzszych parametrach
izolacyjnych, gr. 12 cm (, a nastepnie pokryte siatkg i tynkiem cienkowarstwowym. Dach zostanie
ocieplony pftytami styropianowymi - (styropapa) gr. 15 cm i pokryty nowg izolacjg
przeciwwilgociowa w postaci papy termozgrzewalne;.

- Wykonanie wszelkich niezbednych obrébek blacharskich (czapki kominowe, pas rynnowy, itp.)
wraz z rurami spustowymi i odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej. Obrébki wykonane z
blachy stalowej, powlekanej w kolorze szarym.

- Wykonanie murku zabezpieczajgcego z bloczkéw betonowych lub monolityczny, wraz z
warstwami stropodachu nad czescig piwnicy poza obrysem parteru budynku.

- Remont schodéw zewnetrznych, rozebranie schodéw istniejgcych i odtworzenie.

-Montaz nowych balustrad schodowych do schodéw wewnetrznych i zewnetrznych.

Balustrady stalowe z profili stalowych, zabezpieczone antykorozyjnie i mocowane do biegow
schodowych. Malowane farbg do wymalowani zewnetrznych, do powierzchni stalowych w
kolorze szarym.

- Montaz zadaszenia nad wej$ciem. Konstrukcja z profili stalowych, zimno gietych, przekryta
szktem bezpiecznym ze spadkiem min. 3%. Profile mocowane poprzez marki do $ciany
murowanej. Elementy stalowe malowane farbg do wymalowan zewnetrznych, do powierzchni
stalowych w kolorze szarym.

- Wykonanie opaski zewnetrznej z kostki betonowej gr. 6 cm, z obrzezem betonowym.
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2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zabudowa obecna: budynek 1 kondygnacyjny, podpiwniczony.

Infrastruktura: istniejacy budynek posiada doprowadzenie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetycznej.

3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
SPOWODOWAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUB ZDROWIA LUDZI
Projektowane roboty budowlane dotyczg wnetrz, oraz zewnetrznych elementéw budynku.
Nie stwierdzono elementéw zagospodarowania terenu mogacych powodowac zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi podczas prowadzenia prac budowlanych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Projektowane roboty budowlane mozna okreslié, jako standardowe roboty wykonywane w
budownictwie.

Podczas prowadzenia robét wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do przepiséw okreslonych
w:

a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.
Ustaw nr. 169/2003 poz. 1650).

b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne,
sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BiOZ. Podczas prowadzenia robot
budowlanych istnieje ryzyko upadku z wysokosci oséb lub przedmiotéw. W zwigzku z tym nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego
zakresu oraz podda¢ sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym. Pracownicy powinni byé
wyposazeni w odpowiedni dla charakteru pracy sprzet, kaski ochronne i odziez ochronng.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO

ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Przygotowanie organizacyjne prowadzenia robét budowlanych powinno polegaé na zastosowaniu
parametrow bezpiecznego zagospodarowania placu budowy.
Usytuowanie stanowisk pracy w lokalu poddawanym przebudowie wymaga:

a) opracowania harmonograméw prowadzonych prac gwarantujgcych bezpieczenstwo
pracownikoéw,

b) wzajemnego usytuowania stanowisk roboczych i ich rodzajéw oraz lokalizacji stanowisk
materiatéw w sposéb nie powodujgey kolizj,
c) usytuowania i prowadzenia drég komunikacyjnych w sposéb bezpieczny dla pracownikéw
budowlanych.
Roboty rozbiérkowe i budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicZnyit,zgadiie z/zasadami

sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymiwykoranid i 64bi6 U robot.
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Maszyny i urzadzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym, powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetnia¢ wymagania przepiséw
i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczgce ograniczenia hatasu i odprowadzenia pytéw
do miejscowego odciggu.

Roboty na wysokosci — tj. wszystkie prowadzone na wysokosci powyzej 1 m powinny byé
prowadzone, zaleznie od ich charakteru, przy uzyciu odpowiedniego sprzetu jak np.: rusztowania,
szelki bezpieczenstwa itp.

UWAGA: WSZYSTKIE PROJEKTOWANE ELEMENTY WYPOSAZENIA NIEZDEFINIOWANE NA
ETAPIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH.
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ZARZAD DZIELNICY MOKOTOW
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, tel. (22) 56 51 402, 56 51 403, faks (22) 848 71 71
zarzad@mokotow.waw.pl, www.mokotow.waw.pl

UD-IV-WAB-6730.138.2014.EZB(10.EZB) Warszawa, dnia 30 WRZ. 2014
nrrej. 139/WZ/14 e

DECYZJA NRAG L mzmok/2014
o warunkach zabudowy

Na podstawie: art. 59 ust.1 art. 60 i 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z pézn. zm. ),

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. z
2013r., poz. 267)

art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594)

art. 11 ust.3 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stotecznego Warszawy (Dz. U. Nr
41, poz.361 z pézn. zm.), oraz § 17 uchwaty Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stotecznego
Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m;st. Warszawy do

wykonywania niektérych zadan i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz.
9485 z pézn. zm.)

PO rozpatrzeniu wniosku: Biblioteki Publicznej im. Z. tazarskiego reprezentowanej przez petnomocnika
Pana Pawla Nowaka ztozonego w dniu 25 lipca 2014r., uzupetnionego w dniu 6 sierpnia 2014r.

ustalam

warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji
polegajacej na  zmianie sposobu uzytkowania istniejacego budynku kottowni z przeznaczeniem
na magazyn ksigzek dla potrzeb Biblioteki Publicznej, na terenie czesci dziatki ew. nr 15/8 w
obrgbie 0205, przy ul. Odyrica 71A w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotdw.

Linie rozgraniczajgce teren planowanej inwestycji oznaczono linig cigglg i literami ABCDA
na mapie stanowigcej zatacznik graficzny nr 1, ktory jest integralng czescig niniejszej decyzji.

1.Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych.

1.1.  Warunki i wymagania dotyczace ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

Dla planowanej inwestycji ustala sie:

- linia zabudowy, wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki,
szerokos¢ elewacji frontowej, wysokosé gornej krawedzi oraz geometria dachu — bez zmian
stanu istniejgcego;

- Zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku kottowni z przeznaczeniem na magazyn

ksigzek dla potrzeb Biblioteki Publicznej im. Z. tazarskiego oraz budowa rampy do
wytadowywania ksigzek wraz ze schodami zewnetrznymi od strony zachodniej

SzczegGtowe rozwigzanie planowanej inwestycii rozstrzygnigete zostanie w oparciu o przepisy
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

1.2.  Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi: D MIASTA STOLECZNEGO WARS:

i ie nie i : . e JRZAD DZIELNICY. MOKQTOWY
Planowane zamierzenie nie jest ujete w rozporzadzeniu Rady M'W%’W@%%Cdﬁ%é&a istopada,2010r.
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowiskor(Bz: Ui N238; poz.
1397)- 517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/% 7
tel. (22) 56-51-636; (22) 56-51-641;
fax: (22) 56-51-637 (4

Urzad m. st. Warszawy Wydziat Architektury i Budownictwa dia Dzielnicy Mokotow. ul. Rakowigc
tel. 0-22 56 51 639, fax: 0-22 56 51 637

25/27, 02-517 Warszawa.
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Zgodnie z trescig art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnieniu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pdézn. zm.) organ rozwazyt wptyw
przedsiewziecia na obszar NATURA 2000 i analiza zagadnienia wykazata, ze planowana
inwestycja nie ma potencjalnie znaczacego oddziatywania na obszar.

Obowigzujg nastepujace przepisy:

e Ogolne zasady gospodarowania odpadami — wg. dziatu Il ustawy z dnia 14.12.2012r. o
odpadach ( Dz. U. z2013r. poz. 21)

e Utrzymanie porzadku i czystosci na terenie nieruchomos$ci — wg art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13
wrze$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz
Uchwaly Nr LXXVII/2427/2006 Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006r. w
sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta stotecznego Warszawy
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 146 poz. 4803 z p6zn. zm.).

1.3. Warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej:

Teren planowanej inwestycji nie podlega przepisom ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm).

1.4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

Planowang inwestycje nalezy poditgczy¢ do istniejacej miejskiej sieci inzynieryjnej wg uméw zawartych
miedzy wlasciwg jednostkg organizacyjng a inwestorem (art. 61.5 Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.) w zakresie:

- wodociagéw i kanalizacji — MPWIK S.A.

- elektroenergetyki — RWE Stoen Operator Sp.zo.0.

- ciepta — Dalkia Warszawa S.A.
Przy pismie znak DRZ-WWT/660/840/199377/14/4654 z dnia 7 lipca 2014r. MPWIK S.A.
poinformowala, ze dla przedmiotowej inwestycji Zrodtem wody jest przewod wodociggowy DN150mm
w ul.Bachmackiej natomiast odbiornikiem s$ciekéw bedzie kanat ogdlnosptawny @0.30 w ul.
Bachmackiej.
Przy pismie znak ND/LW/13034/2014-ND-B/LW/00001/2014 z dnia 14 lipca 2014r. RWE Stoen
Operator Sp. z 0.0. poinformowata, Ze istnieje mozliwos¢ zasilenia przedmiotowego budynku
mocg 20kW.
W przypadku ewentualnego zwiekszenia zapotrzebowania na media w stosunku do posiadanych
przydziatéw okreslonych dla istniejgcego budynku, Inwestor winien uzyska¢ warunki techniczne u
odpowiednich gestorow sieci.

1.5.Warunki obstuagi w zakresie komunikacii:

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji wg. stanu istniejacego od ul.Baboszewskiej poprzez
droge wewnetrzna,.

Art.53 ust.4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz. U. z 2012r. poz. 647 z p6zn. zm.) przewiduje obowigzek uzgadniania decyzji 0 warunkach
zabudowy w odniesieniu do inwestycji potozonych w obszarze przylegtym do pasa drogowego
drég publicznych z Zarzadcg drogi. Planowana inwestycja — nie przylega do pasa drogowego
ulicy publicznej, wobec powyzszego nie podlega uzgodnieniu w ww. trybie z zarzgdcg drogi.

( pismo ZDM z dnia 11 wrze$nia 2014r.)

2. Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich.

W ramach projektu budowlanego nalezy stosowaé rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich przed:

a) pozbawieniem:

- dostepu do drogi publicznej,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw

facznosci,

- dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

b) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne, promieniowanie,

¢) zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

d) planowana zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalnego na cele ustugowe nie moze
naruszac intereséw prawnych wtascicieli nieruchomosci sgsiednich.

Urzad m. st. Warszawy Wydziat Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotéw, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa,
tel. 0-22 56 51 639, fax: 0-22 56 51 637
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3. Okres waznosci decyzji.

Niniejsza decyzja wygasa, jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
Wygasnigcie decyzji stwierdza w drodze decyzji organ, ktéry jg wydat.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2014r. Inwestor: Biblioteka Publiczna im. Z. tazarskiego reprezentowana przez
petnomocnika Pana Pawia Nowaka ziozyta wniosek o ustalenie warunkéw zabudowy dla
inwestycji polegajgcej na zmianie sposobu uzytkowania istniejgcego budynku kotlowni z
przeznaczeniem na magazyn ksigzek dla potrzeb Biblioteki Publicznej, na terenie czesci dziatki
ew. nr 15/8 w obrebie 0205, przy ul. Odynca 71A w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotéw.

Whniosek zostat uzupetniony w dniu 6 sierpnia 2014r.

Inwestycia wg. wniosku " Inwestora obejmuije:

- zmiang sposobu uzytkowania istniejgcego budynku kotfowni z przeznaczeniem na magazyn
ksigzek dla potrzeb Biblioteki Publicznej im. Z. tazarskiego oraz budowe rampy do
wytadowywania ksigzek wraz ze schodami zewnetrznymi od strony zachodniej

Parametry planowanej inwestycji wg wniosku Inwestora:

- powierzchnia zabudowy istniejacej - ca 215m?

- powierzchnia catkowita zabudowy istniejacej podziemna/nadziemna — ca 299 m%/ca 215 m?
- powierzchnia uzytkowa tacznie zabudowy istniejacej - ca 344m?

- wysokos¢ zabudowy istn. — ca 6m {j. | kondygnacja

Stan istniejgcy terenu inwestyciji:

Terenem inwestycji jest czes¢ dziatki nr ew. 15/8 w obrebie 0205 o uzytku gruntu — B ( tereny
mieszkaniowe) zabudowanej  budynkiem kottowni. Ww. dziatka stanowi wtasno$é: Miasta
Stofecznego Warszawy.

W  najblizszym sgsiedztwie planowanej inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna, jednorodzinna i ustugowa.

Przeprowadzono jw. analize stanu faktycznego i prawnego terenu oraz analize warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wg art. 53. ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z pézn. zm.).

Zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania (Dz. U. Nr 164, poz. 1588 z p6zn. zm.) w celu ustalenia
wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu organ wyznaczyt wokét dziatki
budowlanej, ktérej dotyczy wniosek, obszar analizowany i przeprowadzit na nim analize funkgcii
oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o ktérych mowa w art. 61
ust. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie analizy obszaru (zatgcznik nr 2) okreslone zostaty warunki zabudowy w niniejszej decyziji
przy spetnieniu wymogdw art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W postepowaniu stwierdzono, ze planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrebnymi, a ustalenia niniejszej decyzji odpowiadajg wymaganiom Inwestora okreslonym we wniosku.
Badanie zgodnosci zamierzenia z przepisami odrebnymi zawarto w tresci decyzj.

Przedmiotowa inwestycja nie wymagata uzgodnienia z zarzadca drogi w $wietle art. 64.
ust1 w zwigzku z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z uwagi na to, iz teren inwestycji nie przylega do pasa
drogowego drogi publiczne;.

Zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z zadaniami rzadowymi i samorza_dowymn sfuzqcy

realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenéw, przeznaczonych na ten ¢

w planach miejscowych, ktére utracity moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

0 zagospodarowaniu przestrzennym (art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy1 Zdnia@fmarea2003r.
JRZAD DZIELNICY MOKOTOW
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2012r. poz. 647 z pézn. zm.).

W toku przeprowadzonego postepowania administracyjnego zapewniono stronom czynny w nim udziaf -
zawiadomienie z dnia 25 sierpnia  2014r., 0 wszczeciu postepowania, oraz zawiadomienie z dnia 11
wrzesénia 2014r. o mozliwosci wypowiedzenia sig co do zebranych dowodéw i materiatow.

Strony postepowania nie wniosly uwag ani zastrzezen.
W $wietle powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca

2003r decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.

pouczenie

Od decyzji stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego za posrednictwem
Wydziatu Architektury i Budownictwa dla Dz. Mokotoéw Urzedu m. st. Warszawy w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

informacja
Odwotania od decyzji nalezy skiada¢ bezposrednio w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotéw Urzedu m. st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
lub za posrednictwem poczty.

Projel SR AR zaC e zaaB K my pokoToY

Zatgezniki:

1.zatgeznik nr 1 - mapa w skali 1:500 z okresleniem grani

2.zatgcznik nr 2 — analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagoSpedarowania terenu (czg$¢ opisowa,
oraz czesc graficzna w skali 1:1 000).

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Otrzymuja: e URZAD DZIELNICY MOKOTOW
1. PanPawetNowak - pefnomocnik wnioskodawcy WYDZIAL ARCHITEK TURY FBUDOWNICTWA
a DZIELNICY MOKOTOW
Zarzad Wspélnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Odyrica 71 02-5 ;jlldwévmiu l l:,‘km\_iccka 2527
2. Pan Aleksander Kolurski i e : '
3.  Pani Urszula Rymarowicz Informuje. 7¢ 7 dnicm 77/2‘774!&&/)3 1/6///”'/2//%%/60/
4. Pan Jozef Jopek ; 2 !
5.  Pani Teresa Batachowicz 7 dnia 300‘7 / Stala sip ostafeczin.

Zarzad Wspélnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Bachmackiej 5 5

6. Pan Aleksander Skiodowski : [l

7. Pan Mirostaw Kiljariski : jﬁ- LA D ZLES MOKOTOW
/adresy os0b fizycznych w aktach sprawy/ ?

8. Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomosciami
w Dzielnicy Mokotow  wm.

9. aa. Woydzial Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotow “wm. ﬂ ,5 ‘ l l (\

Do wiadomosci: .
10. Urzad m. st. Warszawy

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Polityki Przestrzennej :

ul. Marszatkowska 77/79 Zwolnione o oplaty skarboiwe:

00-683 Warszawa na podstavis art 7 pkt . % =

18 listopada 2006 ¢
2450 V@"

11. Burmistrz Dzielnicy Mokotow wm .

M!le 10 ;f)ro. e

REER 0 8

Urzad m. st. Warszawy Wydzial Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotéw, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa,
tel. 0-22 56 51 639, fax: 0-22 56 51 637
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Zatacznik nr 1
Mapa niniejsza stanowi integralng cze$¢ decyzji o
warunkach zabudowy

Nr 4G4 IWZIMOK/2014

zdnia 30 WR7 7014

znak: UD-IV-WAB.6730.138.2014.EZB

dla inwestycji polegajacej na: zmianie sposobu
uzytkowania istniejgcego budynku kottowni z
przeznaczeniem na magazyn ksigzek dla potrzeb
Biblioteki Publicznej na czesci dziatki ew. nr 15/8 w
obrebie 0205, przy ulicy Odyrica 71A, na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie.

Inwestor: Biblioteka Publiczna im. Z. Lazarskiego
Skala 1: 500

Opracowano w Urzedzie m.st. Warszawy
Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Mokotow

Projekt decyzji sporzadzita:

Budawnictwa
takibtow
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Zatacznik Nr 2 do decyzji o warunkach 6abudowy
Nr 4&Z./WZ/MOK/2014 z dnia.... 3.0 §5Z 2016

dla inwestycji polegajacej na zmianie sposobu uzytkowania istniejgcego budynku kottowni z
przeznaczeniem na magazyn ksigzek dla potrzeb Biblioteki Publicznej, na terenie czesci dziatki
ew. nr 15/8 w obrebie 0205, przy ul. Odynca 71A w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotow.

Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu wg rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w prawie sposobu ustalania wymagan dotyczgcych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 15688 z p6zn. zm.) w zakresie warunkéw okreslonych w art.
61 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012r. poz. 647 z pézn. zm.). W analizowanej sytuacji nie majg zastosowania ustepy 2, 3
i4.

I.Granice obszaru objetego analiza:

W celu ustalenia wymagarn dla planowanej nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z
trescig § 3 ww. rozporzgadzenia, organ wyznaczyt wokot dziatki objetej wnioskiem granice obszaru
analizowanego i przeprowadzit na nim analize funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania
terenu w zakresie warunkdw, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 — 5 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Granice obszaru analizowanego wyznaczono w odlegtosci trzech szerokosci frontu terenu
inwestycji tj. boku AD i wkreslono linig przerywang w ksztalcie nieregularnego okregu na kopii
mapy zasadniczej w skali 1 :1000, stanowigcej zatgcznik graficzny nr 2 do decyzji.

Il.Stan istniejgcy terenu inwestycji:

Terenem inwestycji jest czes¢ dziatki nr ew. 15/8 w obrebie 0205, o uzytku gruntu — B ( tereny
mieszkaniowe) zabudowana budynkiem kottowni. Ww. dziatka = stanowi wtasno$¢: Miasta
Stotecznego Warszawy.

W najblizszym sasiedztwie planowanej inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna, jednorodzinna i ustugowa.

lll.Charakterystyka inwestycji wg wniosku inwestora:

Planowana inwestycig wg. wniosku Inwestora obejmuie:
— zmiane sposobu uzytkowania istniejacego budynku kottowni z przeznaczeniem na magazyn
ksigzek dla potrzeb Biblioteki Publicznej im. Z. tazarskiego oraz budowg rampy do
wytadowywania ksiazek wraz ze schodami zewnetrznymi od strony zachodniej

Parametry planowanej inwestycii wg wniosku Inwestora:

powierzchnia zabudowy istniejacej - ca 215m?

powierzchnia catkowita zabudowy istniejacej podziemna/nadziemna — ca 299 m®/ca 215 m®
powierzchnia uzytkowa tacznie zabudowy istniejgcej - ca 344m?

wysokos¢ zabudowy istn. — ca 6m tj. | kondygnacja

IV. Analiza wg art. 61 ust. 1:

1. Funkcije i cechy zabudowy sgsiedniej, intensywno$¢ wykorzystania terenu

Rodzaj inwestycji — zmiana sposobu uzytkowania budynku kottowni z przeznaczeniem na magazyn
ksigzek dla potrzeb Biblioteki Publicznej ogranicza niezbedny zakres punktu ,1" analizy do przebadania
obszaru w zakresie funkciji obiektéw i terenu. Wnioskowana inwestycja nie zmienia: linii zabudowy,
wskaznika wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji, szerokosci
elewaciji frontowej budynku, wysokosci gérnej krawedzi elewaciji frontowej budynku, geometrii dachu.

1.1. Funkcje obszaru:
Na analizowanym terenie znajdujg sie budynki:
- mieszkalne wielorodzinne:
- przy ul. Odynca 71, 69 ( z ustugami w parterach)
- przy ul. Bachmackiej 5i 6
- przy ul.Odynca 73
- budynki mieszkalne jednorodzinne
- przy ul.Baboszewkiej 8 i 8A

T

IASTA S'fQLECZNE\E-‘J W’E
i DZIELNICY MOKOTOW

‘:‘l‘" : S+ RHEOWNI
Urzad m. st. Warszawy Wydziat Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotéw,: mﬁh:;:kmg&% 5)?%#\6%62&*/&.

o -0= dla DZI %
tel. 0-22 56 51 639, fax: 0-22 56 51 637 > 517 Warszawa, ul. Rakowlecka 25

tel, (22) 56-51-636; (22) 56-51-641;

fax: (22) 56-51-637 (. 9
)
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- budynki o funkcji ustugowej:
- przy ul. Bachmackiej 3 ( ustugi oswiaty)

Przeprowadzona analiza funkcji wykazata, ze zmiana sposobu uzytkowania istniejacego
budynku kotfowni z przeznaczeniem na magazyn ksiazek bedzie kontynuacijq istniejacej na
terenie analizowanym funkcji ustugowej

2 Dostep do drogi publicznej — cze$¢ dziatki ew. nr 15/8 w obrebie 0205 objetej wnioskiem
o ustalenie warunkéw zabudowy posiada dostep do drogi publicznej gminnej ul.
Baboszewskiej poprzez droge wewnetrzng.

3 Uzbrojenie terenu — teren planowanej inwestycji znajduje sie w zasiegu istniejgcej sieci
infrastruktury technicznej ( wodno — kanalizacyjnej , gazowej , elektroenergetycznej )

4, Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych
- wg. danych z ewidencji gruntéw, z dnia 7 sierpnia 2014r. cze$¢ dziatki ew. nr 15/8 z
obrebu 0205, stanowigcej teren planowanej inwestycji posiada uzytek gruntu — B
( tereny mieszkaniowe)

5. Badanie zgodnosci zamierzenia z przepisami odrgbnymi:
- w tresci decyzji

Powyzsza analiza wykazuje mozliwo$¢ tacznego spetnienia warunkow zawartych w
punkcie 1- 5 art. 61 ust. 1 Ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z pézn. zm.), a zatem
mozliwe jest ustalenie warunkéw zabudowy dla planowanego zamierzenia
inwestycyjnego.

Opracowata:

2 )
< i 1\
O /e #0739 N7 I o
/§ ﬂ - Wa-333/00 ' £l “‘\VAEE[%!‘
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Urzad m. st. Warszawy Wydziat Architektury i Budownictwa dia Dzielnicy Mokotéw, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa,
tel. 0-22 56 51 639, fax: 0-22 56 51 637
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Zatacznik nr 2 — analiza funkcji oraz cech zabudowy i
zagospodarowania terenu

| Mapa niniejsza stanowi integralng czg$¢ decyzji o
; warunkach zabudowy
‘ Nr 4G7/WZ/IMOK/2014

z dnia IN7 7011

znak: UD- |v-vy 675,138 2014.628

dla inwestycji polegajacej na: zmianie sposobu
uzytkowania istniejacego budynku kottowni z
przeznaczeniem na magazyn ksigzek dla potrzeb .
Biblioteki Publicznej na czeéci dziatki ew.nr 15/8 w |
obrebie 0205, przy ulicy Odyrica 71A, na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie.

Skala 1: 1000
Opracowano w Urzedzie m.st. Warszawy
Wyadziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Mokotow

Analize sporzadzita:

linie rozgraniczajace teren planowanej inwestycji
granice obszaru analizowanego : s
zabudowa mlés7kamowa wielorodzinna

zabudowa mneszkamowa wielorodzinna z ustugami w parterze

MIASTA STOLECZNEGO WARS: ™7+ wnee:
URZAD DZIELNICY MOKOTOW
/YDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNIC
dla DZIELNICY MOKOTOW «, '
02-517 Warszawa, ul. Rakowlecka 25/
tel. (22) 56-51-636; (22) 56-51-641: °.
fax: (22) 56-51-637\ @

. F:

A

ustugi OSWIaty
ogrodki dzuaikgwe
liczba kondyghacji
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UWAGA : PRACE INWENTARYZACYJNE
PRZEPROWADZONO POMIARAMI Z NATURY.

Z UWAGI NA BRAK DOSTEPNOSCI DO NIEKTORYCH
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KONSTRUKCYJNYCH PODDAWANYCH W
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OBCIAZENIOM LUB LIKWIDACJI.
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- papa termozgrzewalna
- styropapa 15 cm
- istniejacy dach - ptyty korytkowe
- konstr. zelbet.
- pustka powietrzna
- sufit podwieszony - mineralny 60x60cm
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mm (ztlz;o ona na catej powierzchni) e ~ TE
- warstwa gruntujgca 5 R :
- szlichta spadkowa7 MPa ze spadkiem 1.5% zbroj. rozpr.PP g ES-PRO PAWEL NOWAK
(uzupetnienie klinami ze styropianu) g E S
- folia PCV : ; ! = - posadzka - gres + klej z
- term(t)i;olac'g-stvrpplan EPSh2|00-036 ar. 150n; AL L N - szlichta wyréwnawcza zbr. siatkg gr.4cm N 2
- warstwa wyréwnujaca-szpachla renowacyjna do reperadjii det! R - stvrobian posadzkowy - ar. 5 cm H
Czapka z betonu szczelnego istn 2 betonowa = u =Shroplan pusackowy - Gl 9 il u
. piyt = ] - plyta zelbetowa istniejgca Yo Ol n :
- tynk trasowo-wapienny np. Oxal TKM — | - L0 - tynk cementowo-wapienny © e H NACHA NS TTCdL
murek bet. gr. 25cm H 0 H REMONT | ADAPTACJA BUDYNKU NA
i +9.00 g 011 0,00 = : Opaska z kostki bet. gr. 6cm POTRZEBY MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI
(thﬁgggﬁgr‘l’;’gwg;’qfo{ggm S e e —— i . (natrawniku) PUBLICZNEJ W DZIELNICY MOKOTOW
kapinos : g i N i [ N i | ST
i) . 0 %/ g T coket-tynk mozaikowy M R IR IN s /////////////////////////ﬁ/// 254757555 g Obrzeze bet, 5 x 30cm . .M ST. WARSZAWY
: i 1% & / w| H i S o HE | ] X ADRES INWESTYCJI:
cokol-tynk mozaikowy A, Tl TS vi 5% © | 0,26 ol H cokadk-tynk mozaikowy 1 ‘, . i
1.00 Ist. pow.bet. S 9 ;ﬁf\x?ip — /i//{\ yéj—(\—;/— o = . r S l ‘ DZIALKAII\R EW. 15/8, OBREB: 1-02-05
-1, : .bet < JAE % < UL.ODYNCA 71A, 02-644 WARSZAWA
2 S "‘h"?HHIL”HHH”H‘H”HHHHHHHHHH}HHH‘;‘E?H / 3 5
N Z SR o
: )7/ %g? H S e e /// / |NWESTO% et
I 4 Styropian wodoodporn A A ﬁ BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. i A
g 140 Pl L0 ] & LAZARSKIEGO W DZIELNICY MOKOTOW
7 ] i § M. ST. WARSZAWY
u Y =2 UL. WIKTORSKA 10, 02-587 WARSZAWA
= L - posadzka - gres+klej N 5 :
- - szlichta wyréwnawcza zbr. siatkg gr.5cm NAZWA RYSUNKU:
- izolacja termiczna - styropian posadzkowy/ g~ 3
- plyta betonowa gr.10cm =
Styropia = - hydroizolacja np. Expert Proof eco gr. 2.5 PRZEKROJ 1-1
(fundamen . o (wywing¢ na $ciany minimum 10 cm pow.
X —warstwa grunitijaca DATA OPRACOWANIA: SKALA:
pspona pozona > A CdLg 16.10.2014 1:50
wykona¢ metodg iniekcji niskocisnieniowej we wszystkic PROJEKTANT: SaDplS:
Scianach fundamentowych przy uzyciu preparatu-) OXAL HSL -3.80 -3.80 = : :
n A : o %% ARCH. PAWEL NOWAK
IlllllllllllllllIIlllLLIIliLLLlJJJLLLLIJJJLlLL‘JJLLLLIJJLLIIIlIIiLLIIIIIlLIIllIILLI_IJJiLLIiII)I(IIIIIIII iiLLxljjfllllllllllIIIllIIIlIlllllllllIIIlllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllll!lIlllllllllllllllll'://'HIIlllllllllllIIIIiLLLLIJJlLllIJlIIl:‘II‘IX 'kwﬁl’y\v‘m‘/&;m@zf\}’&k}(}Vvﬁ\b(:a Lﬂ
1=z a s it AN AAMLEANT ANAS
U INEA A A NI Y VTONT T OV ‘
/ YDZIA %ﬁﬁiﬁ ) éurw | BUDOWNI
HIOHEANENHBRBEINEKI |

przepona pozioma
wykona¢ metoda iniekcji niskocisnieniowej we wszystkich
$cianach fundamentowych przy uzyciu preparatu-) OXAL HSL

517 \skRewBMAACH: Rakowiecka 2327 Roppis: 1
el |( 8 {/ ) ks
s, \
RINB-VI-U-7342/27/98

BRANZA: FAZA:
ARCHITEKTURA PB

NR RYSUNKU: MBP_PBA_O4

8L



- papa termozarzewalna

- styropapa 15 cm

- istniej h - orytk
- konstr. zelbet.

- pustka powietrzna

- sufit podwieszony - mineral

Obrébka blach.
17 |
;7 H |
. poAlAnOeS sk stehsiiun Styropian gr. 5cm o |
- rat ekstensywny gr. 10-12cm m A TR
-m renazow: 9 - +3,05 |
- geowtdknina chtonno-ochronna gr. 0.5cm H |
- warstwa $lizgowa-folia H |
- hydroizolacja - tokowa (np. EXx| Proof eco) ar. 2 u
mm (zbrojona na catej powierzchni - I
- warstwa gruntujgca u |
- szlichta spadkowa7 MPa z kiem 1,5% zbroj. rozpr.PP - |
ienie klinami z ropian H
- folia PCV. u & |
- termoizolacja-styropian EPS 200- r. 15cm - 2 |
- warstwa wyréwnujgca-szpachla renowacyjna do reperaciji bet. u =
-istn. plyta betonowa u 2 |
- tynk trasowo-wapienny np. Oxal TK H e [
| =
%1% : |
Czapka z betonu szczelnego 0 I
H +0,00
Irkek Bl GF. 250 cokot-tynk mozaikowy = -0,11 |
kapinos =
} H TN
f COKOIyNK Mozalkowy ~R77777A u I
| 1,5% o 10751085
o> 7 Bl | |
<\ y /<\ J/A\\y NN ;55\_IIIIHIIIIIIIIIII[HE
R R '1=/“)'|211IllI[llII[lIlIIITl!IIIIlI ;55 l/l}l/l/ll/l/l’/ll/l/lll/;1-
7SS ST AT AT TSI AL S AT AT TS L LIS LTS DS A, 7 7
TN S
f
-1,40 Styropian wodoodporny /
(fundamentowy) gr. 12cm /

- plyty chodnikowe PRZEKROJ 2-2

- war renaz - zwir ptukany D=8-16mm, gr

- geowtdknina

- termoizolacja- styrodur, np. ROOFMATE gr. 15cm DATA OPRACOWANIA: SKALA:

- hydroizolacja - masa powtokowa (np. Ex| Proof eco) gr. 2,5 mm (zbrojona na catej powierzchni 16.10.2014 1:50
vJ :) ar rr]n;t.)z rzewalna (paroizolacyjn PROJEKTANT. T

= a SIWQ g u t QQQ ALY = N "Vi‘\"‘,‘ J,,

- szlichta spadkowa7 MPa ze kiem 1.5% zbroj. rozpr.PP (uzupetnienie klinami z ropian ARQ%&P&%@WQW&ST?V\“ (-

-folia PC UERARDREIERAICY MOKOTURE

- warstwa wyréwnujgca-szpachla renowacyjna do reperacji bet. P ARCHITERTURY BUDOWNI

- istn. ptyta betonowa
- tynk trasowo-wapienny np. Oxal TKM

60x60cm

UWAGA : PRACE INWENTARYZACYJNE
PRZEPROWADZONO POMIARAMI Z NATURY.

Z UWAGI NA BRAK DOSTEPNOSCI DO NIEKTORYCH
ELEMENTOW BUDYNKU PODCZAS
PRZEPROWADZANIA POMIAROW, NALEZY PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKONAC
NIEZBEDNYCH ODKRYWEK | OCEN STANU
TECHNICZNEGO.

W SZCZEGOLNOSCI DOTYCZY TO ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH PODDAWANYCH W
PROJEKCIE MODYFIKACJOM, DODATKOWYM
OBCIAZENIOM LUB LIKWIDACJI.

UWAGA : WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE OBJETE
PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIEM NALEZY
POPRZEDZIC SPRAWDZENIEM | WYKONANIEM
POMIAROW Z NATURY.

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU ZASTRZEZONE 2014
PROJEKTANT:

ES-PRO PAWEL NOWAK

UL. MIEDZYBORSKA 50/76,

04-041 WARSZAWA,

TEL: +48 601 21 27 87,

FAX: +48 22 499 60 53,

E-MAIL: biuro@es-pro.pl,

www, es-pro.pl

NAZWA INWESTYCJL:
REMONT | ADAPTACJA BUDYNKU NA

POTRZEBY MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ W DZIELNICY MOKOTOW

M. ST. WARSZAWY
ADRES INWESTYCJ!:

DZIALKA NR EW. 15/8, OBREB: 1-02-05
UL.ODYNCA 71A, 02-644 WARSZAWA

ESSENTIAL PROJECT

INWESTOR:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZYGMUNTA
LAZARSKIEGO W DZIELNICY MOKOTOW
M. ST. WARSZAWY
UL. WIKTORSKA 10, 02-587 WARSZAWA

NAZWA RYSUNKU:

“[PROJERIAELNICY MOKOTOW
£ ARG 5B SEIRRRKOWSICKa 25/

£4 0445
o T0%

o 1O\ L6 l
A
: 56-51-637
ARCH»Y&/&R %)Z SZPOTOWICZ M

RINB-VI-U-7342/27/98

N

BRANZA: FAZA:
ARCHITEKTURA PB
NR RYSUNKU:

MBP-PBA-05

18 /m



+4,63

B4

;

o L —
TSRS824SR 8787

1. TYNK CIENKOWARSTWOWY KOLOR np. NCS S 1000-N

2.COKOL - TYNK MOZAIKOWY, KOLOR np. NCS 5000-N + HYDOIZOLACJA JAK NA SCIANACH FUNDAMENTOWYCH

3. POKRYCIE DACHU - PAPAWIERZCHNIEGO KRYCIA, KOLOR ANTRACYTOWY

4. STOLARKA OKIENNA PCV, KOLOR np. RAL7000, U<1,1,
PARAPET ZEWN. - STAL POWLEKANA PROSZKOWO, KOLOR np. RAL7000

5. DRZWI WEJSCIOWE STALOWE PE£NE Z NASWIETLEM, KOLOR np. RAL7000,

6. KLAPA DYMOWA/SWIETLIK 100x100, KOLOR np. RAL7000

7. OBROBKI BLACHARSKIE (SCIANY SZCZYTOWE, GZYMSY, OBROBKI PRZY KOMINACH)
- STAL POWLEKANA PROSZKOWO, KOLOR np. RAL7000

8. RYNNY | RURY SPUSTOWE, PCV, KOLOR np. RAL7000

9. BARIERKA ZEWNETRZNA - STAL OCYNK., MALOWANA PROSZKOWO, KOLOR np. RAL7000,

MOCOWANA DOBOU PODESTU WESCIOWEGO

o0 il
S/

10. DASZEK NAD WEJSCIEM, KONSTRUKCJA - PROFIL STAL .KOLOR np. RAL7000, POKRYCIE - SZKLO BEZPIECZNE

-1,00

UWAGA : PRACE INWENTARYZACYJNE
PRZEPROWADZONO POMIARAMI Z NATURY.

Z UWAGI NA BRAK DOSTEPNOSCI DO NIEKTORYCH
ELEMENTOW BUDYNKU PODCZAS
PRZEPROWADZANIA POMIAROW, NALEZY PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKONAC
NIEZBEDNYCH ODKRYWEK | OCEN STANU
TECHNICZNEGO.

W SZCZEGOLNOSCI DOTYCZY TO ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH PODDAWANYCH W
PROJEKCIE MODYFIKACJOM, DODATKOWYM
OBCIAZENIOM LUB LIKWIDACJI.

UWAGA : WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE OBJETE
PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIEM NALEZY
POPRZEDZIC SPRAWDZENIEM | WYKONANIEM
POMIAROW Z NATURY.

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU ZASTRZEZONE 2014

PROJEKTANT:

ES

PoiRE 20

ECT

ES-PRO PAWEL NOWAK
'D[YBOnSKA 50/76,
WARSZAW.

TEL: +48 601 21
FAX: +48 22 4
E-MAIL: biuro@es-pro.pl,
www. es-pro.pl

ESSENTIAL PROJ

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT | ADAPTACJA BUDYNKU NA
POTRZEBY MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DZIELNICY MOKOTOW
M. ST. WARSZAWY

ADRES INWESTYCJI:

DZIALKA NR EW. 15/8, OBREB: 1-02-05
UL.ODYNCA 71A, 02-644 WARSZAWA

INWESTOR:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZYGMUNTA
tAZARSKIEGO W DZIELNICY MOKOTOW
M. ST. WARSZAWY
UL. WIKTORSKA 10, 02-587 WARSZAWA

NAZWA RYSUNKU:

ELEWACJA FRONTOWA
(ZACHODNIA)

DATA OPRACOWANIA
16.10.2014

SKALA:
1:50

[ Upmmn &,&@i@z@mtb(} WARS

PROJEKTANT:
ARCH. PAWEL NOWAK

PQODPIE:

KL

n et I T VLV V) r\"r/ e

IHL;' WO l

i Mi%“( | UUD()WNI

Swammzwmcw Rakowaecka 2

i (,P&RP’S

RINB-VI-U- 42 27/98

BRANZA: FAZA:
ARCHITEKTURA PB

NR RYSUNKU: MBP.PBA.OG
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8 | +4,70 +4.63
+4,38 E H—% 1 :| e Aﬂ -

UWAGA : PRACE INWENTARYZACYJINE

+3.60 PRZEPROWADZONO POMIARAMI Z NATURY.
Z UWAGI NA BRAK DOSTEPNOSCI DO NIEKTORYCH
ELEMENTOW BUDYNKU PODCZAS
PRZEPROWADZANIA POMIAROW, NALEZY PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKONAC

B
|
n L NIEZBEDNYCH ODKRYWEK | OCEN STANU
4. 4. 4. 4. TECHNICZNEGO.
—F l: +2,52 W SZCZEGOLNOSCI DOTYCZY TO ELEMENTOW
: . : b KONSTRUKCYJNYCH PODDAWANYCH W

PROJEKCIE MODYFIKACJOM, DODATKOWYM
OBCIAZENIOM LUB LIKWIDACJI.

UWAGA : WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE OBJETE
PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIEM NALEZY
POPRZEDZIC SPRAWDZENIEM | WYKONANIEM
POMIAROW Z NATURY.

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU ZASTRZEZONE 2014

PROJEKTANT:

]
I 1T ] II I 1T 1T
®

ESSENTIAL PROJEC

ol PR O EEEONE
_O 40 R \V\/\V. €5-Dr0.pl
-
_ NAZWA INWESTYCJI:

REMONT | ADAPTACJA BUDYNKU NA
-1.00 POTRZEBY MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI
e PUBLICZNEJ W DZIELNICY MOKOTOW

M. ST. WARSZAWY

UL.ODYNCA 71A 02- 644 WARSZA\/VA

INWESTOR:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZYGMUNTA
ISTNIEJACE DRZWI DO WEZtA CIEPLNEGO ‘ LAZARSKIEGO W DZIELNICY MOKOTOW

CZERPNIA WENTYL. 135x40, RAL7000|

M. ST. WARSZAWY
RO e eI ZE RAL 7000 UL. WIKTORSKA 10, 02-587 WARSZAWA

1. TYNK CIENKOWARSTWOWY KOLOR np. NCS S 1000-N NAZWA RYSUNKU:

2.COKOL - TYNK MOZAIKOWY, KOLOR np. NCS 5000-N + HYDOIZOLACJA JAK NA SCIANACH FUNDAMENTOWYCH ELEWACJA TYLNA
3. POKRYCIE DACHU - PAPAWIERZCHNIEGO KRYCIA, KOLOR ANTRACYTOWY

4. STOLARKA OKIENNA PCV, KOLOR np. RAL7000, U<1,1, (WSCHODNIA)

PARAPET ZEWN. - STAL POWLEKANA PROSZKOWO, KOLOR np. RAL7000 PP o
5. DRZWI WEJSCIOWE STALOWE PELNE Z NASWIETLEM, KOLOR np. RAL7000, 16.10.2014

6. KLAPA DYMOWA/SWIETLIK 100x100, KOLOR np. RAL7000 1 -09
7. OBROBKI BLACHARSKIE (SCIANY SZCZYTOWE, GZYMSY, OBROBKI PRZY KOMINACH) FROJEKTANT: PORPIS:
- STAL POWLEKANA PROSZKOWO, KOLOR np. RAL7000 ARCH. PAWEL NOWAK i
8. RYNNY | RURY SPUSTOWE, PCV, KOLOR np. RAL7000 URRGRIGTIBEEZNECO WAR
9. BARIERKA ZEWNETRZNA - STAL OCYNK., MALOWANA PROSZKOWO, KOLOR np. RAL7000, ; :PRD t«iﬁmﬁl NICY WOKOTOW |
NI
MOCOWANA DOBOU PODESTU WESCIOWEGO /DZIAREH ﬁﬁ%ﬁ?‘éﬁ%&@
10. DASZEK NAD WEJSCIEM, KONSTRUKCJA - PROFIL STAL .KOLOR np. RAL7000, POKRYCIE - SZKtO BEZPIECZNE 54 OUTATDAVAL Yul. Rakowiecka 2T PRoPIs:
"t IARM SHARIBRT: S&bgﬁﬁm@%’ K” N
RIN vi@Xi4B2rR801
BRANZA: FAZA:
ARCHITEKTURA PB
NR RYSUNKU: MBP PBA 07

2elo



ELEWACJA POLNOCNA

1. TYNK CIENKOWARSTWOWY KOLOR np. NCS S 1000-N
2.COKO - TYNK MOZAIKOWY, KOLOR np. NCS 5000-N + HYDOIZOLAGJA JAK NA SCIANACH FUNDAMENTOWYCH
3. POKRYCIE DACHU - PAPAWIERZCHNIEGO KRYGIA, KOLOR ANTRACYTOWY
4. STOLARKA OKIENNA PCV, KOLOR np. RAL7000, U<1.1,
PARAPET ZEWN. - STAL POWLEKANA PROSZKOWO, KOLOR np. RAL7000
5. DRZWI WEJSCIOWE STALOWE PEENE Z NASWIETLEM, KOLOR np. RAL7000,
6. KLAPA DYMOWA/SWIETLIK 100x100, KOLOR np. RAL7000
7. OBROBKI BLACHARSKIE (SCIANY SZCZYTOWE, GZYMSY, OBROBKI PRZY KOMINACH)
- STAL POWLEKANA PROSZKOWO, KOLOR np. RAL7000
8. RYNNY | RURY SPUSTOWE, PCV, KOLOR np. RAL7000
9. BARIERKA ZEWNETRZNA - STAL OCYNK., MALOWANA PROSZKOWO, KOLOR np. RAL7000,
MOCOWANA DOBOU PODESTU WESCIOWEGO UWAGA : PRACE INWENTARYZACYJNE

PRZEPROWADZONO POMIARAMI Z NATURY.
10. DASZEK NAD WEJSCIEM, KONSTRUKCUJA - PROFIL STAL .KOLOR np. RAL7000, POKRYCIE - SZKtO BEZPIECZNE z UWAGIONA BRAOK SOSQFEPNOSCI DO NIEKTORYCH

ELEMENTOW BUDYNKU PODCZAS
PRZEPROWADZANIA POMIAROW, NALEZY PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKONAC
NIEZBEDNYCH ODKRYWEK | OCEN STANU
TECHNICZNEGO.

W SZCZEGOLNOSCI DOTYCZY TO ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH PODDAWANYCH W
PROJEKCIE MODYFIKACJOM, DODATKOWYM
OBCIAZENIOM LUB LIKWIDACJI.

UWAGA : WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE OBJETE
PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIEM NALEZY
POPRZEDZIC SPRAWDZENIEM | WYKONANIEM
POMIAROW Z NATURY.

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU ZASTRZEZONE 2014

PROJEKTANT:
7

X: +48 22 499 60 53,

P-R. 0O ESQ@AIL: biuro@es-pro.pl,
www. es-pro.pl
NAZWA INWESTYCJL:
REMONT | ADAPTACJA BUDYNKU NA
POTRZEBY MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DZIELNICY MOKOTOW
M. ST. WARSZAWY

ADRES INWESTYCJI:

—— DZIALKA NR EW. 15/8, OBREB: 1-02-05
UL.ODYNCA 71A, 02-644 WARSZAWA

—
O
o
S
&
a
=
=
=
frvi
@
&)
w

10. INWESTOR:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZYGMUNTA
g=h d=h tAZARSKIEGO W DZIELNICY MOKOTOW
i i iai M. ST. WARSZAWY
komin istniejacy e UL. WIKTORSKA 10, 02-587 WARSZAWA
o= = NAZWA RYSUNKU:
ELEWACJE BOCZNE
i T _ (POLNOCNA i POLUDNIOWA)

Al 51 DATA OPRACOWANIA: SKALA:
0 do 16.10.2014 1:50
an Ll 0,11 il -0,11 P;gggﬁ/p\yﬂjr:\ S ,}W WARS PODRIS:
040 - e A ”z\g}%\%@ BkoTOW \

ozl “éﬁ?ﬁf‘}’ HORY | BUDOWNIC

- | FRQUBININICY MOKOTOW |
SMNSHSZS S SN ASHAS G ZNY SN Q\%
ELEWACJA POLUDNIOWA e
NR RYSUNKU: MBP-PBA.Os
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Zestawienie Okien
g 1D CZRP 0OD001 OK1 OK2 OK3
[ AV
\\ (l \\ //
Ir \\\ : 4
TR |17 o ——
Widok 3D z przodu AT
L 135 L 4 \ 145
7 7 L7 M ¥ ¥
100y +
[ 135 I
4l 1
UWAGA : PRACE INWENTARYZACYJNE
PRZEPROWADZONO POMIARAMI Z NATURY.
Z UWAGI NA BRAK DOSTEPNOSCI DO NIEKTORYCH
ELEMENTOW BUDYNKU PODCZAS
Symbol 2D PRZEPROWADZANIA POMIAROW, NALEZY PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKONAC
NIEZBEDNYCH ODKRYWEK | OCEN STANU
] TECHNICZNEGO.
Wysokos! 40 - 170 130 40
i W SZCZEGOLNOSCI DOTYCZY TO ELEMENTOW
Szerokgec 188 = 2 i KONSTRUKCYJNYCH PODDAWANYCH W
llosé 1 2 13 1 2 PROJEKCIE MODYFIKACJOM, DODATKOWYM
Okno PCV, kolor grafit, okucia Okno PCV, kolor grafit, okucia OBCIAZENIOM LUB LIKWIDACJI.
Ll ! systemowe obwiedniowe Okno PCV, kolor grafit, okucia systemowe obwiedniowe
g:ﬁ ?‘: g‘;{z’:'?é%z%;:;nz%%v = odpowiadajgce klasie systemowe obwiedniowe odpowiadajgce klasie UWAGA : WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE OBJETE
Krata stalowa, lamele poziome, wg Heava rost::-JJ e }Ieniem’ antywtamaniowej szklenia, od odpowiadajgce klasie antywtamaniowej szklenia, od PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIEM NALEZY
Notatka/uwagi systemowa, kolor grafit, parapet P e::\ ienie’ i IF; = | zewnatrz szklo antywtamaniowe antywtamaniowej szklenia, od zewnatrz szkto antywtamaniowe POPRZEDZIC SPRAWDZENIEM | WYKONANIEM
jak w oknach OK1 S35 ;vyip fi ?1 te?n n’i W P4, parapet zewnetrzny stalowy | zewnatrz szkio antywtamaniowe P4, parapet zewnetrzny stalowy POMIAROW Z NATURY
ADe ptaerc\zNe ?a It);(\:/a ﬁ owe, malowany proszkowo, wsp.U P2, wsp.U szklenia=1,1, wsp. U malowany proszkowo, wsp.U ;
siefowanie cleklyCene szklenia=1,1, wsp. U calego okna catego okna = 1,3 szklenia=1,1, wsp. U catego okna
=13 =13 WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU ZASTRZEZONE 2014
PROJEKTANT:
Zestawienie Drzwi 5 ES-PRO PAWEL NOWAK
1 1D DR1 DR2 DR3 DR4 DR5 DR6 DRY7 DR8 DR9 S E S , R
E TEL: +48 6012
= FAX: +48 22 49
2 RRLO E)"\‘VAIL biuro@es-pro.f
RSN \v\V\V. €S-Pro.pl
Symbol 2D NAZWA INWESTYCJI:
% d L i H d | REMONT | ADAPTACJA BUDYNKU NA
100 100 90 90 POTRZEBY MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI
7 < e L 60 L 100 g et L PUBLICZNEJ W DZIELNICY MOKOTOW
M. ST. WARSZAWY
ADRES INWESTYCJI:
Af AF
N E 4 S ] DZIALKA’NR EW. 15/8, OBREB: 1-02-05
., l: rkd 7 =% N 7 L UL.ODYNCA 71A, 02-644 WARSZAWA
/// 2 \\ /// /// \\\ /// ///
v
7 b S 4 7 N 7 4 INWESTOR:
F AR e U |l o o - N 2 L g W c;_ﬁ I 7 i 4 o BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZYGMUNTA
= S i< > <3 4 el N Lo =} < S (= < < S LAZARSKIEGO W DZIELNICY MOKOTOW
Widok 3D z przodu S (iR i & = 5 = ﬁ\_\ B | &_\\ « P ﬁ-\\ E &_\\ i M. ST. WARSZAWY
AL, B = 14 B 0 /// \9\& b UL. WIKTORSKA 10, 02-587 WARSZAWA
N
90~ 300 L 90 a 1 90~ 90 4400 90 NAZWA RYSUNKU:
N 4l N 400 60 \ 7 N B
- N = i § P = 7 L M e ZESTAWIENIE STOLARKI
¢ & 102 F—f 0 102 102
i g 82 Ly = i i L et 02 | My OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
H‘ L
g d DATA OPRACOWANIA: SKALA:
Szeroko$¢ 90 120 100 100 90 90 100 90 90 T Tj 6.10.2014 01 i '2_0
Wysoko$¢ 200 200 200 200 200 200 200 200 200 AR(;HK PANWEL NOWAK RORRIS:
Rozmiar Szer. x ... 90x200 120x200 100x200 100x200 90x200 90x200 100x200 90x200 90x200 UPi\ NR MA/028/05 \
llosé 1 2 1 1 4 1 1 1 1 7 "é SHECZNEGO "‘“C;‘ = \
—— ICY MOKOTOW
D o smore e
Drzwi wewnetrzne, petne, Drzwi wewnetrzne, niezaleznymi zamkami, agg}:faexnggxfeﬁ::}:nﬁ Drzwi wewnetrzne, peine, i WeNTatane o Drzwi wewnetrzne, petne, rleszlzli wnewg%t\r/z?et; i #a;iiea,kowT, peine 2 e 'gﬂj%\,t\‘;;p@ww@y MOKOT oW ? PIS:
Notatka/uwagi ptytowe, laminowane HPL, dwuskrzydiowe, przeszklone, ocieplane, wkiadki z P pastas ):n B aesklanvm ptytowe, laminowane HPL, Stalawa s de oipEISO, stalowe, odp. ppoz. EI30, dr an eil n?ke' e o otwors n éenlty acyjn‘)'/vml AT 26/2,
9 klamka, zawiasy, wkiadka klamka, zawiasy, wktadka z zamkiem, klamki i zawiasy, naéwiet)llem ita!owe og klamka, zawiasy, wkiadka z ’ koﬁt')rppraf'ito ’ | klamka, zawiasy, wkiadka wl?ta dl? : 22 mii ni ka?y} Iarminow na HOP?_' r:(%lyto ke, "“v.j V% { g?g %ﬁ Qﬁ@? @
z zamkiem, kolor szary zamkiem, kolor szary | naswietle pr;eszklpne stalg ppoz.EI30 k olor g rat,”ltov% zamkiem, kolor szary 9 WY, z zamkiem, kolor szary e callvet, sz(:acr)y amiio z:wieasy v:/kl:c;::aaz’ 2 lP‘x?B? #L? /gg 51-637
antywtamanfg;/grjgragm; zamkiem, kolor szary BRANZA: FAZA:
Uwaga! Wszystkie szerokosci i wysokosci drzwi podane w $wietle przejscia po otwarciu skrzydta 90 st. ARCHITEKTURA PB
NR RYSUNKU: MBP PBA 09

/B[R



BARIERKA WEWNETRZNA

pochwyt
plaskownik stalowy 60x20
malowany proszkowo RAL 7000

NI

137,2

o

slupek

plaskownik stalowy 50x10
malowany proszkowo RAL 7000

wypelnienie: slupek
plaskownik stalowy 50x10
malowany proszkowo RAL 7000

110,0

140,5

N\

marka
plaskownik stalowy 100x60x5
malowany proszkowo RAL 7000

mocowanie na kotwy wklejane
BARIERKI ZEWNETRZNE
pochwyt pas gorny
plaskownik stalowy 60x15 plaskownik stalowy 60x15
malowany proszkowo RAL 7000 malowany proszkowo RAL 7000
2280 401] 16,0
1%l
! ﬁg
D] | et | T § i | 4| it | vl O ) SRR Lo e | e 1 ) e
Q N
©
<)
= e
e 3 =
2]
N
3 020X |
A il [ 1
~ A 2
© [ I =
S P % [l il Sl L
A g 727 L il A 727 ?
% 7 /| =] 7
P
> il slupek wypelnienie: slupek pas dolny
/—/ plaskownik stalowy 60x15 plaskownik stalowy 60x15 plaskownik stalowy 60x15
malowany proszkowo RAL 7000 malowany proszkowo RAL 7000 malowany proszkowo RAL 7000

(]

NEENL [g
/i 49,8 L 49,8

UWAGA : PRACE INWENTARYZACYJNE
PRZEPROWADZONO POMIARAMI Z NATURY.

Z UWAGI NA BRAK DOSTEPNOSCI DO NIEKTORYCH
ELEMENTOW BUDYNKU PODCZAS
PRZEPROWADZANIA POMIAROW, NALEZY PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKONAC
NIEZBEDNYCH ODKRYWEK | OCEN STANU
TECHNICZNEGO.

W SZCZEGOLNOSCI DOTYCZY TO ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH PODDAWANYCH W
PROJEKCIE MODYFIKACJOM, DODATKOWYM
OBCIAZENIOM LUB LIKWIDACJI.

UWAGA : WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE OBJETE
PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIEM NALEZY
POPRZEDZIC SPRAWDZENIEM | WYKONANIEM
POMIAROW Z NATURY.

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU ZASTRZEZONE 2014

PROJEKTANT:
ES-PRO PAWEL NOWAK

UL. MIEDZYBORSKA 50/76,
04-041 WARSZAWA,
TEL: +48 601 21 27 87,

FAX: +48 22 499 60 53,
P R O VNS biuro@es-pro.pl,
www. es-pro.pl

ESSENTIAL PROJECT

NAZWA INWESTYCJI:

g;;csf:(mik Sy Gt REMONT | ADAPTACJA BUDYNKU NA
POTRZEBY MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI
LD e S oy PUBLICZNEJ W DZIELNICY MOKOTOW
157.0 plaskownik stalowy M. ST. WARSZAWY
. A 60x15 ADRES INWESTYCJI:
malowany proszkowo
T |l | B Ll DZIALKA NR EW. 15/8, OBREB: 1-02-05
ezl i3] UL.ODYNCA 71A, 02-644 WARSZAWA
Al INWESTOR:
LR BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZYGMUNTA
60x15 LAZARSKIEGO W DZIELNICY MOKOTOW
o o malowany proszkowo M. ST. WARSZAWY
= = RAL 7000 UL. WIKTORSKA 10, 02-587 WARSZAWA
i b NAZWA RYSUNKU:
s SCHEMAT BALUSTRAD
whi wy
60x15 SCHODOWYCH
malowany proszkowo
S | RN | ORI | et | Y | NSRS | ol {ISw | R | EaliZ | RAL 7000 DATA OPRACOWANIA: SKALA:
16.10.2014 1:20
LJ_‘ "U PROJEKTANT: PQDPIS:
o = | ARSHRAMENBUBNARS: "
-] 7 YRR NRAACRRGY MOKOTOW
A ROATRTURT TBUDOWNIC
p pas dolny UROHEABE m&(@ ;
plaskownik stalowy 60x15 plaskownik stalowy 60x15 07817 Marszawa Uqléz t5//2~ AN /
malowany proszkowo RAL 7000 malowany proszkowo RAL 7000

o [STRASEIBAB0E; (22) 56-51-64T, 4| PRDPS:
ARCKXMBRIGS24 A8 Towicz \*

RINB-VI-U-7342/27/98 -

BRANZA: FAZA:
ARCHITEKTURA PB
NR RYSUNKU:

MBP-PBA-10
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UWAGA : PRACE INWENTARYZACYJNE

PRZEPROWADZONO POMIARAMI Z NATURY.
Z UWAGI NA BRAK DOSTEPNOSCI DO NIEKTORYCH

ELEMENTOW BUDYNKU PODCZAS

PRZEPROWADZANIA POMIAROW, NALEZY PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKONAC
NIEZBEDNYCH ODKRYWEK | OCEN STANU

TECHNICZNEGO.

W SZCZEGOLNOSCI DOTYCZY TO ELEMENTOW

KONSTRUKCYJNYCH PODDAWANYCH W

PROJEKCIE MODYFIKACJOM, DODATKOWYM

OBCIAZENIOM LUB LIKWIDACJI.

UWAGA : WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE OBJETE
PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIEM NALEZY
POPRZEDZIC SPRAWDZENIEM | WYKONANIEM

POMIAROW Z NATURY.

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU ZASTRZEZONE 2014

PROJEKTANT:
ES-PRO PAWEL NOWAK
UL. MIEDZYBORSKA 50/76,
04-041 WARSZAWA,
TEL: +48 601 21 27 87,
FAX: +48 22 499 60 53,

@ E-MAIL: biuro@es-pro.pl,
N \v\V\v. €5-Dr0.pl

ESSENTIAL PROJECT

NAZWA INWESTYCJI:

M. ST. WARSZAWY

REMONT | ADAPTACJA BUDYNKU NA
POTRZEBY MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DZIELNICY MOKOTOW

ADRES INWESTYCJI:

DZIALKA NR EW. 15/8, OBREB: 1-02-05
UL.ODYNCA 71A, 02-644 WARSZAWA

INWESTOR:

tAZARSKIEGO W DZIELNICY MOK
M. ST. WARSZAWY
UL. WIKTORSKA 10, 02-587 WARS

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZYGMUNTA

oTOW
ZAWA

NAZWA RYSUNKU:

PR SR N

RZUT PIWNICY
INWENTARYZACJA
DATA OPRACOWANIA: SKALA:
16.10.2014 1:50
PROJEKTANT: PODPYS:
ARCH. PAWEL. NOWAK
UPR. NR MA/028/05 M b
PROJEKTANT: i

KTURY | BUDOWNIC |
ARGHR. DARILNT S2R0KOW!

tal (992\ BEG B4 oap. (Ao oo a4 o

AifNeoszamapal. Rakowiecka 2%

A4
OO OV {22 o0 T=04 T,

ARCHITEKTURA

AR :
BRANZA'fax: (22) 56-51-637 e

PB

NR RYSUNKU:

01

Al
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OBRYS PIWNICY

UWAGA : PRACE INWENTARYZACYJNE
PRZEPROWADZONO POMIARAMI Z NATURY.

Z UWAGI NA BRAK DOSTEPNOSCI DO NIEKTORYCH
ELEMENTOW BUDYNKU PODCZAS
PRZEPROWADZANIA POMIAROW, NALEZY PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKONAC
NIEZBEDNYCH ODKRYWEK | OCEN STANU
TECHNICZNEGO.

W SZCZEGOLNOSCI DOTYCZY TO ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH PODDAWANYCH W
PROJEKCIE MODYFIKACJOM, DODATKOWYM
OBCIAZENIOM LUB LIKWIDACJI.

UWAGA : WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE OBJETE
PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIEM NALEZY
POPRZEDZIC SPRAWDZENIEM | WYKONANIEM
POMIAROW Z NATURY.

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU ZASTRZEZONE 2014

PROJEKTANT:

ES-PRO PAWEL NOWAK
UL. MIEDZYBORSKA 50/78,
04-041 WARSZAWA,

: +48 601 21 27 87,

9 60 53,
es-pro.pl,

ESSENTIAL PROJECT

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT | ADAPTACJA BUDYNKU NA
POTRZEBY MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DZIELNICY MOKOTOW
M. ST. WARSZAWY

ADRES INWESTYCJI:

DZIALKA NR EW. 15/8, OBREB: 1-02-05
UL.ODYNCA 71A, 02-644 WARSZAWA

INWESTOR:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZYGMUNTA
tAZARSKIEGO W DZIELNICY MOKOTOW
M. ST. WARSZAWY
UL. WIKTORSKA 10, 02-587 WARSZAWA

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PARTERU

INWENTARYZACJA
DATA OPRACOWANIA: SKALA:
16.10.2014 1:50
PROJEKTANT: PODPIS:
ARCH. PAWEL NOWAK |
UPR. NR MA/028/05 éjk
R STOLECZNEGD vw‘g\;. ,
ZA0 OZIELNICY MOKOTOW
AR AT ZT%?@LM%@W\
SPRAYYRZAZAELNICY MOKOTO PO
ARCHVAIARIVGE, SFFRTICANIEEKE 45 -
R;ﬁé_\ggg_),ggf%@?s; (22) 56-51-641
ax: (2Z)

56-51-637

(-
BRANZA: FAZA:
ARCHITEKTURA PB

NR RYSUNKU:
02

[4u
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komin istniejacy

Rynna istniejaca, stal. ocyn.
zdewastowana

1720

9L 4

A

Rura spustowa istniejaca
stal. ocynk.

Rura spustowa istniejaca
stal. ocynk.

UWAGA : PRACE INWENTARYZACYJNE
PRZEPROWADZONO POMIARAMI Z NATURY.

Z UWAGI NA BRAK DOSTEPNOSCI DO NIEKTORYCH
ELEMENTOW BUDYNKU PODCZAS
PRZEPROWADZANIA POMIAROW, NALEZY PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKONAC
NIEZBEDNYCH ODKRYWEK | OCEN STANU
TECHNICZNEGO.

W SZCZEGOLNOSCI DOTYCZY TO ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH PODDAWANYCH W
PROJEKCIE MODYFIKACJOM, DODATKOWYM
OBCIAZENIOM LUB LIKWIDACJI.

UWAGA : WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE OBJETE
PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIEM NALEZY
POPRZEDZIC SPRAWDZENIEM | WYKONANIEM
POMIAROW Z NATURY.

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU ZASTRZEZONE 2014

PROJEKTANT:
ES-PRO PAWEL NOWAK

UL. MIEDZYBORSKA 50/76,
04-041 WARSZAWA,
TEL: +48 601 21 27 87,
FAX: +48 22 499 60 53,

AR  ©-AIL: biuro@es-pro.pl,
www. es-pro.pl

ESSENTIAL PROJECT

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT | ADAPTACJA BUDYNKU NA
POTRZEBY MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W DZIELNICY MOKOTOW
M. ST. WARSZAWY

ADRES INWESTYCJI:

DZIALKA NR EW. 15/8, OBREB: 1-02-05
UL.ODYNCA 71A, 02-644 WARSZAWA

INWESTOR:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. ZYGMUNTA
LAZARSKIEGO W DZIELNICY MOKOTOW
M. ST. WARSZAWY
UL. WIKTORSKA 10, 02-587 WARSZAWA

NAZWA RYSUNKU:

RZUT DACHU
INWENTARYZACJA

DATA OPRACOWANIA: SKALA:
16.10.2014 1:50

PROJEKTANT: PQD

ARCH. PAWEL NOWAK
UPR. NR MA/028/05

PROJEKTANT: b
ARCH. TADEUSZ RADLOWSKI A )

SPRAWDZAJACY:

ARGt ﬁ%a 6@%’%@3’%‘4%\ Qﬁl\sf\/

RINg, ) EENICY MOKOTOW

F{BRANEAARCHITEKTURY | BUDOWNI(FAZA:
| ARCHIBEREERNICY MOKOTOW | o

viccka 2512

WF{Y%&W%%% b és -51-641;

fax: (22) 56- 5




istniejaca nawierzchnia
z kostki betonowej

Rynna istniejaca, stal. ocyn.
zdewastowana

Stolarka okienna
drewniana
do wymiany

Istniejacy dach
plyty korytkowe na belkach prefabrykowanych
(nad czescig pomieszczen nie ma sufitu podwieszonego)

+4,40 : '

PO

s il

Rynna istniejaca, stal. ocyn.
zdewastowana UWAGA : PRACE INWENTARYZACYJNE

B .

Warstwa asfaltu wylana

Istniejacy strop gestozebrowy
(belki stalowe)
_podciggi - wg rzutu piwnicy

na istniejacej ptycie zelbetowej

- 1+2,95

Istniejacy strop gestozebrowy
(belki stalowe)

PRZEPROWADZONO POMIARAMI Z NATURY.

Z UWAGI NA BRAK DOSTEPNOSCI DO NIEKTORYCH
ELEMENTOW BUDYNKU PODCZAS
PRZEPROWADZANIA POMIAROW, NALEZY PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKONAG
NIEZBEDNYCH ODKRYWEK | OCEN STANU
TECHNICZNEGO.

W SZCZEGOLNOSCI DOTYCZY TO ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH PODDAWANYCH W
PROJEKCIE MODYFIKACJOM, DODATKOWYM
OBCIAZENIOM LUB LIKWIDACUI.

Stolarka okienna UWAGA : WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE OBJETE
drewniana PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIEM NALEZY
do wymiany POPRZEDZIC SPRAWDZENIEM | WYKONANIEM

istniejgca sszlichta cementowa
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ES-PRO PAWEL NOWAK

04-041 WARSZAWA UL. MIEDZYBORSKA 50/76
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TEL. 0 601 21 27 87, FAX 022 499 60 53, e-mail: biuro@es-pro.pl
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Il. KONSTRUKCJE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym o$wiadczam, ze wykonany PROJEKT BUDOWLANY REMONTU | ADAPTACJI
BUDYNKU NA POTRZEBY MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
DZIELNICY MOKOTOW M. ST. WARSZAWY PRZY UL. ODYNCA 71A DZIALKA NR EWID.
15/8, OBREB: 1-02-05, WARSZAWA - MOKOTOW w zakresie konstrukcyjnym, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:
MGR. INZ. RAFAL P WKA
NR UPR. SWK/0025/POOK/05

SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. KAZIMIERZ SOKOLOWSKI
NR UPR. SKW/BO/0632/01

Sl

! S'l'r"‘«S'(‘C{ECZI\!EGG"' AR
|[ELNICY MOKOTOW
‘DZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNI
dla DZIELNICY MOKOTOW
547 Warszawa, ui. Rakowlecka 25/21
tel. (22) 56-51-636; (22) 56-51-641; -
fax: (22) 56-51-637 (4]
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| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 15.06.2005 .
|IOKREGOWA
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" INZYNIEROW

=& || | | BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

SOIIB.OKK.7131/25/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.)
iart. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z
pozn. zm.)
gwigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Rafalowi Piotrowi Podstawka
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 11 marca 1975 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0025/POOK/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwahﬁkacyjnej
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Skiad orzekajacy
Otrzymuja:

1.Pan Rafat Piotr Podstawka
ul. Massalskiego 17/73
25-636 Kielce
N NIC (,,"_ OW ;
2.0Okregowa Rada Izby le?EN;H UY';f W
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego tel. (22) 56-51- &-X 7 Bl
4.a/a g
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-Y8A-CNK-W31 *

Pan Rafaf Piotr Podstawka o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0248/05

adres zamieszkania ul. Massalskiego 17/73, 25-636 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-04 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie F"olskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej akﬁggbng'{;gg@mgie(w%(.,

Budownictwa. RZAD DZIELNICY MOKOTOW
£ ARCHITEKTURY | BUDOWNI

dla DZIELNICY MOKOTOW

( 7 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/2;

o tel. (22) 56-51-636; (22) 56-51-641:

o raza

S fax: (22) 56-51-637
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(RZAD WOIEWODZHK: .
w KIELC AT H :
Fydziel Gowudazi‘igf‘iégg“m . Kielce, 1992 - 02 -/M

Nr ewid. KL 1/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcjivtgchnicznych w budownictwie.

Na podstawie §& 13 ust. 1L ¢kt 2, § 2 ust. 1 pkt 1, ,§ 6
wat. 1 12 & g ust. 2, §P BiBEr. Lpkt 1, § 13 ust. 1 pkt 2,

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz.U.Nr B, poz. 46 - z pdzniejszymi zmianami/stwierdza
sie, ze

PAN SOKOLOWSKI KAZIMIERZ

MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTWA

urodzony 1 lipca 1955 r. w Rutkach-Kossakach
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samo-

i

dzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdét w specjal-
noéci konstrukcyijno - budowlanej.

PAN SOKOLOWSKI KAZIMIERZ jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowla-
nych budynkéw i innych budowli ,z wylaczeniem linii, wezldw i
stacji kolejowych,drég oraz nawierzchni lotniskowych,mostdw,budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektdéw powta-
rzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania plandw zagospodarowania
dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkéw,

3/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i
robét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego w

- zakresie wszelkich budynkéw i innych budowli z wyiaczeniem linii,
wezlow i stacji kolejowych ,drog oraz nawierzchni lotniskowych,
mostow,budowli hydrotechnicznych melioracji wodnych.

Otrzymﬁje:

Pan Kazimierz Sokolowski DA
ul. Sobieskiego 24 a
25-124 Kielce

Z-co Vyauiv:
Glowa lhsmwkt Yojewidskl

VYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOVUN
dla DZIELNICY MOKOTOW-
02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27

- el (22) 56-51-636; (22) 56-51-641:
fax: (22) 56-51-637 (4,

T



SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA . Kielce, dn. 3 styczen 2014
L 7. B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sokolowski Kazimierz
miejsce zamieszkania :
ul.Sobieskiego 24 A
25-124 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/B0O/0632/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2014 do 31-12-2014

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692 fax;41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl xzan g SO U o
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111 00%15_}50621‘4 URY
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10: OOdOY/@Q@‘FﬁdQ\ "/’m
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16%)(/?2) 56-51-656, (22) 55

fax: (22) 56-51- r;37




ES-PRO PAWEL NOWAK

04-041 WARSZAWA UL. MIEDZYBORSKA 50/76

NIP: 113-026-35-89, REGON: 012805711

TEL. 0 601 21 27 87, FAX 022 499 60 53, e-mail: biuro@es-pro.pl

SPIS TRESCI

Poz.1. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

2. Podtoze gruntowe, warunki wodne, roboty ziemne

2.1. Warunki gruntowo - wodne

2.2. Roboty ziemne

3. Charakterystyka prac remontowych

3.1. Charakterystyka ogélna

3.2. Charakterystyka elementéw konstrukcyjnych

3.2.1. Wyciecie otworu w stropie nad piwnicg

3.2.2 Zabezpieczenie przeciwwodne $cian i stropu piwnicy

3.2.3. Przebicia w §cianach murowanych

3.2.4. Renowacja uszkodzonych elementéw konstrukcji zelbetowe;

3.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowych

3.2.6. Scianki dziatowe

4. Rozwigzania materiatowe

5. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego
Poz.2. OPINIA TECHNICZNO - KONSTRUKCYJNA
Poz.3. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE
Poz.4. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH

Poz. 1. Opis techniczny
do Projektu Budowlanego remontu budynku w Warszawie przy ul. Odynca 71A, w branzy
konstrukcyjnej

1. Przedmiot opracowama
Przedmiotem opracowania jest ,Projekt Budowlany remontu budynku w Warszawie przy ul.
Odynca 71A”.

2. PODLOZE GRUNTOWE, WARUNKI WODNE, ROBOTY ZIEMNE

2.1. Warunki gruntowo - wodne

Poniewaz fundamenty remontowanego budynku nie bedg po remoncie i adaptacji dla potrzeb
biblioteki przenosi¢ istotnie wiekszych obcigzen niz do tej pory (budynek uzytkowany byt dawniej,
jako kottownia), nie wykonywano szczegétowych analiz geologicznych podioza gruntowego.

W chwili obecnej brak jest zastrzezen, co do no$nosci podioza gruntowego pod budynkiem.
Budynek istnieje na dziatce od wielu lat, nie wykazuje oznak nieréwnomiernych osiadan, czy tez
spekan sugerujgcych przekroczenie dopuszczalnych naprezenn pod tawami i stopami
fundamentowymi. Projektowany remont budynku, nie bedzie sie wigza¢ z istotnym wzrostem
obcigzenia istniejgcych taw fundamentowych. Ze wzgledu na dostateczny stan konstrukcji
fundamentoéw, nie przewiduje sie ich wzmocnienia badz podbicia.

2.2. Roboty ziemne

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ prawidtowego, zgodnego ze sztukg budowlang wykonania
izolacji przeciwwodnych (przeciwwilgociowych) fundamentéw i §cian zewnetrznych znajdujacych
sie ponizej poziomu terenu. Odnowienia (naprawy) wymaga zaréwno izolacja pozioma jak i
izolacja pionowa $cian zewnetrznych, jak réwniez izolacja przeciwwodna stropu nad piwnica,
poza obrysem nadziemia budynku. Z ogledzin pomieszczen znajdujacych sie ponizej poziomu
terenu wynika, ze istniejgca izolacja nie jest skuteczna lub jej brak, widoczne s3 krystalizacje soli,
uszkodzenia tynkow itp.

Grunty podioza w wykopach nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi i gruntowymi, aby nie
dopuscié do pogorszenia ich parametréow wytrzymato$ciowych.

Nie nalezy dopusci¢ do odkrycia $cian fundamentowych i fundamentéw na catej diugosci,
stosowaé nalezy odcinkowe prowadzenie robét budowlanych w trakcie odtwarzania izolacji $cian
piwnicy.

TA STOLECZNEGO WARS
DZIELNICY MO \
CHITEKTURY | BUDC
dia DZIELNICY MOKCAQ W

BUDYNEK MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY MOKOTOW, WASWAIS'f VW.RSZA\AN iwiecka 25/27
PRZY UL. ODYNCA 71A W WARSZAWIE. 22) 56-51-636; (22) 56-51-641;
fax: (22) 56-51-637 (4,



SENTIAL PROJECT

ES-PRO PAWEL NOWAK
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3. CHARAKTERYSTYKA PRAC REMONTOWYCH

3.1. Charakterystyka ogéina

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania jest budynkiem dwukondygnacyjnym,
podpiwniczonym, przekrytym stropodachem dwuspadowym o konstrukcji prefabrykowanej
zelbetowej (ptyty panwiowe). Konstrukcje obiektu wykonano jako uktad zelbetowy, mieszany,
zawierajgcy zaréwno elementy monolityczne, jak i prefabrykowane. Strop nad piwnicg wykonano
jako zelbetowy, monolityczny, belkowo — plytowy, oparty na fundamentach za posrednictwem
stupdw. Elementy konstrukcji oparte sg réwniez na $cianach zewnetrznych noénych
murowanych. Stan techniczny czesci elementéw konstrukcji stropu nad piwnicg, szczegélnie w
rejonie potozonym poza obrysem nadziemia jest w chwili obecnej zty — spowodowane jest to
dalece posunietg korozjg zbrojenia dolnego, co z kolei jest efektem nieszczelnych izolacji
podziemia budynku. Stan techniczny elementéw konstrukcji nie narazonych na destrukcyjne
dziatania wody i wilgoci migrujacej do wnetrza budynku nie budzi zastrzezen.

Brak jest dokumentacji archiwalnej konstrukcyjnej, dokumentujgcej w sposéb jednoznaczny
zaprojektowane i wykonane w budynku elementy konstrukcyjne. W zwigzku z powyzszym, w
trakcie robot budowlanych zwigzanych z remontem (przebudowsg) obiektu, nalezy liczy¢ sie z
mozliwo$cig wystapienia sytuacji technicznych, niemozliwych do przewidzenia na etapie
niniejszego opracowania. W przypadku jakiejkolwiek niezgodnosci stanu faktycznego konstrukciji
Z opisami znajdujgcymi sie w niniejszym opracowaniu, bezwzglednie nalezy skontaktowac sie z
autorem projektu przebudowy, celem ustalenia dalszych dziatan.

Planowana inwestycja obejmuje przeprowadzenie nastepujgcych prac remontowych, czesciowo
ingerujgcych w istniejgcg konstrukcje obiektu:

- usuniecie i odtworzenie warstw wykonczeniowych stropodachu oraz stropu nad piwnica;

- odtworzenie izolacji pionowych i poziomych $cian piwnicy, oraz stropu nad piwnica,

- naprawa uszkodzonych (skorodowanych) elementéw stropu nad piwnicg — belki, krétkie
wsporniki, ptyta stropowa;

- wykonanie windy wewnetrznej (podnosnik hydrauliczny), zlokalizowanej przy istniejgcej klatce
schodowej (wyciecie otworu w istniejgcym stropie nad piwnica);

- wykonanie przebi¢, otworéw tymczasowych w $cianach nosnych ceramicznych,
zabezpieczanych nadprozami stalowymi, zgodnie z wytycznymi niniejszego opisu technicznego.
Wszystkie przebicia, przejécia drzwiowe i okienne w $cianach konstrukcyjnych i innych
elementach no$nych, konieczne do wykonania w trakcie remontu a nie wykazane w niniejszej
dokumentacji konstrukcyjnej wykonywaé mozna jedynie po akceptacji projektanta konstrukcji;

- zamurowanie czesci otworéw okiennych i drzwiowych. Nalezy jednoczes$nie zwréci¢ szczegoing
uwage na konieczno$¢ zminimalizowania ciezaru wypetnien;

- naprawy uszkodzonych elementéw i powierzchni elementéw stalowych, murowanych oraz
zelbetowych konstrukcji obiektu, np. renowacja uszkodzonych i odparzonych otulin, tynkéw,
powtok malarskich i innych warstw zabezpieczajgcych konstrukcje.

Uwaga: Z uwagi na znaczne obcigzenie uzytkowe zwigzane z funkcjg magazynowania ksigzek,
zaleca sie lokalizacje magazyndéw ksigzek na kondygnacji podziemnej, na posadzce wylewanej
na podfozu gruntowym. Na stropie nad piwnicg powinny znajdowac sie pomieszczenia socjalno —
biurowe.

3.2. Charakterystyka elementéw konstrukcyjnych

3.2.1.Wyciecie otworu w stropie nad piwnicg

Projektuje sie wyciecie otworu w stropie nad piwnica, zwigzanego z koniecznos$cig wprowadzenia
do budynku podno$nika hydraulicznego. Wyciecie odbywaé sie powinno po-miedzy zebrami
stropowymi, od podpory do podpory, bez uszkodzenia $cian no$nych podporowych lub belek
stropowych. W razie koniecznosci nalezy usungé cate przesta stropu po-miedzy najblizszymi
wycinanemu otworowi belkami ($cianami no$nymi) i uzupeic je dolewka monolityczng zbrojona
zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi, jakie nalezy opracowa¢ w ramach projektu wykonawczego,
po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Wycinanie otworu w miare mozliwoséci nalezy prowadzi¢
metodami nieudarowymi.

Uwaga: réwnowaznie do oparcia dolewanego fragmentu stropu w bruzdzie wykuwanej w murze,
mozliwe jest zastosowanie nastepujgcego rozwigzania technicznego:

1) Wklejenie zbrojenia dolewki w istniejacy strop (wieniec stropowy) za pomocg tadunkéw
chemicznych. Powierzchnie starego betonu nalezy groszkowac i pokry¢ srodkiem zwiekszajgcym
przyczepnosé nowego betonu do istniejgcego.

Beton uzupetniajgcy dla stropu przewiduje sie, jako C25/30 (B30) w klasie ekspozycji XC1,
zbrojony stalg A-llIN (B500).

‘OLECZNEGO WARS
ELNICY MOKGTOV

BUDYNEK MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY MOKOTOW, MIA“STA $?‘” FC 7 Ung"f"N-‘
PRZY UL. ODYNCA 71A W WARSZAWIE. 7H0 JKOTOW

tel. (22) 56-51-636; (22) 56-51-641:
fax: (22) 56-51-637

5zawa, ul, Rakowiecka 25/2
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04-041 WARSZAWA UL. MIEDZYBORSKA 50/76

NIP: 113-026-35-89, REGON: 012805711

TEL. 0 601 21 27 87, FAX 022 499 60 53, e-mail: biuro@es-pro.pl

3.2.2.Zabezpieczenie przeciwwodne $cian i stropu piwnicy

W zwiazku ze znacznym zawilgoceniem $cian istniejgcego obiektu ponizej poziomu terenu,
nalezy przewidzie¢ w ramach remontu wykonanie izolacji przeciwwodnej w formie rozwigzania
systemowego. Szczegblowy sposob wykonania naprawy (odtworzenia) izolacji przeciwwodnych
zawarty jest w opisie technicznym branzy architektonicznej.

Wykopy udostepniajgce od zewnatrz scianeg stykajgca sie z gruntem nalezy wyko-naé odcinkami,
nie dopuszczajac do odkrycia fundamentéw budynku na catej dtugosci Sciany.

3.2.3.Przebicia w $cianach murowanych

Projektuje sie wyburzenie fragmentéw $cian murowanych ceramicznych w czesci istniejacej
budynku, celem wykonania np. otworéw montazowych. Wytyczne architektoniczne zwigzane z
adaptacjg pomieszczen, determinujg réwniez koniecznos$¢ zasklepienia fragmentow istniejgcych
otworéw drzwiowych i okiennych.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek robét budowlanych bezwzglednie nalezy zapewnié
podstemplowanie stropu z obu stron wyburzanej $ciany. Stemple drewniane podporowe nalezy
opieraé na posadzce poprzez krawedziaki drewniane petnigce role belek podwali nowych. Nie
dopuszcza sie stosowania w czasie rozbiérki czesci sciany metod udarowych, np. kucia miotami
udarowymi badz recznego. Dopuszczalne jest jedynie wycinanie otworu pitg do betonu. Po
podstemplowaniu stropu i podbiciu od spodu stemplowania, nalezy zgodnie z geometrig wydang
na rysunkach architektonicznych przystapi¢ do wycinania otworu pod belke z podwodjnego
dwuteownika HEA120 (w zalezno$ci od szerokosci $ciany, celem doboru odpowiedniego
ksztattownika stalowego nalezy skontaktowaé sie z projektantem konstrukcji) bezposrednio nad
wycinanym otworem. Kazdorazowo po wycieciu odcinka otworu o dtugosci ok. 0,7m nalezy
podklinowaé tymczasowo bruzde by zapobiec nadmiernemu uginaniu sig stropu nad bruzda.
Glebokosé oparcia belek na murze: min.200mm. Po zatozeniu belek w wykutych gniazdach,
nalezy je wypoziomowaé oraz podbi¢ klinami stalowymi, tak by zapewni¢ mozliwie Sciste
przyleganie belki stalowej do ptaszczyzny stropu. Na podporach, z obu stron wolng przestrzen
wypelnié zaprawg montazowa, np. Ceresit CX-15. Ubita zaprawg wypetni¢ réwniez wolne
przestrzenie, jakie moga powstaé pomiedzy goérng powierzchnia belki i spodem stropu. Do
dalszego wycinania otworu pod belkg nadprozowg mozna przystgpi¢ dopiero po stwardnieniu
zaprawy wypetniajgcej.

Belki dwuteowe wchodzgce w skitad pojedynczego nadproza nalezy taczy¢ ze sobg za pomocg
skrecania srubami M12 co okoto 40cm.

Wszelkie przebicia, przejécia drzwiowe i okienne w $cianach konstrukcyjnych i innych
elementach noénych, konieczne do wyburzenia w trakcie remontu, a nieuwidocznione w
niniejszej dokumentacji konstrukcyjnej wykonywaé mozna jedynie po akceptacji projektanta
konstrukciji.

3.2.4.Renowacja uszkodzonych elementéw konstrukcji zelbetowej

Liczne ubytki w otulinie elementéw konstrukcyjnych obiektu, takich jak belki nosne stropu nad
piwnicg, bgdz sama piyta stropowa, wymuszajg konieczno$¢ dokonania kompleksowej renowaciji
tych elementéw za pomocg rozwigzania systemowego, np. za pomoca wzmocnionej wioknami
szpachli gruboziarnistej MC QUICK TOP S, pozwalajacej na naprawe ubytkéw grubosci maks.
40mm w jednym przej$ciu.

W przypadku skorodowanych pretéw zbrojenia dolnego podciggéw zelbetowych zaktada sie
naprawe dolnej powierzchni podciggu poprzez wklejenie nowych strzemion w ptyte stropowsg tuz
przy bocznych krawedziach istniejgcych belek oraz zamontowanie zbrojenia dolnego
doprowadzonego do podpdr. Strzemiona #6 w rozstawie, co maks15cm, zbrojenie dolne w iloéci
nie mniejszej niz przekréj zbrojenia skorodowanego.

Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych powierzchnie betonowg nalezy przygotowaé poprzez
usuniecie zabrudzen i stabo zwigzanych starych powtok, a takze piaszczacych lub kruszacych sie
warstw betonu. Odstoniete, zardzewiate zbrojenie nalezy odstoni¢ do gra-nicy korozji, a nastepnie
rdze usung poprzez piaskowanie do stopnia czystosci SA 2,5.

3.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowych

W przypadku braku koniecznosci zabezpieczenia elementéw konstrukcji stalowej farbg
peczniejgcy, nalezy zastosowac nastepujgce powtoki ochronne, po uprzednim przygotowaniu
powierzchni:

*  malowac¢ jedng warstwg farby podktadowej. Zaleca sie emalie epoksydowg o gr. min 100 um
w kolorze jasnym

*  malowaé 1x lub 2x farbg nawierzchniowa. Zaleca sie emalie poliuretanowg o gr. min 60 um
w kolorze wg projektu architektonicznego.
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Uwaga:

Powyzej zatozono, ze wszystkie warstwy powtoki antykorozyjnej naktadane sg na warsztacie.
Dlatego nalezy bezwzglednie przestrzegaé, by element transportowa¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu warstw malarskich. Do stwierdzenia tego faktu potrzebny jest kazdorazowo protokot
dopuszczenia elementu do transportu. Ponadto w czasie transportu oraz montazu konstrukcji
nalezy stosowaé $rodki zapobiegajgce uszkodzeniu nawierzchni (np. miekkie podktadki, itd.).

Po montazu konstrukcji cato$¢ wymyé, a miejsca uszkodzen powtoki malarskiej na-prawi¢
poprzez ich oczyszczenie i naktadanie emalii jw.

Wszystkie $ruby stosowaé ocynkowane na gorgco Fe/Zn5.

3.2.6. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektonicznym,
zwracajgc uwage na konieczno$¢ zminimalizowania ciezaru wiasnego $cianek. Zaleca sie
wykonywanie lekkich przegréd w postaci $cian dziatowych gipsowo — kartonowych na profilach
stalowych.

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, odno$énym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z
dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z pézniejszymi zmianami i
przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdzZniejszymi
zmianami.

Wszystkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny
posiadaé stosowne polskie certyfikaty, atesty i S$wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych
wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z
Biurem Projektéw.

Roboty budowlano — montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami,
przepisami BHP i ppoz. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” Warszawa 1989.

Zwraca sie szczegdlng uwage na catkowite wybranie gruntéw nieno$nych pod projektowanymi
fundamentami. W przypadku koniecznos$ci przekopania gtebiej niz to wynika z poziomu
posadowienia réznice nalezy wypehi¢ "chudym betonem" B7,5.

5. WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH | PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.

- PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.

- PN-82/B-02010 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie
wiatrem.

- PN-82/B-02011 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem.

- PN-82/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-82/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
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Poz.2. Opinia techniczno — konstrukcyjna

Celem niniejszej opinii jest ustalenie mozliwosci remontu budynku zlokalizowanego w Warszawie
przy ul. Odynca 71A.

Nie przewiduje sig¢ istotnej ingerencji w elementy konstrukcyjne istniejgcego budynku (jedyng
powazniejszg modyfikacjg jest wyciecie otworu w stropie nad piwnicg, powigzanego z
projektowanym podno$nikiem hydraulicznym).

Istniejacy budynek bedacy przedmiotem remontu znajduje sie aktualnie w przecigtnym stanie
technicznym, brak jest widocznych spekan, zarysowania nie sg liczne i nie zagrazajg
bezposrednio bezpieczenstwu budynku, zaréwno obecnie jak i po wykonaniu robét objetych
niniejszym projektem. Zwraca sie jednocze$nie uwage na zly stan techniczny murow
zewnetrznych piwnicy oraz elementéw stropu nad piwnicg, ktére bezwzglednie wymagajg
odtworzenia izolacji przeciwwodnych oraz naprawy uszkodzonych (skorodowanych) powierzchni
zelbetowych.

Poniewaz projektowany remont nie zwigkszy obcigzenia istniejacych Scian i taw
fundamentowych, nie ma koniecznoéci wzmacniania fundamentéw budynku istniejgcego. Nalezy
jedynie zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w trakcie prowadzenia robét budowlanych izolacyjnych,
nie dopuszczajgc do odkrycia istniejgcych fundamentéw na catej ich dtugosci.

Bazujgc na przeprowadzonych obserwacjach i wizji lokalnej na terenie budynku zlokalizowanego
w Warszawie przy ul. Odyrica 71A, do jakiego odnosi si¢ zakres niniejszego opracowania,
stwierdzam, ze z punktu widzenia bezpieczenstwa konstrukcji mozliwe jest wykonanie remontu
tego budynku, z bezwzglednym zastrzezeniem wykonania odtworzenia izolacji przeciwwodnych
podpiwniczenia oraz naprawy uszkodzonych (skorodowanych) powierzchni zelbetowych stropu
nad piwnica.

Mgr inz. Rafa tawka
SWK/0025/ROOK/05

YDZIAL ARCHITEKTURY
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POZ.3. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

3.1. Obcigzenia state

3.1.1. Warstwy wykoriczeniowe stropéw

Grubo$é Ciei.ar W Warto$¢ charakt.
warstwy Stan.'e oddziatywania statego
Strop migedzykondygnacyjny w obrysie P°g:e:12“° I8
1 budynku b
wyszczegdlnienie warstw m kN/m® kN/m?
Warstwy wykoniczeniowe uzytkownika 2cm 0,02 24 0,48
Szlichta cementowa 4cm 0,04 24 0,96
Styropian 10cm 0,10 0,45 0,05
Ptyta zelbetowa istniejaca
Tynk 1,5cm 0,015 18 0,27
% [kN/m“]= 1,76
Grubo$§é Ciezlar W Warto$¢ charakt.
warstwy zt:wnilztrzno oddziatywz:ia statego
2 Strop nad piwnicg poza obrysem budynku gty
wyszczegolnienie warstw m kN/m®> kN/m?
Zwir ptukany/ziemia ogrodowa - grubo$¢ maks. 10cm 0,10 20 2,00
Szlichta cementowa 4cm 0,04 24 0,96
Styropian 15cm 0,15 0,45 0,07
Plyta zelbetowa istniejgca
Tynk 1,5cm 0,015 18 0,27
¥ [kN/m?]= 3,30
3.1.2. Warstwy dachowe
Ciei‘ar W Warto$¢ charakt.
Grubos¢  |stanie oddziatywania statego
warstwy  |powietrzno O
1 Warstwy dachowe suchym
wyszczegolnienie warstw m kN/m”> kN/m*
Papa na lepiku 0,15
Piyty korytkowe - szacunkowo 1,50
Wetna mineralna gr.15cm 0,15 1,6 0,24
Sufit podwieszany 0,30
¥ [kN/m“]= 2,19
3.1.3. Sciany
Ciez.ar W Warto$¢ charakt.
: S;ur:;f; :t:vc;:trzno oddziatyw:nia statego
1 Sciana zewnetrzna suchym :
wyszczegblnienie warstw m kN/m® kN/m?
Tynk zewnetrzny 0,005 19 0,10
Sciana murowana 54cm 0,54 18 9,72
Styropian 12cm 0,12 0,45 0,05
Tynk wewnetrzny 0,015 19 0,29
% [kN/m“]= 10,15

' fax: (22) 56-51
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Grubo$é Sti::iaer el W_arto&é qharakt.
warstwy Sowletrziip oddna}ywznla statego
3 $ciana wewnetrzna no$na gr.25cm suchym :
wyszczegdlnienie warstw m kN/m® kN/m?
Tynk wewnetrzny 0,015 19 0,29
Sciana murowana 25cm 0,25 18 4,50
Tynk wewnetrzny 0,015 19 0,29
2 [kN/m“]= 5,07
CieZ?r W Warto$¢ charakt.
Grubos¢  [stanie oddziatywania statego
. warstwy powietrzno e
4 Sciana wewnetrzna dziatowa gr.12cm suchym
wyszczegdlnienie warstw m kN/m® kN/m?
Tynk wewnetrzny 0,015 19 0,29
Sciana murowana 12cm 0,12 18 2,16
Tynk wewnetrzny 0,015 19 0,29
% [kN/m“]= 2,73

3.2. Obciazenia zmienne.

3.2.1. Obciazenie zastepcze od Scianek dzialowych wg PN-EN 1991-1-1;
pazdziernik 2004 "Oddzialywania ogodlne. Ciezar objetoSciowy, ciezar wiasny,

obciazenia uzytkowe w budynkach™

Warto$¢ charakt.

oddziatywania
1 $ciany dziatowe w zalezno$ci od ciezaru wlasnego 2mieniegoidy
ciezar wiasny przeno$nych §cian dziatowych kN/m?
<3,0kN/m 1,20
3.2.2. Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 "Oddziatlywania ogélne -
Obcigzenie $Sniegiem"
s= 1;iCoCySy

Strefa obcigzenia Sniegiem (Warszawa) Il
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu s= 0,9 kN/m*
Wspoétczynnik obcigzenia %= 1,5
Wspotczynniki ksztattu dachu w= 0,8
Wspotczynnik ekspozycji = 1,0
Wspoétczynnik termiczny Cs 1,0
Obcigzenie Sniegiem
Obcigzenie charakterystyczne §= 072 kNm
Obcigzenie obliczeniowe sp=sy 1,08 kN/m*

Obciazenia uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1; pazdziernik 2004 Czes$¢ 1-1:
"Oddzialywania ogodlne. Cigzar objetosciowy, ciezar wiasny, obciazenia uzytkowe

w budynkach™

Warto$¢ charakt.
oddziatywania
1 Kategoria B; powierzchnie biurowe zmiennego gy
obcigzenie uzytkowe kN/m*
Stropy 3,00
Schody 3,00




3.3. Schematy i kombinacje oddziatywan

Powyzsze proste przypadki oddziatywarn zestawiono w kombinacje w stanach granicznych
wg PN-EN 1990; pazdziernik 2004

Do kombinaciji obcigzen zastosowano wspétczynniki jednoczesnosci obcigzen wg tab. A 1.1:

TYP OBCIAZENIA Yo Vi |2
obcigzenie uzytkowe kat. B (pow. biurowe) 0,7 0,5 0,3
obcigzenie budynkéw $niegiem 0,5 0,2
obcigzenie budynku wiatrem 0,6 0,2

W obliczeniach uwzgledniono najbardziej niekorzystng kategorie obcigzenia powodujaca
w rozpatrywanych elementach najwieksze efekty oddziatywania.

- STANY GRANICZNE NOSNOSCI:
1) WartoSci obliczeniowe oddziatywar przy sprawdzeniu réwnowagi statycznej a takze
no$nosci elementéw konstrukcji EQU (zestaw A):

Wspétczynniki cze$ciowe dla oddziatywan:

Oddziatywania

Ik

state

niekorzyst
ne

korzystne

Wiodace oddziatywania

Towarzyszgce oddziatywania zmienne qy;

zZmienne Q4

gtéwne

pozostate

sprawdzenie
réwnowagi
statycznej

1,1

0,9

1,5

1,5*\[[0

sprawdzenie
réwnowagi
statycznej bez
uwzgl.
no$nosci
elem. konstr.

1;1

0,9

1,5

1,5*“,0

sprawdzenie
réwnowagi
statycznej z
uwzgl.
no$nosci
elem.
konstr.(0i)

1,35

1,15

1,5

1’5*“’0

2) Warto$ci obliczeniowe oddziatywan przy sprawdzeniu nadmiernych odksztatcer elem. konstr.
w przypadku ktérych decydujgce znaczenie ma wytrzymato$¢é materiatow konstrukcji (STR/IGEO):

Wspétczynniki cze$ciowe dla oddziatywar (STR/GEO):

Oddziatywania state T oAt e

9k Wiodace oddziatywania st 2y .
niek:;zyst korzystne s he gtéwne pozostate
0 1,35 1,15 1,5 - 1,5%y,
a 1,35 1,15 - 1,5%y, 1,5%y,
by 0,85*1,38 1,15 1,5 - 1,5%y,

i- dla i-tego odziatywania zmiennego wiodacego lub gtéwnego
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- STANY GRANICZNE UZYTKOWALNOSCI:
Wspdtczynniki cze$ciowe dla kombinacji oddziatywarn:

Oddziatywania state Oddziatywania
Ok zmienne
niekorzyst : pozosta
kombinacja] ne | ko@stne |wiodace T,
charaktery- 1 1 1 1%y,
czesta 1 1 1y, 1%y,
Quasi-stata 1 1 1%y, 13y,

3.4. Wyniki obliczen statycznych

Obliczenia statyczne przeprowadzono za pomocg programu komputego,

Robot Structural Analysis Professional.

Ze wzgledu na ich obszerno$¢ zostaty zamieszczone we fragmentach.

Uzyskane za pomocg ww programu obwiednie sit przekrojowych byty podstawg do
zwymiarowania przekrojéw wybranych fragmentéw konstrukcji nosne;j.



OBLICZENIA SPRAWDZAJACE

POSADZKA NA PODLOZU GRUNTOWYM - POZ. (-1)

Obcigzenie uzytkowe pochodzace od regatdw magazynowych z ksigzkami przyjeto
zgodnie z PN/82-B-02003. Przyjeto ptyte betonowg (BETON B20) gr. 10 cm.

Wymiary i grubosci ptyty

(2014-12-14) Zadanie: pos

N

.

Podtoze

Firma: DESIGN STUDIO (ABC Phytal|

‘Warto$¢ stata: 10MPa/m.

(2014-12-14) Zadanie: pos Phyta

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARS? '/
URZAD DZIELNICY MOKOTOW
WYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNIC
dla DZIELNICY MOKOTOW

02-517 Warszawd ul. Rikowiecka 25/27
tel. (22) 56-51636; (2p) 56-51-641;

fax: ( xX51-637 (4

Firma: DESIGN STUDIO [ABC Phyta)|
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Obcigzenia ptyty:

- ciezar wtasny

Schemat: 1 (cigzar whasny)

0

(2014-12-14) Zadanie: pos

Sumy: PZ=-112kN
5,15

Phyta

L.

Firma: DESIGN STUDIO [ABC Phyta) |

- state

Schemat: 2 (state)

[2014-12-14) Zadanie: pos

Sumy: PZ=-69,45kN
515

Wartosé¢ stata: -1,55kPa

Phyta

S

Firma: DESIGMN STUDIO [ABC Phyta)




- obcigzenie uzytkowe

Schemat: 3 (uzytkowe - magazyn ksigzek )

Sumy: PZ=-95,88kN
5185

¥

.

kPa
75

H2014-12-14) Zadanie: pos

Ptyta

Firma: DESIGN STUDIO [ABC Pkyta)

Przemieszczenia ptyty posadzki

Przemieszczenie Z mm

Obwiednia - przez sumowanie (Min - Obliczeniowe)
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JRZAD DZIELNICY MOKOTOW

ARCHITEKTURY | BUDOWNIC
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5 54T \Warszawa, ul. F,“:a‘ piscie 2
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Zarysowanie

Zarysowanie na dole phyty
Dane: 1

[2014-12-14) Zadanie: pos

Brak zarysowania

Phyta

‘Wariant: 4/1 (Dodatkowy)

it

b

Firna: DESIGN STUDIO [ABC Ptyta)

Przeprowadzone obliczenia wykazaty, ze zbrojenie nie jest obliczeniowo wymagane.
Ze wzgledéw konstrukcyjnych przyjeto zbrojenie ptyty posadzki siatkg #8 co15 cm

Krzyzowo.




i e-mail biuro@es-pro.pl

[ll. INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT:
MGR INZ. DARIUSZ DENKIEWICZ
MAZ/0507/POOS/06

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym o$wiadczam, ze wykonany PROJEKT BUDOWLANY REMONTU | ADAPTACJI
BUDYNKU NA POTRZEBY MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
DZIELNICY MOKOTOW M. ST. WARSZAWY PRZY UL. ODYNCA 71A DZIALKA NR EWID.
15/8, OBREB: 1-02-05, WARSZAWA - MOKOTOW w zakresie instalacji sanitarnych wod-
kan, ogrzewczych, wentylacyjnych i ppoz., zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
MGR INZ. DARIUS KIEWICZ
MAZ/0507/POOS/06

SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. ANNA KOSONOG
NR UPR. MAZ/0469/PO0S/05

06,

AD MIASTA STOLECZNEGO WARS.
. up7A0 DZIELNICY MOKOTOW 285
BUDYNEK MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI F'UBL’ICZNEJ W DZIELNICY MQ . /T@VWMAQE@UIRWARSMW~
PRZY UL. ODYNCA 71A W WARSZAWIE' 'Y~ x(.j.i:" LY M(‘\K(‘)T('DW
a e b i \/ !

02547 Warszawa, ul. Rakowiecka 2812,

- (22) 56-51-641;
tel. (22) 56-51-636; (22) 56
fax: (22) 56-51-637
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
(e Bs A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 434 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. I pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowicckiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Dariusz Jarostaw Denkiewicz
magister inzynier
urodzony dnia 4 wrzesnia 1976 roku w Warszawie, syn Tadeusza

uzyskatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0507/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonk6éw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3 mgr inz. Krzysztof Booss

G dla DZIELNICY M(
517 Warszawa yu).
tel. (22) 56-51-2g
fax: (22)




¢

POLSKA
E T8

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-318-P51-AF9 *

Pan DARIUSZ JAROStAW DENKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0074/07
adres zamieszkania ul. WOLFKEGO 10/49, 01-494 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-11 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZAD MIASTA STOLECZNEGO WARS:
JRZAD DZIELNICY MOKQTOW
YDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNIC
dia DZIELNICY MOKOTOW
2-517 Warszawa, ul. Rakowlecka 25/2
tel. (22) 56-51-636; (22) 56-51-641;
fax: (22) 56-51-637 (4
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* MAZOWIECKA
4 OKREGOWA
&0 2 B B
f INZYNIEROW
§ BUDOWNICTWA

Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

‘sygn. ake. MAZ/7131/ 380 /05/S
DECYZJA

‘Na podstawie art. 11 ust, 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy'z dnia 15 grudnia 2000.r. o samorzadach zawodowych

“architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Bz. U. z 2001 r. or 5 poz. 42, z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt.1 i pkt.5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt.1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy zdma? lipca 1994 1. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22003 r., Nr207, poz. 2016 z péZn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, § 23 ust.1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dma 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budawnictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.), Okregowa Kibmxs;a Kwalifikacyjna Mazowwcluej Okregowej Izby

Inzynieréw Bndowmctwa stwierdza, ze:

Pani Anna Kosondég

magister inzynier
urodzona dnia 25 wrze$nia 1973 roku w Rawie Mazowieckiej , cérka Stamslawa

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0469/POOS/05

do pro;ektowama bez ogramczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cIeplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoqlagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgl@dmenxem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowama

s admmxsuacgqnegq odstepuje.si¢ od uzasadniania decyzji. ..
Szaegélowy’zikrwnadauych uprawnieir zostal opisany na odwmele nmiejsze decyzji.

POUCZENIE f
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg da wykonywama samodzielnych fu,uk
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw. wlaﬁc‘fWQi mbyﬂsamorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do: Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZymemw
Budownictwa w Warszawie za poéredmmem Okrggowej Komlsp Kwahﬁkacy_mej Mazowleckxej Okrogi
1zby Inzynieréw Budawmcmaw Warszawie, w terminie 14 dni oddma jej dor@czema. :

Skiad Orzekajacy i

I/ mgr inZ. Ryszard Chacifiski:; -~ - s
2/ mgr inz Krzysztof Latwmk 2l S o
3/ mgr inZ Irena Churska e

YDZIAL ARCHIFEKTUR!

dia »’,‘ZIELN!(,Y MOKQOTO

517 Wc,rvawm ul. R uWK(,hc' 25/%
tel. (22) 56-51- 636; (22) 56-51- 641;

fax: (22) 56 51-637 4

stru, prowadzonego przez Giownego Inspektora

95/c



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DPR-77C-4BN *

Pani ANNA KOSONOG o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0233/06

adres zamieszkania ul. ZARANKIEWICZA 7 m 27, 02-152 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-12-01 do 2014-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

flupes

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. L MIASTA STU{ECZNEGC‘ WARS
> 7%&; D%IELN!CY MOKQT(S\\/::
i“.fj’?“H’ TEKTURY | BUDOWNIC
gdia DZIELNICY MOKOTOW

: : 02 B s
Signature yglid 217 ,Nar:)zawa uil Ral i

By, o g Doy 5 KOowieg a 25/o
T ] tel. (22) 56-51-636: (o) 55.51-23 {?\’ '

fax: (22) 56-51-637
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ES-PRO PAWEL NOWAK

04-041 WARSZAWA UL. MIEDZYBORSKA 50/76

NIP: 113-026-35-89, REGON: 012805711

TEL. 0 601 21 27 87, FAX 022 499 60 53, e-mail: biuro@es-pro.pl

Spis tresci

- OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
- OPIS TECHNICZNY
- SPIS RYSUNKOW

SPIS ZALACZNIKOW:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

3. STAN ISTNIEJACY - DEMONTAZE ;

4. WENTYLACJA MECHANICZNA POMIESZCZEN

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE WEZtA CIEPLNEGO

7. INSTALACJE WODY ZIMNEJ | WODY CIEPLEJ

8. INSTALACJA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

9. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

10. KANALIZACJA DESZCZOWA, ODWODNIENIE DACHU

11. INNE WYMAGANIA DLA INSTALACJI WOD-KAN

12. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

13. WYTYCZNE BUDOWLANE

14. WARUNKI WYKONANIA ROBOT — INSTALACJE SANITARNE

15. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
16. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

SPIS RYSUNKOW:

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1 Instalacje sanitarne — Rzut piwnicy MBP-PBS-01 1:100
2 Instalacje sanitarne — Rzut parteru MBP-PBS-02 1:100
3 Instalacje sanitarne — Podtgczenie do wezta ciepinego  MBP-PBS-03
4 Instalacje sanitarne — Schemat instalacji wod-kan MBP-PBS-04

SPIS ZALACZNIKOW:
Lp Nazwa zatgcznika
1 Charakterystyka energetyczna budynku

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt sporzadzono na podstawie:

Projektu architektonicznego

Wizji lokalnej w budynku

Wytycznych przekazanych przez Inwestora;

Materiaty techniczne, katalogéw urzadzen;

Polskich Norm i uregulowan prawnych obowigzujgcych w Polsce;

Wymagan Technicznych Cobrti (wszystkie zeszyty),

Wykonane prace i uzyte materiaty bedg odpowiadaty ogélnym i technicznym zaleceniom
zawartym w ponizszych dokumentach dotyczacych w/w branzy.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano w zakresie instalacji
centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacji mechaniczne;.

Zakresem opracowania nie jest wezet cieplny ani przerébka instalacji
technologicznych w wezle cieplnym, z uwagi na konieczno$é wykonania pewnych prac w
pomieszczeniu wezta, wszelkie czynnosci nalezy przeprowadzac¢ wespot z terenowym ZEC.

Zakresem opracowania nie sg przytacza wodociggowe i kanalizacyjne poza obrysem
projektowanego budynku.

Zakresem opracowania nie sg instalacje gazu ziemnego, instalacji podlewania
zieleni oraz kanalizacji deszczowej.

TA STOLECZNEGO WAR:
ZIELNICY MOKQ8BOW

BUDYNEK MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY MOKOTOW. MIASTAST. WWARSZAWN. DOWN!

PRZY UL. ODYNCA 71A W WARSZAWIE. dla DZIELNICY MOKOTOW

517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/2;

tel. (22) 56-51-636; (22) 56-51-641:
fax: (22) 56-51-637



ES-PRO PAWEL NOWAK

04-041 WARSZAWA UL. MIEDZYBORSKA 50/76

NIP: 113-026-35-89, REGON: 012805711

s L. 0 601 21 27 87, FAX 022 499 60 53, e-mail: biuro@es-pro.pl

3. STAN ISTNIEJACY - DEMONTAZE.

Budynek jest wyposazony w nieczynne instalacje ogrzewcze, wod-kan oraz
wentylacji mechanicznej stuzacej potrzebom dawnej kottowni. Instalacje te nalezy
zdemontowac i zeztomowac, prawo do ztomu zeliwnego i stalowego nalezy do inwestora.
Pomieszczenie wezta cieplnego i sam wezet cieplny, znajdujgce sie w budynku na
kondygnacji -1, zostaly w 2013 wyremontowane przez gestora i nie podlegajg obecnie
opracowaniu, poza wyjatkiem czynno$ci zwigzanych z przytaczeniem instalacji centralnego
ogrzewania.

Nieczynne elementy dawnych przytgczy niskoparametrowej sieci grzewczej dla
sgsiednich budynkéw, nalezy zdemontowaé, $ciany zewnetrzne w gruncie nalezy
zamurowac¢ i uszczelnié. Usuniecie nieczynnego przytacza w pomieszczeniu wezta
cieplnego nalezy wykonaé w porozumieniu z Dalkia Warszawa.

Istniejagce instalacje rurowe centralnego ogrzewania oraz wod-kan, zdemontowaé i
ztomowad.

Wpusty podtogowe na poziomie piwnicznym, nieprzeznaczone do dalszej eksploataciji
nalezy zdemontowag, rury prowadzone w posadzce zaspawaé lub zamknaé w inny sposéb a
cato$¢ nastepnie zabetonowac i wygtadzi¢, to samo dotyczy studzienki pod dawnymi
zaworami spustowymi na przytaczu cieptowniczym. W porozumieniu z branzg budowlang
nalezy odtworzy¢ ewentualne izolacje w reperowanych miejscach.

Istniejgce przewody wod-kan, biaty montaz, armature nalezy zdemontowaé. Po
zdemontowaniu wywiewek dachowych, nalezy podjg¢ czynnosci naprawcze warstw
dachowych.

4. WENTYLACJA MECHANICZNA POMIESZCZEN.

W celu ochrony ksiegozbioru projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewng i
wywiewng o krotnos$ci co najmniej 3w/h w pomieszczeniach magazynéw ksigzek.

W pomieszczeniach biurowych projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewng i
wywiewng o intensywnosci nie mniejszej niz 30m3/h na osobe.

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng o
intensywnosci 50m3/h na ustep.

W pomieszczeniach szatni personelu projektuje sie podcisnienie.

W budynku bilans powietrza wentylacyjnego zapewnia réwnowage pomiedzy powietrzem
nawiewanym a wywiewanym.

Pomieszczenie wezta cieplnego wyposazone jest w wentylacje grawitacyjng, poza
zakresem niniejszego opracowania.

Projektuje sig¢ indywidualne wyciagi z pomieszczen sanitarnych oraz socjalnych
niezalezne od gtéwnego systemu wentylacyjnego obstugujacego pomieszczenia magazynéw
ksigzek.

Centrala wentylacyjna N1W1 o wydajnoéci na nawiewie okofo 3000m3/h
wyposazona bedzie w krzyzowy wymiennik odzysku ciepta, nagrzewnice wodng, zespét
filtrow klasy min EU4 po stronie nawiewnej i wywiewnej, kré¢ce elastyczne na podigczeniu
do instalacji, zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe, przepustnice z sitownikami na
podigczeniu przewodu powietrza zewnetrznego oraz podigczeniu przewodu powietrza
wyrzucanego.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnetrznym, posadowiona na postumencie,
lub konstrukcji stalowej za posrednictwem podktadéw gumowych Iub neoprenowych o
wiasciwosciach ttumigcych wibracje.

; Centrale wentylacyjng wyposazyé w szafe automatyki o przeznaczeniu zasilajgco-
sterujgcym wyposazong w interface umozliwiajacy obstuge urzadzenia.
Wentylatory kanatowe zamontowane w obudowach akustycznych, wykonanych z blachy
stalowej wytozonej od wewnatrz wetng mineralna.

Nawiew powietrza do pomieszczen izotermiczny, centrala wentylacyjna nie bierze
udziatu w ogrzewaniu pomieszczen.

Systemy wentylacyjne wyposazone w tlumiki akustyczne ograniczajgce propagacje
hataséw od urzadzen, poprzez przewody wentylacyjne do pomieszczen.

W zwigzku z planami polegajgcymi na wykorzystaniu istniejgcych przewodoéw
wentylacyjnych w nieczynnym kominie kottowni, wyprowadzajgcym wyrzutnie powietrza
ponad pota¢ dachowg wyzszego od projektowanego budynku sasiedniego, nalezy podjgé
nastepujgce czynnosci:

HASTA STOLECZNEGO WARS
DZIELNICY MOKQTOW

: YDZIAL ARCHITEKTURY | BL2HWN
BUDYNEK MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY MOKOTOW, MlASTaAMWMF}OW\'
PRZY UL. ODYNCA 71A W WARSZAWIE. 517 Warszawa, ui. Rakowiecka 25/
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wykonaé przeglad kominiarski istniejgcych przewodéw wentylacyjnych planowanych
na przewody wyrzucajgce powietrze.

. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci istnigjacych przewodéw wentylacyjnych celem
okresélenia stopnia ich przydatnosci
. W przypadku niepowodzenia wyzej wspomnianej proby ci$nieniowej, przeprowadzi¢

czynnosci naprawcze, polegajgce np. na doszczelnieniu istniejgcych przewodow
wentylacyjnych, po zakoriczeniu napraw powtérzy¢ prébe cisnieniowa,.
. Przeprowadzi¢ czynno$ci naprawcze krat wyrzutowych.
W przypadku przewodéw wentylacyjnych, dla matych instalacji wyciggowych dziata¢ poprzez
analogie.
Na przejsciach kanatébw wentylacyjnych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego bedg zainstalowane klapy ppoz. o wymaganej odpornosci ogniowe;.
Klatka schodowa w budynku bedzie wyposazona w wentylacje grawitacyjng
oddymiajgcg wg zakresu branzy budowlanej.
W porozumieniu z branzg budowlang wykona¢ czerpnie $cienng nadokienng o
spodzie powyzej 2m ponad poziom terenu, zakorczona kratg typu ,louvra”,

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Parametry obliczeniowe zgodnie z PN.

Parametry powietrza zewnetrznego:

Zima — temperatura powietrza: — 20°C, wilgotno$¢ wzgledna 100%

Projektowane parametry powietrza w pomieszczeniach w okresach zimowych.

Grupa pomieszczen Obliczeniowa temperatura w okresie zimowym
Pomieszczenia magazynéw ksigzek +16°C

Kuchnie i pomieszczenia socjalne +20°C

Toalety +20°C

Pomieszczenia biurowe +20°C

Pomieszczenie przylgcza wody +12°C

Klatki schodowe +16°C

Wezet cieplny (poza zakresem opracowania) +12°C

Hydrofornia lub pomieszczenie przytacza +12°C

Planowane zapotrzebowanie na moc cieplng.

Srednie zapotrzebowanie na moc cieplng na podgrzanie CWU Qcw-sr 427 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla wentylacji Qct 24 kW
Zapotrzebowanie dla centralnego ogrzewania

po przeprowadzonej termomodernizacji przegréd Qco 20,8 kW
Razem Qcw-sr + Qco 448 kW
Szacowane zapotrzebowanie na energie cieplng w okresie roku:

Centralne ogrzewanie 140,8 GJ/a
Ciepto technologiczne do wentylacji 116 GJ/a

Projektowane parametry instalacji grzewczych.
Centralne ogrzewanie:

O Temperatury instalacji centralnego ogrzewania: 70/500C (DTo=20K) — zrédto wezet
cieplny.

0 Spadek ci$nienia w instalacji centralnego ogrzewania: 35,0kPa (bez armatury w
wezle i wymiennika ciepta).

B Ciénienie dopuszczalne w instalacji centralnego ogrzewana: 0,6MPa.

D Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenistwa w instalacji centralnego ogrzewania:
0,55MPa.

O Grzejniki: stalowe ptytowe z powierzchniami konwekcyjnymi wyposazone w zawory
termostatyczne z nastawg wstepna oraz gtowice termostatyczne.

O Ztad — woda uzdatniona w lokalnej stacji uzdatniania uszlachetniona inhibitorem

korozji lub zakupiona z sieci cieptownicze;.
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n Armatura oraz grzejniki stosowane w instalacji, klasa ci$nienia nominalnego

Pn=1,0MPa oraz temperatury dopuszczalnej Tmax = 1000C (warunek temperaturowy tylko
dla armatury)

0 Wszystkie rurociagi wykonane z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych z
wkiadka stabilizujgca Pn=1,6MPa. taczenie elementéw poprzez zgrzewanie (polifuzje
termiczng) bez koniecznosci stosowania dodatkowych materiatow.

O Ksztattki i rury tego samego dostawcy

O Obieg centralnego ogrzewania wyposazony w filtr siatkowy i filtr odmulacz (wg
technologii istniejgcego wezta cieplnego).

M Poziomy prowadzone pod stropem kondygnacji piwniczne;j.

] Rurociggi prowadzone ze spadkiem (min. 0,3%).

O Piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w wydzielonych szachtach
instalacyjnych, wyposazone w odpowietrzacze i odwodnienia.

0 Kompensacja wydtuzen. Odcinki poziome instalacji kompensowane naturalnie
poprzez samokompensatory typu ,L" lub ,Z".

O Piony podigczane do pozioméw poprzez ramiona kompensacyjne o dtugosci min
m.

O Izolacja. Odcinki pionowe i poziome izolowa¢. Armatura nalezy zaizolowac.

O Instalacja centralnego ogrzewania bgdzie wyposazona w przeponowe naczynie
wzbiorcze oraz zawdr bezpieczeristwa usytuowane w pomieszczeniu wezta ciepta (wg
technologii istniejgcego wezta cieplnego i poza zakresem niniejszego opracowania).

6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE WEZtA CIEPLNEGO

W budynku znajduje sie istniejacy jednofunkcyjny wezet cieplny przygotowany na potrzeby
ogrzewcze budynku. Zgodnie z uzyskang od Dalkia Warszawa, informacjg o obiekcie, wezet
cieplny charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

. moc wezia cieplnego — 103,5kW

. wymiennik centralnego ogrzewania — GBS 400H-44, szt. 1

0 pompy obiegowe centralnego ogrzewania, pracujgce wg schematu jedna pracuje,
druga w rezerwie — Magna 25-100, szt.2

. regulator réznicy ciénien na makiecie wezta — Samson 3222K Dn15 Kvs=4m3h/h,
czujniki Samson 5825-10, 5343-4.

. parametry grzewcze — 90/700C — podlegajg ograniczeniu krzywej grzewczej na

skutek przeprowadzonej termomodernizacji do 70/500C.

Wezet cieplny istniejacy, znajduje se w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na
poziomie piwnicy. Pomieszczenie styka sie ze $ciang zewnetrzng, posiada dogodny dostep,
i jest wyposazone w odwodnienie grawitacyjne do studni schtadzajacej i wentylacje
mechaniczng. Zgodnie z wymaganiami gestora dla wezla cieplnego tej wielko$ci
powierzchnia pomieszczenia nie powinna by¢é mniejsza niz 20m2.

Wezet cieplny zostat wykonany zgodnie z wytycznymi i schematem ideowym wymaganym
przez dostawce ciepta Dalkia Warszawa S.A. Wyposazenie wezia w projektowanym

budynku, to:

. regulacja Op/v na wezle podtgczeniowym,
. automatyka pogodowa instalaciji c.o.,

. regulacja statowarto$ciowg instalacji cw.

Regulacja automatyczna wydajnosci wymiennika ciepta bedzie nastepowata poprzez
elektryczne zawory regulacyjne. W instalacjach wewnetrznych zostang zastosowane
wymienniki ptytowe, pompy obiegowe i konieczna armatura regulacyjna i zabezpieczajaca.
Stabilizacja poziomu wody w instalacjach cieplnych c.o. naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi, zgodnie z normg PN-99/B-02414.

Zapotrzebowanie na ciepto w budynku bedzie pokrywane z wysokoparametrowego
przytacza cieplnego podigczonego do miejskiej sieci cieplnej. Projektowane przytacze
cieplne zostanie wprowadzone do pomieszczenia wezta cieplnego. Parametry obliczeniowe
czynnika grzewczego w miejskiej sieci cieplnej sg nastepujace:

O temperatury w sieci w okresie grzewczy tzZ/tp = 119/55°C
Projektowane parametry temperaturowe instalacji wewnetrznych:
0 instalacja c.o. (instalacja grzejnikowa, kazdy etap) teftp = - 70/50°°C
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7. INSTALACJE WODY ZIMNEJ | WODY CIEPLEJ

Zakresem dostawy wody: cele bytowo-gospodarcze (fazienka, pomieszczenie socjalne), cele
technologiczne (wezet cieplny bedacy poza zakresem niniejszego opracowania) oraz cele
przeciwpozarowe, tj. hydranty 52.

. Lokalizacja przytacza

Inwestycje, wg warunkéw MPWIiK S.A. w Warszawie z dn. 07.07.2014r., mozna zasili¢ z
przewodu wodociggowego dn150 w ulicy Bachmackiej. Przytgcze zlokalizowano w
pomieszczeniu wezta cieplnego w piwnicy. Ponadto w budynku znajdujg sig istniejace
przylacza wodociggowe, ktére pozostajg czynne i ktérych stan techniczny umozliwia ich
wykorzystanie dla projektowanych potrzeb bez konieczno$ci wykonania nowych przytaczy.

. Zapotrzebowanie na wode.

Przeptyw obliczeniowy wody wg normy PN-92/B-01706 zimnej dla budynkéw biurowych i

administracyjnych:
oyt = 0.682* (2g,)*°*-0.14

Liczba . s Woda zimnai | Woda | Woda ciepta
iy przyboréw Woda zimnaii ciepta ciepta facznie: | ciepta facznie:
Umywalka 2 0,14 0,28 0,07 0,14
Zmywarka 1 0,25 0,25 - -
Ustep 1 0,13 0,13 - -
2 ey 1 0,14 0,14 0,07 0,07
kuchenny
Suma cw + zw tacznie 0,80 Suma: 0,21

Przeptyw obliczeniowy wody: 0,48 [l/s]

Wg normy PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wody cieptej i zimnej dla budynku wynosi:
gbyt = 0.682* (£gn)0.45-0.14 =0.682* (0,80)0.45-0.14 = 0,48 dm3/s

Na przytgczu zamontowany bedzie zestaw wodomierza gtéwnego z zaworami odcinajgcymi,
filtr mechaniczny oraz zawér antyskazeniowy EA. Przytacze pokryje 100% zapotrzebowania
na wode.

Wydajnos¢ wodomierza dla budynku:

Qw = 2,5 m3/h

Proponuje sie wodomierz jednostrumieniowy wody zimnej, przeptyw Q = 2,5 m3/h, potozenie
poziome, dtugo$¢ L = 425 mm, DN20.

Jako$¢ wody powinna odpowiada¢ warunkom organoleptycznym i fizykochemicznym oraz
bakteriologicznym, okreslonym w zatgcznikach nr 1, 2 i 3 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z
dnia 29 marca 2007r. w sprawie, jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Nie przewiduje sie centralnego uzdatniania wody, z wyjatkiem filtracji na filtrze ptukanym
przeciwnym strumieniem wody, ktéry zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne.

W budynku projektuje sie instalacje hydrantowg do dwéch hydrantéw 52.

W budynku nie projektuje sig¢ hydroforu hydrantowego do podwyzszania ci$nienia, hydranty
bedg miaty zapewniong pewno$¢ dziatania w wyniku projektowanego zaworu pierwszenstwa
a parametry ciSnieniowe na przylaczy beda wystarczajgce do uzyskania wymaganych
wydajnosci podczas préb.

e Uzdatnianie wody.
W budynku nie przewiduje si¢ centralnej stacji uzdatniania wody.
Na przytaczu wody zamontowany bedzie filtr mechaniczny siatkowy.
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. Przygotowanie cieptej wody
Instalacja cieptej wody bedzie dostarczata wode do pomieszczenia socjalnego oraz tazienki.
Woda ciepta przygotowywana bedzie w elektrycznych zasobnikach wody cieptej.

: L Moc % & :
Parter: Przyktadowy typ podgrzewacza Po;er[l:]nosc min/max Wy[z:)ll:‘?sc Sr[?:‘i::]c a
[kW]
Pom. Clage, S 1Q-U, pqdqmywalkowy, 10 2.2 452 300
socjalne pojemnosciowy
. Clage, S 10-U ,podumywalkowy,
tazienka pojemnosciowy 10 2:2 452 300
. Prowadzenie pozioméw i pionéw, materialy i izolacje.

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji wody zimnej — 2,5 bara na przytgczu wody.
Wodomierz instalacji wody zimnej zamontowany bedzie w pomieszczeniu przy wezle
cieplnym bezposrednio na $cianie w pozycji poziomej (tarczg do gory).

Przewiduje sie zastosowanie w instalacji nastepujacych przyktadowych materiatow: rury
wielowarstwowe PE-RT/AI/PE, z potgczeniami zaprasowywanymi, np. firmy KAN.
Cato$é instalacji w lokalach bedzie prowadzona pod stropem, w bruzdach w $cianach i pod

tynkiem.

Zasobniki cieplej wody uzytkowe;j
zostanie zaprojektowana z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE, np. firmy KAN. Catos¢
instalacji bedzie prowadzona w bruzdach w $cianach i pod tynkiem.

Izolacja przewoddw wodociggowych wg ponizszego zestawienia:

— w kazdym pomieszczeniu, gdzie wymagane. Instalacja

Izolacja przewodéw V:I/=m?<,03rg Izolacja z pianki na bazie syntetycznego kauczuku, o
wody zimnej - piony i 4008 y zamknietej strukturze komérek w formie otuliny naktadanej na
rozprowadzenia gr=10mm rure i armature wraz z materiatami montazowymi rurociggéw
Izolacja przewodow 1=0,035 |lzolacja z pianki na bazie syntetycznego kauczuku, o
wody cieptej i W/mK przy |zamknietej strukturze komérek w formie otuliny naktadanej na
cyrkulacji - piony i 40°C rure i armature wraz z materiatami montazowymi rurociggéw
rozprowadzenia gr=20mm | f16x2,0
Izolacja przewodéw | =0,035
wody cieptej i W/mK przy e il
cyrkulacji - piony i 40°C Izolacja jw., lecz rurociggéw f20x2,0
rozprowadzenia gr=20mm
Izolacja przewodoéw | =0,035
wody cieptej i W/mK przy Tt Sl
cyrkulacji - piony i 40°C Izolacja jw., lecz rurociggéw f25x2,5
rozprowadzenia gr=20mm

Zawory odcinajgce muszg by¢ dostepna dla biezacej konserwacji i obstugi.

. Zabezpieczenie przej$¢ pozarowych.

Przepusty instalacyjne przez przegrody budowlane bedg wykonane zgodnie z Dz. U. Nr 75
paragraf 234 p.1,3,4.

Izolacje przewodéw bedg wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia
zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 267 p.8.

Przejé__cia przez Sciany i stropy przewodéw palnych i niepalnych (stalowych i zeliwnych) w
izolacji z syntetycznego kauczuku nalezy zabezpieczy¢ kotnierzem ogniochronnym
przyktadowego typu Promastop®-UniCollar zgodnie z aprobatg techniczng ITB AT-15-
5795/2007 oraz przy uzyciu mas ogniochronnych przykiadowego typu Promastop®-Coating
zgodnie z aprobatg AT-15/3656/2007 oraz przy uzyciu zapraw ogniochronnych zgodnie z
aprobatg ITB AT-15-5730/2007.

A STOLECZ Ntb /w 31

'BUDYNEK MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY MOKO

91:5@@5%?%@@ sz

PRZY UL. ODYNCA 71A W WARSZAWIE.
a DZIELNICY MOKOTOW

517 \/\/'Jrsz;zwa ui. Rakowiecka 25/2

tel. (22) 56-51-636; (22) 56-51-641:
fax: (22) 56-51-637

(4

: 3



ES-PRO PAWEL NOWAK

04-041 WARSZAWA UL. MIEDZYBORSKA 50/76

NIP: 113-026-35-89, REGON: 012805711

TEL. 0 601 21 27 87, FAX 022 499 60 53, e-mail: biuro@es-pro.pl

8. INSTALACJA HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Instalacja wody zimnej bedzie zasilana z sieci miejskiej w sposéb analogiczny do instalac;ji
wody zimnej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z
pbzniejszymi zmianami budynek zaliczany jest do budynkow niskich.

Na instalacji wody bytowej zaprojektowano zawér priorytetu, w celu zapewnienia statej
dostawy wody w czasie pozaru. Praca zaworu sterowana bedzie réznicg cisnienia po obu
stronach zaworu w instalacji hydrantowej. Spadek ci$nienia w instalacji hydrantéw ponizej
ci$nienia dopuszczalnego spowoduje odciecie wody bytowej do budynku. Zabezpieczenie to
wprowadzono z uwagi na mozliwos$¢ uszkodzenia w przypadku pozaru tworzywowych
przewodéw wody bytowej i niekontrolowanego ubytku wody w instalacji hydrantowej.

Nie projektuje sie pierscienia z uwagi na brak takiego wymogu w tym przypadku.

W instalacji przeciwpozarowej nalezy zastosowac:

- rurociggi — rury stalowe ocynkowane wg Normy PN-74/H-74200

- potgczenia gwintowane lub rowkowe dla $rednic DN50 i wigkszych;

- polgczenia gwintowane dla $rednic ponizej DN50.

Armatura w instalacji wodociggowej ppoz. — zasuwy odcinajace kotnierzowe/zawory kulowe
z potgczeniami gwintowanymi — zasuwy i zawory nalezy zabezpieczy¢ przed
otworzeniem/zamknieciem przez niepowotane osoby (w przypadku zasuw zdjg¢ kdtko
recznej regulacji, w zaworach klucz dzwigniowy).

Mocowania i podwieszenia przewoddw - systemowe ze stali ocynkowanej jak dla instalacji
wody uzytkowej z wkiadkag antywibracyjna.

Wysokoé¢ instalowania zaworéw hydrantowych w skrzynkach — 1,35 m £ 10 cm nad
poziomem wykonczonej posadzki.

Przejécia przewoddéw przez przegrody wydzielen pozarowych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ w sposéb zapewniajagcy zachowanie wymaganej odporno$ci ogniowej
(przejscia atestowane).

Przepusty instalacyjne przez przegrody budowlane bedg wykonane zgodnie z Dz. U. Nr 75
paragraf 234 p.1,3,4.

Izolacje przewodéw bedg wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia
zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 267 p.8.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane
atesty i certyfikaty oraz powinny zostaé zatwierdzone przez Inwestora.

Wydajnos¢ pracujgcych hyrantéw — 5dm3/s.

9. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zadania kanalizacji sanitarnej — odprowadzanie $ciekéw z:

. fazienki

. pomieszczenia socjalnego

Prowadzenie, lokalizacja instalacji kanalizacji sanitarnej i sposéb odprowadzania $ciekéw
sanitarnych.

Scieki bytowo — socjalne, wg warunkéw MPWIK S.A. w Warszawie z dn.
07..07.2014r., moga by¢ odprowadzone do kanatu ogélnosptawnego ¢0,30 w ul.
Bachmackiej poprzez istniejgcy instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku.

Poziomy i piony kanalizacji sanitarnej w budynku bedg wykonane z rur z tworzywa
niskoszumowego

Przewiduje si¢ montaz piondw kanalizacyjnych w bruzdach $ciennych lub obudowanych
szachtach, podejscia do urzadzeri bedg w catosci obudowane Ilub prowadzone za
u(zadzeniami badz w bruzdach sciennych. Wszystkie podejécia do urzgdzen nadstropowe.
Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoficzyé wywiewka.

Zabezpieczenie przej$¢ pozarowych.

Przepusty instalacyjne przez przegrody budowlane bedg wykonane zgodnie z Dz. U. Nr 75
paragraf 234 p.1,3,4.

lzoIaCJ_e przewodow bedg wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia
zgod.r]le. z Dz. U. Nr 75 paragraf 267 p.8.

Przej§pna przez Sciany i stropy przewodéw palnych i niepalnych (stalowych i zeliwnych) w
izolacji z syntetycznego kauczuku nalezy zabezpieczyé kotnierzem ogniochronnym typu
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Promastop®-UniCollar zgodnie z aprobatg techniczng ITB AT-15-5795/2007 oraz przy
uzyciu mas ogniochronnych Promastop®-Coating zgodnie z aprobatg AT-15/3656/2007 oraz
przy uzyciu zapraw ogniochronnych zgodnie z aprobatg ITB AT-15-5730/2007.

Bilans $ciekéw sanitarnych

llos¢ sciekow sanitarnych: gs = K x ¥ AxWs [ dem®/s |

gdzie: K — odptyw charakterystyczny w dm3/s — dla budynku biurowego — 0,5
AWs — réwnowaznik odptywu zgodnie z tab. Nr 1 —wg PN-92/B-01707

llo§¢ przyboréw sanitarnych:

Przybory prI;beZ:riw Aws Aws fgcznie
Umywalka 2 0,50 1,00
Zmywarka 1 1,00 1,00

Ustep 1 2,50 2,50
Zlew kuchenny 1 1,00 1,00
Suma: 5,50

llo$¢ Sciekow 1,17

sanitarnych
ds = 0.5 x (5,50)>° = 1,17 [ dm®/s ]

10. KANALIZACJA DESZCZOWA, ODWODNIENIE DACHU

Scieki deszczowe bedg odprowadzane rurami spustowymi na zewnatrz budynku, rurami
PCV w kolorze brgzowym — rynny @150mm, rury spustowe @120mm — w sposob jak do tej
pory. Odprowadzenie wody opadowej ze stropodachu poza obrysem budynku poprzez
zygacze na istniejgcy podjazd z ptyt betonowych — jak pierwotnie.

llos¢ wody deszczowej odprowadzana z dachu budynku wyniesie:
Q=gx¥YxA

dla deszczu miarodajnego:
Q =203m2 x 0,95 x 150 x / 10000 = 2,89 I/s

Wymagania BHP i sanitarne
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych
warunkow BHP oraz higieniczno-sanitarnych przewidziano nastepujgce elementy:

. predkos¢ przeptywu wody w rurociggach wody zimnej nie powinna byé nizsza niz 1,5
m/s,

. urzgdzenia pompowe muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem,

. separatory ttuszczéw i ropopochodnych oraz pompownie $ciekéw sanitarnych
umieszczono w wydzielonym pomieszczeniu wyposazonym w wentylacje mechaniczng,

. wszystkie pomieszczenia techniczne przeznaczone dla urzadzen wodociggowych i

kanalizacyjnych spetniajg wymagania stawiane w ,Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, a w szczegélnosci ich
wysoko$¢ wynosi, co najmniej 2 m,

. w pomieszczeniach pompowni, hydroforowni i wodomierzy nalezy zapewni¢
oswietlenie elektryczne,

. W pomieszczeniach pompowni, hydroforowni i wodomierzy zapewni¢ instrukcje BHP
i technologiczna,

. W pomieszczeniach pompowni, hydroforowni i wodomierzy umiesci¢é znaki

bezpieczenstwa i oznaczenie drég ewakuacyjnych zgodnie z PN-92/N-01256/01
i PN-92/N-01256/02,

. do wszystkich urzgdzen nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi w celu
okresowej konserwacji,
. wszystkie maszyny i urzgdzenia techniczne zainstalowane W budynblg_uv pwmny

o
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11. INNE WYMAGANIA DLA INSTALACJI WOD-KAN

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej dla projektowanych instalacji bedzie sig
projektowac¢ nastepujgce elementy:

. pomiedzy pompami i hydroforami, a rurociggami krééce amortyzacyjne,

. pompy zestawdw hydroforowych na fundamentach odizolowanych od podtogi przy
pomocy przektadek z gumy twardej i/lub na podtogach ptywajgcych,

. dla wszystkich instalacji rurowych stosowa¢ podpory i podwiesia wyposazone w
przektadki gumowe w celu wyeliminowania przenoszenia drgan instalacji na konstrukcje
budynku,

Zasady wykonania instalacji wod-kan

. Armatura oraz przewody stosowane w instalacji musi spetnia¢ warunek cisnienia
nominalnego Pn=1,0MPa oraz temperatury dopuszczalnej Tmax = 800C dla wody cieptej i
cyrkulacyjnej

. Piony instalacji wody cyrkulacyjnej odwadniane przy pomocy zaworéw spustowych
gwintowanych Dn15 na przewodzie przed armaturg podpionowa. Zawory odcinajgce ze
zdemontowanymi rgczkami i zaslepione korkami. W przypadku koniecznosci spustu wody z
pionu, korki nalezy zdemontowac i w ich miejsce wkreci¢ koncéwke do weza, nastepnie
wezem elastycznym wode odprowadzi¢ do wpustu kanalizacyjnego, np w pomieszczeniu
wezta cieplnego.

. Armatura podpionowa. Na dole kazdego pionu na zasilaniu, zamontowaé zawoér
odcinajgcy kulowy gwintowany (dopuszcza sie stosowanie systemowej armatury
odcinajgcej) oraz zawér regulacyjny gwintowany z koncéwkami kontrolno pomiarowymi oraz
kurkami stuzgcymi min do odwaniania pionéw firmy typ MTCV Zawory regulacyjne
wyposazone w karte informacyjng (szyld) zawierajacg informacje o wielkosci i nastawie
zaworu i w sposob trwaty przymocowane do nich. Nastawa zaworu regulacyjnego powinna
zostac¢ okreslona na podstawie przeprowadzonych pomiaréw wyptywu.

. Przejscie przez $ciany i ptyty (stropy). Rurociagi wyposazone w rury ostonowe
(ochronne) wystajgce co najmniej 2 cm z kazdej strony. Przestrzenie pomiedzy rurociggami i
rurami ochronnymi bedg uszczelniane (wypetniane) materiatem niepalnym i $cisliwym.

. Wszystkie rurociggi wody cieptej i cyrkulacji wykonane z rur z tworzyw sztucznych,
taczenie elementéw poprzez zgrzewanie (polifuzje termiczng) bez konieczno$ci stosowania
dodatkowych materiatéw. Zabrania sie stosowania ksztattek innych producentéw.

. Zaleca sie aby rurociggi wody zimnej bezposrednio za zestawem hydroforowym
wykonane zostaty z rur grubosciennych Pn20 (wydtuzenie czasu zycia: uderzenia
hydrauliczne i stres materiatowy wynikajgcy ze statej pracy w warunkach obliczeniowych) .
taczenie elementéw poprzez zgrzewanie (polifuzje termiczng) bez koniecznosci stosowania
dodatkowych materiatéw. Zabrania sie stosowania ksztattek innych producentéw.

. Rozstaw rurociggéw zapewni minimalny odstep miedzy kotnierzami (kiedy te sg
stosowane) wynoszacy 2 cm lub ten sam odstep dla izolacji zewnetrznej.

. Maksymalna odlegto§¢ mocowania przewodéw instalacji wody na odcinkach
poziomych, zgodnie z wytycznymi producenta:

. Punkty state na instalacji nalezy wykona¢ w miejscach, ktére zostang okreslone w
dalszych fazach projektu. Jako punkt staly rozumie sie obejme montazowg zamontowang
bezposrednio miedzy dwoma ksztattkami, np. miedzy tréjnikiem a mufkg. Dopuszcza sie
takze rozwigzanie, w ktérym jako punkt staty rozumie sie dwie obejmy montazowe przed i za
kazdym z tréjnikéw zgodne z zalecanym do tego celu przez producenta typem obejm.

. Kompensacja wydtuzen. Stosowaé przewody o zmniejszonej rozszerzalnos$ci
cieplnej (wydtuzeniach liniowych), np. wyposazone we wkiadke stabilizacyjna z aluminium
lub maty szklanej. Odcinki poziome instalacji kompensowane naturalnie poprzez
samokompensatory typu ,L” lub ,Z". Pionowe odcinki prowadzone w szachtach, wyposazone
w kompensator mieszkowy w potowie wysokos$ci, odcinki prowadzone podtynkowo, w
bruzdach lub szlichcie nie podlegajg kompensacji wydtuzen.

. Piony podtgczane do pozioméw poprzez ramiona kompensacyjne o diugosci min
im.
. Izolacja. Odcinki pionowe prowadzone w szachtach izolowaé. Rozdzielacze pietrowe

izolowa¢. Odcinki poziome prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub piwniczne
muszg byé izolowane. Armatura podpionowa zaizolowana. W garazach nad przejazdami
A/‘\SF’RLLZ'\lCU\/ V\i Al
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gdzie powierzchnia izolacji moze zosta¢ uszkodzona antenami pojazdéw, zaleca sig
wykonanie ptaszcza ochronnego systemowego lub z blachy ocynkowanej.

. Wszystkie projektowane nastawy zaworéw podpionowych muszg by¢ potwierdzone
przeprowadzonymi pomiarami podczas regulacji instalacji oraz naniesione na tabliczki
znamionowe w ktére wyposazony bedzie kazdy zawér podpionowy. W przypadku
stosowania innego typu zaworéw regulacyjnych, nastawy zostang przez wykonawce
instalacji.

. Przejcia przez przegrody wydzielenia pozarowego muszg by¢é wykonane zgodnie
ze sztukg budowlang oraz przy uzyciu certyfikowanych materiatéw uszczelniajacych, np.
firmy HILTI oraz obejm ogniochronnych, np. HILTI CP644.

. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano Montazowych tom I, ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
. Uruchomienia wszystkich urzgdzen bedzie dokonane zgodnie z ich DTR oraz

warunkami gwarancyjnymi producentéw poszczegdlnych urzadzen. W pierwszym okresie
eksploatacji nalezy mozliwie czesto dokonywaé badan jako$ciowych wody uzdatnione;j.

. Ogrzewanie elektryczne wodociggéw W nieogrzewanych garazach na instalacjach
wody zimnej i niecyrkulowanych, bedzie podlegato opracowaniu oraz uzgodnieniom z
inwestorem na dalszych etapach projektu.

12. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
Nalezy zasili¢ nastepujgce urzadzenia.

Wentylacja
i ; Obstugiwane : e
Odbiornik | Instalacja pomieszczenia Funkcja/ typ Napiecie | Moc bytowa
. 5 . - Vi (kW]
Centrala wentylacyjna z
N1W1 |wentylacja| Caty budynek |wymiennikiem krzyzowym 230 2x1,5kW
zlokalizowana w piwnicy
przy wezle cieplnym
.| Pompa przy Pompa ukfadu
P3 DgreeviEh nagrzewnicy podmieszania centrali 230 0,1kW
a S
N1WA1 wentylacyjnej
3 wentylator
W2 wentylacja foalat Kanatowy 230 0,1
: wentylator
W3 wentylacja socjal, szatnie Kanatowy 230 0,1
Instalacje wod-kan
Odbiornik | Instalacja | Pomieszczenie Funkcja Napiecie | Moc bytowa l
- - - : V] [kw]
Podgrzewacz
Woda pojemnosciowy z
Cwu1 ciepta Socjal grzatkg elektryczng 230 2,2
Podgrzewacz
Woda pojemnos$ciowy z
Ccwu2 ciepta wc grzatkg elektryczng 230 2,2
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13. WYTYCZNE BUDOWLANE
W koordynacji z branza budowlang, wykonac:

. postument lub konstrukcje stalowg pod centrale wentylacyjna

. wszelkie otwory niezbedne dla prowadzenia nowych instalacji

. obrobki dekarskie przebi¢ przez dach

. prace naprawcze zwigzane z usunieciem starych odcinkéw sieci cieptowniczych,
wpustéw podtogowych kanalizacyjnych,

. czerpnie $cienng nadokienna.

14. WARUNKI WYKONANIA ROBOT — INSTALACJE SANITARNE
Do Wykonawcy rob6t mechanicznych nalezy:

. Dostawa wszystkich urzadzen z szafami zasilajgco-sterujgcymi, w tym czujnikéw i
elementow wykonawczych wraz z ich poditgczeniem w szafach.
. Utozenie przewoddw sterowania i sygnalizacji zwigzanych z automatyka instalacji

mechanicznych oraz przewodow zasilajgcych miedzy szafami mechanicznymi a
urzgdzeniami mechanicznymi wraz z ich podigczeniem i zainstalowaniem serwisowych
roztgcznikéw izolacyjnych.

Do wykonawcy roboét elektrycznych nalezy:

o Dostawa i utozenie przewoddéw zasilajgcych do szaf zasilajgco — sterowniczych
mechanicznych oraz do pojedynczych odbiornikéw pracujgcych w instalacjach
mechanicznych wraz z ich podigczeniem i zainstalowaniem serwisowych roztgcznikéw
izolacyjnych.

. Wykonawca robét elektrycznych powinien uwzgledni¢ koszty uczestnictwa w
pracach rozruchowych instalacji mechanicznych.

Obowigzki wykonawcy:

. Wykonawca bedzie realizowat roboty na podstawie projektu wykonawczego.

. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za koordynacje z innymi branzami
prowadzonych przez siebie prac.

. Wykonawca wykona projekt techniczno-warsztatowy systemu automatycznej

regulacji wraz z szafami zasilajgco-sterowniczymi na podstawie wytycznych zawartych w
projekcie automatyki i przedstawi do zatwierdzenia projektantowi.

. Wykonawca przedstawi Inwestorowi i projektantowi do zatwierdzenia karty
materiatowe dla wszystkich materiatéw, ktére bedg uzyte do budowy instalacji. Na zyczenie
Inwestora Wykonawca dostarczy prébki wybranych materiatow.

. Materiaty i urzgdzenia wymagajgce dopuszczenia do stosowania w Polsce musza
takie dopuszczenia posiada¢. W przypadku braku dopuszczenia Wykonawca zobowigzany
jest do uzyskania go na wiasny koszt.

. Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej
specyfikacji, uwzglednia¢é wymagania przepiséw dotyczgcych BHP, przepiséw dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych,
uwzglednia¢ wymagania okreslone w odno$nych normach oraz by¢ zgodne z Wymaganiami
technicznymi COBRTI Instal,; zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych, wyd. 2002 i 2003r.

. Poprawnos¢ wykonania i zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci
i catosci projektowanych instalacji musi by¢ potwierdzona na pisSmie przez przedstawiciela
Inwestora oraz projektanta. Odbiér czesciowy dotyczy w szczegdlnosci elementdw instalacji,
ktére ulegajg zakryciu przez wykonczenia budowlane. W przypadku niezadowalajacej,
jakosci robot lub uzytych materiatdbw wykonawca bedzie musiat wykona¢ niezbedne
poprawki.

. Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i
spetniajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze
wykonawca powinien dla wiasnych potrzeb okresli¢ ilosci wyspecyfikowanych materiatéw
oraz uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktére nie sg wprost
wymienione w zatgczonych zestawieniach materiatowych takie jak wsporniki i uchwyty
montazowe, odpowietrzniki, odwodnienia, przepustnice jednoptaszczyznowe itp.

. Wszystkie przebicia instalacyjne o $srednicy do 150 mm wtgcznie wraz z niezbednymi
pracami reperacyjnymi stanowig zakres prac wykonawcy instalacyjnego.
. Wykonawca wykona oznakowanie instalacji zgodnie z ponizszymi wymaganiami: w

pomieszczeniach technicznych zostang umieszczone schematy instalacji wykonane

A STOLECZNEGO WARS
: DZIELNICY MOKQTAOWS®
BUDYNEK MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY MOKQIQ‘ WMI&}WA%WN;
PRZY UL. ODYNCA 71A W WARSZAWIE. dia DZIELNICY MOKOTOW
-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/2;
tel. (22) 56-51-636; (22) 56-51-641:
fax: (22) 56-51-637 (4




ES-PRO PAWEL NOWAK

04-041 WARSZAWA UL. MJED7YBOR\KA 50/76

NiP: 113-026-35-89, REGON: 01280571

TEL. 0 601 21 27 87, FAX 022 499 60 53, e-mail: biuro@es-pro.pl

estetycznie i oprawione w sposob trwaly; wszystkie urzadzenia w obszarach technicznych
oraz podstawowa armatura zostang jednoznacznie oznakowane zgodnie ze schematami za
pomocg estetycznych, wykonanych w sposéb trwaty tabliczek (szyldow).

. Wykonawca wykona dla wiasnych potrzeb rysunki warsztatowe detali instalacji,
konstrukcji wsporczych, podpér zawieszen oraz specyfikacje ksztattek wentylacyjnych i
przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi i projektantowi.

. Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi:

. powykonawcze plany i schematy instalacji

. gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami

. protokoty préb i pomiaréw

. instrukcje uzytkowania instalacji mechanicznych i automatyki

. protokoty szkolen personelu Uzytkownika

liste producentéw i dostawcow urzadzen zainstalowanych w obiekcie

15. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, sztukg budowlang i wymogami przepiséw B.H.P. oraz zaleceniami
producentéw materiatéw, stosowac tylko wyroby atestowane.

Przed rozpoczeciem roboét, kierownik budowy winien wykonaé szczegétowy plan BIOZ
zgodnie z obowigzujgcymi wymogami (Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r - DZ.U. Nr 120 poz.1126 z 2003r), uwzgledniajacy specyfike realizowanego
obiektu. Szczegdtowe dyspozycje dotyczace informacji BIOZ — patrz opracowanie
architektoniczne.

16. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGI!

W nawigzaniu do wytycznych par. 11 ust. 2 pkt) 12 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r ws szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego, informuje, co nastepuje dale;.

Dla projektowanego przedsiewziecia przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto.

W zwigzku z analizg rozpatrywano mozliwos¢ wykorzystania odnawialnych Zzrédet
energii, instalacji kogeneracji, czyli skojarzonej produkcji pragdu elektrycznego i energii
cieplej, pomp ciepta. Ponizej przedstawiam wyniki przeprowadzonej analizy:

Odnawialne zrédta energii:
Instalacje solarne.

Brak mozliwosci oraz uzasadnienia ekonomicznego. Skala instalacji cieptej wody bardzo
mata. Budynek ma bardzo stabe warunki ekspozycji na promienie stoneczne w zwigzku z
sgsiadujgcymi budynkami o wiekszej od niego wysokosciach.

Gruntowe pompy ciepta.

Brak technicznych mozliwosci wykonania instalacji gruntowych pomp ciepta, wynikajacy z

wielkosci dziatki, czyli niewystarczajgcej ilosci miejsca do wykonania gruntowego

wymiennika ciepfa lub instalacji sond.

Energia elektryczna pochodzaca z wiatru.

Na podstawie przeprowadzonej analizy, brak mozliwosci produkcyjnych.

Kogeneracja:

Brak technicznych mozliwosci wykorzystania energii z kogeneracji, z uwagi na funkcje

mieszkalng budynku, nie ma uzasadnienia ekonomicznego i technicznego dla produkcji

energii elektrycznej i skojarzonej energii grzewczej na potrzeby wtasne (z uwagi na dobowe

rozmijanie sie szczytdw zapotrzebowania na energie grzewcza i energie elektryczng) lub

sprzedaz do sieci elektroenergetycznej. Zarzadca budynku, ktérym docelowo jest

Wspélnota mieszkancéw nie jest organem wiasciwym do zajmowania sie zawodowg

produkcjg energii elektrycznej oraz utrzymywaniem instalacji kogeneracji w ruchu.

Jednocze$nie kogeneracja wg obecnie dostepnych technologii, w tej skali inwestycji nie

moze by¢ traktowana, jako pewne zrédto energii elektrycznej Iub ogrzewczej Na
STA STOLECZNEGO WARS
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przeszkodzie stojg takze problemy technicznej, tj. emisja hataséw technologicznych oraz
emisja zanieczyszczen pochodzacych z silnika kogeneracyjnego.
Dostepne nosniki energii, warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych.

Projektowany budynek ma mozliwo$¢ odbioru energii cieplnej z miejskiej sieci
cieptowniczej poprzez swdj istniejgcy wezet cieptowniczy.
Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie.

Do analizy przyjeto system opierajgcy sie na energii cieplnej pobieranej z miejskiej
sieci cieptowniczej oraz energii cieplnej uzyskiwanej w wysokosprawnej kogeneracji. W
zwigzku z faktem iz urzadzenia wytwarzajgce w sposéb skojarzony energie grzewczg i
elektryczng pracujg w ramie czasowej okoto 8000h/rocznie, a przez resztge czasookresu
podlegajg serwisowaniu, nie mozna ich traktowac jako pewnego zrédta energii cieplnej bez
odpowiedniej redundancji co w aspekcie ewentualnych kosztéw inwestycji dla projektowego
typu budynku jest catkowicie nieuzasadnione.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze.

Na potrzeby analizy przeprowadzono obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla
wybranych systeméw zaopatrzenia w energie. Na podstawie przeprowadzonych obliczen
stwierdzono, ze koszty zwigzane z wybudowaniem i obstugg instalacji kogeneracji, nawet w
sytuacji uzyskania ewentualnych grantéw wynikajacych z handlu $wiadectwami pochodzenia
z wysokosprawnej kogeneracji, nie zapewnig odpowiedniego finansowania dla instalacji w
budynku o przeznaczeniu mieszkalnym.

Wyniki analizy poréwnawcze;j.

W wyniku przeprowadzonej analizy zdecydowano, ze dla projektowanego
przedsiewziecia zrédtem ciepta bedzie miejska sie¢ cieptownicza.

Z uwagi na fakt, ze budynek podlega przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest
wymagane.

Analiza spetnia wymagania WT 2014
EP = EK x W [kWh/m2rok]

a. Wyboér paliwa

W Paliwo udziat W'
13 sie¢ cieptownicza: weglowa 100% 1,3
Obliczone W = 1,3

b. Wyboér typu budynku

EP maxTyp budynku udziat W'

115 Budynek gospodarczy, magazynowy, produkcyjny
100% 115,0

c. Wariant obliczony w charakterystyce energetycznej

Ciepto do ogrzewania, wentylacji i c.w.u. dostarcza

zrédto ciepta: sie¢ cieptownicza: weglowa
EU uzytkowa 82,5 kWh/m2rok
EK koncowa 85,7 kWh/m2rok
EP nieodnawialna 113,5 kWh/m2rok
EP maksymalna 15,0  kWh/m2rok

d. Wariant kottlownia gazowa
Ciepto do ogrzewania, wentylacji i c.w.u. dostarcza

zrodto ciepta: gaz ziemny

W= 1,1

EU uzytkowa 82,5 kWh/m2rok
EK koncowa 72,5 kWh/m2rok
EP nieodnawialna 68,9 kWh/m2rok
EP maksymalna 115,0 kWh/m2rok

STASTOLECZNEGO WARS
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e. Wariant solary wspomagajace podgrzew c.w.u. (wariant niewykonalny ze wzgledu
na skale)
Ciepto do ogrzewania, wentylacji i 50% c.w.u. dostarcza

zrédio ciepta: gaz ziemny

Wi= 1,1

50 % ciepta do c.w.u. dostarcza

zrédto ciepta: kolektor stoneczny

Ww2= 0

W3 =W1*75% + W2 *25% = 0,825

EU uzytkowa 82,5 KkWh/m2rok
EK koncowa 544  KWh/m2rok
EP nieodnawialna 449  kWh/m2rok
EP maksymalna 115,0 kWh/m2rok

f. Wariant kogeneracja gazowa
Ciepto do 50% ogrzewania, 50% wentylacji i 50% c.w.u. dostarcza

zrédto ciepta: gaz ziemny

Wi= 11

Ciepto do 50% ogrzewania, 50% wentylacji i 50% c.w.u. dostarcza
zrodto ciepta: kogeneracja: wegiel, gaz, olej

w2= 0,8

W3 =W1*50% + W2 *50% = 0,95

EU uzytkowa 82,5 kWh/m2rok

EK koncowa 62,6 kWh/m2rok

EP nieodnawialna 59,5 kWh/m2rok

EP maksymalna 115,0 kWh/m2rok

g. Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP, zestawienie
EP Sprawdzenie

Wariant zaprojektowany 113,5 99%  spetnia
Wariant z kottownig gazowg 68,9 60% spetnia
Wariant z solarami 449 39% spetnia
Wariant z kogeneracjg gazowg 59,5 52% spetia

h. Zapotrzebowanie na energie koficowg EK, zestawienie

EK
Wariant zaprojektowany (PR) 85,7
Wariant z kottownig gazowg (KG) 725
Wariant z solarami (KG+S) 54,4
Wariant z kogeneracjg gazowg (KGG) 62,6
TA STOLECZNEGO WARS
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

DYNEK OCENIAN

o

7 Cic budynku

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]
PRZEZNACZONEGO NA BIBLIOTEKE IM. ZYGMUNTA ¥AZARSKI

LICZBA LOKALI 0
LICZBA UZYTKOWNIKOW 0
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 394,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 394,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 394,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 394,0
POWIERZCHNIA CHLODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 394,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 394,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 394,0
KUBATURA CALKOWITA [m3] 1/347,3
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m3] 1:347,3
EUCL;%T;IJARﬁ é)ggisgénzagw cgs;:rz £$3YNKU, POMNIEISZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., Ve [m?] 1886,2
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD

POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m?] 995,0
ZEWNETRZNYM

WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU

Sciana zewnetrzna 57,0 cm U = 0,240 /(m2'K)
_Podtoga na gruncie 61,0 cm U = 0,286 W/(m2'K
ANE KLI

STREFA KLIMATYCZNA

I
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°c] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Warszawa

Okecie

e

o

7 PROJKTOA STRATA EPLA PRZ PNIKANIE 0} [w] 11901,4
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPtA Dy [W] 8 920,7
CAtKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0] [W] 20 822,1
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] Pru [W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 20 822,1

Y 2 = .

RZE Phia [W/m?] 52,8

St A

WSKAZNIK @y ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATU

WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy [W/m3] 11575

IASTA STOLECZNEGO ‘W/—\l\'r\’t; /
URZAD DZIELNICY MOKOTOV‘(«.’ :
\YDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNIC
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
=T U e POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS koo Wi | twiek Stan | WT 2014 (]
1= (K Dach 50,0 cm Dach 0,200 0,200 P v 268,56
2 | PG Podtoga na gruncie 61,0 cm Podtoga na gruncie 0,286 0,300 P v 257,40
38SSTR Strop ciepto do dotu Strop ciepto do dotu 1,000 1,000 P S 155,56
4 | sw Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,000 P 80,23
5 |sz Sciana zewnetrzna 57,0 cm Sciana zewnetrzna 0,240 0,250 P A 434,45
OKNA I DRZWI
] U POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS o W/m2K] (W] Stan | WT 2014 (]
1 (- DZ Drzwi zewnetrzne 0,85 1,700 1,700 P Y 2,75
210 Okno zewnetrzne 0,85 1,300 1,300 P v 31,89

GRZEWANIE I WENTYLACIA

(0]

N o :
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd E[kWh/rok] 24 461,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 257274
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 20 581,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 975,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomt  [KWh/rok] 975,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEK POMOCNICZYCH [kWh/rok] 29254
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 25 436,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 26 702,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QrH [kWh/rok] 235074
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 394,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 394,0
394,0

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

SN

Instalacja co

[m?]

Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Audytor OZC 6.1 Pro
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHind [kWh/rok] 24 461,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx.H [kWh/rok] 257274
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 20 581,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 975,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepom+  [KWh/rok] 975,1
%;%Tglg%vame NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 2925,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 25 436,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 26 702,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 23 507,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 394,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 394,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 394,0
PARAMETRY PRACY [°C] Tz/Tp=70/55

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA
~ WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - do 100 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT
DOSTARCZONE] DO G BILANSOWE) BUDYNKU

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armatura i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 0,98
BUDYNKU 7

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centraing adapacyjna - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPEA W
OBREBIE BUDYNKU NH.e

A 50 1 JEGO
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPEA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC. CALKOWITA INSTALACI NH,toti

1P;)£4PY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki cz{nowe/p!ytowe - granica ogrzeani
©

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,45
’

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 5500

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAD MIASTA STOLECZNEGO WARS
ooy URZAD DZIELNICY MOKOTOWY
YDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNIC,
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fax: (22) 56-51637 ' (&
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PR i

ZAPOTRZEBOWANIE NA EﬁéRGIl—; UZYTKWA e [kWh/rok] 7 074,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA L [kWh/rok] 7 074,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA L [kWh/rok] 212228
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 394,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 394,0

[m?] 394,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

e

QuL [kWh/rok] 7 074,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 7 074,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA L [kWh/rok] 21 222,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m2] 394,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 394,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 394,0
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA =
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Py [W/m?] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 1 650,0
(TYP BUDYNKU: INNE) & [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 09
(TYP BUDYNKU: INNE) g
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATtA DZIENNEGO Es 0.8
(TYP BUDYNKU: INNE) 4
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 0.75
(SPOSOB REGULACII: ISTNIEJE REGULACIA NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU Fe 088
74

WYMAGANEGO

0y Qx Qp UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 975,1 975,1 29254 12,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLE] WODY 0,0 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 7 074,3 7 074,3 21 2228 88,0

[kWh/rok] 8 049,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 8 049,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 24 148,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 394,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 394,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 394,0

S e
iE

ENERGIA ELEKTRYCZNA - prodkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

3,00
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ
E oK ; e ;

CIEPLO Z KOGENERAOI - wegiel kamienny, gaz ziemny

Q Q
OGRZEWANIE [kW?/jrok] [kWh/rok] [kW':/Prok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 24 461,5 25727,4 20 581,9

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 24 461,5 257274 20 581,9

g Qe
WENTYLACJA MECHANICZNA [k\AhQ/Urok] [kw(‘?/"mk] [kWh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0

X Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [m%’mk] [kw,%"mk] [kwh ,"rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0

Q Q
CHEODZENIE [k\AhQ/Jrok] [kWh/rok] [kWh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0

Qe
OSWIETLENIE WBUDOWANE : [kw?fmk] [m?,"mk] [kWrok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 24 461,5 25727 4 20 581,9
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q« Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 975,1 975,1 29254

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 975, 1 9751 219254

Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [ rok] [k rok] [kWh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0

- Q Q« Q
L ODA Nz IEOW [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0

Q Q Qo
Gl [KWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0

Q Q Qe
OSWIETLENIE WBUDOWANE (kWA rok] [kWhrok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 7 074,3 7 074,3 21222,8
RAZEM 975,1 975,1 2925,4
STATYSTYKA POMIESZCZEN
LP. TYP POMIESZCZENTA OGRZEWANE | 1L08¢ S MtW@ ZNEGo \}\(},’Agﬁg‘“‘
TR2 '1 U!-“:' : VIOKOTOW
1 Y 2 ZOXQU;;!ALAHFHIT E \?(E VAR THTAYaXVVINT _125’9
2 | Korytarz v 3 20,0 | dia DZIELNBRSADKOTOW 1249

Zo R I § Warozawa ul. Rakowiecks 28
y;x’ /')’J\ [~
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LP. TYP POMIESZCZENIA | OGRZEWANE | 1L08¢ TEMPFO’::’;TURA WWIF:‘E]CHNIA K”‘E;E;’RA

3 | Pokj v 1 20,0 13,6 45,3
4 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 16,0 80,2 278,3
5 | Pom. pomocnicze z oknem v 2 16,0 121,0 419,9
6 | Pom. pomocnicze z oknem v 2 20,0 45,7 152.2
7 v ) 20,0 7,5 25,0
8 v 1 12,0 50,7 1759

7,5

1 Pokjj 13,6
' : BN Korytarz 37,5

Pom. ki B E ’
m. pomocnicze z oknem E uro : Biuro 3718
EEEE Pom. ponocnicze z oknem 45,7

Koryt: ]
Wezel SR B0 Wezet 50,7
; - ¥ Pom. pomocnicze bez okna 80,2

Pok :
jv%c_? B Pom. pomocnicze z oknem 121

Pom. pomocnicze bez okna | .
Pom. pomocnicze z oknem |

. \WC 24,975
Pokdj 45,288
Pom. pomocnicze z oknem Bi == Korytarz 1241875
| s —J Biuro 125,874
EEEEE Pom. pomocnicze z oknem 152,181
Wezel | szl B Wezel 175,929
” ——1 Pom. pomocnicze bez okna 278,294
%—%—l B Pom. pomocnicze z oknem 419,87

Pom. pomocnicze bez okna |

Pom. pomocnicze z oknem f

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

NS ENERGIT W SEZONTE ; OGRZE -

e e e e e e e o e L
Styczeht Sl leamnl e ans [ ba e 120 0051 | 121 |- 15301897 | 1,000
Luty 58| 00| ite3| sja|n 1| 43| oo e 3R ies9 | 1,000
Marzec 31| 44| o4z 303 vaz| a0l osesil - 982 1530 " 948 1,000
Kwiecier 50|63 JEil 298 117 ~934| 0p05| 395 1aBl|  619| 0977
Maj Sl ol o6 | 0 457 - 0510 53015300 149 | 0,000

17,1 5
0| 19,2 0,33 0,33
Sierpien 16,6 1,39 1,42 213 1% il by, 3 16
Wrzesier e R e T P R e e o it o B
Pazdziernik AL|Ee e s 05| e |06 S0 aios0fdes5 | 0,937
Listopad e B | e Ble Boov T wstiigd| 1000
Grudzier 31| 08| 11,92 303| 19| 1440| 0936 | 08| 1530 1615| 1,000
W sezonie 73| 83| 7877| 2634| 1213| 9417| o78s| 2238 13475| 8806
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OPIS [G/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 1,64 457 0,8
Okno zewnetrzne 13,87 3852 7,1
Dach 17,06 4740 8,7
Podtoga na gruncie 12,13 35371 6,2
Strop ciepto do dotu 18,98 5272 9,7
Sciana wewnetrzna 7,36 2045 3,8
Sciana zewnetrzna 30,00 8332 15,4
Ciepto na wentylacje 94,17 26 158 48,2
RAZEM 195,21 54 227 100,0

Strop cieplo do dolu 9,71 % | : Dach 871 %

Sciana zewnetrzna 1542 % I

Okno zewngtrzne 7,11 % |

Podloga na gruncie 6,21 % E

Sciana wewnetrzna 3,8 % !

UIZwi czewiigtiZiie v,0 70 [

~ Cieplo na wentylacje 48,25 % |

E==1 Drzwi zewnetrzne 0,8 % 1 Sciana wewnetrzna
1 Podioga na gruncie 6,21 % E——1 Okno zewnetrzne
——1 Dach 8,71 % [ Strop ciepto do dotu

3,8%
7,11 %
9,71 %

[ Sciana zewnetrzna 15,42 % ] Ciepto na wentylacje 48,25 %

[GY/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 22,38 6218 14,2
Zyski wewnetrzne 134,75 37 432 85,8
RAZEM 157,13 43 650 100,0

A4dB)

VL

f "'\\ f/\ STOLECZNEGO WARS:

AD DZIELNICY MOKOTOW
ZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNI
dla DZIELNICY MOKOQTOW
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2Zyski Wewnqtrzne 858 % |

Zyskiod storica 14,2 %

B SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHEODZENIE

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN

Zyski wewnetrzne 85,8 %
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH '

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 24 461,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 257274
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 20 581,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 975,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH EejpomiH [kWh/rok] 975,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 29254
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 25 436,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 26 702,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 235074
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 62,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 65,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 52,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2.5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7:4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUx [kWh/m?rok] 64,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 67,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP4 [kWh/m?rok] 59,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qund [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomy  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qev [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUv [kWh/m?Zrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 0,0

MIASTA STOLECZNEGO WARS.
URZAD DZIELNICY MOKOTOW
AL ARCHITEKTURY | BUDOWNIC
dia DZIELNICY MOKOTOW
-B17 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/2
tel. (22) 56-51-636; (22) 56-51-641;
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEK POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qew [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEK POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?Zrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPw [kWh/m?rok] 0,0

CHEODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

- OSWIETLENIE .
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 7 074,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7 074,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 21222,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?rok] 18,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 18,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA
LACZNIE DLA BUDYNKU

[kWh/m?rok]

[kWh/rok :

315358

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx [kwWh/rok] 32 801,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 41 804,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 975,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ecipom [kWh/rok] 975,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2925,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 32 511,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 337769
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 44 730,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 80,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 83,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 106,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2;5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DO NAPEDU URZADZEK POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
74

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE o .

[kWh/m?rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?rok] 82,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 85,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 113;5
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2014 EPwr 2014 [KWh/m?rok] 115,0
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- SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO ¢

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPELNIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresie!

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci muszg spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.

3| projekiowania
alroci iInsisiacyne)

ASTOLECZNEGO WARS.
\D DZIELNICY MOKOTOW
AL. ARCHITEKTURY | BUDOWNI(
dla DZIELNICY MOKOTOW
517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/2
tel. (22) 56-51-636; (22) 56-51-641:
fax: (22) 56-51-637 4
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MIEISKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACS
W M.ST. WARSZAWIE SPOLKA AKCYINA.

Warszawa, 31 pazdziernika 2014 roku

Biblioteka Publiczna

Im. Zygmunta Lazarskiego

w Dzielnicy Mokotow m. st. Warszawy
ul. Wiktorska 10

02-587 Warszawa

PRO-DRZ-WWT/660/840/330854/14/7530 -

Dotyczy: warunkéw technicznych zaopatrzenia w _wode i odprowadzenia $Sciekow
dla_przebudowywanego budynku uzytecznosci publicznej przeznaczonego na
Biblioteke Publiczng im. Zygmunta t.azarskiego przy ul. Odynca 71 A dz. nr 15/8
z obrebu 1-02-05 w Warszawie.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spétka Akcyjna
w odpowiedzi na pismo ktére wptyneto dnia 14.10.2014 informuje, ze dostawa wody do w/w
budynku Biblioteki Publicznej w ilosci 0,94 dm?®/s na cele socjalno — bytowe oraz 5,0 dm®/s na
cele p. pozarowe wewnetrzne bedzie mozliwa z istniejacego przewodu wodociggowego
DN 150mm w ul. Bachmackie;.

Warunkiem wykorzystania istniejgcego przytgcza wodociggowego jest wykonanie obliczen
hydraulicznych sprawdzajgcych $rednice istniejacego przylacza w dostosowaniu do
projektowanych potrzeb budynku.

Dostawa wody na cele p. pozarowe zewnetrzne w ilosci 15,0 dm®s bedzie mozliwa
z hydrantow na ww. przewodzie wodociggowym.

MPWIK SA zapewnia ci$nienie w migjskiej sieci wodociggowej w wysokosci 0,25 MPa.

Scieki z ww. budynku oraz wody opadowe z dachu i terenu bedzie mozna odprowadzié do
kanatu ogdlnosptawnego ¢ 0,30 m w ul. Bachmackiej poprzez istniejgce przytacze
kanalizacyjne, po sprawdzeniu jego przepustowosci.

Do miejskiej sieci kanalizacyjnej bedzie mozna odprowadzi¢ wody opadowe w ilosci nie
przekraczajgcej ilosci obliczonej z przedmiotowej dziatki dla zatozonego wspétczynnika
sptywu W = 0,3 dla catej nieruchomosci.

Wigksze ilosci wéd opadowych nalezy gromadzi¢ w zbiorniku retencyjnym zaopatrzonym
w urzgdzenie ograniczajgce przeptyw i odprowadza¢ w okresie pogody bezdeszczowe;.
Dopuszczamy takze inne sposoby zagospodarowania nadmiaru wéd opadowych.

Z uwagi na brak istniejacych przylaczy wod. kan. do omawianego budynku na mapie
geodezyjnej nalezy wykona¢ ich inwentaryzacje.

Dokumentacje techniczng dla modernizacji przytacza wodociagowego i kanalizacyjnego
tacznie z obliczeniami sprawdzajacymi przepustowo$¢ przytgcza kanalizacyjnego oraz
$rednice przytacza wodociggowego wraz z doborem nowego wodomierza, wykonang
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy uzgodni¢ w naszej Spoétce. Do dokumentaciji

s w Sciowe nieruchomosci. CE
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02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 5000, fax: +48 20e4a@8) %}Q&?ﬁ?}:ﬂ 6_15?;;[-;64’1; @ \
Spdtka wpisana do KRS-0000146138 w Sadzie Rejonowym dfa m.st. M‘Varszal.*!@)&f& a szgfvxe: -
Xit Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spotki;
kapital zakladowy Spétki: 2 077 555600,00 2 (wplacony w calasci)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku bankoweao; 04 1020 10550000 9102 0022 4303

9lc



Informujemy réwniez, ze z uwagi na to, iz istniejacy budynek oraz przytacza zostaly
wybudowane w latach 50 — tych nalezy rozwazyc mozliwo$¢ wybudowania nowych
przytaczy: wodociagowego i kanalizacyjnego do modernizowanego budynku.

W przypadku podjecia decyzji o przebudowie istniejgcych przytgczy wod. kan. na nowe
nalezy wystapié o dane techniczne do projektowania.

Zalacznik:
1. 1 egz. mapy z wrysowana siecig wod. kan.

Do wiadomosci:
1. Arch. Tech. Il a. 15932




+2 Dalkia

Warszawa

Nr zlecenia: DSP/PSE/14/1423178(ED5-TO-304)

Warszawa, dnia 02.07.2014

INFORMACJA O OBIEKCIE - WEZEL CIEPLNY

Obiekt: Odynca 71A

Dane cieplne i hydrauliczne:

Rodzaj Zapotrzebowanie G ol Parametry
wezta ciepta [kW] Urzqdzenialspo;éb podigczenia wymiennikéw / ilosé rc]
wymienniki GBS 400H-44 szt.1
pompy Magna 25-100 szt.2
firma Samson
c.0. 103,5 95/70
typ/Dn/kv 3222 K
regulator Dn15 kvs=4,0m%h
czujniki 5825-10
5343-4
wymienniki
T ECW. e - pompy
firma & i
regulator typ/Dn/kv -
cw.* 5
czujniki -
wymienniki
pompy
(v i - firma = 5
regulator typ/Dn/kv -
czujniki <
firma Danfoss
Regulator
g typ/Dr/kviAps AVPQ 4
> Dn40 kvs=4,0m%h
-8 firma Itron
N N=103,5 -
g przelicznik CF 55
o
g : :
sl przeplywomierz US Echo Il
typ/Dn/Qn Dn25 Qn=2,5 m*h
e \STA STOLECZNEG( WARS
s 5200 " )27A0] DZIELNICY MOKOTOW
AL ARCHITEKTURY [ BU OWN
Kubatura budynku: - m® dla DZIELNICY MOKOTOW
Minimalne ciénienie zasilania (zima): 9.0 atn 517 Warszawa, ul. FIQHKOWIECK?%’/‘-
Ciénienie dyspozycyjne wezta w zimie: 560 kPa tel. (22) 56j512'§356 '\512)6267'51'6 -
Cisnienie dyspozycyjne wezta w lecie: 200 kPa fax: ( Fa- o

Wiasciciel urzadzen i instalacji w wezle cieplnym:

Dalkia Warszawa S.A.

86/ l



Warunki realizacji, opinie, zalecenia:

Cel wydania informacji:
Wykonanie projektu modernizacji wezta cieplnego.
Zleceniodawca — inwestor wykonania zadar okreslonych w ,celu”:

ES-PRO

Pawet Nowak

Ul. Miedzyborska 50/76
04-041 Warszawa

NIP: 113-026-35-89

Uwagi:

1. Dla weztéw bedacych wtasnoscig Dalkia Warszawa S.A. wykonanie i uzgodnienie
projektéw w Dalkia Warszawa S.A.. nie upowaznia do wykonania lub wnioskowania o
wykonanie jakichkolwiek robét opisanych w projekcie podstawowym | projektach
zwigzanych (dot. PT automatyki pomiaru ciepta oraz instalacji elektrycznej) bez
uprzednich uzgodnien formalno-prawnych z oddziatem terenowym wiasciciela wezta.

2. Po wykonaniu modernizacji wezta Odbiorcy nalezy dostarczy¢ do oddziatu terenowego
Dalkii Warszawa S.A. wycigg z projektu powykonawczego obejmujgcy strony: tytutowsq, z
obliczeniami cieplnymi i hydraulicznymi oraz strone z uzgodnieniem Dalkia Warszawa
S.A.”

ia waden
St Spe

mz.Ag&p Hzxpmska Sprawdzajacy
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Zaktad Ustug Kominiarskich
EwaMisiun KOMINO-REMONT

Tel/FaxB 022 844-07-42 w godz 8:00-11:00 & 606-210-477
Warszawa ul. Strzeleckiego6/38
1 mail; kominoremont@wp.pl

/ Pieczatka Zaktadu Komino-Remont/ Oryginat / Kopia Warszawa dnia 23 stycznia 2015 r.

i —REMONT"
'iiﬁg‘?g . KOMINIARSKICH

y 528
1 Strzeleckieyo B2

it PROTOKOE NR 19/15

Z okresowej kontroli stanu technicznego przewodéw kominowych , przeprowadzonej na podstawie wymagan art.62 ust.1 pkt 1 lit.
c) ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z péZniejszymi zmianami

w Warszawie ul. O d y n ca N 71A

dotyczaca mieszkania Nr. caly budynek
Ob. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Lazarskiego w Dzielnicy Mokotéw m.st.Warszawy, 02-587 Warszawa, ul. Wiktorska 10

Protokét sporzgdzony przez posiadajgcego wymagane uprawnienia pracownika - mistrza kominiarskiego Ob. M.Sala przy wspétudziale:
J.Ziétkowski w celu ustalenia prawidtowosci podigczenia i droznosci przewodow .

W wyniku kontroli stwierdzono co nastepuje :

Skrécony opis budynku
Budynek nie mieszkalny , parterowy . Konstrukcja dachu betonowa , dach piaski . Przewody kominowe: wentylacyjne biegna w
murowanych $cianach budynku i sa wyprowadzone ponad dach zgodnie z przepisami techniczno-budowalnymi . Wyloty przewodéw
kominowych ponad dachem s o przekrojach 14/14 cm , 25/60cm cm , 60/60cm . Glowice komindw i czapy kominowe sa w stanie
technicznym dobrym . Wejécie na wyzszg czes$¢ dachu z budynku ul. Bachmacka 5 .
In i ce stanu techni 6 inowych
1. W pionie kominowym nr. 1 przewody kominowe nr. 2 i 4 pobudowane z cegly peinej o przekrojach 25/60 cm , posiadajg wyloty
boczne-dwustronne . Przewody po catej dtugosci sg drozne i nie posiadaja zadnych podtaczen . Przewody posiadaja nie znaczne ubytki
cegiet i wykruszenia spoinowania w wewnatrz szachtu kominowego . Przewody nr. 2 i 4 nadajg sie do podtaczenia wentylacji z
uwzglednieniem zatozen dla projektu wentylacji mechanicznej/patrz zataczone nagranie/ .
- 2. W pionie kominowym nr. 1 wyloty przewodéw nr. 1, 3 , 5 sa zabudowane w sposéb trwaly bez mozliwosci ich doktadnego
sprawdzenia . Na terenie budynku nie posiadajg zadnych podiaczen.
3. W pionie kominowym nr. 1 do przewodu nr. 5 w piwnicy podtaczono wyrzut powietrza wentylacji mechanicznej ,w trakcie kontroli
sprawdzono podstawg przewodu za pomocg kamery inspekcyjnej i nie stwierdzono niedroznoéci u podstawy .
4. W celu oceny przydatnosci przewodéw kominowych nr. 1, 3, 5 w kominie nr. 1 dla potrzeb wentylacji mechanicznej nalezy
zdemontowac zabudowe wylotéw gérnych .

Informacje
o Dotgczono rzut kanatéw kominowych z poziomu dachu .
o Dotaczono kopie nagran z kamery inspekcyjne;j .

PELNA USTAWOWA KONTROLA POLEGAJACA NA SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOSCI URZADZEN KOMINOWYCH ZOSTANIE
PRZEPROWADZONA STYCZEN 2016 R..

Protokét sporzadzono w oparciu o przepisy techniczno-budowlane przywolane wart. 7 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.
z poZniejszymi zmianami oraz w oparciu o przedmiotowe normy techniczno-budowlane . Ustawa o Ochronie Przeciwpozarowej z dnia
24.08.1991r. /Dz.U.Nr.81 poz. 351/ z péZniejszymi zmianami oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowigzujace

normy przedmiotowe , w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010r. w sprawie’ ochromyb Frzédiniozarowej:
budynkéw7\Dz.U.Nr. 109 z 2010r. poz.719/ ~__URZAD DZIELNICY MOKOTOW
(DZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNIC
dla DZIELNICY MOKOTOW

PROT POD widnius: Tk A 2015r. 2-517 Warszawa, ul. Rakowieckz 25/2
Protokél otrzymuja: tel. (22) 56-51-636; (22) 56-51\1-521 i
Ustalenia zaw ,tgjg’)tgé i Sk
1.Wiasciclel, zarzadca obiektu budowlanego praylj il
2. Mistrz kominiarski przeprowadzajacy kontrole l}‘.’gl‘ -
BIBLIOTEY i S rmr s
im. @9dpipVias i)

w Dzielnicy Moz 5
DS a2 7 \f e

Zaklad Uslug Kominiarskich ,,KominorRemustCOGR Strselockige5%/3841%s980a 02-776 Tel/Fax B (022) 844-07-42 w eodz. 8:00 - 11.00
() )
&> Ewa Misiun 606-2 10-477 /Mistrz Kominiarski Dyplom Nr. 43 614/ Mariusz Sala 698-470-257 /Mistrz Kominiarski Dyplom Nr. 43 551/

424 1{/4



71 A

nr

ul. Odynca

OBJASNIENIA ZNAKOW

K - kuchnia weglowa
P - piec weglowy
CO - centralnz ogrzewanie

WC - wentylacja ubikacji
WK - wentylacja kuchni
WP - wentylacja pokojowa
WL - wentylacja lazienki

PGICO - piec gazowy centr. ogrzew.

| TG - terma gazowa

! R - Rozela (rezerwa)

1O -wylot gdmy

{® - wylot boczny dwustronny
& - wylot boczny jednostronny
[0 - naprzewodzie jest nasada
- kenalizacia w przewodzie

Cyfrv 1,2, 3, Ip. nr kolejny p

p-W. —piwnica, sut. - suterena, p- parter, I, 11, 1T, TV itd. - pictra
Cyfry 1,2, 3, itd. obok znzkéw literowych - nr lokali
Cyfr 1,2, 3, itd. obok przewodésy - drotnosé kanatéw w m.b.

mb Ip
2[N] 1 W.parter + W.sala partcr
3[N\] 2 W.parter
2N 3
2N 4
3N 5
s 6
2[]7 Wi parter
2N 8
3N 9

14714 cm

wylnt zakryny

ponad dachen

wvlot zakrity

L

ponad dachent

Sl wylot zakryly.
Went. mech w piwnicy 35

ponad dachent

" H@-REMONT
!%f?r:ﬂ\?swc KOMINIARSKICH

|'|l| "||||l‘lll'l'1'1‘|'llfﬂ;:vﬁ‘qs"”‘[\’STOtEC

B : (NEGO WARS.

? = 3

Zaacznik do Protokota r. 19/15, 0 \ZAD DZIELNICY MOKOTOW
Tlosé sprawdzonych mb: 68 /Y DZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNIC
Warszawa Styczen 2015r. __dia DZIELNICY MOKOTOW

e e e =it7 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/2;

Ty T T TR (22) 56-51-636; (22) 56-51-641;
fax: (22) 56-51-637 @31/((
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ykonac przeglad kominiarski istnie jacego przewodu wyrzutoweqo
Przeprowadzic probe szczelnosci istniejacego przewody wyrzutowego

W przypadku niepowodzenia proby szczelnosci podjac czynnosci naprawcze, np.
stosowac powloki lakiernicze uszczelniajace

l
r
|
\
i

=== Rura zespolona  tworzyw szfucznych, Tmax=90°C, P

LEGENDA / CENTRALNE OGRZEWANIE:
Biony i rozdzielacze pietrowe wykonac w t§m samym systemie

ura wielowarstowa PEXD 2 bariera tHenowa 16x2,0 Pa=0,6MPg, tmax=10°C

do podlaczania grzejnikow prowadzona w rurach oslonowych

Grzejnik stalowy konwektorowy 7 glownica fermostatyczna

mocawanie na szelkach do sciany, zlacze katowe ze spustem
Grzejnik lazienkowy, typu drabinka z (#owni(a termosra}yczna,!
glowica chowana pod grze nik, przylacze kafowe lamane 90° i

$ e Piony centralnego ogrzewania |

@z Ryra oslonowa na przejsciu przez dylatacje oddziglajaca Lyt
przejsciup ylatac) jaca piyty

Uy Punkt staly IPS)

(= |

ﬁp Zawory gwintowane spustowe [ZK) \
&

Automatyczny odpowietrznik 2 zaworem stopowym {00)
g oa  Zawor odcinajacy 1Z0) l
W& Zawér regulacyjny z kancowkani kontrolno-pom. {ZR)

Scienny zadajnik temperatury z rurka kapilarna
{Heimeier Fl, montaz H=1,35m
SWP1

= Atestowane przejstie przeciwpozarowe |
_ays o~ Kierunki i wielkosci spadkow w instalacji \
+16°C  Projektowana feemperatura w pomieszczeniu

|
|
Szafki podtynkowe 2 rozdzielaczami abiegow qrzejnikowyfh 3"

|
|
|
|

=16MPa

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU ZASTRZEZONE 2014

LEGENDA / WENTYLACUJA:

D PRIEWOD WENTYLACYINY |
@ KLAPAPPOZ NORMALNE OTWARTAES60 l
@ KLAPAPPOZ NORMALNE ZAMKNETAEIS60

W2ogm  WENTYLATOR KANALOWY
B PRZEPUSTNICA REGULACY NA

EE KRATKA WENTYLACY INA 700X200

KO KROCIEC OSIATKOWANY |
00 SZACHT PROSTOKATNY 300x200 [

Quotgn  SZACHT OKRAGLY 9160

PROJEKTOWANA WYDAINOSC WENTYLACH W m3/h \

+1100/-1100 : ;
+nawiew / - wywiew

PROJEKTANT:
t ES—-PRO PAWEE NOWAK
UL. MI%DZYBORSKA 50/76,

04—041 WARSZAWA,

TEL: +48 601 21 27 87,

FAX: +48 22 499 80 53,
o : E~MAIL: biuro®es—pro.pl,

RS\ W, es—pro.pl

NAZWA INWESTYCJL:

REMONT | ADAPTACJA BUDYNKU
NA POTRZEBY MAGAZYNU KSIAZEK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
DZIELNICY MOKOTOW
M. ST. WARSZAWY

ADRES INWESTYCJ:
DZIALKA NF? EOV\é 15/8, OBREB:

—~05
UL.ODYNCA 71A, 02-644
WARSZAWA

INWESTOR:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
ZYGMUNTA tAZARSKI%GO W
DZIELNICY MOKOTOW
M. ST. WARSZAWY
UL. WIKTORSKA 10, 02-587
WARSZAWA

NAZWA RYSUNKU:

INST. SANITARNE
RZUT PIWNICY

==

DATA OPRACOWANIA: SKALA:
01.10.2014 14100
PROJEKTANT: \

mqr. inz. Dariusz Denkieyicz

UPR. NR MAZ/0507/P00S/06
.-""_‘“

02-51T Warszawa, ul. Rakowlg¢cka 25/2
tel. (22) 56-51-636; (22) 56-91-641;

fax: (22) 56-51-637 (
BRANZA: FAZA:
INSTALACJE SANITARNE  |sOBSRERTy
NR RYSUNKU:

MBP-PBS—01
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UL. MIEDZYBORSKA 50/76,
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4 2 \ z 2 = = z ? PRZEWOD WENTYLACY INY ;
@%- 4| | e ) Goa | REMONT | ADAPTACJA BUDYNKU
| | | B KLAPAPPOZ NORMALNIE OTWARTA EIS60 { NA POTRZEBY MAGAZYNU KSIAZEK
, . B KLAPA PPOZ. NORMALNIE ZAMKNIETA EIS60 . BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
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M. ST. WARSZAWY

[ PRZEPUSTNICA REGULACY NA

l
\
4 T KRATKAWENTYLACYINA 700X200 C ADRES INWESTYCJI:
~ ég DZIALKA NR EW. 15/8, OBREB:
KO KROCIEC OSIATKOWANY ' UL ODYN&X 721_A?5 02—644
ZJO(MOO SZACHT PROSTOKATNY 300x200 \ WARSZAWA
INWESTOR:
S TR & BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
— BRI fokoTew
M. ST. WARSZAWY

1 UL. WIKTORSKA 10, 02-587
‘ WARSZAWA

“ NAZWA RYSUNKU:
Uwaga N°1
Wykonac przeglad kominiarski isfniejacego przewodu wyrzutowego ‘

INST. SANITARNE
e b L o B L RZUT PARTERU

stosowac powloki lakiernicze uszczelniajace ‘ DATA OPRACOWANIA: SKALA:

TA _

‘ 01.10.2014 1.:100
PROJEKTANT: IS:

| mgr. inz. Dariusz Denkiewitz
| UPR. NR MAZ,/0507 /P00S /06

SPRAWDZAJACY:
UPR. NR MAZ

NYDZIAL ARCRITEKTURY | BUDOWNIC

| mar. iz ANNe&sonfEcznE
|
‘ dla DZIELNICY MOKOTOW

1 BRANZA: tel. (22) 56-51-636; (2PF AZA1-641;

INSTALACJE SANIFARKE 56-31:FB0vE Ky
NR RYSUNKU:

MBP-PBS—02

02-517 Warszawa, ul. Rgkowiecka 25/%




SCHEMAT TECHNOLOGII WEZLA CIEPLNEGO
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WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU ZASTRZEZONE 2014

PROJEKTANT:
. ES-PRO PAWEL NOWAK
UL. MIEDZYBORSKA 50/76,

04-041 WARSZAWA,

TEL: +48 601 21 27 87,
FAX: +48 22 499 60 53,
E—-MAIL: biuro@es—pro.pl,
www. es—pro.pl

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT | ADAPTACJA BUDYNKU
NA POTRZEBY MAGAZYNU KSIAZEK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
DZIELNICY MOKOTOW
M. ST. WARSZAWY

ADRES INWESTYCJI:
DZIALKA NR EW. 155/8. OBREB:
1-02-0

UL.ODYNCA 71A.  02-644
WARSZAWA

INWESTOR:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.
ZYGMUNTA tAZARSKIEC')GO w
DZIELNICY MOKOTOW

M. ST. WARSZAWY
UL. WIKTORSKA 10, 02-587
WARSZAWA

NAZWA RYSUNKU:

INST. SANITARNE
SCHEMAT INSTALACJI

WOD-KAN
DATA OPRACOWANIA: SKALA:
01.10.2014 ND
PROJEKTANT:

mgr. inz. Dariusz DenkiewicZ
UPR. NR MAZ/0507/P00S/06

m

SPRAWDZAJACY: Joe ¥ T
magr. -inz. VArna K &(,u,vg%.»,,
] A7/ 48 MOKpVOW

NYZIAL ARCHITEKTURY TBUDOVWNIT
dia DZIELNICY MOKOJFOW
Z2-517 Warszawa, ul. Rakow

et {221 565163622159
tet:
BRANZA: .

FAZA:"

lecka 25/2f;

fax: (22) 56-51-631 9
INSTALACJE SANITARNE eﬁ'é%ﬁfv
NR RYSUNKU:
MBP—-PBS—-04
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ES-PRO PAWEL NOWAK

04-041 WARSZAWA UL. MIEDZYBORSKA 50/76

NIP: 113-026-35-89, REGON: 012805711

TEL. 0 601 21 27 87, FAX 022 499 60 53, e-mail: biuro@es-pro.pl

VI. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

PROJEKTANT:
MGR INZ. ANDRZEJ KLEPACZKO
NR UPR. ST-612/82

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Niniejszym o$wiadczam, ze wykonany PROJEKT BUDOWLANY REMONTU | ADAPTACJI

BUDYNKU NA POTRZEBY MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
DZIELNICY MOKOTOW M. ST. WARSZAWY PRZY UL. ODYNCA 71A DZIALKA NR EWID.
15/8, OBREB: 1-02-05, WARSZAWA - MOKOTOW w zakresie ELEKTRYCZNYCH, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: \
MGR INZ. ANDRZEJ KLEPACZKO

NR UPR. ST-612/82

SPRAWDZAJACY: =
MGR INZ. KRYSTYNA KRZYZANEK Al
NR UPR. ST-531/88

ASTOLECZNEGO WARS
’AD DZIELNICY MOK W
'DZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNIC
dia DZIELNICY MOKOTOW
517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/2;
tel. (22) 56-51-636; (22) 56-51-641:
fax: (22) 56-51-637 (4
40

BUDYNEK MAGAZYNU KSIAZEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY MOKOTOW, MIASTA ST. WARSZAWY
PRZY UL. ODYNCA 71A W WARSZAWIE.




URZAD  Worszawo, dnia _Aqlgrudnia 1982 ¢ -

. A
AIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAE URBANISTYKI! | ARCHITEKTURY
i OCHRONY SRODOWISKA
Nr ewidencyiny ST-612/82

o —

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do .pelnienia somodzielnej fonkeji techmiczne] w budowniclwie

No podstowie ort. 18 ust. 5 1 ot 57 wust 3 ustawy z dnic 24 pozdziernika
1974 r. — Prowo budowlane Dz U. Nr 38, pozycia 229) oroz §

2 ue‘t.l.bkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 1it.d

'rozpqrzqdzenic Minisita Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnio

20 lutego 1975 . w sprawie somodzielnych funkeji technicznych w budowmiciwie
(Dz U. Nr 8, poz 46). : s

STWIERDZAM
se Ob, __ ANDRZEJ JAN KLEPACZKO s. Ryszards

{ magister inzynier elektryk ;

urodzony(o) dnic 24.06 <1952 r. 332_“

posiada przygelowonie zowodowe do pelnienia somodzielnej fonkcii’

projektanta

‘ : :
o o mgtmwo-mzymmg w zakresis imstalacji
a Ieﬁryqznych - . 2

1/ do' sporzadzania projektém.instalacji elektrycznych,
2/ w budownictwile 0s6b {':Lzyéznych - do kierowania. nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nis konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz cceniania 1 ba= .

dania stanu technicznego instalacji elekt ryczaych.

ettt ANEEEW
_URZAD DZIELNICY MIOKOTOW
)ZAL ARCHITEKTURY | BUDOWNI
~_dla DZIELNICY MOKO
12-51T7 Warszawa, ul. Rako




POLSKA
£ 2.8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EP5-F7J-J6W *

Pan ANDRZEJ KLEPACZKO o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4867/01

adres zamieszkania BRACI WAGOW 2/34, 02-791 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

\STA STOLECZNEGO WARS;

ZAD DZIELNICY MOKOTOW

AL ARCHITEKTURY | BUDOWNI(

.. dla DZIELNICY MOKOTOW

- 2-51T Warszawa, ui. Rakowiecka 25/2
: tel. (22) 66-51-636; (22) 56—51~5tﬂlt :

fax: (22) 56-51-637



URZAD G OWO. o e e T e tabo swmi e w e e et Ny
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYK!I, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO
o Ste501/88

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie arf. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §
2 ust.l okt 1, 8 5 ust.i: pKt 1, 8 7, 3 13 ust.1 pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcii techniﬁznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

o O KRYSTYNA ALEKSANDRA K BZY ZANEK c.utaniszawa
magister inzynier elektryk

uredzanyla) duia 12 stycznia 1953 r. FPoznan

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcii
projektanta oraz kierownika budowy 1 robot

w specialnogei instalacyjno-inzynieryjnej w zekresie instalacji
elektrycznych

1/ do sporzadzznia projektéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robort,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznych.- ~

= s L
wge g arch. 805

\D MIASTA STOLECZNEGO WARS

D DZIELNICY MOKOTOW

54T Warszawa, ui. Rakowiecka 25/2
tel. (22) 56-51-636; (22) 56-51-641;
fax: (R2) 56-51-637 (4

w

lm(c



POLSKA
o
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SH1-NWT-4LZ *

Pani KRYSTYNA KRZYZANEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5617/02
adres zamieszkania KOROTYNSKIEGO 46 M18, 02-123 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

AD MIASTA STOLECZNEGO WARS
JRZAD DZIELNICY MOKOTOW
VYDZIAL ARCHITEKTURY | BUDOWNIC
dia DZIELNICY MOKOTOW
2-817 Warszawa, ui. Rakowiecka 25/2°
iel. (22) 56-51-636; (22) 56-51-641;
fax: (22) 56-51-637 (4

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

o[



ES-PRO PAWEL NOWAK

04-041 WARSZAWA UL. MIEDZYBORSKA 50/76

NIP: 113-026-35-89, REGON: 012805711

TEL. 0 601 21 27 87, FAX 022 499 60 53, e-mail: biuro@es-pro.pl

SSENTIAL PROJECT
L)

ESSES
o
2

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

A.CZESC OPISOWA

. Zakres opracowania

. Zasilanie obiektu w energie elektryczng

. Rozdzielnica gtéwna obiektu

. Pomiar instalaciji elektrycznej

. Rozdzielnice lokalne i wewnetrzne linie zasilajgce
. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

. Trasy kabli i przewodéw

0 N O A W DN

. Instalacje elektryczne odbiorcze

9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
10. Ochrona przepieciowa

11. Potaczenia wyréwnawcze

12. Instalacja odgromowa

Zatgczniki:

1. Oswiadczenia projektantéw zgodnie z Prawem Budowlanym.

2. Kserokopia uprawnien projektanta i zaswiadczenia o jego przynaleznosci do Izby.

3. Kserokopia uprawnien sprawdzajgcego i zaswiadczenia o jego przynaleznosci do Izby.
4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

B. CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. Tytut rysunku

E-01 PLAN INSTALACJI PARTERU
E-02 PLAN INSTALACJI PIWNICY
E-03 SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

STA STOLECZNEGO WARS.
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A. CZESC OPISOWA

ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje nastepujgce urzadzenia i instalacje elektryczne w obiekcie:

= rozdzielnice gtéwng obiektu
= instalacje elektryczne odbiorcze obiektu:

- o$wietlenie podstawowe

- o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne

- gniazda wtyczkowe
= instalacje potgczen wyréwnawczych
= dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg
= ochrone przepieciowg

ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Zasilenie odbywaé sie bedzie projektowanym wilz-em NHXCHFE180E90 - 4x16mm’ z

istniejgcego  zigcza kablowego. Zgodnie z pismem RWE Stoen Operator Sp.z 0.0. nr
ND\LW\13034\2014-ND-B\00001\2014. Ztgcze kablowe zlokalizowane jest na elewacji budynku.
WLZ prowadzi¢ ze ztgcza do Rg w rurze PVC na elewacji budynku.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku zostang zabezpieczone przed mozliwoscig
przenikania gazu i cieczy do wnetrza budynku.

ROZDZIELNICA Gt OWNA OBIEKTU RG

Dla potrzeb projektowanego obiektu zaprojektowano nowa rozdzielnice gtéwng RG.

Rozdzielnica pracuje z mocg szczytowg 20,0 kW

Rozdzielnica gtéwna wykonana bedzie w obudowie stalowej w wykonaniu natynkowym.

W polu zasilajgcym przewidziano wytgcznik mechanizmowy stuzgcy jako gtéwny wytgcznik
pozarowy obiektu.

W polach odbiorczych przewidziano roztgczniki bezpiecznikowe.

Rozdzielnica gtéwna zlokalizowana bedzie w przedsionku budynku.

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Licznik energii elektrycznej zlokalizowany bedzie w rozdzielnicy gtéwnej w przedsionku budynku.
Zabezpieczenia przedlicznikowe nadmiarowo-pradowe 40A przystosowane do plombowania.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

5.1. Przeciwpozarowe wytgczniki pradu
Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego,
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zostanie umieszczony na parterze na
$cianie przedsionka w poblizu wejscia i odpowiednio oznakowany.

5.2. Przegrody ognioochronne

Wszystkie przejscia przewodéw i kabli wychodzgcych z pomieszczen powinny byé
zabezpieczone przej$ciem o odpornosci, co najmniej takiej jak odporno$é przegrod.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ODBIORCZE

6.1. Instalacje o$wietleniowe

6.1.1.08wietlenie podstawowe
Do o$wietlenia podstawowego zastosowano oprawy ze zrédtami $wietldowkowymi T5
oraz ze zrodtami TC-DEL ze statecznikami elektronicznymi.

Podstawowe natezenie o$wietlenia wg PN-EN 12464-1. e
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Oprawy w czeéci magazynowej i w czesci biurowej IP2x. W pomieszczeniach
wilgotnych i pylacych oprawy uszczelnione 1P44.
Zasilanie z rozdzielnic lokalnych.

6.1.2.0$wietlenie awaryjne ewakuacyjne
Na drogach ewakuacyjnych zastosowane bedg oprawy z modutami awaryjnymi o
czasie podtrzymania minimum 1godzina. Oprawy awaryjne bedg to wybrane oprawy
o$wietlenia podstawowego wyposazone w specjalne moduty awaryjne.
Natezenie oéwietlenia na drogach ewakuacyjnych min. 1Ix, przy drzwiach
ewakuacyjnych i miejscach usytuowania sprzetu pozarowego (hydranty, gasnice,
przyciski pozarowe, itp.) min. 5Ix.
Wymagania zgodne z PN-EN 1838

6.1.3.0$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe
Dla os$wietlenia wyjéé ewakuacyjnych zastosowane bedg oprawy z piktogramami
wskazujgcymi kierunek ewakuacji, z wtasnymi zrédtami zasilania o czasie pracy 1h.
Wymagania zgodne z PN-EN 1838.

6.2. Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalacja rozmieszczona bedzie wg wytycznych zagospodarowania poszczegolnych
pomieszczen.

6.3. Instalacja sily
Instalacja sity obejmuje zasilenie odbioréw technologicznych oraz wentylacji wg zatozen
branzowych oraz gniazda zlokalizowane w pomieszczeniach technicznych.

7. DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
W sieci odbiorczej — uktad sieciowy TN-S.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie poprzez szybkie, samoczynne
wylaczenie zasilania za pomocg wytacznikéw nadmiarowo-pragdowych oraz wytgcznikéw
przeciwporazeniowych réznicowopradowych.

8. OCHRONA PRZEPIECIOWA
Ochrona  przepigciowa obiektu realizowana bedzie za pomocg ochronnikéw
przeciwprzepieciowych zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwne;j.

9. POLACZENIA WYROWNAWCZE
W poziomie ,,0” obok rozdzielnicy giéwnej RG nalezy wykona¢ gtéwna szyne uziemien
(GSU), do ktérej przylaczone beda zaciski ochronne rozdzielnic, korytka i drabinki
kablowe, metalowe kanaly wentylacyjne, metalowe rurociagi i elementy konstrukcyjne
instalacji sanitarnych. Gtéwna szyne wyréwnawcza nalezy potaczy¢ rowniez z uziomem
szpilkowym. Uziom szpilkowy nalezy wykona¢ w terenie obok ztacza kablowego.

10. INSTALACJA ODGROMOWA
Obiekt nie wymaga instalacji odgromowej.
Znajduje sie w kacie ochrony budynkéw sasiednich.
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Informacja w zakresie BIOZ

Spis tresci

1. Prace budowlane.
1 Dostep do obiektu dla oséb postronnych.
1.2, Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
2. Zakres robot elektro-energetycznych.

2.4 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.2.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych. Przewidywanie zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

2.3.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

2.4, Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

2.5. Uwagi ogdlne
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INFORMACJE ODNOSNIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKACE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Prace budowlane
1.1. Dostep do obiektu dla oséb postronnych

Budowane punkty pomiarowe sg zlokalizowana na terenie ogéinodostepnym bedace w ciggtym
ruchu.

Podczas budowy punktu pomiarowego nalezy wyeliminowa¢ mozliwoé¢ dostepu do placu tej

budowy oséb postronnych, niebedacych pracownikami wykonawcy przedmiotu projektu, lub

stanowigcych bezposrednig obstuge - bez zgody i kontroli oséb odpowiedzialnych. To stanowi

formalng i rzeczywistg gwarancje bezpieczeristwa tak dla pracownikéw tego odcinka jak i

przypadkowych oséb spoza.

1.2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zwany ,Planem bioz” opracowuje kierownik budowy,

odpowiedzialny m.in. za organizacje placu budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizacje

budowy o charakterze miejscowym w oparciu o projekt budowlano — wykonawczy, oraz projekt
organizacji ruchu na czas budowy.

Plan bioz powinien zawierac:

1.2.1. Nazwe i adres obiektu

1.2.2. Imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy.

1.2.3.Nazwe Inwestora oraz jego adres

1.2.4. Zakres robét dla catego zadania.

1.2.5.Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢é zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.2.6.Informacje o przewidywanych zagrozeniach mogacych wystagpi¢ na budowie

1.2.7.Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
wykonywania robét budowlanych:

1.2.8. Okres$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

1.2.9. Konieczno$é stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen.

.2.10. Wskazanie sposobow szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

.2.11. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy.

.2.12. Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych na okres budowy.

.2.13. Nalezy wskaza¢ sposéb zachowania sie ludzi w przypadkach uszkodzen uzbrojenia
podziemnego (jak gazociggi i kable oraz linie elektroenergetyczne napowietrzne), w
zwigzku z wykonywaniem robot ziemnych sposobem mechanicznym stwarzajgcego
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi.

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn budowlanych do robét ziemnych i drogowych

okresla rozporzgdzenie Ministra Gospodarki nr 1263 z dnia 20.09.2001 r. (Dz.U. Nr 118)

1
1
1
1

Kierownik budowy, w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym na czas budowy,

powinien uwzgledni¢ nastepujgce zagrozenia wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiektu:

- wszelkie prace obiektach zamknietych (kottownie, pompownie, kanalizacja) prowadzi¢ z
uwzglednieniem zasad BHP,- jak dla zbiornikéw zamknietych — konieczno$¢ stosowania
wentylacji mechanicznej i asekuracji pracownikéw, zwtaszcza dla prac spawalniczych,

- zabezpieczenie liniowych wykopéw dla przewodéw elektrycznych,

- zabezpieczenie dostepu dla oséb niezatrudnionych na budowie

- zabezpieczenie pracownikéw przy wykonywaniu wysokich rusztowan — zgodnie z przepisami
BHP na budowie,

- zabezpieczenia dla pracownikéw pracujgcych na wysokosciach ( prace montazowe ciggéw
instalacyjnych i urzadzen) — zgodnie z zasadami BHP,

- zabezpieczenia dla pracownikéw pracujgcych w wykopach — zgodnie z zasadami BHP,

- zabezpieczenie p-poz — mimo braku zagrozenia pozarowego budowy, nalezy umiesci¢ na
budowie sprzet ochronny p-poz zgodnie z ogélnymi warunkami ochrony ppoz.
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2. Zakres robot elektrycznych

- montaz rozdzielnic , osprzetu i urzgdzen

- linie zasilajgce

- ciggi instalacyjne w korytach kablowych pod stropem
- Instalacja na i podtynkowa

- rozruchy urzadzen i instalacji

- pomiary

Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami zawartymi w nastgpujacych
przepisach:
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401)
Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. Nr 80/1999, poz. 912)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, tekst
jednolity du169/03 poz. 1650 ze zmianami DzU49/07 poz. 330)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120/2003, poz. 1126)

2.1. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do elementéw zagospodarowania mogacych stanowi¢ zagrozenia nalezy zaliczy¢

prace przy czynnych urzgdzeniach 230/400 VAC

2.2. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych. Przewidywanie zagrozenia wystepujace podczas realizacji
robét.

Mozliwo$é porazenia pragdem elektrycznym przy wykonywaniu potaczen i montazu aparatéw.
Mozliwo$é porazenia prgdem elektrycznym (w tym réwniez przy uszkodzeni sprzetu oraz od
czynnych instalacji znajdujgcych sie na terenie budowy)

Roboty montazowe, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczerstwa.

Roboty montazowe moga by¢é wykonywane przez pracownikéw zapoznanych z projektem i

poinstruowanych o niebezpieczenstwach, ktére mogg wystgpi¢ przy nieodpowiednim

uzytkowaniu maszyn i innych urzgdzen technicznych

Prace w kanale
Wszelkie prace w kanale i w wykopach musza by¢ przeprowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i budownictwa Dz.U.
93.96. 437 z dn. 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Zagrozeniem jest réwniez nie zabezpieczenie terenu prac lub przebywanie osob w strefie

niebezpiecznej.

2.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na
koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone, jako
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdiny,
instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego
oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i
odnotowane w jego aktach osobowych.
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Szkolenie podstawowe powinno byé zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie

okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz
raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja
szkoleniom nie rzadziej, niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem
sprawdzajgcym. Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikdéw budowlanych realizowane byty
wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i treéci do poszczegdlnych rodzajow
szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Ponadto zaleca sie:

- Prowadzenie codziennego krétkiego instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem pracy
(zalecane potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu za podpisem pracownikow)

- Przed przystgpieniem do realizacji robét, nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo instruktaz
obejmujacy:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia

- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej

- zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

- zasad sktadowania, transportu materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta

2.4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.
= Instruktaze pracownikéw
= Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego
= Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy

sprzetu zmechanizowanego i pomochiczego
= Rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy.

2.5. Uwagi ogodlne

Zgodnie z art. 21 a Prawa Budowlanego Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wskazania ogodline:

Wprowadzenie codziennego, krotkiego instruktazu w zakresie BHP, przed rozpoczeciem pracy,
uwzgledniajgcego specyfike i zagrozenie wynikajgce z miejsca i warunkéw ich wykonywania.
Sprawdzenie wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony BHP indywidualne;.
Zagospodarowanie terenu budowy:

Wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu

Zapewnienie przej$¢ dla pieszych

Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Instalacje i inne urzadzenia elektroenergetyczne:

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji, urzgdzen
elektrycznych mogag by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia

Maszyny i urzadzenia techniczne:

- Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc¢
- Stosowanie wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone

- Obstugiwane przez przeszkolone osoby
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Warszawa dn. 14.07.2014
ND Ustugi Dystrybucyjne i Przylaczenia
ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa
fax. 022 821-52-02

Adresat:

Biblioteka Publiczna

im. Zygmunta Lazarskiego
CKK Centrum Kontaktu z Klientem

ul. Wiodarzewska 68, 02-384 Warszawa
tel. 022 821-31-31, fax. 022 821-31-32

ul. Wiktorska 10
02-587 Warszawa

Pismo numer: ND\LW\13034\2014-ND-B\LW\00001\2014

Dotyczy: przywrécenia zasilania obiektu: lokal uzytkowy, ul. ODYNCA 71A dz. 15,
Warszawa.

W odpowiedzi na pismo RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza zgode na zasilanie
mocg 20 kW (przywrécenie zasilania) lokalu uzytkowego zlokalizowanego pod ww. adresem.
W celu zainstalowania ukfadu pomiarowego ze strony Klienta ‘powinny by¢ podjete
nastepujgce dziatania:

1) wykonanie instalacji odbiorczej w obiekcie;

2) zainstalowanie zabezpieczen przedlicznikowych
o wartosci 40 A przystosowanych do plombowania ;

3) zainstalowanie ogranicznikow przepie¢;

4) dostarczenie do Inwestycji Sieciowych SN i nN - Uzgodnienia RWE Stoen
Operator Sp. z 0. o. ul. Rudzka 18 | pietro p.101 i 102.schematu jednokreskowego
przylgczanej instalacji z okresleniem pradu znamionowego zabezpieczen i typu pomiaru
rozliczeniowego;

5) zgltoszenie do sprawdzenia linii zasilajgce;j;

6) zawarcie Umowy kompleksowej lub Umowy o $wiadczeniu ustug dystrybucji i Umowy
sprzedazy energii elektrycznej (zawartej z wybranym przez siebie dostawca)

System ochrony od porazen: sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. ukiad TN-C, u Klienta

zgodnie z obowigzujgcg normg PN-IEC 60364-4-41.

Miejsce przytgczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. stanowi¢ bedzie ztgcze

kablowe.

nadmiarowo-prgdowych

Miejsce dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia wiasnosci sieci RWE Stoen
Operator Sp. z 0. o. i instalacji Klienta stanowi¢ bedg zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia w ztgczu kablowym, w kierunku instalaciji Klienta.

W instalacji Klienta nie instalowaé odbiornikéw powodujgcych nadmierne odksztaicenie
napiecia (dopuszczalna zawarto$¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp.
z dn. 4 maja 2007r w sprawie szczeg&lowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego).

Bezposredni 3-fazowy ukiad pomiarowy nalezy projektowaé i wykonywac¢ zgodnie
z Wytycznymi projektowania iwykonywania rozliczeniowych uktadéw pomiarowych
na terenie RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.”, lokalizowaé w instalacji elekirycznej Klienta,
w rozdzielnicy pomiarowej, w miejscu dostepnym dla stuzb eksploatacyjnych
RWE Stoen Operator Sp. zo. 0. (jego lokalizacje oraz sposéb podigczenia na etapie
projektowania uzgodni¢ w RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.). o
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Komoérkg organizacyjng RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. kompetentng do wszelkich
uzgodnien dotyczacych uktadow pomiarowych i instalacji wewnetrznej sg Inwestycje Sieciowe
SN i nN — Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z0. 0. ul. Rudzka 18 | pietro p.101 i 102.

Podtgczenie linii zasilajgcej uzgodnié z Inwestycjami Sieciowymi SN i nN — Uzgodnienia RWE

Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18 | pietro p.101 i 102.

W przypadku pytan prosimy kontaktowac¢ sie z Koordynatorem ds. Przytgczen:
Sylwia Kietbowska tel. 022 821-31-21, 0664428129, e-mail sylwia. kielbowska@rwe.pl.
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rdynator ;
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K3- Gniazdo teletechniczne montowane w zestawie, p/t
Df Gniazdo wtykowe 230V 16A p/t - sie¢ dedykowana
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3* Gniazdo wtykowe szczelne 230V 16A , min.IP44, p/t
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