Warszawa 18.11.2014 r.

ES-PRO PAWEL NOWAK
UL. MIEDZYBORSKA 50/76,
04-041 WARSZAWA,

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

IM. ZYGMUNTA LAZARSKIEGO

W DZIELNICY MOKOTOW

M. ST. WARSZAWY,

UL. WIKTORSKA 10, 02-587 WARSZAWA

Dotyczy sposobu podigczenia projektowanego budynku przy ul. Odynca 71A do sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej / na podstawie rozmowy z p. Leszkiem Kucharczykiem.

Majac na wzgledzie ustalenie sposobu poditgczenia projektowanego budynku do sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej, stwierdzono jak nizej:

1. Przytacza kanalizacyjne do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytgcza
wodociggowe do miejskiej sieci wodociggowej nie sg zinwentaryzowane na mapach
archiwalnych

2. MPWIK, jako gestor sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej nie posiada wiedzy na
temat sposobu podtagczenia budynku do w/w sieci.

3. W budynku znajdujg sie czynne przewody wodociggowe, w istniejgcym pomieszczeniu
wezta cieplnego znajduje sie umywalka podtgczona do powyzszych, w ktorej stwierdzono
przeptyw wody.

Projektant wystgpit do MPWiK z wnioskiem o wydanie technicznych warunkéw dostawy wody
na cele bytowe, pozarowe oraz odprowadzenia sciekdw, takie warunki otrzymat w pismie PRO-
DRZ-WWT/660/840/330854/14/7530 z dnia 31 pazdziernika 2014. Wystgpienie byto zwigzane
takze z koniecznoscig zaprojektowania hydrantéw oraz zapewnieniem dostaw wody dla nich.

Majac na wzgledzie informacje uzyskane w toku postepowania, stwierdza sie:

1. Brak na obecnym etapie mozliwosci odprowadzenia sciekéw kanalizacyjnych poprzez
istniejgce instalacje i przytgcza kanalizacyjne ze wzgledu na ich stan techniczny oraz
nieokreslony przebieg. Powyzsze nalezy traktowaé, jako wade projektowanego budynku
uniemozliwiajacg przeprowadzenie prac projektowych a nastepnie prac remontowych w
sposob zgodny z przedmiotem zamodwienia.

2. Brak na obecnym etapie mozliwosci zapewnienia dostaw wody przede wszystkim na cele
pozarowe. Powyzsze nalezy traktowaé, jako wade projektowanego budynku
uniemozliwiajgcg przeprowadzenie prac projektowych a nastepnie prac remontowych w
sposob zgodny z przedmiotem zamowienia.



W zaistniatej sytuacji w ocenie projektanta, nalezy podjaé nastepujgce dziatania.

A. WykonaC ocene stanu technicznego istniejacych przytagczy kanalizacyjnych, zaleca sie
przeprowadzi¢ czyszczenie istniejgcych przykanalikdbw a nastepnie ich kamerowanie, ktore
pozwoli okresli¢ oprocz stanu technicznego takze ich faktyczny przebieg. Nastepnie w ten
sposob zinwentaryzowane przykanaliki nalezy nanies¢ geodezyjnie na mapy oraz zgtosi¢
inwentaryzacje do MPWiK celem okreslenia zakresu wtasnosci. Potwierdzenie droznosci
przykanalika, pozwoli na wykonanie projektu remontu w sposob zapewniajgcy jego prawidtowg
prace. Na podstawie przeprowadzonej oceny mapy istniejgcej, przypuszcza sige, ze
niezinwentaryzowany przykanalik prowadzony jest do kanatu ogoélnosptawnego Dn300 w
ul. Bachmackiej na odcinku okoto 27m do budynku. Badanie prawdopodobnie bedzie mozna
rozpoczgé¢ idgc od studni kanalizacyjnej znajdujgcej sie w ul. Bachmackiej naprzeciwko
projektowanego budynku.

B. Zleci¢ MPWiK wykonanie inwentaryzacji istniejgcego przytgcza wodociggowego wraz z oceng
jego stanu technicznego, pod katem mozliwosci zapewnienia dostaw wody pozarowej na cele
wewnetrzne w ilosci min 5dm3/s i cisnieniu minimalnym 0,25MPa.

C. Podpisa¢ z MPWiK kompleksowg umowe na dostawe wody i odprowadzenie sciekow.

W przypadku niepowodzenia czynnosci wymienionych w p. A do C nalezy podjg¢ dziatania
opisane w przywotanych warunkach technicznych, polegajgce na wykonaniu nowych
przykanalikow oraz przytgczy do sieci wodociggowych.

Z uwagi na od poczatku przyjete zatozenia, ze w projekcie wykorzystane zostang
istniejgce przytgcza do budynku, wszelkie prace projektowe zwigzane z przytgczami na obecnym
etapie nie stanowig przedmiotu zaméwienia na prace projektowe.

Natomiast catkowicie pomijamy budowe zbiornika retencyjnego dla budynku, ktory istnieje
od dawna, posiadat instalacje odprowadzajgcg wody opadowe, ktéry ponadto nie jest
rozbudowywany. Budowa takiego zbiornika nie jest uzasadniona ekonomicznie dla tak matego
budynku oraz skali inwestycji w postaci remontu budynku istniejgcego.

Z powazaniem:;

MGR INZ. DARIUSZ DENKIEWICZ




