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REMONT | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU KOTLOWNI NA MAGAZYN KSIAZEK, DLA POTRZEB BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY MOKO-
TOW, MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UL. ODYNCA 71A W WARSZAWIE

1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.1
strop nad piwnicg-poza obrysem
18,66*6,48+0,86*0,69+0,93*0,72-2,28*1,58-1,20%1,28 m2 117,04
RAZEM 117,04
2|KNNR 6 0802-06 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 20 cm mechanicznie m2
d.1 Krotnos$¢ = 1,33
poz.1 m2 117,04
RAZEM 117,04
3|KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1
stolarka drzwiowa
parter <90x200> 4 szt. 4,00
<80x200> 1 szt. 1,00
RAZEM 5,00
4|KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1
stolarka drzwiowa
parter 1,22*2,00 m2 2,44
1,40*2,00 m2 2,80
A (suma czesciowa) B e
m2 5,24
stolarka okienna
parter 1,35%1,70*14 m2 32,13
piwnice 1,45*0,40*2 m2 1,16
B (suma czesciowa) e
m2 33,29
RAZEM 38,53
5|KNR 4-01 0354-08 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych, krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1
stolarka drzwiowa
wejsciowe 1,40*2,50 m2 3,50
kraty okienne
1,45%1,80*14 m2 36,54
RAZEM 40,04
6|KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1
parter
1,40*14 m 19,60
piwnice
1,50*2 m 3,00
RAZEM 22,60
7|KNR 4-01 0329-03 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otwo- [ m3
d.1 réw drzwiowych i okiennych
parter
1,02*2,10*0,25 m3 0,54
RAZEM 0,54
8|KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej, gr. 5 cm m2
d.1
piwnice
17,34*5,16 m2 89,47
7,02*7,27 m2 51,04
5,45%2,25+1,99] m2 23,11
3,82%4,29 m2 16,39
7,02*3,82 m2 26,82
0,63*[1,30+1,26+1,00+2,08] m2
A (suma czesciowa) -
m2 210,38
parter
11,09*[5,96+9,32]-0,25*4,57 m2 168,31
RAZEM 378,69
9|KNR AT-17 0104- |Cigcie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce cigcia - strop m2
d.1|06
[1,10+1,09]*2*0,24 m2 1,05
dach
[1,00+1,00]*2*0,15*2 m2 1,20
RAZEM 2,25
10|KNR 4-01 0212-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.1
piwnice - podioze betonowe gr. 10 cm
17,34*5,16 89,47
7,02*7,27 51,04
5,45%2,25+1,99] 23,11
3,82%4,29 16,39
7,02*3,82 26,82
0,63*[1,30+1,26+1,00+2,08] 3,55
A (obliczenia pomocnicze) ============
210,38
poz.10A*0,10 m3 21,04
RAZEM 21,04
11| KNR 4-01 0212-03 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1
schody zewnetrzne
2,28*1,58*1,15+0,5%1,20*1,15*1,28 m3 5,03
strop, dach - otwory
1,10*1,09*0,24+1,00*1,00*0,15*2 m3 0,59
RAZEM 5,62
12|KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km m3
d.1/0108-12
poz.1 [0,90*2,00%4+0,80*2,00%1]*0,07 m3 0,62
poz.4*0,07 m3 2,70
poz.5*0,05 m3 2,00
poz.6*0,05*0,40*1,4 m3 0,63
4,22*1,3 m3 5,49
163,53*0,14*1,3 m3 29,76
12,79*0,08*1,3 m3 1,33
poz.7*1,3 m3 0,70
poz.8*0,05*1,4 m3 26,51
poz.10*1,4 m3 29,46
poz.11*1,4 m3 7,87
618,88*0,025*1,4 m3 21,66
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78,30%0,30*0,025*1,4 m3 0,82
256,48*0,02*1,4 m3 7,18
172,45*0,03 m3 5,17
poz.1*0,04*1,4 m3 6,55
poz.2*0,2*1,4 m3 32,77
<obrébki, rynny, rury, balustrady> 3,0 m3 3,00
-74,41 m3 -74,41
RAZEM 109,81
2|45262500-6 Scianki dziatlowe, zamurowania
13| KNR 2-02 0121-03 | Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2
parter
[2,18+0,31+3,47]*3,16 m2 18,83
3,47*3,16-0,90*2,00 m2 9,17
[0,52+0,92]*3,16 m2 4,55
[3,40+1,33]*3,16-0,90*2,00 m2 13,15
4,09*3,16 m2 12,92
[0,08+1,32+1,81+1,67+1,43-0,12+0,50]*3,16-1,20*2,00 m2 18,74
4,13*3,16-0,90*2,00 m2 11,25
[1,31+2,37]*3,16-0,90*2,00 m2 9,83
[1,88+0,12-0,31]*3,16-0,90*2,00 m2 3,54
[6,07+3,45+0,12]*3,16-0,90*2,00 m2 28,66
[0,30+0,80]*3,16 m2 3,48
3,13*3,16-1,00*2,00 m2 7,89
RAZEM 142,01
14|KNNR 2 0301-03 |Scianki dziatowe z bloczkéw betonowych grubosci 12 cm m3
d.2
piwnice
[1,66+0,67+1,02+2,25-0,12]*3,62-0,90*2,00
[2,86+2,59+0,52+2,21+0,89]*3,62-1,20*2,00
A (obliczenia pomocnicze)
poz.14A*0,12 m3
5,82
15| KNR 2-02 0126-05 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2
1,20*7+1,50*1 m 9,90
1,20+1,50 m 2,70
RAZEM 12,60
16|KNR 4-01 0304-02 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z be- |m3
d.2 tonu komoérkowego
[1,00*2,10+1,16*[2,95-2,00]]*0,25 m3 0,80
1,50*0,54 m3 0,81
RAZEM 1,61
3]45432100-5 Podtloze, warstwy izolacyjne, posadzki
17|KNR K-36 0103- | Gruntowanie preparatem Nafuflex GIP lub Nafuflex-Grund B przed uszczelnieniem czesci podziemnych bu- m2
d.3|11 dynkéw i budowli z dwukomponentowej ilozacji bitumiczno-kauczukowej
piwnice
73,40+88,80+15,90+23,0 m2 201,10
RAZEM 201,10
18| KNR K-36 0103- |Hydroizolacja pozioma- uszczelnienie gr. 2,5 mm czes$ci podziemnych budynkéw i budowli narazonych na m2
d.3(02 dziatanie wody bezcisnieniowej z dwukomponentowej izolacji elastomerowej Expert Proof eco
poz.17 m2 201,10
RAZEM 201,10
19(KNR 2-02 1101-01 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - ptyta betonowa gr. 10 cm, beton B15 m3
d.3
poz.17*0,10 m3 20,11
RAZEM 20,11
20| KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna |m?2
d.3 warstwa gr. 10 cm
poz.17 m2 201,10
RAZEM 201,10
21|KNR 2-02 0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna |m?2
d.3 warstwa gr. 5 cm
poz.22 m2 151,40
RAZEM 151,40
22| KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte na gtadko m2
d.3|1102-03
parter
3,80+20,6+5,2+6,5+13,4+44,0+13,3+16,6+4,3+3,0+20,7 m2 151,40
RAZEM 151,40
23|KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte na gtadko m2
d.3|1102-03
piwnice poz.17 m2 201,10
RAZEM 201,10
24|KNR 2-02 1106-07 | Zzbrojenie szlichty cementowej siatkg stalowg m2
d.3
p0z.22+p0z.23 m2 352,50
RAZEM 352,50
25|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome m2
d.3|1134-01
poz.27+p0z.28*0,15+p0z.30+poz.32*0,15 m2 415,43
RAZEM 415,43
26| KNR 2-02 1118-01 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3
poz.27 m2 352,50
RAZEM 352,50
27|KNR 2-02 1118-09 | Posadzki ptytkowe z ptytek gres 30x30 cm uktadane na klej m2
d.3
piwnice
23,0+73,4+15,9+88,8 m2 201,10
parter
3,80+20,6+5,2+6,5+13,4+44,0+13,3+16,6+4,3+3,0+20,7 m2 151,40
RAZEM 352,50
28| KNR 2-02 1120-04 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem m
d.3 ptytek - przygotowanie podioza
poz.29 m 316,72
RAZEM 316,72
29| KNR 2-02 1120-06 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem m
d.3 ptytek
piwnice
[4,54+3,83+0,38+1,24]*2-1,20 m 18,78
[5,83+7,02+11,72-0,66]*2+0,52*2+0,40*2+0,28+0,42+0,28*2+[0,45+0,40]*2+[0,45+0,42]*2+[0,40+0,40]*2+ m 58,00
[1,88+0,28]*2-[0,90+1,20+1,30+1,26+1,00+1,66]+0,63*8
[2,25+1,99+5,45]*2-0,90 m 18,48
[18,66-2%0,66+5,16]*2-[1,30+1,26+1,00+1,66] m 39,78
A (suma czesciowa) B e
m 135,04
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parter
151,4*1,2 m 181,68
RAZEM 316,72
30|KNR 2-02 1121-01 | Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3
poz.31 m2 11,90
RAZEM 11,90
31|KNR 2-02 1121-05 | Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej m2
d.3
1,15*[21*0,26+22*0,17]+1,15*1,15 m2 11,90
RAZEM 11,90
32| KNR 2-02 1122-02 | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m
d.3
poz.33 m 23,45
RAZEM 23,45
33| KNR 2-02 1122-08 | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej z przecinaniem ptytek m
d.3
6*0,26+7*0,17+1,15+1,15+21*0,26*2+22*0,17*2 m 23,45
RAZEM 23,45
4|45410000-4, Tynki wewnetrzne, oktadziny scian
45431200-9
41 Tynki renowacyjne na scianach w piwnicach
34| KNR K-36 0217- |Naprawa podtoza i wypetnienie spoin zaprawg tynkarska m2
d.4.1/03
Sciany
pow. tynkéw na wszystkich $cianach
01 [12,84+11,09]*2*3,54+0,52*2*3,54+[1,88+0,28]*2*3,54+[0,40+0,40]*2*3,54+[0,45+0,42]*2*3,54+[0,45+0,40]*2* | m2 209,36
3,54+0,28*2*3,54+[0,28+0,40]*3,54+0,63*[1,30+2,00*2+1,26+2,00*2+1,00+2,00*2+1,66+2,00*2]-0,90*2,00-
1,20*2,00-[1,30+1,26+1,00+1,66]*2,00
02 [17,34+5,16]*2*2,40-[1,30+1,26+1,00+1,66]*2,00 m2 97,56
03 [5,45+4,24]*2*3,54-0,90*2,00 m2 66,81
04 [4,54+5,45]*2*3,54+2,73*2*3,54-1,20*2,00 m2 87,66
A (suma czesciowa) B e
m2 461,39
potracenie pow. tynkéw na nowych $ciankach dziatowych
01 -[[2,21+0,89]*3,54] m2 -10,97
-[[2,86+2,59+0,52+0,31]*3,54-1,20*2,00] m2 -19,83
-[[1,84+0,28+1,70+1,66-0,12]*3,54-0,90*2,00] m2 -17,17
03 -[[2,25+1,02+0,67+1,66]*3,54-0,90*2,00] m2 -18,02
04 -[[1,24+0,38+3,83+0,54+2,21+0,89-0,31-0,12]*3,54-0,20*2,00] m2 -30,26
B (suma czegs$ciowa) B e
m2 -96,25
-267,86 m2 -267,86
RAZEM 97,28
35|KNR K-36 0220- |Prace wykonczeniowe przy tynkach - szpachlowanie powierzchni tynkéw szpachlg drobnoziarnistg Exzellent |m?2
d.4.1|01 750 grubosci 2,0 mm
267,86 m2 267,86
RAZEM 267,86
4.2 Tynki wewnetrzne cem.-wap. i oktadziny - parter, piwnice
36| KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d4.2
parter
[6,11+7,50]*2*3,05+0,33*2*3,05-1,00*2,00 m2 83,03
[5,07+4,09+0,52]*2*3,05-0,90*2,00 m2 57,25
[4,13+4,09]*2*3,05-0,90*2,00 m2 48,34
we [2,37+1,31]*2*[3,05-2,00] m2 7,73
we [2,37+1,88]*2*[3,05-2,00] m2 8,92
[3,40+2,77]*2*3,05-1,15*3,05-0,90*2,00-1,20*2,00+[[5,07-1,40]*2+1,31]*3,05 m2 56,31
[6,83+5,51]*2*3,05+2*0,28*3,05-1,20*2,00-0,90*2,00*4-1,00*2,00*2 m2 63,38
[3,13+1,25]*2*3,05-1,00*2,00 m2 24,72
[3,47+1,91]*2*3,05-2*0,90*2,00 m2 29,22
[3,93+3,47]*2*3,05-0,90*2,00 m2 43,34
A (suma czgsciowa) e
m2 422,24
piwnice - tynk na nowych $ciankach dziatowych
01 [[2,21+0,89]*3,54] m2 10,97
[[2,86+2,59+0,52+0,31]*3,54-1,20*2,00] m2 19,83
[[1,84+0,28+1,70+1,66-0,12]*3,54-0,90*2,00] m2 17,17
03 [[2,25+1,02+0,67+1,66]*3,54-0,90*2,00] m2 18,02
04 [[1,24+0,38+3,83+0,54+2,21+0,89-0,31-0,12]*3,54-0,20*2,00] m2 30,26
B (suma czesciowa) e
m2 96,25
RAZEM 518,49
37| KNR 2-02 0803-06 | Tynki wewngtrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d4.2
schody
1,97*1,26+1,31%1,26+4,47*1,31 m2 9,99
RAZEM 9,99
38|KNR K-36 0217- | Tynk trasowo - wapienny na sufitach w piwnicy m2
d.4.2/03
piwnice
23,0+73,4+15,9+88,8 m2 201,10
podciagi 0,13*2*17,34*2 m2 9,02
0,19*2*5,16*4 m2 7,84
0,43*2*5,24 m2 4,51
0,43*2*5,45 m2 4,69
0,27*2*2,17*6 m2 7,03
0,10*2*4,24 m2 0,85
0,10*2*[5,45-0,18]*2 m2 2,11
0,10*2*3,82*2 m2 1,53
0,48*2*2,17 m2 2,08
RAZEM 240,76
39/KNNR 2 1003-01 |Zaprawy wyrdéwnujace grubosci 5 mm pod plytki ceramiczne z masy wyréwnujacej Atlas, na suchym podtozu [ m?2
d.4.2 $cian wewnetrznych
parter
we [2,37+1,31]*2*2,00-0,90*2,00 m2 12,92
we [2,37+1,88]*2*2,00-0,90*2,00 m2 15,20
RAZEM 28,12
40| NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.4.2{1134-02
poz.42 m2 28,12
RAZEM 28,12
41| KNR 2-02 0829-01 | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m2
d4.2
poz.42 m2 28,12
RAZEM 28,12
42| KNR 2-02 0829-07 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang m2
d4.2

-4-
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poz.39 m2 28,12
RAZEM 28,12
5(45421152-4 Obudowa szybu podnosnika - ptyty GK na ruszcie stalowym
43| KNR 2-02 2003-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- m2
d.5 tronnym jednowarstwowo 100-01
[1,10+1,20]*2*[3,54+3,05]-0,70*0,80*2 m2 29,19
RAZEM 29,19
44| KNR 2-02 0613-06 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho - obudowa szybu |m2
d.5
poz.43 m2 29,19
RAZEM 29,19
6]45421146-9 Sufity podwieszane
45/KNNR 7 0702-02 |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm m2
d.6
parter
3,80+20,6+5,2+6,5+13,4+44,0+13,3+16,6+4,3+3,0+20,7 m2 151,40
RAZEM 151,40
7145421100-5 Stolarka okienna, kraty, klapy oddymiajace, podokienniki wewnetrzne
46| KNR 2-02 1210-01 |Krata stalowa systemowa, lamele poziome - o powierzchni do 1 m2 m2
d.7
1,35*0,40 m2 0,54
RAZEM 0,54
47 | KNR 2-02 1220-03 |Klapa oddymiajaca 100x100 cm, z funkcjg wytazu na dach, jednoskrzydtowa, podstawa prosta, z m2
d.7|analogia dociepleniem, wypetnienie poliweglan, zabezpieczenie antywtamaniowe, sterowanie elektryczne
1,00*1,00*2 m2 2,00
RAZEM 2,00
48| NNRNKB 202 (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 60 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym m
d.7|2143-04 Krotnos¢ = 1,2
analogia
piwnice
1,50*2 m 3,00
parter
1,40*14 m 19,60
RAZEM 22,60
8/45421100-5 Stolarka drzwiowa
49/KNNR 2 1104-02 |Montaz o$cieznic drewnianych drzwiowych m2
d.8
poz.50+poz.51+poz.52 m2 15,60
RAZEM 15,60
50| KNNR 2 1103-01 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych - DR1, DR5- Drzwi m2
d.8 wewnetrzne, petne, ptytowe, laminowane HPL, klamka, zawiasy, wktadka z zamkiem, kolor szary 90x200
0,90*2,00*[1+4] m2 9,00
RAZEM 9,00
51/KNNR 2 1103-01 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych - DR2 - Drzwi wewngtrzne, m2
d.8 dwuskrzyditowe, przeszklone, klamka, zawiasy, wktadka z zamkiem, kolor szary 120x200
1,20*2,00*2 m2 4,80
RAZEM 4,80
52|KNNR 2 1103-01 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych - DR9 - Drzwi wewnetrzne, ta- |m?2
d.8 zienkowe, petne z otworami wentylacyjnymi na dole, ptytowe, laminowane HPL, klamka, zawiasy, wktadka z
zamkiem, kolor szary 90x200
0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80
53|KNNR 7 0701-06 |Drzwi z tworzyw sztucznych - DR8 - Drzwi wewnetrzne, przeszklone, PCV, klamka, zawiasy, wktadka z za- m2
d.8 mkiem, kolor szary 90x200
0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80
54|KNNR 2 1302-03 |Montaz drzwi stalowych - DR3 - Drzwi wejsciowe, stalowe, antywtamaniowe z dwoma niezaleznymi zamkami, [m?2
d.8 ocieplane, wkfadki z zamkiem, klamki i zawiasy, naswietle przeszklone state antywtamaniowe jak drzwi, kolor
grafitowy 100x250
1,00*2,50 m2 2,50
RAZEM 2,50
55|KNNR 2 1302-03 |Montaz drzwi stalowych - DR4 - Drzwi wewnetrzne petne z przeszklonym do$wietleniem bocznym i przeszklo- |m2
d.8 nym naswietlem, stalowe, odp. ppoz.EI30, kolor grafitowy 160x255
1,60*2,55 m2 4,08
RAZEM 4,08
56| KNNR 2 1302-03 |Montaz drzwi stalowych - DR6 -Drzwi wewnetrzne petne, stalowe, odp. ppoz.EI30, kolor grafitowy 90x200 m2
d.8
0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80
57|KNNR 2 1302-03 |Montaz drzwi stalowych - DR7 -Drzwi wewnetrzne, peine, stalowe, odp. ppoz. EI30, klamka, zawiasy, wktadka |m2
d.8 z zamkiem, kolor szary, 100x200
1,00*2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00
9[45421160-3 Balustrady
58| KNR 2-02 1207-05 | Balustrady schodowe z pretéw stalowych m
d.9
1,45 m 1,45
1,57+0,06+2*0,04+2,28+0,06+1,36 m 541
RAZEM 6,86
10|45442100-8 Roboty malarskie
59|KNR K-36 0220- |Prace wykoriczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynkéw m2
d.10/03
p0z.34+p0z.38 m2 338,04
RAZEM 338,04
60|KNR K-36 0220- |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne tynkow renowacyjnych farbg silika- [ m2
d.10(05 towg
poz.59 m2 338,04
RAZEM 338,04
61| NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.10{1134-02
p0z.36+p0z.37+p0z.63 m2 543,64
RAZEM 543,64
62|KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania m2
d.10
p0z.36+p0z.37 m2 528,48
RAZEM 528,48
63| KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnegtrznych - ptyt gipsowych spoinowanych m2
d.10 szpachlowanych z gruntowaniem
[1,20+1,10]*[3,54+3,05] m2 15,16
RAZEM 15,16
11]45261000-4 Dach - docieplenie, pokrycie, obrébki blacharskie, daszek nad wejsciem
64 |KNNR 7 0506-01 |Dostarczenie i montaz - Daszek nad wejsciem:konstrukcja - profile aluminiowe, przekrycie - szkto bezpieczne |m?2
d.11
4,00*1,81 m2 7,24
RAZEM 7,24
12]45443000-4 Elewacja
65| KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg AT- ‘mZ
d.12 LAS UNI-GRUNT - cokét

-5.-
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cokot
[16,87+12,41*2-5,17]*0,89 m2 32,50
[16,87-2,45]*0,65 m2 9,37
RAZEM 41,87
66| KNR 0-23 2612-01 | Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm do $cian - murek betonowy m2
d.12
murek betonowy
[17,62+3,57+1,65]*2*0,40 m2 18,27
RAZEM 18,27
67| KNR 0-23 2612-06 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - pod tynk dekoracyjny mozaikowy m2
d.12
cokot
[16,87+12,41*2-5,17]*0,89 m2 32,50
[16,87-2,45]*0,65 m2 9,37
murek betonowy
[ [6,48+18,66+4,51+9,30-2,45+0,35+0,86]*0,40 m2 15,08
[17,62+3,57+1,65]*2*0,40 m2 18,27
schody wejsciowe
[1,75+2,45]*0,87 m2 3,65
RAZEM 78,87
68| KNR 0-23 0933-01 | Natozenie podktadowej masy tynkarskiej - cokot m2
d.12
cokot
[16,87+12,41*2-5,17]*0,89 m2 32,50
[16,87-2,45]*0,65 m2 9,37
murek betonowy
[ [6,48+18,66+4,51+9,30-2,45+0,35+0,86]*0,40 m2 15,08
[17,62+3,57+1,65]*2*0,40 m2 18,27
schody wejsciowe
[1,75+2,45]*0,87 m2 3,65
RAZEM 78,87
69| KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze |m2
d.12 nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podio-
zu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
cokot
[16,87+12,41*2-5,17]*0,89 m2 32,50
[16,87-2,45]*0,65 m2 9,37
murek betonowy
[ [6,48+18,66+4,51+9,30-2,45+0,35+0,86]*0,40 m2 15,08
[17,62+3,57+1,65]*2*0,40 m2 18,27
schody wejsciowe
[1,75+2,45]*0,87 m2 3,65
RAZEM 78,87
13{45313100-5 Podnos$nik towarowy elektryczny o udzwigu 100 kg (do transportu pionowego ksigzek)
70 Dostarczenie i montaz podno$nika towarowego (typ - elektryczny cierny) - o udzwigu nominalnym 100 kg - kpl.
d.13|analiza indywidu- |predko$¢ jazdy: 0,45m/s; ilo$¢ przystankow: 2; ilos¢ dojs¢: 2; wysokos¢ podnoszenia: 3,80 m; kabina - typu
alna nieprzelotowa z pétkg, $ciany - stal nierdzewna, wewn. wymiary kabiny: szer. 700 mm, gteboko$¢ 800 mm, wy-
soko$¢ 800 mm, drzwi przystankowe - 2 szt, gilotynowe, na pozoomie 900 mm od posadzki, stal nierdzewna,
wym. - szer. 700mm, wys. 800 mm; szyb - konstrukcja samonos$na, szer. 1020 mm, gteboko$¢ 980 mm, ma-
szynownia - na gorze, w szybie, wewnatrz konstrukcji
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14(45262300-4, Elementy zewnetrzne - schody wejsciowe, murek betonowy, opaska z kostki brukowej betonowej
45233200-1
71|KNR 2-02 0218-01 | Schody wej$ciowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - beton B20 m3
d.14
2,45*1,75*0,75+1,40*0,30*[1,20+0,90+0,60+0,30] m3 448
RAZEM 4,48
72|KNR 2-02 1121-01 | Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.14
poz.73 m2 6,22
RAZEM 6,22
73|KNR 2-02 1121-05 | Oktadziny schodéw z ptytek gres mrozoodpornych 30x30 cm uktadanych na klej m2
d.14
2,45*1,75+1,40*0,30*4+1,40*0,15*5-1,00*0,80 m2 6,22
RAZEM 6,22
74|KNR 2-02 1219-03 | Wycieraczka stalowa 100x80 cm szt.
d.14|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75|KNR 2-02 0206-01 | Sciany betonowe proste grubosci 20 cm - beton B20 m2
d.14
[6,48-2*0,12+18,66-0,25*2-0,12*2+4,51-0,12*2+1,11+3,24+1,35+0,45+1,35-0,12*2-0,25+0,86-0,12-0,25]*0,40 |m? 14,37
RAZEM 14,37
76| KNR 2-02 0219-05 | Nakrywa murku betonowego - o $redniej grubosci 10 cm - beton B20 wodoszczelny m2
d.14 Krotnos¢ = 1,4286
[6,48+0,10+18,66-0,55*2+4,51+0,10+1,11+3,24+1,35+0,45+1,35-0,55+0,86-0,55]*0,55 m2 19,81
RAZEM 19,81
77|KNNR 6 0102-02 |Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV m2
d.14
opaska 1,28*6,20+1,10*1,75 m2 9,86
12,41+0,50-0,75+16,87+0,50+12,41 m2 41,94
RAZEM 51,80
78| KNR 4-01 0108-06 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km grunt.kat. 111 m3
d.14|0108-08
poz.77*0,20 m3 10,36
RAZEM 10,36
79| KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce- |m
d.14 mentowg
1,75+12,41+0,50+16,87+0,50+12,41 m 44,44
RAZEM 44,44
80|KNNR 6 0112-05 |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.14
poz.77 m2 51,80
RAZEM 51,80
81|KNNR 6 0502-02 |Opaska - Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- | m2
d.14 niem spoin piaskiem
poz.77 m2 51,80
RAZEM 51,80
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20. Kosztorys budowlany - reszta (2).kst KOSZTORYS zerowy

Lp.[ Podstawa [ Opis [ Jedn.obm. [ llos¢ [Cenajedn.[ Wartosé

REMONT | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU KOTLOWNI NA MAGAZYN KSIAZEK, DLA POTRZEB BIB-

LIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY MOKOTOW, MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UL. ODYNCA 71A W WARSZAWIE

1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |[m2 117,04
d.1 4 cm mechanicznie
2|KNNR 6 0802-06 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 20 cm mechanicznie |m?2 117,04
d.1 Krotnos$¢ = 1,33
3|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 5,00
d.1/04 m2
4|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni po- |m2 38,53
d.1]05 nad 2 m2
5|/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych, krat okiennych o po- |m?2 40,04
d.1/08 wierzchni ponad 2 m2
6|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m 22,60
d.1]12
7|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/ |m3 0,54
d.1/03 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
8|KNR 4-01 0804- |Zerwanie posadzki cementowej, gr. 5 cm m2 378,69
d.1/07
9|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci po- |m?2 2,25
d.1/0104-06 wyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - strop
10/KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojo- m3 21,04
d.1]/01 nych o grubosci do 15 cm
11|KNR 4-01 0212- |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych |m3 5,62
d.1/03
12|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 109,81
d.1/11 0108-12 wytadowczymi na odlegto$é 20 km
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
2|45262500-6 Scianki dzialowe, zamurowania
13|KNR 2-02 0121- |Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm [m2 142,01
d.2|03
14|KNNR 2 0301-03 | Scianki dziatowe z bloczkéw betonowych grubosci 12 cm  |m3 5,82
d.2
15/KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m 12,60
d.2|05 brykowanych
16/KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m3 1,61
d.2|02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
morkowego
Razem dziat: Scianki dziatowe, zamurowania
3/45432100-5 Podloze, warstwy izolacyjne, posadzki
17|KNR K-36 0103- |Gruntowanie preparatem Nafuflex GIP lub Nafuflex-Grund |m?2 201,10
d.3(11 B przed uszczelnieniem czesci podziemnych budynkow i
budowli z dwukomponentowe;j ilozacji bitumiczno-kauczu-
kowej
18|KNR K-36 0103- |Hydroizolacja pozioma- uszczelnienie gr. 2,5 mm czesci m2 201,10
d.3|02 podziemnych budynkéw i budowli narazonych na dziatanie
wody bezci$nieniowej z dwukomponentowej izolacji elasto-
merowej Expert Proof eco
19|KNR 2-02 1101- |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - ptyta betono- |m3 20,11
d.3/01 wa gr. 10 cm, beton B15
20|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych |m2 201,10
d.3|03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
gr. 10 cm
21|KNR 2-02 0609- |(Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych |m2 151,40
d.3|03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
gr.5¢cm
22|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 151,40
d.3/02 1102-03 wej grubosci 40 mm zatarte na gtadko
23|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 201,10
d.3/02 1102-03 wej grubosci 50 mm zatarte na gtadko
24|KNR 2-02 1106- |Zzbrojenie szlichty cementowej siatkg stalowg m2 352,50
d.3/07
25|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"|m?2 415,43
d.3[1134-01 - powierzchnie poziome
26|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - |m?2 352,50
d.3/01 przygotowanie podtoza
27|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z ptytek gres 30x30 cm uktadane na klej|m2 352,50
d.3/09
28|KNR 2-02 1120- |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm |m 316,72
d.3|04 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek -
przygotowanie podtoza
29|KNR 2-02 1120- |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm |m 316,72
d.3/|06 - cokolik 15 cm ukfadane na klej z przecinaniem plytek
30{KNR 2-02 1121- |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m2 11,90
d.3/01 wanie podtoza
31|KNR 2-02 1121- |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej |m2 11,90
d.3|05
32|KNR 2-02 1122- |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktada- m 23,45
d.3/02 nych na klej - przygotowanie podfoza
33|KNR 2-02 1122- |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktada- m 23,45
d.3/08 nych na klej z przecinaniem piytek

Razém dziat: Podtoze,

warstwy izolacyjne, posadzki
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20. Kosztorys budowlany - reszta (2).kst

KOSZTORYS zerowy

Lp. Podstawa Opis \ Jedn.obm. \ llos¢ \ Cena jedn. \ Wartosé
4/45410000-4, Tynki wewnetrzne, oktadziny scian
45431200-9
4.1 Tynki renowacyjne na scianach w piwnicach
34|KNR K-36 0217- |Naprawa podfoza i wypetnienie spoin zaprawg tynkarskg |m2 97,28
d.4.1/03
35|KNR K-36 0220- |Prace wykonczeniowe przy tynkach - szpachlowanie po- |m2 267,86
d.4.1|01 wierzchni tynkéw szpachlg drobnoziarnistg Exzellent 750
grubosci 2,0 mm
4.2 Tynki wewnetrzne cem.-wap. i okladziny - parter, piwnice
36|KNR 2-02 0803- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na |m2 518,49
d.4.2|/03 Scianach i stupach
37|KNR 2-02 0803- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na |m2 9,99
d.4.2/06 stropach i podciggach
38|KNR K-36 0217- | Tynk trasowo - wapienny na sufitach w piwnicy m2 240,76
d.4.2|/03
39|KNNR 2 1003-01 |Zaprawy wyréwnujgce grubosci 5 mm pod piytki ceramicz- |m2 28,12
d.4.2 ne z masy wyréwnujacej Atlas, na suchym podtozu $cian
wewnetrznych
40{NNRNKB 202 (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"|m?2 28,12
d.4.2/1134-02 i "ATLAS UNI GRUNT"
41|KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza |m?2 28,12
d.4.2|01
42|KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2 28,12
d.4.2|07 metodg kombinowang
Razem dziat: Tynki wewnetrzne, oktadziny $cian
5/45421152-4 Obudowa szybu podnosnika - ptyty GK na ruszcie stalowym
43|KNR 2-02 2003- |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusz- |m2 29,19
d.5/02 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowo 100-01
44|KNR 2-02 0613- |lIzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej pio-|m?2 29,19
d.5/06 nowe z piyt uktadanych na sucho - obudowa szybu
Razem dziat: Obudowa szybu podnosnika - ptyty GK na ruszcie stalowym
6/45421146-9 Sufity podwieszane
45|KNNR 7 0702-02 | Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z ras- |m?2 151,40
d.6 trami o wymiarach 600x600 mm
Razem dziat: Sufity podwieszane
7/45421100-5 Stolarka okienna, kraty, klapy oddymiajace, podokienniki wewnetrzne
46|KNR 2-02 1210- |Krata stalowa systemowa, lamele poziome - o powierzchni |m?2 0,54
d.7]01 do 1 m2
47|KNR 2-02 1220- |Klapa oddymiajaca 100x100 cm, z funkcjg wytazu na dach, |m?2 2,00
d.7|03 jednoskrzydiowa, podstawa prosta, z dociepleniem, wypet-
analogia nienie poliweglan, zabezpieczenie antywtamaniowe, stero-
wanie elektryczne
48 /NNRNKB 202 (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 60 cm z ptyt z konglo- |m 22,60
d.7(2143-04 meratow kamiennych na spoiwie poliestrowym
analogia Krotnos$¢ = 1,2
Razem dziat: Stolarka okienna, kraty, klapy oddymiajace, podokienniki wewnetrzne
8/45421100-5 Stolarka drzwiowa
49|KNNR 2 1104-02|Montaz oscieznic drewnianych drzwiowych m2 15,60
d.8
50|KNNR 2 1103-01|Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fa- m2 9,00
d.8 brycznie wykonczonych - DR1, DR5- Drzwi wewnetrzne,
petne, ptytowe, laminowane HPL, klamka, zawiasy, wktad-
ka z zamkiem, kolor szary 90x200
51|KNNR 2 1103-01 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fa- m2 4,80
d.8 brycznie wykonczonych - DR2 - Drzwi wewnetrzne, dwu-
skrzydtowe, przeszklone, klamka, zawiasy, wktadka z za-
mkiem, kolor szary 120x200
52|KNNR 2 1103-01|Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fa- m2 1,80
d.8 brycznie wykonczonych - DR9 - Drzwi wewnetrzne, tazien-
kowe, petne z otworami wentylacyjnymi na dole, ptytowe,
laminowane HPL, klamka, zawiasy, wktadka z zamkiem,
kolor szary 90x200
53|KNNR 7 0701-06 | Drzwi z tworzyw sztucznych - DR8 - Drzwi wewnetrzne, m2 1,80
d.8 przeszklone, PCV, klamka, zawiasy, wktadka z zamkiem,
kolor szary 90x200
54| KNNR 2 1302-03 [Montaz drzwi stalowych - DR3 - Drzwi wejsciowe, stalowe, |m?2 2,50
d.8 antywlamaniowe z dwoma niezaleznymi zamkami, ociepla-
ne, wkfadki z zamkiem, klamki i zawiasy, naswietle prze-
szklone state antywtamaniowe jak drzwi, kolor grafitowy
100x250
55/KNNR 2 1302-03 [Montaz drzwi stalowych - DR4 - Drzwi wewnetrzne petne z |m?2 4,08
d.8 przeszklonym doswietleniem bocznym i przeszklonym na-
Swietlem, stalowe, odp. ppoz.EI30, kolor grafitowy 160x255
56| KNNR 2 1302-03 [Montaz drzwi stalowych - DR6 -Drzwi wewnetrzne petne, |m?2 1,80
d.8 stalowe, odp. ppoz.EI30, kolor grafitowy 90x200
57|KNNR 2 1302-03 |Montaz drzwi stalowych - DR7 -Drzwi wewnetrzne, petne, |m2 2,00
d.8 stalowe, odp. ppoz. EI30, klamka, zawiasy, wktadka z za-
mkiem, kolor szary, 100x200
Razem dziat: Stolarka drzwiowa
9/45421160-3 Balustrady
58|KNR 2-02 1207- |Balustrady schodowe z pretéw stalowych m 6,86

d.9

05
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20. Kosztorys budowlany - reszta (2).kst

KOSZTORYS zerowy

Lp. \ Podstawa \ Opis \ Jedn.obm. \ llos¢ \ Cena jedn. | Wartosé
Razem dziat: Balustrad

10/45442100-8 Roboty malarskie

59|KNR K-36 0220- |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - grun- |m?2 338,04
d.10{03 towanie powierzchni tynkéw

60|KNR K-36 0220- |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malo- |m2 338,04
d.10/05 wanie dwukrotne tynkéw renowacyjnych farbg silikatowg

61/NNRNKB 202 (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"|m?2 543,64
d.10]1134-02 i "ATLAS UNI GRUNT"

62|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 528,48
d.10/01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania

63|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 15,16
d.10|05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-

nych z gruntowaniem

Razem dziat: Roboty malarskie

11/45261000-4 Dach - docieplenie, pokrycie, obrébki blacharskie, daszek nad wejsciem

64| KNNR 7 0506-01 |Dostarczenie i montaz - Daszek nad wejsciem:konstrukcja |m?2 7,24
d.11 - profile aluminiowe, przekrycie - szkio bezpieczne
Razem dziat: Dach - docieplenie, pokrycie, obrébki blacharskie, daszek nad wejsciem

12|45443000-4 Elewacja

65|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2 41,87
d.12|02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS

UNI-GRUNT - cokét

66|KNR 0-23 2612- |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm do $cian - mu- |m2 18,27
d.12|01 rek betonowy

67|KNR 0-23 2612- |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - pod tynk dekora- |m?2 78,87
d.12|06 cyjny mozaikowy

68| KNR 0-23 0933- |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej - cokot m2 78,87
d.12|01

69|KNR 0-23 0933- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tyn- |m?2 78,87
d.12|02 koéw dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze na-

krapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyko-
nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $cia-
ny ptaskie i powierzchnie poziome

Razem dziat: Elewacja

13/45313100-5 Podnosnik towarowy elektryczny o udzwigu 100 kg (do transportu pionowego ksiazek)
70 Dostarczenie i montaz podnosnika towarowego (typ - elek- |kpl. 1,00
d.13|analiza indywidu- |tryczny cierny) - o udzwigu nominalnym 100 kg - predkos¢

alna

jazdy: 0,45m/s; ilos¢ przystankéw: 2; ilos¢ dojs¢: 2; wyso-
kos¢ podnoszenia: 3,80 m; kabina - typu nieprzelotowa z
poétka, Sciany - stal nierdzewna, wewn. wymiary kabiny:
szer. 700 mm, gtebokos¢ 800 mm, wysokos$¢ 800 mm,
drzwi przystankowe - 2 szt, gilotynowe, na pozoomie 900
mm od posadzki, stal nierdzewna, wym. - szer. 700mm,
wys. 800 mm; szyb - konstrukcja samonosna, szer. 1020
mm, gtebokos¢ 980 mm, maszynownia - na gorze, w szy-
bie, wewnatrz konstrukcji

Razem dziat: Podno$nik towarowy elektryczny o udzwigu 100 kg (do transportu pion

owego ksigzek)

14/45262300-4, Elementy zewnetrzne - schody wejsciowe, murek betonowy, opaska z kostki brukowej betonowej
45233200-1

71|KNR 2-02 0218- |Schody wejsciowe - stopnie betonowe zewnetrzne na goto- |m3 4,48
d.14/01 wym podtozu - beton B20

72|KNR 2-02 1121- |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m2 6,22
d.14|01 wanie podtoza

73|KNR 2-02 1121- |Oktadziny schodéw z ptytek gres mrozoodpornych 30x30 |m2 6,22
d.14|05 cm uktadanych na klej

74/KNR 2-02 1219- |Wycieraczka stalowa 100x80 cm szt. 1,00
d.14|03

analogia

75/KNR 2-02 0206- |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm - beton B20 m2 14,37
d.14/01

76|KNR 2-02 0219- |Nakrywa murku betonowego - o $redniej grubosci 10 cm - |m2 19,81
d.14|05 beton B20 wodoszczelny

Krotnos$¢ = 1,4286

77|KNNR 6 0102-02 |Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V m2 51,80
d.14

78/KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |[m3 10,36
d.14]06 0108-08 to$¢ 20 km grunt.kat. Ill

79|KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 44,44
d.14 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemento-

wg

80|KNNR 6 0112-05 |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po |m?2 51,80
d.14 zageszczeniu 10 cm

81|KNNR 6 0502-02 |Opaska - Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 |m?2 51,80

d.14

cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem

Razem dziat: Elementy zewnetrzne - schody wej$ciowe, murek betonowy, opaska z kostki brukowej betonowej

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stown

ie:
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20. Kosztorys budowlany - reszta (2).kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS zerowy

Lp. [

Podstawa

[ Opis

[ jm [ Naktad jedn. [ Cena jedn. [Kosztjedn.[

llosé

| Wartos¢

REMONT | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU KOTLOWNI NA MAGAZYN KSIAZEK, DLA POTRZEB BIB-
LIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY MOKOTOW, MIASTA ST. WARSZAWY PRZY UL. ODYNCA 71A W WARSZAWIE

1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineral-| m2 117,04
d.1|04 no-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
-- Robocizna --
r-g 0,2830
-- Sprzet --
sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/ | m-g 0,0890
min
Razem pozycja 1 117,04
2|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 20| m?2 117,04
d.1|06 cm mechanicznie
Krotnos¢ = 1,33
-- Robocizna --
0,943*1,33= r-g 1,2542
-- Sprzet --
sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/ | m-g 0,3937
min
0,296*1,33=
Razem pozycja 2 117,04
3|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic drewnianych | szt. 5,00
d.1/04 0 powierzchni do 2 m2
-- Robocizna --
r-g 1,1600
Razem pozycja 3 5,00
4/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych | m?2 38,53
d.1|05 0 powierzchni ponad 2 m2
-- Robocizna --
r-g 0,5200
Razem pozycja 4 38,53
5|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru oscieznic stalowych, m2 40,04
d.1/08 krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2
-- Robocizna --
r-g 0,8400
Razem pozycja 5 40,04
6|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru podokiennikéw beto- m 22,60
d.1|12 nowych z lastryko
-- Robocizna --
r-g 0,8500
Razem pozycja 6 22,60
7|KNR 4-01 0329-|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o| m3 0,54
d.1/03 grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
-- Robocizna --
r-g 8,6300
Razem pozycja 7 0,54
8|KNR 4-01 0804- | Zerwanie posadzki cementowej, gr. 5 m?2 378,69
d.1|07 cm
-- Robocizna --
r-g 0,7400
Razem pozycija 8 378,69
9|KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojo- | m2 2,25
d.1/0104-06 nego o grubosci powyzej 15 do 40 cm;
miejsce ciecia - strop
-- Robocizna --
r-g 21,1000
-- Materiaty --
tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0,0450
woda m3 0,3600
materiaty pomocnicze(od M) % 0,5000
-- Sprzet --
pita tarczowa z prowadnicg m-g 1,4600
Razem pozycja 9 2,25
10|KNR 4-01 0212-|Rozbiorka elementéw konstrukcji beto- | m3 21,04
d.1]01 nowych niezbrojonych o grubosci do 15
cm
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20. Kosztorys budowlany - reszta (2).kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
-- Robocizna --
r-g 13,8100
Razem pozycja 10 21,04
11|KNR 4-01 0212-|Rozbiorka elementéw konstrukcji beto- | m3 5,62
d.1/03 nowych zbrojonych
-- Robocizna --
r-g 24,7600
Razem pozycja 11 5,62
12|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-| m3 109,81
d.1/11 0108-12 mochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ 20 km
-- Robocizna --
r-g 0,8600
-- Sprzet --
samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,8800
0,5+19*0,02=0,88=
Razem pozycja 12 109,81
2|45262500-6 Scianki dzialowe, zamurowania
13|KNR 2-02 0121-|Scianki dziatowe z ptytek gazobetono- | m?2 142,01
d.2|03 wych grubosci 12 cm
-- Robocizna --
r-g 0,7900
-- Materiaty --
ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 | szt. 8,2000
cm
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0100
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0,0700
Razem pozycja 13 142,01
14|KNNR 2 0301- [Scianki dziatowe z bloczkéw betono- m3 5,82
d.2|03 wych grubosci 12 cm
-- Robocizna --
r-g 5,3000
-- Materiaty --
bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 73,3000
bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 46,9000
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,1800
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 14 5,82
15|KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -utoze-| m 12,60
d.2|05 nie nadprozy prefabrykowanych
-- Robocizna --
r-g 0,2000
-- Materiaty --
nadproza prefabrykowane m 1,0200
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0,0200
Razem pozycja 15 12,60
16|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie m3 1,61
d.2|02 otworéw w $cianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej bloczkami z beto-
nu komorkowego
-- Robocizna --
r-g 7,1400
-- Materiaty --
bloczki z betonu komérkowego autokla-| szt. 34,5000
wizowanego odmiana 04-07 o wym.
49x24x24 cm
Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-| t 0,0180
work
wapno suchogaszone t 0,0106
Piasek naturalny kopany m3 0,0930
woda m3 0,0430
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
betoniarka wolnospadowa elektryczna | m-g 0,1300
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20. Kosztorys budowlany - reszta (2).kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
wycigg m-g 0,9000
Razem pozycja 16 1,61
3/45432100-5 Podioze, warstwy izolacyjne, posadzki
17|KNR K-36 Gruntowanie preparatem Nafuflex GIP | m2 201,10
d.3/0103-11 lub Nafuflex-Grund B przed uszczelnie-
niem czesci podziemnych budynkow i
budowli z dwukomponentowej ilozac;ji
bitumiczno-kauczukowej
-- Robocizna --
r-g 0,0800
-- Materiaty --
Grunt Nafuflex GIP dm3 0,3200
Materiaty pomocnicze (od M)(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0100
Razem pozycja 17 201,10
18/KNR K-36 Hydroizolacja pozioma- uszczelnienie m2 201,10
d.3|0103-02 gr. 2,5 mm czesci podziemnych budyn-
kow i budowli narazonych na dziatanie
wody bezci$nieniowej z dwukomponen-
towej izolacji elastomerowej Expert
Proof eco
-- Robocizna --
r-g 0,1900
-- Materiaty --
Powtoka elastomerowa Expert Proof kg 3,6600
eco
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0100
Razem pozycja 18 201,10
19|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu grunto- | m3 20,11
d.3|01 wym - ptyta betonowa gr. 10 cm, beton
B15
-- Robocizna --
r-g 5,2600
-- Materiaty --
Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1,0300
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 19 20,11
20|KNR 2-02 0609- | I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z m?2 201,10
d.3|03 ptyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa gr. 10 cm
-- Robocizna --
r-g 0,0891
-- Materiaty --
Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podio- | m3 0,1050
ga)
1,05*0,10=0,105=
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0032
$rodek transportowy m-g 0,0047
Razem pozycja 20 201,10
21|KNR 2-02 0609- | I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z m?2 151,40
d.3|03 ptyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wagr.5cm
-- Robocizna --
r-g 0,0891
-- Materiaty --
Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podio- | m3 0,0525
ga)
1,05%0,05=0,0525=
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0032
$rodek transportowy m-g 0,0047
-12-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS zerowy

Lp. \ Podstawa \ Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Razem pozycja 21 151,40
22|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z | m?2 151,40
d.3/02 1102-03 zaprawy cementowej grubosci 40 mm
zatarte na gtadko
-- Robocizna --
r-g 0,8020
-- Materiaty --
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0416
0,0206+2*0,0105=0,0416=
cement 25 z dodatkami t 0,0003
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0629
0,0313+2*0,0158=0,0629=
$rodek transportowy m-g 0,0006
Razem pozycja 22 151,40
23|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z | m?2 201,10
d.3/02 1102-03 zaprawy cementowej grubosci 50 mm
zatarte na gtadko
-- Robocizna --
r-g 0,8736
-- Materiaty --
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0521
0,0206+3*0,0105=0,0521=
cement 25 z dodatkami t 0,0003
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0787
0,0313+3*0,0158=0,0787=
$rodek transportowy m-g 0,0006
Razem pozycja 23 201,10
24|KNR 2-02 1106- | Zzbrojenie szlichty cementowe;j siatkg m?2 352,50
d.3|07 stalowg
-- Robocizna --
r-g 0,0740
-- Materiaty --
siatka tkana Rabitza m2 1,0200
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0011
$rodek transportowy m-g 0,0017
Razem pozycja 24 352,50
25|NNRNKB 202 ((z.VIl) Gruntowanie poditozy preparata- | m?2 415,43
d.3(1134-01 mi "CERESIT CT 17" - powierzchnie
poziome
-- Robocizna --
r-g 0,0600
-- Materiaty --
Ceresit CT 17 gteboko penetrujacy, dm3 0,2100
opak. 10 dm3
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0002
$rodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 25 415,43
26|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucz- m?2 352,50
d.3|01 nych uktadane na klej - przygotowanie
podtoza
-- Robocizna --
r-g 0,2192
-- Materiaty --
Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit kg 4,7500
CM11
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0093
$rodek transportowy m-g 0,0001
Razem pozycja 26 352,50
-13-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
27 |KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z ptytek gres 30x30 | m?2 352,50
d.3|09 cm uktadane na klej
-- Robocizna --
r-g 1,0664
-- Materiaty --
Plytki gresowe szkliwione 30x30 cm m2 1,0200
Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit kg 5,2000
CM11
Zaprawa elastyczna spoinujgca kg 0,4000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0315
$rodek transportowy m-g 0,0270
Razem pozycja 27 352,50
28|KNR 2-02 1120-|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych | m 316,72
d.3|04 z plytek 30x30 cm - cokolik 15 cm ukfa-
dane na klej z przecinaniem ptytek -
przygotowanie podtoza
-- Robocizna --
r-g 0,0454
-- Materiaty --
Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit kg 0,7200
CM11
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0014
$rodek transportowy m-g 0,0001
Razem pozycja 28 316,72
29|KNR 2-02 1120- | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych | m 316,72
d.3|06 z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm ukta-
dane na klej z przecinaniem ptytek
-- Robocizna --
r-g 0,4544
-- Materiaty --
Ptytki gresowe szkliwione 30x30 cm m?2 0,1575
Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit kg 0,7800
CM11
Zaprawa elastyczna spoinujgca kg 0,1200
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0054
$rodek transportowy m-g 0,0040
Razem pozycja 29 316,72
30(KNR 2-02 1121-|Oktadziny schoddw z ptytek uktadanych| m?2 11,90
d.3|01 na klej - przygotowanie podioza
-- Robocizna --
r-g 0,2718
-- Materiaty --
Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit kg 4,7500
CM11
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0,0072
Razem pozycja 30 11,90
31|KNR 2-02 1121- | Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm m?2 11,90
d.3|05 ukfadanych na klej
-- Robocizna --
r-g 1,3863
-- Materiaty --
Plytki gresowe szkliwione 30x30 cm m2 1,0300
Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit kg 5,2000
CM11
Zaprawa elastyczna spoinujgca kg 0,4000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0295
Srodek transportowy m-g 0,0275
Razem pozycja 31 11,90
-14 -
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20. Kosztorys budowlany - reszta (2).kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Naklad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
32|KNR 2-02 1122- | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach | m 23,45
d.3|02 z ptytek uktadanych na klej - przygoto-

wanie podtoza
-- Robocizna --
r-g 0,0563
-- Materiaty --
Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit kg 0,7200
CM11
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0014
$rodek transportowy m-g 0,0001
Razem pozycja 32 23,45
33|KNR 2-02 1122- | Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach | m 23,45
d.3|08 z ptytek uktadanych na klej z przecina-
niem ptytek
-- Robocizna --
r-g 0,5790
-- Materiaty --
Ptytki gresowe szkliwione 30x30 cm m?2 0,1575
Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit kg 0,7800
CM11
Zaprawa elastyczna spoinujgca kg 0,1200
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0054
$rodek transportowy m-g 0,0040
Razem pozycja 33 23,45
4|45410000-4, Tynki wewnetrzne, oktadziny scian
45431200-9
41 Tynki renowacyjne na scianach w piwnicach
34|KNR K-36 Naprawa podtoza i wypetnienie spoin m2 97,28
d.4.|/0217-03 zaprawg tynkarskg
1
-- Robocizna --
r-g 0,4500
-- Materiaty --
Tynk renowacyjny Oxal WPw kg 2,5400
Zaprawa cementowo-wapienna m. 30 m3 0,0220
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0120
Razem pozycja 34 97,28
35|KNR K-36 Prace wykonczeniowe przy tynkach - m2 267,86
d.4.|0220-01 szpachlowanie powierzchni tynkéw
1 szpachlg drobnoziarnistg Exzellent 750
grubosci 2,0 mm
-- Robocizna --
r-g 0,1900
-- Materiaty --
Szpachla drobnoziarnista Exzllent 750 kg 3,4200
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0100
Razem pozycja 35 267,86
4.2 Tynki wewnetrzne cem.-wap. i oktadziny - parter, piwnice
36|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wyko- | m?2 518,49
d.4./03 nywane recznie na $cianach i stupach
2
-- Robocizna --
r-g 0,5729
-- Materiaty --
zaprawa wapienna m. 4 m3 0,0027
zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,0206
zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0021
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0,0378
-15-
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20. Kosztorys budowlany - reszta (2).kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS zerowy

Lp. \ Podstawa \ Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Razem pozycja 36 518,49
37|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wyko- | m?2 9,99
d.4.|06 nywane recznie na stropach i podcig-
2 gach
-- Robocizna --
r-g 0,7091
-- Materiaty --
zaprawa wapienna m. 4 m3 0,0027
zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0,0173
zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0040
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0,0376
Razem pozycja 37 9,99
38|KNR K-36 Tynk trasowo - wapienny na sufitachw | m?2 240,76
d.4.|/0217-03 piwnicy
2
-- Robocizna --
r-g 0,4500
-- Materiaty --
Tynk trasowo wapienny Oxal TKM kg 5,5400
Zaprawa cementowo-wapienna m. 30 m3 0,0220
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0120
Razem pozycja 38 240,76
39|KNNR 2 1003- |Zaprawy wyréwnujace grubosci 5 mm m2 28,12
d.4.|01 pod plytki ceramiczne z masy wyréwnu-
2 jacej Atlas, na suchym podtozu $cian
wewnetrznych
-- Robocizna --
r-g 0,2680
-- Materiaty --
Emulsja gruntujgca ATLAS Uni-Grunt kg 0,2000
Zaprawa szpachlowa - ATLAS wyrow- kg 8,4000
nujgca (ZW) opak. 25 kg
woda m3 0,0021
materiaty pomocnicze(od M) % 1,0000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0,0134
Razem pozycja 39 28,12
40|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparata- | m2 28,12
d.4.|1134-02 mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
2 GRUNT"
-- Robocizna --
r-g 0,0800
-- Materiaty --
Ceresit CT 17 gteboko penetrujacy, dm3 0,2200
opak. 10 dm3
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0002
Srodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 40 28,12
41|KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami na klej - przy- | m2 28,12
d.4.|01 gotowanie podtoza
2
-- Robocizna --
r-g 0,3033
-- Materiaty --
Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit kg 4,7500
CM11
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wycigg m-g 0,0072
Razem pozycja 41 28,12
-16 -
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20. Kosztorys budowlany - reszta (2).kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
42|KNR 2-02 0829- | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach | m?2 28,12
d.4.|07 20x20 cm na klej metodg kombinowang
2
-- Robocizna --
r-g 1,5797
-- Materiaty --
Ptytki kamionk.szkliw. 20x20cm,gr.1cm | m?2 1,0200
Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit kg 5,2000
CM11
Zaprawa elastyczna spoinujgca kg 0,6000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0295
$rodek transportowy m-g 0,0275
Razem pozycja 42 28,12
5/45421152-4 Obudowa szybu podnosnika - ptyty GK na ruszcie stalowym
43|KNR 2-02 2003-|Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo- m2 29,19
d.5|02 kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustron-
nym jednowarstwowo 100-01
-- Robocizna --
r-g 2,5212
-- Materiaty --
Ptyta gips. karton. ogniochronna m?2 2,0600
12,5mm
ksztattowniki stalowe profilowane U kg 1,0100
100x075
ksztattowniki stalowe profilowane C kg 3,3300
100x075
Kotek stalowy do wstrz. z nabojem i szt 4,0600
ostong
Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,0694
gips budowlany szpachlowy t 0,00196
Tasmy spoinowe z wtdkna szklanego m 3,6260
filc bituminizowany z wetny mineralnej m2 0,0956
gr. 5 mm
Woda z rurociggéw m3 0,00127
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0400
$rodek transportowy m-g 0,0288
Razem pozycja 43 29,19
44|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m?2 29,19
d.5/06 welny mineralnej pionowe z ptyt uktada-
nych na sucho - obudowa szybu
-- Robocizna --
r-g 0,1560
-- Materiaty --
Ptyty z wet.min.do izol.$cian dziat.- m?2 1,0500
80mm
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0059
$rodek transportowy m-g 0,0089
Razem pozycja 44 29,19
6/45421146-9 Sufity podwieszane
45|KNNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami z widkien | m2 151,40
d.6|02 mineralnych z rastrami o wymiarach
600x600 mm
-- Robocizna --
r-g 2,0900
-- Materiaty --
Plyta dekor.z wt.min.do sufit.podw. szt 2,8600
60x60cm
profil stalowy 24x38x0,6 mm pod ptyty m 3,4600
dekoracyjne z wiékien mineralnych
katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne m 0,9000
24x24x0,6 mm
wieszaki do sufitéw podwieszanych z szt. 0,6700
ptytami dekoracyjnymi z widkien mine-
ralnych
kotki rozporowe szt. 2,5400
-17 -
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20. Kosztorys budowlany - reszta (2).kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0300
$rodek transportowy m-g 0,0400
Razem pozycja 45 151,40
7/45421100-5 Stolarka okienna, kraty, klapy oddymiajace, podokienniki wewnetrzne
46 |KNR 2-02 1210- |Krata stalowa systemowa, lamele po- m2 0,54
d.7|01 ziome - 0 powierzchni do 1 m2
-- Robocizna --
r-g 5,6320
-- Materiaty --
kraty stalowe nie otwierane kg 18,4500
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0080
farba olejna do gruntowania dm3 0,0550
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0520
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0172
Razem pozycja 46 0,54
47|KNR 2-02 1220- |Klapa oddymiajaca 100x100 cm, z fun- | m2 2,00
d.7|03 kcjg wytazu na dach, jednoskrzydtowa,
analogia podstawa prosta, z dociepleniem, wy-
petnienie poliweglan, zabezpieczenie
antywlamaniowe, sterowanie elektrycz-
ne
-- Robocizna --
1,6379*2= r-g 3,2758
-- Materiaty --
Klapa oddymiajaca z funkcjg wytazu na | szt 1,0000
dach 100x100 cm, jednoskrzydtowa,
podstawa prosta, z dociepleniem, wy-
petnienie poliweglan, zabezpieczenie
antywlamaniowe, sterowanie elektrycz-
ne
farba olejna do gruntowania dm3 0,0780
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0740
elektrody 100 0,0026
szt.
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 0,5256
$rodek transportowy m-g 0,0086
Razem pozycja 47 2,00
48|NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 60 m 22,60
d.7|2143-04 cm z plyt z konglomeratéw kamiennych
analogia na spoiwie poliestrowym
Krotnos¢ = 1,2
-- Robocizna --
2,22"1,2= r-g 2,6640
-- Materiaty --
Parapet wewnetrzny z konglomeratu m2 0,6240
kamienia naturalnego 140x60x2,5 cm
0,52*1,2=
prety okragte 6-10 mm ze stali nie- kg 0,4800
rdzewnej 3H13(grupa stali 94)
0,4*1,2=
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0144
0,012*1,2=
kliny z drewna m3 0,00012
0,0001*1,2=
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0720
0,06*1,2=
Srodek transportowy m-g 0,0600
0,05*1,2=
Razem pozycja 48 22,60
8/45421100-5 Stolarka drzwiowa
49|KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych drzwio- | m?2 15,60
d.8|02 wych
-- Robocizna --
r-g 1,7500
-18 -
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20. Kosztorys budowlany - reszta (2).kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS zerowy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartos¢

-- Materiaty --

pianka poliuretanowa

kotki rozporowe

materiaty pomocnicze(od M2+M3)
Oscieznice drewniane drzwi wew.

-- Sprzet --
wycigg

dm3
szt.
%
szt

m-g

0,0350
6,0000
15,0000
0,5556

0,0100

Razem pozycja 49

15,60

50
d.8

KNNR 2 1103-
01

Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrz-
nych petnych fabrycznie wykonczonych
- DR1, DR5- Drzwi wewnetrzne, petne,
ptytowe, laminowane HPL, klamka, za-
wiasy, wktadka z zamkiem, kolor szary
90x200

-- Robocizna --

-- Materiaty --

DR1- Drzwi wewnetrzne, petne,
ptytowe, laminowane HPL, klamka, za-
wiasy, wktadka z zamkiem, kolor szary
90x200

-- Sprzet --
wycigg

m?2

m2

m-g

0,5100

1,0000

0,0400

9,00

Razem pozycja 50

9,00

51
d.8

KNNR 2 1103-
01

Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrz-
nych petnych fabrycznie wykonczonych
- DR2 - Drzwi wewnetrzne, dwuskrzyd-
towe, przeszklone, klamka, zawiasy,
wktadka z zamkiem, kolor szary
120x200

-- Robocizna --

-- Materiaty --

DR2 - Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydto-
we, przeszklone, klamka, zawiasy,
wktadka z zamkiem, kolor szary
120x200

-- Sprzet --
wycigg

m2

r-g

m?2

0,5100

1,0000

0,0400

4,80

Razem pozycja 51

4,80

52
d.8

KNNR 2 1103-
01

Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrz-
nych petnych fabrycznie wykonczonych
- DR9 - Drzwi wewnetrzne, tazienkowe,
petne z otworami wentylacyjnymi na do-
le, ptytowe, laminowane HPL, klamka,
zawiasy, wktadka z zamkiem, kolor
szary 90x200

-- Robocizna --

-- Materiaty --

DR9 - Drzwi wewnetrzne, tazienkowe,
petne z otworami wentylacyjnymi na do-
le, ptytowe, laminowane HPL, klamka,
zawiasy, wktadka z zamkiem, kolor
szary

-- Sprzet --
wyciag

m?2

r-g

m?2

m-g

0,5100

1,0000

0,0400

1,80

Razem pozycja 52

53
d.8

KNNR 7 0701-
06

Drzwi z tworzyw sztucznych - DR8 -
Drzwi wewnetrzne, przeszklone, PCV,
klamka, zawiasy, wktadka z zamkiem,
kolor szary 90x200

-- Robocizna --

-- Materiaty --

silikon

pianka poliuretanowa

kotki rozporowe

materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4)
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r-g

dm3
szt.
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20. Kosztorys budowlany - reszta (2).kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS zerowy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartos¢

DRS8 - Drzwi wewnetrzne, przeszklone,
PCV, klamka, zawiasy, wktadka z za-
mkiem, kolor szary

-- Sprzet --
wyciag
$rodek transportowy

m?2

1,0000

0,0900
0,1900

Razem pozycja 53

1,80

54
d.8

KNNR 2 1302-
03

Montaz drzwi stalowych - DR3 - Drzwi
wejsciowe, stalowe, antywtamaniowe z
dwoma niezaleznymi zamkami, ociep-
lane, wkiadki z zamkiem, klamki i za-
wiasy, naswietle przeszklone state an-
tywlamaniowe jak drzwi, kolor grafitowy
100x250

-- Robocizna --

-- Materiaty --

drzwi stalowe petne - DR3 - Drzwi wejs-
ciowe, stalowe, antywtamaniowe z dwo-
ma niezaleznymi zamkami, ocieplane,
wktadki z zamkiem, klamki i zawiasy,
naswietle przeszklone state
antywlamaniowe jak drzwi, kolor grafito-
wy 100x200

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
wycigg

r-g

m?2

%

m-g

3,3600

1,0000

1,5000

0,0300

2,50

Razem pozycja 54

2,50

55

KNNR 2 1302-
03

Montaz drzwi stalowych - DR4 - Drzwi
wewnetrzne petne z przeszklonym do-
Swietleniem bocznym i przeszklonym
naswietlem, stalowe, odp. ppoz.EI30,
kolor grafitowy 160x255

-- Robocizna --

-- Materiaty --

drzwi stalowe petne - DR4 - Drzwi wew-
netrzne petne z przeszklonym doswiet-
leniem bocznym i przeszklonym
160x255

naswietlem, stalowe, odp. ppoz.EI30,
kolor grafitowy

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
wyciag

m?2

r-g

m?2

%

m-g

3,3600

1,0000

1,5000

0,0300

4,08

Razem pozycja 55

4,08

56

KNNR 2 1302-
03

Montaz drzwi stalowych - DR6 -Drzwi
wewnetrzne petne, stalowe, odp. ppoz.
EI30, kolor grafitowy 90x200

-- Robocizna --

-- Materiaty --

drzwi stalowe petne - DR6 -Drzwi wew-
netrzne petne, stalowe, odp. ppoz.EI30,
kolor grafitowy 90x200

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
wyciag

m2

m2

%

m-g

3,3600

1,0000

1,5000

0,0300

1,80

Razem pozycja 56

1,80

57
d.8

KNNR 2 1302-
03

Montaz drzwi stalowych - DR7 -Drzwi
wewnetrzne, petne, stalowe, odp. ppoz.
EI30, klamka, zawiasy, wktadka z za-
mkiem, kolor szary, 100x200

-- Robocizna --

-- Materiaty --

drzwi stalowe petne - DR7 -Drzwi wew-
netrzne, petne, stalowe, odp. ppoz.
EI30, klamka, zawiasy, wktadka z za-
mkiem, kolor szary, 100x200

materiaty pomocnicze(od M)
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m2

r-g

m?2

%

3,3600

1,0000

1,5000
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS zerowy

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: KESZEL

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0300
Razem pozycja 57 2,00
9/45421160-3 Balustrady
58|KNR 2-02 1207-|Balustrady schodowe z pretéw stalo- m 6,86
d.9|05 wych
-- Robocizna --
r-g 2,9500
-- Materiaty --
Balustrada schodowa azurow. z ksztat- | kg 20,0000
town.
zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0010
farba olejna do gruntowania dm3 0,0800
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0800
elektrody 100 0,0143
szt.
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m- 0,0300
spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,8600
$rodek transportowy m-g 0,0100
Razem pozycja 58 6,86
10{45442100-8 Roboty malarskie
59|KNR K-36 Prace wykonczeniowe przy tynkach re- | m?2 338,04
d.10/0220-03 nowacyjnych - gruntowanie powierzchni
tynkéw
-- Robocizna --
r-g 0,0700
-- Materiaty --
Grunt silikatowy dm3 0,1700
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0100
Razem pozycja 59 338,04
60|KNR K-36 Prace wykonczeniowe przy tynkach re- | m?2 338,04
d.10/0220-05 nowacyjnych - malowanie dwukrotne
tynkéw renowacyjnych farbg silikatowag
-- Robocizna --
r-g 0,2400
-- Materiaty --
Farba silikatowa biata dm3 0,3000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0150
Razem pozycja 60 338,04
61|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparata- | m?2 543,64
d.10{1134-02 mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT"
-- Robocizna --
r-g 0,0800
-- Materiaty --
Ceresit CT 17 gteboko penetrujacy, dm3 0,2200
opak. 10 dm3
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0002
Srodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 61 543,64
62|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- | m?2 528,48
d.10|01 nymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
kow gtadkich bez gruntowania
-- Robocizna --
r-g 0,1391
-- Materiaty --
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew. | dm3 0,2891
-biata
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
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20. Kosztorys budowlany - reszta (2).kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0,0003
Razem pozycja 62 528,48
63|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-| m?2 15,16
d.10|05 nymi powierzchni wewnetrznych - ptyt
gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem
-- Robocizna --
r-g 0,3183
-- Materiaty --
Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew. | dm3 0,2590
-biata
klej kostny kg 0,0050
szpachléwka gipsowa z dodatkiem far- | kg 3,0000
by emulsyjnej
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0032
Razem pozycja 63 15,16
11/45261000-4 Dach - docieplenie, pokrycie, obrébki blacharskie, daszek nad wejsciem
64|KNNR 7 0506- |Dostarczenie i montaz - Daszek nad m?2 7,24
d.11]01 wejsciem:konstrukcja - profile aluminio-
we, przekrycie - szkto bezpieczne
-- Robocizna --
r-g 3,4900
-- Materiaty --
silikon kg 0,0600
pianka poliuretanowa dm3 0,0400
kotki rozporowe szt. 7,0000
materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4) % 1,5000
Daszek nad wejsciem:konstrukcja - m?2 1,0000
profile aluminiowe, przekrycie - szkito
bezpieczne
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0500
Razem pozycja 64 7,24
12|45443000-4 Elewacja
65|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod do-| m?2 41,87
d.12|02 cieplenie metodg lekka-mokra - jedno-
krotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT - cokoét
-- Robocizna --
r-g 0,0662
-- Materiaty --
Emulsja gruntujgca ATLAS Uni-Grunt kg 0,2000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0001
Razem pozycja 65 41,87
66|KNR 0-23 2612- | Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 | m?2 18,27
d.12|01 cm do $cian - murek betonowy
-- Robocizna --
r-g 1,3290
-- Materiaty --
Ptyty styrop.EPS 100-038 m3 0,1050
1,05%0,1=0,105=
uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt kg 6,0000
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0135
Srodek transportowy m-g 0,0100
Razem pozycja 66 18,27
67|KNR 0-23 2612- | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach | m?2 78,87
d.12|06 - pod tynk dekoracyjny mozaikowy
-- Robocizna --
r-g 0,6112
-22.
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20. Kosztorys budowlany - reszta (2).kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS zerowy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn. | Koszt jedn.

llosé

Wartos¢

-- Materiaty --

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt
styropianowych ATLAS STOPTER K-
20

siatka z wtokna szklanego
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
$rodek transportowy

kg

m2
%

4,0000

1,1350
1,5000

0,0070
0,0052

Razem pozycja 67

78,87

68
d.12

KNR 0-23 0933-
01

Natozenie podktadowej masy tynkars-
kiej - cokot

-- Robocizna --

-- Materiaty --

podktadowa masa tynkarska ATLAS
CERPLAST

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
$rodek transportowy

-9

kg
%

m-g

0,1050

0,3000

1,5000

0,0004

78,87

Razem pozycja 68

78,87

69
d.12

KNR 0-23 0933-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa
z akrylowych tynkéw dekoracyjnych AT-
LAS CERMIT N 200 o fakturze nakra-
pianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome

-- Robocizna --

-- Materiaty --
akrylowy tynk dekoracyjny mozaikowy
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
$rodek transportowy

m?2

0,4986

3,0000
1,5000

0,0064
0,0090

78,87

Razem pozycja 69

78,87

13

45313100-5

Podnosnik towarowy elektryczny o udzwigu

100 kg (do transportu pionowego ksigzek

d.13

analiza indywi-
dualna

Dostarczenie i montaz podnosnika to-
warowego (typ - elektryczny cierny) - o
udzwigu nominalnym 100 kg - predkos$¢
jazdy: 0,45m/s; ilos¢ przystankéw: 2;
ilos¢ dojsé: 2; wysokos¢ podnoszenia:
3,80 m; kabina - typu nieprzelotowa z
pdtka, Sciany - stal nierdzewna, wewn.
wymiary kabiny: szer. 700 mm, gtebo-
kos¢ 800 mm, wysokos$¢ 800 mm,
drzwi przystankowe - 2 szt, gilotynowe,
na pozoomie 900 mm od posadzki, stal
nierdzewna, wym. - szer. 700mm, wys.
800 mm; szyb - konstrukcja samonos-
na, szer. 1020 mm, gtebokos¢ 980 mm,
maszynownia - na gorze, w szybie,
wewnatrz konstrukcji

kpl.

1,00

Razem pozycja 70

1,00

14

452623004,
45233200-1

Elementy zewnetrzne - schody wejsciowe, murek betonowy,

opaska z kostki brukowej

betonowej

71
d.14

KNR 2-02 0218-
01

Schody wejsciowe - stopnie betonowe
zewnetrzne na gotowym podtozu - be-
ton B20

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Beton zwykty C16/20 (B-20)

drewno okragte na stemple budowlane
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111
gwozdzie budowlane okragte gote
materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --
Srodek transportowy

m3

23,1200

1,0200
0,0060
0,0690
1,0000
1,5000

0,0800

4,48

Razem pozycja 71

4,48

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: KESZEL
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20. Kosztorys budowlany - reszta (2).kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
72|KNR 2-02 1121- |Oktadziny schoddw z ptytek uktadanych| m?2 6,22
d.14|01 na klej - przygotowanie podioza
-- Robocizna --
r-g 0,2718
-- Materiaty --
Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit kg 4,7500
CM11
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0072
Razem pozycja 72 6,22
73|KNR 2-02 1121- |Oktadziny schoddw z ptytek gres mroz- | m?2 6,22
d.14|05 oodpornych 30x30 cm uktadanych na
klej
-- Robocizna --
r-g 1,3863
-- Materiaty --
Ptytki gresowe mrozoodporne 30x30 m?2 1,0300
cm
Zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit kg 5,2000
CM11
Zaprawa elastyczna spoinujgca kg 0,4000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,0295
Srodek transportowy m-g 0,0275
Razem pozycja 73 6,22
74|KNR 2-02 1219-|Wycieraczka stalowa 100x80 cm szt. 1,00
d.14|03
analogia
-- Robocizna --
1,771*3= r-g 5,3130
-- Materiaty --
Wycieraczki do obuwia kg 54,0000
18*3=
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0210
0,007*3=
lakier asfaltowy dm3 0,8160
0,272*3=
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0,0210
0,007*3=
. Razem pozycja 74 1,00
75|KNR 2-02 0206- | Sciany betonowe proste grubosci 20 m2 14,37
d.14/01 cm - beton B20
-- Robocizna --
r-g 3,6600
-- Materiaty --
Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0,2030
deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0,0080
deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0,0040
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6000
drut stalowy okragty kg 0,2300
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,5300
Srodek transportowy m-g 0,0300
Razem pozycja 75 14,37
76|KNR 2-02 0219-|Nakrywa murku betonowego - o sred- m2 19,81
d.14|05 niej grubosci 10 cm - beton B20 wodo-
szczelny
Krotnos¢ = 1,4286
-- Robocizna --
3,24*1,4286= r-g 4,6287
-- Materiaty --
Beton zwykty C16/20 (B-20) wodo- m3 0,1014
szczelny'
0,071*1,4286=
-24 -
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20. Kosztorys budowlany - reszta (2).kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS zerowy

Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,0200
0,014*1,4286=
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,8572
0,6%1,4286=
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0,2143
0,15*1,4286=
Srodek transportowy m-g 0,0143
0,01*1,4286=
Razem pozycja 76 19,81
77|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 20 cm wykonywane w grun- m?2 51,80
d.14/02 tach kat. II-IV
-- Robocizna --
r-g 0,5210
-- Sprzet --
walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0,0420
Razem pozycja 77 51,80
78|KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami samowyta- | m3 10,36
d.14|06 0108-08 dowczymi na odlegtos¢ 20 km grunt.
kat. Il
-- Robocizna --
r-g 1,0200
-- Sprzet --
samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 1,2000
0,63+19%0,03=1,2=
Razem pozycja 78 10,36
79|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 m 44,44
d.14|05 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag
cementowg
-- Robocizna --
r-g 0,2770
-- Materiaty --
Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm m 1,0200
szare
Piasek naturalny kopany m3 0,0055
Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-| t 0,0016
work
woda m3 0,0014
materiaty pomocnicze(od M) % 0,2000
Razem pozycja 79 44,44
80|KNNR 6 0112- |Warstwa podbudowy z kruszyw natural-| m?2 51,80
d.14|05 nych o grubosci po zageszczeniu 10
cm
-- Robocizna --
r-g 0,0101
-- Materiaty --
Pospétka - uziarnienie 0-63 mm m3 0,1230
woda m3 0,0100
materiaty pomocnicze(od M) % 0,2000
-- Sprzet --
rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m-g 0,0025
walec statyczny samojezdny m-g 0,0131
Razem pozycja 80 51,80
81|/KNNR 6 0502- |Opaska - Chodniki z kostki brukowej m2 51,80
d.14|02 betonowej grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
-- Robocizna --
r-g 1,1700
-- Materiaty --
kostka brukowa betonowa grubosci 6 m?2 1,0200
cm, szara
Piasek naturalny kopany m3 0,0788
Cement portl,zwykty b.dod. CEM 1 32,5-| t 0,0117
work
woda m3 0,0260
materiaty pomocnicze(od M) % 0,2000
-- Sprzet --
-25-
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20. Kosztorys budowlany - reszta (2).kst

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS zerowy

Lp. Podstawa Opis

jm Naktad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,1300
Razem pozycja 81 51,80
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot
Stownie:
- 26 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 6131 Uzytkownik: KESZEL




20. Kosztorys budowlany - reszta (2).kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z Uproszczo- RAZEM
ne

Roboty rozbiérkowe

N|—

Scianki dziatowe, zamurowa-
nia

w

Podtoze, warstwy izolacyjne,
posadzki

D

Tynki wewnetrzne, oktadziny
Scian

4.1|Tynki renowacyjne na $cia-
nach w piwnicach

4.2|Tynki wewnetrzne cem.-wap. i
oktadziny - parter, piwnice

5|Obudowa szybu podnosnika -
ptyty GK na ruszcie stalowym

6|Sufity podwieszane

7|Stolarka okienna, kraty, klapy
oddymiajace, podokienniki
wewnetrzne

8|Stolarka drzwiowa

9|Balustrady

10|Roboty malarskie

11|Dach - docieplenie, pokrycie,
obrébki blacharskie, daszek
nad wejsciem

12|Elewacja

13|Podnosnik towarowy elektrycz-
ny o udzwigu 100 kg (do trans-
portu pionowego ksigzek)

14|Elementy zewnetrzne - schody
wejsciowe, murek betonowy,
opaska z kostki brukowej beto-
nowej

RAZEM netto

Razem brutto

Stownie:
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