SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE SANITARNE

Kody CPV:
45331100-7 Instalacjowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych zwiazanych z edukacja i
badaniami
WSTEP
Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Przedmiotem niniejszej STWiOR zwanej dalej Specyfikacja Techniczng sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji sanitarnych.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
45331100-7 Instalacjowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z
edukacja i badaniami
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wykonania remontu zadania pn. jak Specyfikacji ogolnej

1.1 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu

wykonanie remontu instalacji sanitarnej i wod kan w remontowanym sanitariacie. .

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
e demontaz nieczynnych instalacji wod-kan, c.o.,

montaz kratek wentylacyjnyvch,

montaz zaworow odcinajacych

zabezpieczenie antykorozyjne,

montaz i podtagczenie armatury i przybordéw sanitarnych,

montaz wpustow kanalizacyjnych,

montaz armatury,

badania instalacji,

roboty budowlane poinstalacyjne,

dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi i eksploatacji, szkolenia

odbidr robot.

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych.
1.3 Ogoélne wymagania
e  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa (projekt
wykonawczy), specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2002 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
e Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatdéw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto-
sci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslo-
nych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.



Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru insta-
lacji wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003; ,,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru instalacji kanalizacyjnych”- COBRTI, Warszawa 2006; ,,Warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemy-
stowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.
1.4 Dokument prawne
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika Budowy i Ksiggi obmiarow.

2. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.1 Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na
polecenie Zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

e rysunkéw roboczych oraz rozwigzan warsztatowych;
e aktualizacji harmonogramu robdt i finansowania;

e dokumentacja powykonawcza;
[ ]

instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustalic ich zgodnos$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkow roboczych, wykazow materiatdéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce
nie beda miaty wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszt ponoszony beda wylacznie
przez Wykonawce.

2.2 Rysunki robocze oraz rozwigzania warsztatowe.

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkoéw lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
przedstawi si¢ niezbgdnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych.
Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je do Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualnej
koniecznos$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindéw okreSlonych w
umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadki wigkszych rysunkdw, ktore nie
moga by¢ latwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane
Zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych
dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspolzaleznych ze soba, nalezy koordynowa¢ w
taki sposob, aby Zarzadzajacy realizacja umowy otrzymatl wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokonac¢ przegladu ich wzajemnych powiagzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadnie, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyc
pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:nazwa inwestycji; nr umowy; ilo$¢ egzemplarzy
kazdego sktadanego dokumentu; tytul dokumentu; numer dokumentu lub rysunku; okreslenie jakiego
dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy; numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest
dane urzadzenie, materiat lub element; data przekazania;

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz , Ze roboty w nich przestawione sa
zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardéw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagacé akceptacji
sktadanych dokumentoéw przez nadzor autorski.

2.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosci
rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.



Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot moze byc¢
aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Zarzadzajacego realizacja
umowy.

2.4 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkow, wylacznie do tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Zarzadzajacemu realizacja
umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
Zarzadzajacemu realizacjag umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robodt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu, mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te powinny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelnione przez Wykonawce w ciggu 30dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez Zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych
brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

e strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia; spis
tresci; informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy; gwarancje producenta; wykresy i ilustracje; szczegotowy opis funkcji kazdego glownego
elementu sktadowego uktadu; dane o osiagach i wielko$ci nominalne; instrukcje instalacyjne;
procedura rozruchu; wtasciwa regulacja; procedury testowania; zasady eksploatacji; instrukcja
wylaczania z eksploatacji; instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek; Srodki
ostroznosci; instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraC szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czg¢sci, wykazami czeéci, instrukcjami odno$nie zamawiania czgsci
zamiennych warz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbgdnej do utrzymania
dobrego stanu i trwalo$ci urzadzen; instrukcje odnos$ne smarowania, z wykazem punktow, ktoére
nalezy smarowaé lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smarow i
zalecang czgstotliwo$cia smarowania; wykaz zalecanych czgéci zapasowych wraz z danymi
kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta;

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

2.5 Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, Zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia maja
moc polecen zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywac¢ do konca
robo6t biuro Zarzadzajacego realizacja umowy.

3. MATERIALY I URZADZENIA

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materialdéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

3.1 Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
Pozostaje bez zmian



3.2 Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

Pozostaje bez zmian

3.4 Przewody instalacji grzewczych

e Rurociagi po stronie wody instalacyjnej oraz pary z rury stalowej R 35 bez szwu, czarnej, spetniajgce
wymogi normy PN-80/H-74219 oraz posiadajace swiadectwo jakosci ZETOM.

3.5 Armatura.

e Instalacja wody bytowej ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajacg oraz armaturg czerpalng o
podwyzszonym standardzie.

o Instalacja wodociagowa ppoz. ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca, zabezpieczong przed
nieuzasadnionym uzyciem.

¢ Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

3.6 1zolacja termiczna i przeciwroszeniowa.

o Izolacje termiczng rurociagdw wody cieptej 1 cyrkulacji nalezy wykona¢ z spienionego poliuretanu:
- przewody o $rednicy wewngtrznej do 22mm - gr. 20mm;
- przewody o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm - gr. 30mm;
- przewody o srednicy wewngtrznej od 35mm do 100mm - réwna srednicy zewnetrznej rury.

Materiat o parametrze nie mniejszym niz 0,035 W/(m*K) przy 40°C.

« Izolacje termiczna rurociggdéw wody zimnej w obszarach nieogrzewanych nalezy wykona¢ z pianki na ba-
zie syntetycznego kauczuku:
- przewody o srednicy wewngtrznej do 22mm - gr. 20 mm;
- przewody o §rednicy wewnetrznej 22mm + 42mm - gr. 30 mm;

« Izolacje przeciwroszeniowa rurociggow wodociagowych wody cieptej prowadzonej w szlichcie nalezy
wykona¢ z otulin z pianki na bazie syntetycznego kauczuku:
- przewody o srednicy Dz16 + Dz20 - gr. 20mm,
- przewody o $rednicy Dz26 ~ Dz32 - gr. 30mm,

Materiat o parametrze nie mniejszym niz 0,035 W/(m*K) przy 40°C

» Izolacje¢ przeciwroszeniowg rurociggdw wody zimnej prowadzonej w szlichcie nalezy wykonaé z pianki
poliuretanowe;j:
- przewody o srednicy Dz16+Dz32 - gr. 6mm,

Materiat o parametrze nie mniejszym niz 0,035 W/(m*K) przy 40°C

« Izolacje¢ termiczng rurociggéw wody zimnej hydrantowej w obszrarach nieogrzewanych nalezy wykonac
z welny mineralnej na folii aluminiowe;j:
- przewody o srednicy Dn50+Dn80 - gr. 30mm,

Materiat o parametrze nie mniejszym niz 0,035 W/(m*K) przy 50°C

« Izolacje¢ termiczng rurociggdw kanalizacji ttocznej (sanitarnej i deszczowej) w przestrzeni nieogrzewanej
nalezy wykonac¢ z otulin z welny mineralnej zbrojonej folig aluminiowg o gr. 30mm.

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzgtem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.
5. TRANSPORT I SKEADOWANIE
5.1 Przewody wentylacyjne
e Przewody wentylacyjne musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek
kanatéw wentylacyjnych powinien odbywac si¢ recznie. Podczas transportu, przetadunku i magazynowa-
nia kanatow wentylacyjnych nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
e Przewody luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu.
e Nie nalezy wsuwac przewodow o mniejszych srednicach do wigkszych.
5.2 Rury
e Rury w wigzkach lub zwojach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazyno-
wania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.



5.3 Armatura

e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, regulacyjne powinna by¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu wykonawczego.

6.1 Wymagania ogélne

e Materialy, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacy;j-
nych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

e Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudoéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wlasciwo-
$ciom blachy stalowej ocynkowane;j.

e Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen po-
wlok ochronnych.

e Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementdw z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci
tych przewodow.

e Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich ob-
shugi, konserwacji lub wymiany.

e Zamocowanie urzadzen i elementow by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigza-
nych z pracami konserwacyjnymi.

e Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowa-
nia w budownictwie.

e Po zamontowaniu otwarte konce kanalow do czasu montazu kolejnych odcinkdéw nalezy zabezpieczy¢
przeciwko dostawaniu si¢ do instalacji pytow i zanieczyszczen, np. za pomoca folii.

6.2 Montaz armatury i osprzetu

e Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

o Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

e Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen kotierzowych, spawanych, gwinto-
wanych lub zaciskowych z zastosowaniem ksztaltek.

¢ Kolejno$¢ wykonywania robot: sprawdzenie dziatania zawordéw, nagwintowanie koncowek lub przyspa-
wanie kotnierzy, wkrecenie pot-srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem materiatem uszczelniaja -
cym, skrecenie potaczenia.

¢ Kierunek przeptywu wody instalacyjnej musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armatu-
rze.

e Na przewodach poziomych armature nalezy w miarg mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzecio -
no byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

e Zawory na pionach i gatagzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz ta-
two dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

e Armatura na przewodach powinna by¢ mocowana do przegrod lub konstrukeji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢.

¢ Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na gateziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu,
aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,,pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworéw z przeptywem
wody w obu kierunkach.

e Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji.

¢ Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy po-
mocy odpowietrznikow automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach
instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowaé¢ zawor kulowy.

e Na manometrach nalezy oznaczy¢ czerwona kreska najwyzsze dopuszczalne ci$nienie robocze instalacji.

e Armature w instalacjach glikolowych wyposazy¢ w odpowiednie uszczelnienia.

6.3 Badania i uruchomienie instalacji

sInstalacja przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewo -
doéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

»Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesc) kilkakrot-
nie skutecznie przeptukaé¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda



uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-C-04607:1993 ,, Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i bada-
nia dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
=Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

*Poniewaz w instalacji wystgpuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

»Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

»Probe szczelnosci w instalacji chtodu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie
robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelno$ci nalezy
doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 10 barow. Osprzet
typu manometry, termometry, naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa zamontowa¢ dopiero po prze-
prowadzeniu proby szczelnoSci.

*Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtgdny odczyt zmiany ci-
$nienia o 0,1 bara. Powinien by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

*Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow
ani roszenia.

»Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

*Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych — w
miar¢ mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczenio-
wych.

»Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji podczas kto-
rej niezbedne uzupekienie wody w zladzie nie przekroczy 0.1% pojemnosci ztadu.

6.4 Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

*Po wykonaniu prob wszystkie rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

»Podloze nalezy przygotowa¢ do malowania poprzez oczyszczenie do osiagni¢cia drugiego stopnia czystosci

»Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malarskie;j:

=- 2x farba podktadowa (np. silikonowa lub olejno-zywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa
60%, szara metaliczna (cynkol) o symbolu 221-004-950,)

»- 2xfarba nawierzchniowa odporng na temperature do 200°C (emalia silikonowa termoodporna lub emalia
ftalowa ogodlnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850)

*Wyroby malarskie nalezy przygotowywac i stosowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy sprawdzic,
czy wyroby posiadaja atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat przekroczony.

*Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odku-
rzy¢ i odthusci¢. Maksymalny odstgp czasu migdzy oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin.
Przygotowujac farbe do malowania nalezy usuna¢ ewentualny kozuch, doktadnie ja wymiesza¢, uzywajac
benzyny do lakieréw — rozcienczy¢ do lepko$ci roboczej oraz przefiltrowaé. Czas schnigcia poszczego6l -
nych warstw wynosi 48 godzin. Grubos¢ powloki malarskiej powinna wynosi¢ 90 mikrometrow.

=Z uwagi na zawartos¢ w farbach sktadnikéw palnych i toksycznych, podczas malowania nalezy przestrze-
ga¢ obowiazujacych przepiséw ppoz i bhp, szczegdlnie przy pracy w pomieszczeniach zamknietych.

6.5 Wykonanie izolacji cieplochronnej / zimnochronne;j

=Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu proby szczel-
nosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

»Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk na rure i zawér, i powinny $cisle przylega¢ do po-
wierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne
elementow nastegpnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykoéw elementow warstwy dolne;.

=*Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych na-
rzedzi.

*Po wykonaniu izolacji, przewody instalacji prowadzone na dachu nalezy obudowa¢ blachg stalowa ocynko-
wang wszedzie gdzie jest to wymagane.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Sprawdzenie kompletnos$ci wykonanych prac, badania ogoélne
e Porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa w zakresie
materiatow, ilosci i wlasciwosci i czg$ci zamiennych.
e Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujagcymi przepisami 1 zasadami
technicznymi.



Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje.
Sprawdzenie czystosci instalacji.

Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

Sprawdzenie kompletnosci oznakowania, realizacji zabezpieczen p.poz. (rozmieszczenia klap
pozarowych, powlok ogniochronnych, itp.)

Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych.

Sprawdzenie zamocowania przewodow i elementéw w sposob nie przenoszacy drgan.

Sprawdzenie srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

12.3 Normy, instalacje wod-kan

BN-83/8836-02 Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze¢$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN -B-02421: 2000  Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00  Instalacje wewng¢trzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanali-
zacji grawitacyjne;j.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-10736:1999 Roboty =ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury

1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

12.4 Dokumenty

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot instalacji wentylacyjnych. Tom V Cobrti Instal,
Warszawa 2002.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitar-
ne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” — wydawca Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych”- COBRTI, Warszawa
2003 ;
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”- COBRTI, Warszawa
2006;

,»,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” — wydawca Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996r.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sani-
tarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
»Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Rozporzadzenie Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
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