SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow zwyktych w
czesci budynku w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 71 w Warszawie. w ramach zadania pn. "Remont pomieszczen
wypozyczalni dla dorostych i mtodziezy nr 84. w ramach dziatalnosci Biblioteki Publicznej im. Zygmunta t.azarskiego
w dzielnicy Mokotow m. st. Warszawy” przy ul. Wiktorskiej 10. :
Projekt przewiduje

=  Wymiang opraw o$wietleniowych w pomieszczeniu wypozyczalni, pomieszczeniu biurowym i sanitariatach.

= Uzupehienie gniazd wtyczkowych w sanitariacie

= zasilenie kurtyny powietrznej zamontowanej w drzwiach wejsciowych
Zasilanie obiektu w energie elektryczna

Pozostaje bez zmian

Rozdzielnica gléwna obiektu RG
Pozostaje bez zmian

Instalacje elektryczne odbiorcze
Oswietlenie podstawowe
W pomieszczeniach nalezy po zdemontowaniu starych opraw zamontowaé nowe zgodnie z projektem i
rysunkami z okresleniem typu projektowanych opraw.
Podstawowe natezenie oswietlenia wg PN-EN 12464-1.
Wymagania zgodne z PN-EN 1838.
Instalacja gniazd wtyczkowych
Pozostaje bez zmian.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdot budowlanych
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych dotycza
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacja
projektowa, opisami technicznymi, rysunkami i obejmuja: roboty wg pkt 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST-1 ,,Wymagania ogo6lne".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-1
»Wymagania ogolne".

1.6. Grupy klasy i kategorie robét.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6ot dotycza stosowania Wspdlnego Stownika Zamoéwien przez zamawiajacych w
Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Wspdlny Stownik Zamoéwien sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupeltniajacego. Stownik gldéwny obejmuje nazwy dostaw, robdt budowlanych lub ustug, ktérym przypisane
zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okre$lajg dzialy, pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy, pierwsze cztery
cyfry okreslaja klasy, pierwsze pi¢¢ cyfr okresla

kategorie. Ostatnia dziewiata cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

Grupy robot.
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

Klasy robét.
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.



Kategorie robdt.

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedlug zasad niniejszej specyfikacji ST sa:

- - Przewdd YDY 3x1,5 mm2.

- Przewdd YDY 3x2,5 mm?2.

- Rura instalacyjna RVS 13

- Puszka podtogowa okragta typu SQ80 R1 MK /mosiadz/ z ramka montazowa firmy  Electraplan lub réwnowazna

- oprawa oswietleniowa roéznego typu oznaczone w projekcie

- Gniazdo szczelne pojedyncze p/t 16A z bolcem ochronnym .

- Gniazdo pojedyncze p/t 16A z bolcem ochronnym MOSAIC lub réwnowazne.

- Gniazdo pojedyncze p/t 16A z bolcem ochronnym MOSAIC typu DATA lub réwnowazne.

- Wylacznik 1-bieg. 10A p/t

Dostawa materialow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzglgdu na
rodzaj materialdw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od
zewngtrznych wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiednie]
temperatury i wilgotnosci. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow przewodéw powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakosSci, np. aparaty, przewody, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwroci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami
dostawy.

3. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot .

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego. Przy
mechanicznym wykonywaniu rob6t wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie,
przewidzianym do wykonania tego typu robot.

Roboty elektryczne prowadzone bgda przy uzyciu nastgpujacego sprzgtu mechanicznego:

- szlifierka do parkietu

- odkurzacz przemystowy

- mierniki elektryczne

- elektronarzedzia

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem
zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania materiatdw elektroenergetycznych nalezy zachowaé
wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci: transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢, aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie
narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok.W czasie transportu konce wszystkich rodzajow kabli
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.

Srodki transportu przewidziane do stosowania - - Samochéd skrzyniowy do 5 ton,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6lne

Ogéblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST -1 "Wymagania og6lne".

5.1.1. Polaczenia elektryczne przewodow

- Powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych, przewodzacych
prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.

- Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtoka metalowg ogniowa lub galwaniczng nalezy
zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pasta polerska.

- Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa.

- Potaczenia nalezy wykonaé przez spawanie, $ruby, szybkoztaczki lub w inny sposob okreslony w projekcie
technicznym. Szyny o szerokosci wickszej od 120 mm zaleca si¢ taczy¢ przez spawanie.




- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwa metaliczna
5.1.2. Polaczenia elektryczne kabli i przewodow
- Zyly jednodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:proste, nie wymagajace obrébki po zdjeciu izolacji, przylaczane do
zaciskow srubowych; oczkowe, dla przewodoéw podlgczanych pod srube lub wkret; oczko o $rednicy wewnetrznej
wickszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo; sprasowane konce zyl przystosowane do
podiaczania pod $rube z koncowka kablowa, koncowke taczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z
koncowka kablowa.
- Zyty wielodrutowe mogg mieé¢ zakofczenia:
proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i
pocynowanym. Takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalaja na zastosowanie
koncowki lub tulejki. Zakonczenia koncowka kablowa podlaczane pod $rube; koncowke montuje si¢ przez prasowanie,
lutowanie, lub spawanie; z tulejka (koncoéwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.
5.1.3. Sruby i wkrety w polaczeniach
Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mie¢ taka dtugos¢, aby po skreceniu potaczenia wystawaly,
co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to $rub dostarczanych przez wytwdrce wraz z aparatem, jesli
wysoko$¢ sruby bedzie wystawata poza nakretke ok. 2 - 3mm.
5.1.4. Polaczenia z bezpiecznikami, oprawami o§wietleniowymi itp.
W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyna gniazda ($ruba stykowa), a
przewod zabezpieczany z gwintem. W oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzecie przewod fazowy lub nalezy
Taczy¢ ze stykiem wewngetrznym, a przewod neutralny lub z gwintem (oprawka).
5.1.5. Prowadzenie i montaz instalacji w budynkach
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadzi¢ na uchwytach kablowych, w rurach instalacyjnych .
Dla instalacji elektrycznych w rurach nalezy:
- ustali¢ przebieg trasy i wykona¢ otwory do mocowania uchwytow,
- przy pomocy kotkéw rozporowych przykreci¢ uchwyty wkretami,
- zamocowac rurki do $ciany za pomocg uchwytow otwartych li' uwzglednieniem tacznikow,
- do wnetrza rur wprowadzi¢ przewody,
- dokona¢ koniecznych potaczen przewodow z osprzetem.
5.1.6. Prace spawalnicze
Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczy$ci¢ elementow izolacyjnych, aparatow i przewodow
odpryskami roztopionego metalu. Nalezy je wykonywaé¢ w odleglo$ci bezpiecznej od aparatow i urzadzen
zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.
5.1.7. Préby montazowe
Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielni i urzadzen.
5.2. Wytyczne szczeg6lowe wykonania robét elektrycznych
5.2.1 Roboty demontazowe.
Przed przystapieniem do demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (ewentualnie przenie$¢) wyposazenie,
materialy i elementy wykonczenia znajdujace si¢ w miejscach wykonywanych robot.
Roboty rozbidorkowe nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie ulegly uszkodzeniu elementy i materialy
pozostajace oraz nadajace si¢ do ponownego montazu. Przed przystapieniem do robot nalezy odlaczy¢ zasilanie do
urzadzen i w obwodach elektrycznych objetych demontazem.
5.2.2. Zasady prowadzenia przewodow w instalacjach elektrycznych.
Wszystkie roboty zwigzane uktadaniem przewodéw wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8984-10.
Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami $cian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz przewody prowadzone w
listwach i kanatach instalacyjnych umieszczonych na §cianach powinny by¢ uktadane, o ile to mozliwe, w nizej
okreslonych strefach instalacyjnych:

a) Strefy instalacyjne poziome o szerokosci 30 cm:

- strefa instalacyjna pozioma gérna (od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu),

- strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotowa powierzchnia podtogi),

- strefa instalacyjna pozioma $rodkowa (od 90 do 120 cm ponad gotowg powierzchnig podiogi) — dotyczy

pomieszczen w ktorych powierzchnia robocza przewidziana jest przy $cianach np. w kuchni.

b) Strefy instalacyjne pionowe o szerokosci 20 cm:

- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi),

- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna),



- strefa instalacyjna pionowa w narozach pomieszczen (od 10 do 30 cm od linii zbiegu §cian w narozach).
Dopuszcza si¢ mocowanie listew i kanatow instalacyjnych z tworzyw sztucznych w narozach $cian.
Przewody elektryczne uktadane pod pokryciami sufitow (np. w tynku, pod tynkiem, nad sufitem podwieszonym) i
pod podtoga
nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrotsze;j trasie.
Przewody elektryczne w pomieszczeniu czytelni nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszonym aluminiowym z
rastrami z wiokien mineralnych (na $cianach w listwach kablowych o wym. 40x25mm i na stropie betonowym w
listwach kablowych o
wym. 17x15mm). Ponizej sufitu podwieszonego przewody elektryczne nalezy uktada¢ pod tynkiem.
5.2.3. Ukladanie rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych pod tynkiem w gotowych bruzdach.
Dhugo$¢ rur migdzy puszkami powinna wynosi¢ nie wigcej niz 15 m przy trzech zmianach kierunku trasy. Laczenia
rur wykonuje si¢ tacznikami odpowiednimi dla danej srednicy rur. Cigcie rur wykonuje si¢ pitkg do metalu. Po cigciu
krawedzie nalezy wygtadzi¢ pilnikiem potokragtym lub specjalnym skrobakiem do rur.
Rury taczy¢ z osprzetem podtynkowym wprowadzajac rury na dtugos¢ okoto 5 mm do wnetrza puszki przez wycigty
otwor. Gleboko$¢ bruzd pod rury powinna by¢ taka, aby nie wystawata ona wigcej niz 5 mm poza lico $ciany (§ciany
bez tynku).Rur¢ mocowac do podtoza plackami gipsowymi rozmieszczonymi co 30 cm. Przy puszkach rury mocowaé
plackami gipsowymi w odlegtoéci 10-15 cm. Dla przeciagnigcia przewodow wewnatrz rury umiesécic¢ drut lub linke
(tzw. pilot). Drut lub linka powinny wystawa¢ z koncoéw na okoto 15-20 cm, tak aby mozna bylo na jego koncach
wykona¢ oczka, do ktérych mocuje sie wciagany pdzniej przewod. Drut lub linke umieszcza si¢ odcinkami, od puszki
do puszki.
5.2.5. Wciaganie przewodow do rur instalacyjnych.
Wciaganie przewodow do rur musza wykonywac¢ dwie osoby: jedna wciaga linke z zamocowanym przewodem, a
druga wprowadza przewody do rur tak, aby nie krzyzowaly si¢ i nie splataty, oraz nie ocieraly o brzeg rury. W
puszkach nalezy pozostawi¢ zapas okoto 10 cm kazdej zyly na wykonanie potaczen. Przewdd wprowadza si¢ do
osprzetu tak, aby powloka izolacyjna z przewodu konczyla si¢ rowno z wewngtrzng powierzchnia puszki.
5.2.6. Ukladanie przewodow w tynku w gotowych bruzdach.
Bruzdy dla przewodow wtynkowych powinny by¢ wykute jedynie na grubos¢ tynku i mie¢ szerokos¢ o okoto 5 mm
wieksza niz szerokos$¢ przewodu. W miejscach zmiany kierunku trasy instalacji bruzda powinna by¢ poszerzona do
10 mm w kierunku wewngtrznej strony tuku. Odmierzajac odpowiednie dtugosci poszczegdlnych przewodow trzeba
pami¢ta¢ o dodaniu do odmierzonej dtugosci 20 cm ( po 10 cm na kazda puszke). Przewody do powierzchni mocuje
si¢ za pomocg gipsowania. Gipsowanie polega na mocowaniu przewodu matymi plackami gipsowymi w rozstawie co
50-80 cm. Przewod wprowadza si¢ do osprzgtu tak, aby powloka izolacyjna z przewodu konczyta si¢ rowno z
wewngtrzng powierzchnig puszki.
5.2.8. Zasady instalowania osprzetu instalacyjnego.
Laczniki nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie instalacyjnej pionowej, tak aby $rodek najwyzej polozonego
lacznika znajdowat si¢ nie wyzej niz 115 cm ponad gotowa powierzchnia podlogi.
Gniazda wtyczkowe powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysoko$ci 30 cm ponad
gotowa powierzchnig podlogi.
Gniazda wtyczkowe i laczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej
strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.
Gniazda wtyczkowe, laczniki i wpusty przytaczeniowe, ktére musza by¢ umieszczone poza zalecanymi strefami
instalacyjnymi powinny by¢ zasilane przewodami ulozonymi prostopadle do najblizej potozonej poziomej strefy
instalacyjne;.
We wszystkich pomieszczeniach zastosowaé gniazda podtynkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda wtyczkowe
nalezy zamontowa¢ w podtynkowych puszkach instalacyjnych. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé gniazda
bryzgoszczelne.
Laczniki instalacyjne montowaé w podtynkowych puszkach instalacyjnych. Laczniki powinny by¢ instalowane w taki
sposob, aby w stanie otwarcia gorna cze$¢ klawisza byta wysunieta do przodu.
5.2.9. Montaz puszek instalacyjnych rozgaleznych podtynkowych do przygotowanego podloza na $cianach

murowanych i betonowych.

Przed przystapieniem do przykrecenia puszki nalezy w miejscach jej ostabien wycigé otwory dla wprowadzanych
przewodow. Mocowanie odbywa si¢ we wczesniej przygotowanych §lepych otworach za pomocg zaprawy gipsowe;.
Puszke umieszczamy w otworze w taki sposob, aby jej krawedz znajdowata si¢ na tym samym poziomie, co
powierzchnia $ciany.
Po wprowadzeniu przewodu konce zyl nalezy odizolowa¢ i potaczy¢ ze sobg za pomocg plytki odgaleznej.
Odizolowane odcinki zyt nie moga wystawac poza ptytke.



5.2.10. Montaz puszek instalacyjne osprzetowych podtynkowych do przygotowanego podloza w $cianach
murowanych i betonowych.

Przed przystapieniem do przykrecenia puszki nalezy w miejscach jej ostabien wyciaé otwory dla wprowadzanych

przewodow. Mocowanie odbywa si¢ we wczesniej przygotowanych $lepych otworach za pomoca zaprawy gipsowe;j.

Puszke umieszczamy w otworze w taki sposob, aby jej krawedz znajdowala si¢ na tym samym poziomie, co

powierzchnia $ciany.

5.2.11. Montaz gniazd wtyczkowych i lacznikéw podtynkowych przykrecanych do zamocowanych puszek
osprzetowych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy odizolowa¢ konce zyl i umocowaé w zaciskach gniazd i tacznikow.

Odizolowane odcinki zyt nie moga wystawaé poza zaciski gniazd i tacznikow. Podtaczony mechanizm umiesci¢ w

puszce, wyrownac i zamocowac za pomocg wkretow lub pazurkéw. Na koncu zamocowac ramki 1 plakietki.

5.2.12. Zasady instalowania opraw o$wietleniowych.

Przed przystagpieniem do montazu nalezy odizolowa¢ konce zyt i umocowa¢ do odpowiednich zaciskow opraw.

Odizolowane odcinki zyt nie moga wystawac poza zaciski.

5.2.13. Zasady wykonania badan i pomiardw instalacji elektryczne;j.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie wymaganiami okreslonymi w normie PN-EN

50110-1:2001 ,,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”.

W czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac $rodki ostroznosci w celu

zapewnienia bezpieczenstwa osob i unikni¢cia uszkodzen mienia oraz zainstalowanego wyposazenia.

Badania odbiorcze powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace wazne uprawnienia kwalifikacyjne do

wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w zakresie eksploatacji urzadzef, instalacji 1 sieci elektro-

energetycznych.

Do wykonywania pomiardw instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uzywaé przyrzadow pomiarowych

spetniajacych wymagania dotyczace kontroli metrologiczne;.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakonczone protokotem zawierajacym:Dane ogolne o obiekcie badan;

e Informacje o wykonujacych pomiary;Dane o rodzaju badan;Dane o metodzie pomiaréw i charakterystyke
uzytych przyrzadow pomiarowych;Dane o warunkach przeprowadzania badan;Tabelaryczne zestawienie
wynikow badan i ich oceng;Szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomow i obwodow instalacji;

e Date wykonania badan; Ocen¢ zgodnosci otrzymanych wynikow z wymaganiami norm i przepisow; Wnioski i
zalecenia wynikajace z pomiarow;

W czasie przeprowadzania prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach i przy urzadzeniach nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad bezpieczenstwa:

e Prace kontrolno pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z tych
0s6b musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujaca osobe wykonujacg te prace,
powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu pomocy przedlekarskiej;

e Podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywac¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw pomiarowych.
Przyrzady nalezy sprawdzac przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarow;

e Nie nalezy bez istotnej potrzeby dotyka¢ cze$ci czynnych i dostgpnych czgéci przewodzacych urzadzen
elektrycznych oraz obcych czesci metalowych, ktére moga znalez¢ si¢ pod napieciem;

e Jezeli istnieje ryzyko dotknigcia nieostonigtych czgsci pod napigciem, personel wykonujacy pomiary powinien
stosowac osobisty sprzet ochronny, podja¢ srodki ostrozno$ci zapobiegajgce porazeniu pradem elektrycznym,
zwarciu oraz skutkom wyladowan tukowych;

e Przed rozpoczeciem pomiardw nalezy dokona¢ ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku usterek i
prawidtowosci badanego obiektu;

e Przed przystapieniem do pomiaru nalezy:

- zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

- okresli¢ kryteria oceny wynikow pomiardw,

- oceni¢ doktadnos$¢ pomiardéw i przeanalizowac¢ mozliwos¢ popetnienia uchybéw pomiarowych,

- przeanalizowac¢ konieczno$¢ zastosowania wspotczynnikéw poprawkowych do wartos$ci pomierzonych;
- Przed przystgpieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzi¢:

- zakresy uzytych przyrzadéw pomiarowych,

- stan izolacji zastosowanych przewodow,

- stan koncowek przewidzianych do dotykania czg¢sci bedacych pod napigciem;

o  Jezeli przewidziany jest montaz uktadu pomiarowego nalezy wykona¢ go starannie i zgodnie ze sprawdzonym
uprzednio schematem;



e  Po polgczeniu ukladu pomiarowego z obiektem badanym be¢dacym pod napigciem, nie wolno dokonywaé
zadnych zmian w polgczeniach przez roztaczanie i przylaczanie koncow przewodow;
e  Przed rozpoczgciem pomiardw nalezy ze stanowiska pomiarowego usunaé wszelkie zbedne przedmioty, a
zwlaszcza niepotrzebne przewody;
e  Zwrbci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktore moga stanowic
zagrozenie nawet po wylaczeniu napigcia;
e Powiadomi¢ osoby postronne, dla ktéorych prace pomiarowe moga stanowi¢ zagrozenie o wykonywaniu
pomiarow i
e  zastosowa¢ odpowiednie srodki zapobiegajace tym zagrozeniom.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogéblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-1 ,,Wymagania ogo6lne". Wszystkie elementy robdt instalacji
elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- zgodno$ci z dokumentacjq 1 przepisami,
- poprawnego montazu,
- kompletno$ci wyposazenia poprawnos$ci oznaczenia,
- braku widocznych uszkodzen nalezytego stanu izolacji skutecznosci ochrony od porazen.
6.1. Kontrola jakosci materialéw
Urzadzenia, osprzet i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadaé atest
fabryczny lub $wiadectwo jakos$ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robot
- Sprawdzenie i badanie przewodow po utozeniu.
- Sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu.
- Prawidtowosci montazu przewoddéw ochronnych.
- Prawidlowosci montazu rozdzielnic i tablic.
6.3. Badania i pomiary pomontazowe.
Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé:
- Proby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji.
- Zachowania ciaglosci zyt roboczych.
- Zgodnosci faz u odbiorcow.
- Pomiary rezystancji uziomow i napi¢é razenia.
- Skutecznos$ci ochrony od porazen.
- Sprawdzenie i pomiar kompletnych obwoddw I- fazowych nn.
- Sprawdzenie stanu izolacji induktorem.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-1.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-1 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest:

m —dla przewodow, rur itp.

szt — dla osprzetu, opraw itp.

kpl. — dla rozdzielni itp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-1. ,,Wymagania ogdlne
nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot,

* Dziennik Budowy, Dokumenty uzasadniajagce uzupekienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,
Protokoly i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych, Protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,
Protokot pomiaréw rezystancji uziemien, Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen, Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-1 ,,Wymagania ogolne".

9.2. PlatnoSci

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym w p. 1.3. 1 szczegdtowo opisany w
p.5.2. niniejszej ST w oparciu o odbior faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robot i oceng

m

. Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone



jakosci uzytych materialow. Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

- zakup kompletu materialow i1 urzadzen (aparatura, osprzgt elektryczny, materiaty elektryczne instalacyjne, przewody,
osprzet drobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich prefabrykatow takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki,
kasety itp.(kompletnie wyposazonych, pomalowanych i oznakowanych) wynikajacych z opracowanej dokumentacji
technicznej poza elementami stanowiacymi wyposazenie urzadzen technologicznych (te elementy beda uwzglednione
w cenie urzadzen technologicznych),

- transport materiatéw 1 urzadzen na miejsce wbudowania wykonania robot montazowych,- roboty przygotowawcze i
trasowanie, wykonanie podiaczenia urzadzen, przygotowanie podtoza, uchwytow itp.,przygotowanie i zainstalowanie
narzedzi montazowych i ich biezaca konserwacje, drobne roboty budowlane: przerobki fundamentdéw, zalewanie $rub
fundamentowych, wykonanie otwordw w $cianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli i przewodéw lub
osadzenia gniazd itp. zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kotkow, wlasciwe oznakowanie i
malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,wprowadzenie i podiaczenie koncowek przewodéw do puszek,
odgateznikow, skrzynek,- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii,
badanie obwodow elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skutecznosci zerowania),

- montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robdt, proby montazowe, sprawdzenie dzialania
poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to mozliwe i sprawdzenie funkcjonalno$ci uktadu, prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/E-02033  Os$wietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.

PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

PN-91/M-42029 Urzadzenia elektryczne. Ogdlne wymagania i badania..

PN-84/3067-01.00 Sprzet elektroinstalacyjny. Rury i zlgczki elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana

Biul. PKNM.i J nr 4/80. p6z. 19).

PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania. Wymiary czgsci do mocowania i
zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr 1-2/79, po6z. 3).

PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do odbiornikéw ruchomych i przenos$nych.
Ogo6lne wymagania i badania.

PN-90/E-93003 Wylaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych.

PN-76/E-93050 Laczniki do urzadzen i aparatow na napigcie do 500 V i prady do 63 A. Wymagania i badania.
PN-87/E-93100/01 Sprzgt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe

gwintowe na znamionowe napigcie do 1000 V i prady znamionowe do 200 A.

PN-87/E-93100/02 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe

na znamionowe napigcia do 1000 V i prady znamionowe do 200 A. Gniazda bezpiecznikowe. Wymiary.
PN-87/E-93100/03 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe napigcia do
1000 V i prady znamionowe do 200 A. Glowki bezpiecznikowe. Wymiary.

PN-87/E-93100/04 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe

na znamionowe napigcia do 1000 V i prady znamionowe do 200 A. Wkiadki topikowe. Wymiary i charakterystyki
czasowo-pragdowe.

PN-85/E-93150 Laczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Ogoélne wymagania i badania.
PN-88/E-93200 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Wymagania i badania.

PN-88/E-93250 Sprzet elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie do 600 V do instalacji
przemystowych. Ogodlne wymagania i badania. Prawo budowlane. Prawo energetyczne. Warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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