
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  rozbiórkowych  przy  remoncie  budynku  w  ramach  zadania  pn.  Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji
technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  dotyczących  remontu  w  części
budynku  w  Warszawie  przy  ul.  Modzelewskiego  71  w  Warszawie. w  ramach  zadania  pn.  "Remont
pomieszczeń wypożyczalni dla dorosłych i młodzieży nr 84. w ramach działalności Biblioteki Publicznej im.
Zygmunta Łazarskiego w dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy” przy ul. Wiktorskiej 10.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
W szczególności dotyczy to rozbiórki wiatrołapu i ścianki w sanitariacie.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, materiały i elementy znajdujące
się w miejscach wykonywanych robót.
Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu elementy i materiały
pozostające oraz nadające się do ponownego montażu.
Przed przystąpieniem do tych robót należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i otaczającego terenu.
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wykonać  wszystkie  niezbędne  zabezpieczenia,  jak  oznakowanie  i
ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych napędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń
do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni
być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac.
Przy  pracach  rozbiórkowych  i  wyburzeniowych  mają  zastosowanie  ogólnie  obowiązujące  przepisy
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  robotach  budowlanych.  W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  robót
rozbiórkowych  wszystkie  przejścia,  pomosty  i  inne  niebezpieczne  miejsca  powinno  się  zabezpieczyć
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników zatrudnionych
przy  robotach  rozbiórkowych  powinno  się  zaopatrzyć  w  odzież  roboczą,  hełmy,  okulary  i  rękawice,  a
wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Do usuwania gruzu należy
stosować zsypy (rynny).  Gruz nie może być gromadzony na stropach,  schodach itp.  Wszystkie przejścia i
przejazdy znajdujące się w zasięgu robót  rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi,  a
obejściu i objazdy wyraźnie oznakować. 

2. Materiały
2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.

3. Sprzęt
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną



oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr  47 poz.
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Rozbiórka drzwi
Przed demontażem drzwi należy dokonać ich przeglądu celem ustalenia czy mogą nadawać się do dalszego
wykorzystania. Drzwi będące w dobrym stanie należy przed demontażem zabezpieczyć. Tylko gdyby wyjęcie z
murów skrzydeł drzwiowych łącznie z ościeżnicami było niemożliwe, należy je oznaczyć, po zdemontowaniu
skrzydeł wymontować ze ścian ościeżnice i po ponownym złożeniu zmagazynować. 

Rozbiórka ścianek działowych
Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonywać przez przewracanie ich na strop, gdy może
to spowodować zawalenie się zarówno tego stropu,  znajdujących się, poniżej,  co może stać się przyczyną
runięcia  całego  budynku.  Ze  ścianek  tynkowanych  należy  usunąć  tynk,  a  następnie  rozbierać  je  kolejno
warstwami. Podobnie należy demontować ścianki z większych elementów, jak pustaki,  bloczki itp. Ścianki
działowe rozbiera się z lekkich, przesławnych rusztowań, a cały materiał i gruz ze stropów usuwa na dół.
Rozbiórka ścian - wykucie otworów na drzwi w ścianach
Rozbiórkę ścian murowanych prowadzi się ręcznie.
O wyborze metody rozbiórki ścian decydują warunki prowadzenia robót, dlatego należy dokładnie zbadać stan
murów, co do jakości cegły i rodzaju zaprawy. 
Rozbiórkę  ręczną,  wykonuje  się  ją  ręcznymi  urządzeniami  mechanicznymi.  Rozbiórkę  wykonuje  się
warstwami, a cegły usuwa na ziemię.
Rozbiórka warstw podłogowych
Poszczególne warstwy podłogi należy rozbierać kolejno od góry. Materiał z rozbiórki należy transportować
bieżąco na  zewnątrz  budynku.  Nie  wolno składować  materiałów z rozbiórki  w innym miejscu  stropu.  Po
rozbiórce warstw podłogowych do warstwy przewidzianej w dokumentacji projektowej należy ją oczyścić i
wyrównać. 

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są: [m2] i [m3]

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.


