SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45421134-2 Montaz drzwi drewnianych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania montazu i
odbioru drzwi drewnianych wraz z wyposazeniem, przy remoncie budynku, w Warszawie przy ul.
Modzelewskiego 71 w Warszawie. w ramach zadania pn. "Remont pomieszczen wypozyczalni dla dorostych i
mlodziezy nr 84. w ramach dziatalnosci Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Lazarskiego w dzielnicy Mokotow
m. st. Warszawy” przy ul. Wiktorskiej 10 w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
W szczegdlnosci dotyczy do drzwi do sanitariatu.
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
wszystkich czynnosci umozliwiajacych wykonanie dostawy i montazu drzwi drewnianych petnych np.
Porta wraz z wyposazeniem, dla celow realizacji inwestycji
1.4. Okreslenia podstawowe.
Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ,,Wymaganiach Og6lnych"
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach Ogolnych"
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami zgodnie z zestawieniami
dotaczonymi do projektu.
2.2. Drzwi drewniane pelne np. Porta lub réwnowazne Drzwi Porta ptaskie wykonczone okleing naturalna.
Konstrukcja produktu
Skrzydta wykonane sg w klasycznej konstrukcji skrzydta ptytowego. Ramiak z klejonki drewna iglastego
obtozony jest ptytami oklejonymi okleing naturalng. Oba boki oraz géra skrzydta okleinowane sa okleing
naturalng. Drzwi ze szczeling wentylacyjna :
Pokrycie :
- skrzydla wykonczone okleinami: dab, limba, apelli, klon. Wzor :
- pelne, Model :- jednoskrzydtowe: "80", "90", "100", - dwuskrzydtowe: "120" - "200" (dowolne
zestawienie wymiaréw skrzydel w drzwiach podwdjnych)
Akcesoria w cenie produktu
- standardowo dla kazdego rozmiaru dwa zawiasy czopowe w kolorze zlotym,
- trzy zawiasy czopowe w kolorze zlotym w skrzydle o wymiarze "90" i "100",
- zamek wpuszczany: na klucz zwykty, wktadke patent i blokadg we,
- pochwyt okragly ztoty lub srebrny (do drzwi przesuwnych), Akcesoria za doptata
- trzeci zawias czopowy w skrzydle o wymiarze "60","70","80"
- tuleje wentylacyjne 1 rzad
- podciecie wentylacyjne
- klamka z szyldem
- naktadki na zawiasy
- zamek hakowy z pochwytami bocznymi ztoty lub srebrny (do drzwi przesuwnych) OScieznica
Do skrzydet ptaskich okleinowanych w okleinach naturalnych maja zastosowanie o$cieznice regulowane
Porta System i Prestige oraz o$cieznica stata MDF 100 mm wraz z listwami maskujgcymi . O$cieznice sg
oklejone okleing klon, dab, limba, sapelli w tej samej kolorystyce co skrzydta.
2.3. Os$cieznice Porta-System produkowana jest i dostarczana do Klienta w postaci kompletu elementow
przeznaczonych do sktadania na miejscu budowy. Latwa w montazu oScieznica regulowana, ktora nadaje
si¢ idealnie do szybkiego montazu. Zastosowane w o$cieznicy wzmocnione kieszenie na zawiasy



gwarantujg stabilno$¢ potozenia zawiasu, nawet przy bardzo intensywnej eksploatacji. Os$cieznice oklejone
sg tg sama okleing co skrzydta, dajac jednakowy wyglad drzwi. Dostepne w wielu kolorach o$cieznice
gwarantujg estetyczne i nowoczesne wykonczenie muru. Konstrukcja produktu

- o$cieznica sktada si¢ z: belek gléwnych: poziomej oraz dwoch pionowych wykonanych z materiatow
drewnopochodnych,

- listew opaskowych,

- lacznikéw belek gtownych oraz listew opaskowych,

- uszczelki,

- zawiasOw czopowych. wymiary

w jedenastu zakresach szerokosci muru, od 75 mm do 300 mm "60", "70", "80", "90", "100" 1 "120", "140",
"160", "180", "200" Profil krawedzi :

- profil krawedzi oScieznicy zaokraglony. Pokrycie :

- okleina CPL o grubosci 0,2 mm, w kolorach:

- kolory laminatéw i oklein dopasowane sa do kolorystyki skrzydet drzwiowych znajdujacych si¢ w
standardowe;j ofercie Porta

Akcesoria w cenie produktu :

- dwa zawiasy czopowe,

- trzy zawiasy w oscieznicy o wymiarze "100",

- uszczelka gumowa na obwodzie o$cieznicy. Akcesoria za doptata

- trzeci zawias w o$cieznicy o wymiarze "60", "70", "80", "90" UWAGI

- Montaz o$cieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykonczonymi §cianami (np.:
tapety) 1 podtoga (np.: parkiet).

Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, AT-15-3692/2002, ITB Warszawa 2.2. Okucia budowlane.
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okre$lonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlane;j
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia winny spetnia¢ wymogi projektowe 1 tak: -skrzydlo drzwiowe musi mie¢ trzy zawiasy,

-okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powltokami antykorozyjnymi.

2.3. Kratki wentylacyjne
W drzwiach oznaczonych na zestawieniach osadzi¢ kratki wentylacyjne nawiewne. Powierzchnia kratek wg
projektu wentylacji mechaniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych"

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujacych wlasciwa, to jest spetniajaca wymagania specyfikacji technicznej jakos¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych"

4.2. Transport
Drzwi nalezy pakowa¢ w kompletnym zestawie elementow sktadowych (o$cieznice, skrzydta drzwiowe,
okna, naswietla, listwy dociskowe, sruby, wkrety itp.). Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyroby przed
uszkodzeniami mechanicznymi i odksztatceniami. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ informacja
zawierajaca : Oznakowanie, Numer Aprobaty Technicznej, Numer certyfikatu, Znak budowlany. Zaleca

sie, aby podczas sktadowania i transportu drzwi znajdowaly si¢ w pozycji wbudowania. W/w wyroby nalezy
przechowywac i przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniem mechanicznym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania rob6t



Ogo6lne warunki wykonywania rob6t podano w ,,Wymaganiach ogoélnych"

5.2. Montaz
Przygotowanie osciezy :
-przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.
Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych .
Osadzanie stolarki drzwiowej
Montaz o$cieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykonczonymi $cianami i podtoga.
Oscieznice nalezy zamontowac zgodnie z instrukcja montazu producenta, wiedza i do§wiadczeniem
wykonawcy. Po osadzeniu, a przed trwalym zamocowaniem oscieznicy nalezy zatozy¢ drzwi i dopasowac
oscieznice do drzwi. Nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ przylegania drzwi do oscieznicy, zamykanie bez zacigc,
pion, poziom gornej czesdci oscieznicy. Sposob zakotwienia i zamocowania nalezy wykona¢ wedlug
instrukcji montazu o$cieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych" . Zasady kontroli
jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,

6.2. Opis badan
-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych
robo6t z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedlug specyfikacji technicznej 1 stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych. -sprawdzenie materialow przeprowadzi¢ na
podstawie zaswiadczen jakosci 1 innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z
wymaganiami producenta. -sprawdzenie prawidlowosci montazu przeprowadzi¢ przez pomiary i
stwierdzenie zgodnosci z projektem w czasie ich wykonywania, kontrolujac stosowanie wiasciwych
materialow
- nalezy wykona¢ wszystkie badania zalecane przez producenta
- tolerancje i1 doktadno$¢ wykonania wedtug zalecen producenta i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,
Sprawdzanie prawidtowos$ci dziatania drzwi i otwieranych okien nalezy wykona¢ przez kilkakrotne
otwarcie 1 zamkniecie drzwi i okien oraz zaobserwowac, czy w czasie otwierania i zamykania wystepuja
zacig¢cia lub zahamowania podczas ruchu skrzydta drzwiowego i1 okiennego.
Po kazdorazowym zamknigciu drzwi i okien nalezy sprawdzi¢ czy uszczelki przylegaja na catej dlugosci do
odpowiednich powierzchni. Nalezy sprawdzi¢, czy zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposazenia
dziatajg prawidlowo.

6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
- jakos$ci zastosowanych materialow i wyrobow,
- spelnieniu warunkow opisanych w punktach 6.2
- sprawdzenie, doktadnosci i estetyczno$ci wykonania

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych"

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest :
- jeden metr kwadratowy zamontowanych drzwi
- jeden metr biezacy zamontowanej o$cieznicy
- jedna sztuka dla zamontowanej kratki wentylacyjnej, samozamykacza lub wktadki do zamka
- jeden komplet dla zamontowanych klamek i szyldow

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych"

8.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng



Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

. pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna,
. inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisesmnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia roboét 1 spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robdt, zawartych w umowie.
Drzwi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng i normami. Odbidr polega na
sprawdzeniu :
- z godnosci dostarczonych drzwi z dokumentacja projektowa
- prawidtowym zamocowaniu drzwi
- prawidtowym dziataniu drzwi i osprzgtu
- wygladu drzwi, o$cieznic, uszczelek, okué i osprzetu
- odpowiedniego atestu, aprobaty na wyrob, jakim sg kompletne drzwi Do odbioru robot wykonawca
przedstawia :
-zas§wiadczenia jakos$ci materiatéw -protokoty odbioréw czesciowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych"

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania montazu dla : -jednego metra kwadratowego
zamontowanych drzwi -jednego metra biezacego zamontowanej oscieznicy
-jednej sztuki dla zamontowanej kratki wentylacyjnej, samozamykacza lub wktadki do zamka -jednego
kompletu dla zamontowanych klamek i szyldow

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-75/B-94000  Okucia
budowlane. Podziat.
Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, AT-15-3692/2002, ITB Warszawa



