SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych przy remoncie budynku w ramach zadania pn. Przedmiotem niniejszej specyfikacji
technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robodt dotyczacych remontu w czgsci
budynku w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 71 w Warszawie. w ramach zadania pn. "Remont
pomieszczen wypozyczalni dla dorostych i mtodziezy nr 84. w ramach dziatalnosci Biblioteki Publicznej im.
Zygmunta Lazarskiego w dzielnicy Mokotéw m. st. Warszawy” przy ul. Wiktorskiej 10.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
W szczegdlnosci dotyczy to rozbidrki wiatrotapu i scianki w sanitariacie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, materiaty i elementy znajdujace
si¢ w miejscach wykonywanych robot.
Roboty rozbiorkowe nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby nie ulegly uszkodzeniu elementy i materiaty
pozostajace oraz nadajace si¢ do ponownego montazu.
Przed przystapieniem do tych robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i otaczajacego terenu.
Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i
ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych napedzi i sprzgtu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen
do usuwania z budynku materialow z rozbiorki Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni
by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.
Przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i1 higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot
rozbiorkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno si¢ zabezpieczy¢
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikow zatrudnionych
przy robotach rozbidrkowych powinno si¢ zaopatrzy¢é w odziez robocza, helmy, okulary i rekawice, a
wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale utrzymywaé w dobrym stanie. Do usuwania gruzu nalezy
stosowac¢ zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, schodach itp. Wszystkie przejscia i
przejazdy znajdujace si¢ w zasiegu robdt rozbidrkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a
obejsciu i objazdy wyraznie oznakowac.

2. Materialy

2.1. Dla robét wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materialow z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczna i wodno-kanalizacyjng




oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Rozbiorka drzwi
Przed demontazem drzwi nalezy dokona¢ ich przegladu celem ustalenia czy moga nadawaé si¢ do dalszego
wykorzystania. Drzwi bedace w dobrym stanie nalezy przed demontazem zabezpieczy¢. Tylko gdyby wyjecie z
muréw skrzydet drzwiowych tacznie z o$cieznicami bylo niemozliwe, nalezy je oznaczy¢, po zdemontowaniu
skrzydet wymontowac ze $cian o$cieznice i po ponownym ztozeniu zmagazynowac.

Rozbiorka $cianek dzialowych
Rozbidrki murowanych $cianek dziatlowych nie mozna wykonywac przez przewracanie ich na strop, gdy moze
to spowodowa¢ zawalenie si¢ zarowno tego stropu, znajdujacych sig¢, ponizej, co moze staé si¢ przyczyna
runi¢cia catego budynku. Ze $cianek tynkowanych nalezy usuna¢ tynk, a nastgpnie rozbiera¢ je kolejno
warstwami. Podobnie nalezy demontowa¢ $cianki z wiekszych elementow, jak pustaki, bloczki itp. Scianki
dziatowe rozbiera si¢ z lekkich, przestawnych rusztowan, a caly material i gruz ze stropo6w usuwa na dot.
Rozbidrka $cian - wykucie otworéw na drzwi w $cianach
Rozbidrke scian murowanych prowadzi si¢ recznie.
O wyborze metody rozbidrki $cian decyduja warunki prowadzenia robét, dlatego nalezy doktadnie zbadac stan
murow, co do jakosci cegly i rodzaju zaprawy.
Rozbidrke reczng, wykonuje si¢ ja recznymi urzadzeniami mechanicznymi. Rozbidrke wykonuje sie
warstwami, a cegly usuwa na ziemig.
Rozbiérka warstw podlogowych
Poszczegolne warstwy podlogi nalezy rozbiera¢ kolejno od gory. Materiat z rozbiorki nalezy transportowac
biezgco na zewnatrz budynku. Nie wolno skladowa¢ materialdéw z rozbiorki w innym miejscu stropu. Po
rozbiérce warstw podlogowych do warstwy przewidzianej w dokumentacji projektowej nalezy ja oczysci¢ i
wyrownac.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t rozbidérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg: [m?*] i [m?]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. Tlosci robdt rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.



