Zalacznik nr 11

Opis
robot remontowych do wykonania w Wypozyczalni dla Dorostych i Mlodziezy Nr 84
przy ul. Modzelewskiego 71

Zakres robot remontowych okre$la, projekt i przedmiar.

Zakres prac budowlanych.

1. Zabezpieczenie elementéw niepodlegajacych robotom budowlanym,

2. Wykonanie demontazu istniejgcego wyposazenia pomieszczen bibliotecznych: pakowanie i
skladownaie ksiazekw w miejscu wskazanym przez Inwestora

3. Demontaz wyposazenia biurowego ze skladowaniem w miejscu wskazanym przez Inwestora

Sanitariat

4. Demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych w pomieszczeniu sanitariatu

5. Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej (2 szt.) z wykucie fragmentu $ciany dzialowej
(poszerzenie otworu drzwiowego — drzwi wejSciowe do tazienki),

6. Demontaz istniejacego grzejnika,

7. Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych (3 szt.),

8. Demontaz istniejacej kratki wentylacyjnej, -

9. Zbcie plytek ze Sciany w lazience (wysokos¢ od podlogi 143cm),

10. zbicie uszkodzonych tynkéw na $cianach i sufitach,

11. Demontaz ok}adzin podlég z lastriko wraz z warstwa kontaktowa,

12. Wyréwnanie poziomu oraz frezowanie powierzchni podtogi,

13. Demontaz istniejgcej Sciany dzialowej murowanej gr. 10cm, wskazanej w dokumentacji
rysunkowej ze skuciem cze$ci Sciany wypekiajacej na gleboko$¢é 5cm, wskazanej w
dokumentacji rysunkowe;j,

14. Demontaz istniejgcej stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany na nowa, demontaz
istniejgcych wertikali wewnetrznych,

15. Demontaz oktadziny z ptytek wskazanych podokiennikéw,

ROBOTY BUDOWLANE:

16. Oczyszczenie podtoza $cian, sufitu i podtogi,

17. Wyréwnanie powierzchni $cian tynkiem cementowo - wapiennym, gruntowanie podtoza,

18. Wykonanie wylewki samopoziomujgcej (gr. lcm) C20, F5 z wyréwnaniem wysokosci
posadzki miedzy pomieszczeniami,

19. Wykonanie okfadzin z plytek gresowych antyposlizgowych na podlodze oraz gresowych na

wskazanych $cianach do podstawy sufitu rastrowego (H=303cm),
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20.
21

22,

23.

24,

29,

26.

27

28,

29,

30.

Podlgczenie instalacji kanalizacyjnej w miejscach nowych podejsc,

Montaz fototapety winylowej klejem do tapet na S$cianie wskazanej w dokumentacji
rysunkowej,

Zabezpieczenie tapety ptyta z pleksi gr. 8mm mocowanej na 6 dystansach ze stali nierdzewnej
w odleglosci 2cm od $ciany,

Montaz sufitu rastrowego na wysokosSci 303cm (wierzch otworéw okiennych), oczko
50x50mm H26, wykonany z blachy aluminiowej 0,45-0,5mm, montaz na wieszakach, kolor
szary RAL9003,

Montaz drzwi wewnetrznych D1 (1 szt.), drzwi do lazienki wyposazone w kratki
wentylacyjne z podcieciem dolem o powierzchni 0,022m2, drzwi zgodnie z wykazem stolarki
drzwiowej,

Montaz nowej kratki wentylacyjnej z PVC, wymiary 14x14cm, z siatka zabezpieczajaca przed
insektami,

Montaz obudowy (kanatu oraz stelazu podtynkowego WC) z plyt gipsowo-wiéknowych gr.
1,25cm na stelazu stalowym CD60,

Montaz nowego grzejnika lazienkowego, drabinkowego, wymiary 96x50cm, w kolorze
bialym,

Montaz nowej stolarki okiennej (wskazanej w dokumentacji rysunkowej), okna aluminiowe,
profil 7- komorowy o glebokosci zabudowy 82mm, podwdjna uszczelka z kauczuku
syntetycznego EPDM, szyba bezpieczna, wspotczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K),
kolor profili i okué czarny RAL 9005 SM,

Montaz wyposazenia wewnetrznego, 1.- umywalka pojedyncza dla niepelnosprawnych o
wym.55x55cm, biala, przelewowa, w zestawie syfon plaski, otwor na baterie, 2 - bateria
umywalkowa z mieszaczem, bezdotykowa, stojaca, wylewka stala, z chromu, 3.- stelaz
podtynkowy WC stalowy szer. 40cm, przyciski z wlosowanej stali nierdzewnej, 4.- miska
ustepowa z deska wolnoopadajgca dostosowana dla potrzeb o0séb niepelnosprawnych, 5.-
suszarka do rak ze stali nierdzewnej polerowanej, grafitowa, wykonczenie polysk, wymiary:
wysoko$¢ 23cm, szeroko$¢ 26,5cm, gleboko$¢ 21cm, 6.- dozownik do mydita w plynie —
pojemnos¢ 0,91, wykonane ze stali nierdzewnej, wymiary wysoko$¢ 25cm, szeroko$¢ 11cm,
gleboko$¢ 9cm, 7.- pojemnik na duze rolki papieru toaletowego, material stal nierdzewna,
wymiary wys. 30,5cm, szer. 12,0cm, db. 30,5cm, 8.- lustro uchylne przystosowane dla oséb
niepelnosprawnych, wym.: 60x45cm, uchwyt do regulacji kata nachylenia, 9.- kosz na $mieci
- pojemnos¢ 35l, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary wys.49cm, szer. 42,5cm, gt
19,5cm, kosz otwarty z nakladka, waga: 3,45 kg, kosz stojacy, 10.- szafa gospodarcza na
artykuly porzadkowe, wymiary 180x60x35cm, 11.- uchwyty i porecze dla niepelnosprawnych
(porecz L oraz uchylna tlukowa), 12.- montaz nowych gniazd wtykowych, opraw
oSwietleniowych, 13.- montaz tabliczek oznaczeniowych na drzwiach (toaleta przystosowana
dla potrzeb niepelnosprawnych),

Montaz opraw o$wietleniowych L02 do wpuszczenia w sufit typu Kaskad Fixed 16751m 20W
3000K CRI90 (np. Fagerhult lub réwnowazne),
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31. Montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych, sanitarnych zgodnie z aranzacja,
oczyszczenie terenu.

Pomieszcenie biblioteczne

32. Wykonanie robét przygotowawczych,

33. Zabezpieczenie elementéw niepodlegajacych robotom budowlanym,
34. Wykonanie robot demontazowych

35. Demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych,

36. Demontaz istniejacego wyposazenia pomieszczeli i wyniesienie w miejsce wyznaczone przez
Inwestora (regaty na ksiazki, szafy, biurka, itp.),

37. Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej (1 szt.),

38. Wykucie fragmentu Sciany dzialowej (poszerzenie otworu drzwiowego — drzwi wejsciowe do
pomieszczenia biurowego),

39. Skucie uszkodzonych tynkéw na $cianach i sufitach (20% powierzchni),

40. Demontaz okladzin podlég wraz z warstwa kontaktowa,

41. Wyréwnanie poziomu oraz frezowanie powierzchni podtogi,

42. Demontaz istniejacych kratek wentylacyjnych,

43. Demontaz okladziny z plytek wskazanych podokiennikéw,

44. Demontaz zabudowy wiatrotapu wraz z drzwiami,

ROBOTY BUDOWLANE:

45. Oczyszczenie podloza Scian, sufitu i podtogi,

46. Wyrownanie powierzchni $cian, sufitu oraz belek, tynkiem cementowo — wapiennym,

47. Gruntowanie podtoza farbg gruntujgcg, malowanie farba ceramiczna, matowa, kolor jasny
szary NCS S 1000-N,

48. Wykonanie wylewki samopoziomujacej (gr. 1cm) C20, F5,
49. Wyrownanie wysoko$ci posadzki miedzy pomieszczeniami,

50. Wykonanie okiladzin z plytek gresowych, antyposlizgowych na podtodze, wymiary plytki
60x60cm, grubos¢ 10mm, Scieralnos$c klasa IV, cokét na $cianach wys. 10cm,

51. Montaz nowych kratek wentylacyjnych z PVC, wymiary 14x14cm, z siatkq zabezpieczajaca
przed insektami,

52. Renowacja wskazanych podokiennikéw (betonowych) poprzez szlifowanie powierzchni,
gruntowanie (jednosktadnikowym preparatem gruntujgcym na bazie rozpuszczalnika z zywica
akrylowg) oraz malowanie farba do betonu w kolorze NCS S 1000-N, pielegnacja preparatem
do czyszczenia na bazie alkoholu i terpenéw (warto$¢ pH 7,0), - wyréwnanie powierzchni
wskazanych podokiennikéw (po skuciu oktadziny z plytek) gladzig szpachlowa, gruntowanie
oraz malowanie farbg do betonu w kolorze NCS S 1000-N,
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53. Montaz kurtyny powietrznej z nagrzewnica elektryczng nad drzwiami wejSciowymi,
54. Montaz nowych wertikali pionowych, wewnetrznych (w miejscach wertikali istniejacych),

55. Montaz wyposazenia wewnetrznego: 1. - regat biblioteczny, azurowy, z mozliwoscia
zestawienia w moduly dwustronne, wymiary: 196x80x30cm (87 szt.), 2.- regal biblioteczny,
azurowy, z mozliwoscia zestawienia w moduly dwustronne, wymiary: 196x60x30cm (14 szt.),
3.- biurko z szafka i szuflada, wymiary: 120x75x60cm (3 szt.), 4.- fotel obrotowy z regulacja
wysokosci (3 szt.), 5.- szafka aktowa, niska (2 szt.), 6.- pufa (4 szt.), 6.- szafa ubraniowa,
drzwi uchylne, wymiary: 188x60x50cm (1 szt.), 7.- szafka z blatem kuchennym, stojaca (1
szt.) oraz szafka kuchenna, wiszaca (1 szt.), 8.- wieszak stojacy (1 szt.), 9.- kosz na $mieci,
nozny, z klapa (1 szt.),

56. Montaz opraw o$wietleniowych LO1 wiszacych typu DWIDE 180x1500 4898Im 37W 3000K
up/down 40/60 (np. Fagerhult lub réwnowazne),

57. Montaz opraw o$wietleniowych L03 $ciennych typu Nove LED 15W 1500lm 3000K (np.
Fagerhult lub réwnowazne),

58. Montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych zgodnie z aranzacja, - oczyszczenie terenu.

59. Montaz okien i drzwi aluminiowych — opis w tekscie

Opracowat
Leszek Kuchrezyk
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