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M71 sanitariat (3) kosztorys OBMIAR Zatgcznik  nr11c
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/45000000-7 Sanitariat Roboty budowlano instalacyjne
1.1/45330000-9 Demontaz urzadzen
1 Demontaz urzgdzen sanitarnych z zakorkowaneim kpl.
d.1.1 uwaga
przyjeto naktad zagregowany 10 rg
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Demontaz urzgdzen biurowych z wyniesieniem kpl.
d.1.1 uwaga
przyjeto naktad zagregowany 10 rg
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2/45212000-6 Posadzki
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzek z masy lastrykowe;j m2
d.1.2{0807-04
1,35+2,40 m?2 3,750
RAZEM 3,750
4|KNR W-01 Frezowanie starych podtozy betonowych celem wyréwnania m2
d.1.2{0101-03
poz.3 m?2 3,750
RAZEM 3,750
5|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza cementowego - naprawa rys; naciecie rysy szlifierka m
d.1.2|0601-02 uwaga
alternatywa w przypadku takiej konieczno$ci - decyzja inspektora nadzoru
uwaga
wsp do R=0,5
przyjeto 2mb
2 m 2,000
RAZEM 2,000
6/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza cementowego - naprawa rys zalanie zywica (bez klamrowania) m
d.1.2|0601-03 uwaga
alternatywa w przypadku takiej konieczno$ci - decyzja inspektora nadzoru
wsp do R=0,4
2 m 2,000
RAZEM 2,000
7|ZKNR C-2 Gruntowanie przygotowanego podfoza mineralnego bardzo chtonnego przed wylewkg m2
d.1.2|0603-03 uwaga
CT 17
poz.3 m?2 3,750
RAZEM 3,750
8|ZKNR C-2 Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym podtozu o gr. |m?2
d.1.2{0605-04 10-15 mm
uwga
grubos$é 10 mm klasa C20 F5
poz.7 m?2 3,750
RAZEM 3,750
9|ZKNR C-2 Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego bardzo chtonnego przed utzeniem ptytek | m2
d.1.2|0603-03 uwaga
$rodek CT 17
poz.3 m?2 3,750
RAZEM 3,750
10/ZKNR C-2 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na posadzkach metodg zwyktg |m2
d.1.2|0505-01 w uktadzie regularnym - do 10 ptytek na 1 m2
uwaga
ptytki 60/60 antyposlizgowe wraz z cokolikiem
poz.3 m?2 3,750
RAZEM 3,750
11|ZKNR C-2 Gruntowanie ptytek gres- podfoza mineralne niechtonne m2
d.1.2|0603-05 uwaga
impregnat zabezpieczajacy do ptytek CN 94
poz.3 m?2 3,750
RAZEM 3,750
1.3/45450000-6 Sciany
12|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - posze- |m?2
d.1.3|0348-03 rzenie otworu plus $cianka od wc
2,0*0,05*2 m?2 0,200
1,04*3,45 m?2 3,588
RAZEM 3,788
13|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi do wc szt.
d.1.3/0354-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNNR 3 0702- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych do pomieszczenia wc m2
d.1.3/04
1,0*2,08 m?2 2,080
RAZEM 2,080
15|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.3/0819-15
(0,64+1,04+1,48+1,04+1,48)*1,43 m?2 8,122
(1,48*2+1,55*2)*1,43 m?2 8,666
RAZEM 16,788
16| KNR 4-01 Odbicie warstwy zaprawy pod ptytkami (tynkéw wewnetrznych) z zaprawy cementowo-wa-  |m?2
d.1.3|0701-02 piennej na $cianach, o powierzchni odbicia do 5 m2
(1,53+2,50)*2%1,43 m?2 11,526
RAZEM 11,526
17 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci - $ciana przy gtebokosci skucia 5 cm m2
d.1.3/0211-03
analogia
2,50*3,45 m?2 8,625
RAZEM 8,625
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18| KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, bez uszkodzenia tynkow szt.
d.1.3/0354-13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.3|0322-02 uwaga
bez cegiet
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 4-01 Przecieranie pozostatych istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
d.1.3|0713-01 nach powyzej zbitej glazury
(1,35+2,50)*2*3,45 m?2 26,565
-poz.16 m2 -11,526
RAZEM 15,039
21|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet |m?2
d.1.3/0713-02 na stropach,
1,53*2,50 m?2 3,825
RAZEM 3,825
22|KNR 9-03 Podktad tynkarski pod glazure na Scianach po zbitych plytkach plus po zbiciu tynkéw m?2
d.1.3/0109-08
(1,53+2,50)*1,43+2,50*3,45 m?2 14,388
RAZEM 14,388
23|KNR AT-26 Gruntowanie reczne powierzchn po zbitych tynkach m?2
d.1.3{0102-01
poz.16 m2 11,526
RAZEM 11,526
24|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowej na stropach w | m?2
d.1.3|0711-16 miejscach zniszczonych
p0z.21*40% m2 1,530
RAZEM 1,530
25|KNR AT-26 Gruntowanie reczne powierzchn przetarciu i naprawie tynkéw m2
d.1.3{0102-01
poz.20+poz.21 m2 18,864
RAZEM 18,864
26|NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.1.3|2802-05 zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm z obudowg parapetow
(2,50*2+1,53)*3,03 m?2 19,786
RAZEM 19,786
27|KNR 19-01 Tapetowanie $cian tapetami gtadkimi na styk - fototapeta m2
d.1.3|1306-02 uwaga wzoér do uzgodnienia
1,26*3,03 m?2 3,818
RAZEM 3,818
28| KNR AT-12 Ostona fototapety plytg pleksi mozownej na stalowych dyblach do $ciany (Oktadziny o pow. |m?2
d.1.3/0101-04 z.0. 4. |mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.)
1.z.0.4.2. uwaga
analiza indywi- |opisane w projekcie
dualna zmiana nakfadéw (pleksi i dyble dystansowe)
poz.27 m2 3,818
RAZEM 3,818
29|KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji no$nej, z po-| m2
d.1.3/0102-01 z.0. 4. |kryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 Obudowy o
1.z.0.4.2. pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
obudowa kanalizacji
(0,18+0,27)*3,45 m?2 1,552
RAZEM 1,552
30{KNNR 7 0507- |Sufity podwieszane aluminiowe m?2
d.1.3|01 uwaga
opis wg projektu
dodsano naktad na sufit
1,53*2,50 m?2 3,825
RAZEM 3,825
31|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod sufit aluminiowy pojedyncze z ksztattownikow metalowych na stro- |m?2
d.1.3/2007-03 pach
analogia
poz.30 m2 3,825
RAZEM 3,825
1.4|45450000-6 Parapety okienne
32|KNR W-01 Frezowanie starych podtozy betonowych - parapety m?2
d.1.4/0101-03
0,80*0,20*2 m?2 0,320
RAZEM 0,320
33|KNR AT-26 Gruntowanie reczne powierzchn przed szpachlowaniem m2
d.1.4/0102-01
poz.32 m2 0,320
RAZEM 0,320
34|KNR AT-40 Szpachlowanie warstwg zaprawy 2 mm podtozy poziomych m?2
d.1.4/0105-03
poz.32 m2 0,320
RAZEM 0,320
1.5/45310000-3 Oswietlenie
35 Demontaz osprzegtu elektrycznego i opraw kpl.
d.1.5 uwaga
przyjeto naktad zagregowany 10 rg
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane w na kotkach kotwigcych na |kpl.
d.1.5/0501-04 podtozu betonowym (ilo$¢ mocowan 2)
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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37|KNR 5-08 Przewdd wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) uktadany w tyn- |m
d.1.5/0209-02 ku (pod ptytkami) do suszarki, grzejnika czujki ruchu itp
20 m 20,000
RAZEM 20,000
38|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LO2 szt.
d.1.5{0511-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR 5-08 Kompletowanie opraw szt.
d.1.5{0820-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkdw plastikowych|szt.
d.1.5|0301-02 w podtozu z cegty
uwaga
jezeli istniejgce nie jest mozliwe do wykorzystania
plus do suszarki, grzejnik itp
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
41|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.1.5{0302-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, szt.
d.1.5|0307-02 przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem plus czujka ruchu
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
43|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szczekowych w puszkach szczgkowych z |szt.
d.1.5|0309-01 podtgczeniem
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.6/45330000-9 Instalacje sanitarne
1.6.1 Sedes
44|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.6.|BERIT 0104-01
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane przy $cianie masywnej |kpl.
d.1.6.|BERIT 0102-01
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 2-15/GE- |Przyciski do sptuczek podtynkowych szt.
d.1.6.|BERIT 0105-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR-W 2-15  |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.1.6./0132-01 minalnej 15 mm do wc
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR-W 2-15  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach m
d.1.6./0112-01 zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
49|KNR-W 2-15  |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordéw czerpal- |szt.
d.1.6./0116-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji no$nej, z po-| m2
d.1.6.|0102-01 z.0. 4. |kryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 Obudowy o
11.z.0.4.2. pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
obudowa geberitu
25 m?2 2,500
RAZEM 2,500
1.6.2 umywalka
51|KNR-W 2-15  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.6./0230-02
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.6./0137-02
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. no- |szt.
d.1.6./0132-01 minalnej 15 mm do umywalki
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpal- |szt.
d.1.6./0116-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
2
2 szt. 2,000
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\ RAZEM \ 2,000
1.6.3/45451000-3 Osprzet -wyposazenie
55 Montaz osprzetu- wyposazenia tazienkowego kpl.
d.1.6. uwaga
3 suszarka
przybory czystosciowe
porecze dla niepetnosprawnych
lustro
uwaga
opisane w projekcie
przyd zakupem konsultowa¢ z Zamawiajacym
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.4 Grzejnik - alternatywa:wodny lub elektryczny
56|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.6./0412-02
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR-W 2-15  |Rury przytgczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.1.6./0429-04
4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
58|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy tazienkowe o wysokos$ci do 800 mm (elektryczny lub wodny) szt.
d.1.6.]0425-01 uwaga
4 w przypaku zsilanai elektrycznego czynnosci uzupetniajcych nie nalezy wykonywé.
szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce do grzejnika o $r. 6 mm szt.
d.1.6./0412-06
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potgczeniach lutowanych |m
d.1.6./0405-01 na $cianach w budynkach
4
5 m 5,000
RAZEM 5,000
2/45453000-7 Wywéz gruzu
61|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i odpaddw z rozbiérki samochodami skrzyniowymina  |m3
d.2|0108-09 0108- |odlegtos¢ 20 km wraz z optatg sktadowiskowa
10 uwaga
przyjeto 1 kontener 6,0m3
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
62|Kalkulacja Zabezpieczenie drogi transportowej przez pomieszczenie biblioteczne domiejsca remontu - |kpl.
d.2|wtasna sanitatriat
analiza indywi- |Uwaga
dualna przyjeto zatozenie, ze od wejscia do pomieszczenia wykonawca zabezpieczy posadzki w
spos6b uniemozliwiajacy zniszczenie (folia+ migkka ptyta pilsniowa), na biezgco bedzie usu-
wat zaniczyszczenie a na zakonczenie oczysci posadzki i zdemontuje zabezpieczenie
przyjeto jako catkowity koszt (R+M) tej czynnosci jako rownowaznos$¢ 25 rg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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1/45000000-7 Sanitariat Roboty budowlano instalacyjne
1.1/45330000-9 Demontaz urzadzen
1 Demontaz urzgdzen sanitarnych z zakorkowaneim kpl. 1,000
d.1.1 uwaga
przyjeto naktad zagregowany 10 rg
Demontaz urzgdzen biurowych z wyniesieniem kpl. 1,000
d.1.1 uwaga
przyjeto naktad zagregowany 10 rg
1.2/45212000-6 Posadzki
3|KNR 4-01 0807-04 | Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m?2 3,750
d.1.2
4|KNR W-01 0101- |Frezowanie starych podtozy betonowych celem wyréwnania m?2 3,750
d.1.2/03
5|ZKNR C-2 0601- |Przygotowanie podtoza cementowego - naprawa rys; naciecie rysy|m 2,000
d.1.2|02 szlifierkg
alternatywa uwaga
w przypadku takiej konieczno$ci - decyzja inspektora nadzoru
uwaga
wsp do R=0,5
przyjeto 2mb
6|/ZKNR C-2 0601- |Przygotowanie podtoza cementowego - naprawa rys zalanie zywi- |m 2,000
d.1.2|/03 ca (bez klamrowania)
alternatywa uwaga
w przypadku takiej koniecznosci - decyzja inspektora nadzoru
wsp do R=0,4
7|ZKNR C-2 0603- |Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego bardzo chton- |m2 3,750
d.1.2|03 nego przed wylewkg
uwaga
CT 17
8|ZKNR C-2 0605- |Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na m?2 3,750
d.1.2|04 przygotowanym podfozu o gr. 10-15 mm
uwga
grubosé 10 mm klasa C20 F5
9|ZKNR C-2 0603- |Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego bardzo chton- |m2 3,750
d.1.2|03 nego przed utzeniem plytek
uwaga
$rodek CT 17
10|ZKNR C-2 0505- |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na m?2 3,750
d.1.2|01 posadzkach metodg zwyktg w uktadzie regularnym - do 10 ptytek
na 1 m2
uwaga
ptytki 60/60 antyposlizgowe wraz z cokolikiem
11|ZKNR C-2 0603- |Gruntowanie ptytek gres- podtoza mineralne niechtonne m?2 3,750
d.1.2|05 uwaga
impregnat zabezpieczajacy do ptytek CN 94
1.3]45450000-6 Sciany
12|KNR 4-01 0348-03 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |m?2 3,788
d.1.3 mentowo-wapiennej - poszerzenie otworu plus $cianka od wc
13|KNR 4-01 0354-09 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do |szt. 1,000
d.1.3 2 m2 - drzwi do wc
14|KNNR 3 0702-04 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych do po- m?2 2,080
d.1.3 mieszczenia wc
15|KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2 16,788
d.1.3
16|KNR 4-01 0701-02 | Odbicie warstwy zaprawy pod ptytkami (tynkow wewnetrznych) z | m2 11,526
d.1.3 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, o powierzchni odbi-
cia do 5 m2
17 |KNR 4-01 0211-03 | Skucie nieréwnosci - $ciana przy gtebokosci skucia 5 cm m?2 8,625
d.1.3|analogia
18|KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, bez uszkodzenia tynkéw  |szt. 2,000
d.1.3
19/KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 2,000
d.1.3 uwaga
bez cegiet
20|KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie pozostatych istniejgcych tynkdw wewnetrznych z ze- |m2 15,039
d.1.3 skrobaniem farby na $cianach powyzej zbitej glazury
21/KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem  |m2 3,825
d.1.3 farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
22|KNR 9-03 0109-08 | Podkfad tynkarski pod glazure na scianach po zbitych plytkach m?2 14,388
d.1.3 plus po zbiciu tynkéw
23|KNR AT-26 0102- |Gruntowanie reczne powierzchn po zbitych tynkach m?2 11,526
d.1.3/01
24|KNR 4-01 0711-16 | Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy ce- |[m2 1,530
d.1.3 mentowej na stropach w miejscach zniszczonych
25|KNR AT-26 0102- |Gruntowanie reczne powierzchn przetarciu i naprawie tynkow m?2 18,864
d.1.3/01
26|NNRNKB 202 (z.VI1) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi m?2 19,786
d.1.3|2802-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
z obudowg parapetéw
27|KNR 19-01 1306- |Tapetowanie $cian tapetami gtadkimi na styk - fototapeta m?2 3,818
d.1.3|02 uwaga wzor do uzgodnienia
28|/KNR AT-12 0101- |Ostona fototapety plyta pleksi mozownej na stalowych dyblach do |m?2 3,818
d.1.3|/04 z.0. 4.1. z.0. 4. |Sciany (Oktadziny o pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomiesz-

2.
analiza indywidual-
na

czeniu mniejszym niz 5 m2.)

uwaga

opisane w projekcie

zmiana naktadéw (pleksi i dyble dystansowe)
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
29|KNR AT-12 0102- |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedyn- |m?2 1,552
d.1.3|01 z.0. 4.1. z.0. 4. |czej konstrukcji no$nej, z pokryciem jednostronnym jednowarst-
2. wowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 Obudowy o pow.mniej-
szej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
obudowa kanalizacji
30|KNNR 7 0507-01 |Sufity podwieszane aluminiowe m?2 3,825
d.1.3 uwaga
opis wg projektu
dodsano naktad na sufit
31|KNR 2-02 2007-03 | Konstrukcje rusztow pod sufit aluminiowy pojedyncze z ksztattow- |m?2 3,825
d.1.3|analogia nikéw metalowych na stropach
1.4/45450000-6 Parapety okienne
32|KNR W-01 0101- |Frezowanie starych podtozy betonowych - parapety m?2 0,320
d.1.4/03
33|KNR AT-26 0102- |Gruntowanie reczne powierzchn przed szpachlowaniem m?2 0,320
d.1.4/01
34|KNR AT-40 0105- |Szpachlowanie warstwg zaprawy 2 mm podiozy poziomych m?2 0,320
d.1.4/03
1.5/45310000-3 Oswietlenie
35 Demontaz osprzegtu elektrycznego i opraw kpl. 1,000
d.1.5 uwaga
przyjeto naktad zagregowany 10 rg
36|KNR 5-08 0501-04 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane w |kpl. 5,000
d.1.5|analogia na kotkach kotwigcych na podtozu betonowym (ilo$¢ mocowan 2)
37|KNR 5-08 0209-02 | Przewdd wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie- |m 20,000
d.1.5 betonowe) uktadany w tynku (pod ptytkami) do suszarki, grzejnika
czujki ruchu itp
38|KNR 5-08 0511-01 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw LO2 szt. 2,000
d.1.5|analogia
39|KNR 5-08 0820-01 | Kompletowanie opraw szt. 2,000
d.1.5
40|KNR 5-08 0301-02 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrece- |szt. 8,000
d.1.5 nie do kotkéw plastikowych w podiozu z cegty
uwaga
jezeli istniejgce nie jest mozliwe do wykorzystania
plus do suszarki, grzejnik itp
41|KNR 5-08 0302-01 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm |[szt. 3,000
d.1.5
42|KNR 5-08 0307-02 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych podtynko- |[szt. 5,000
d.1.5 wych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z pod-
taczeniem plus czujka ruchu
43|KNR 5-08 0309-01 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych szczekowych w |szt. 5,000
d.1.5 puszkach szczekowych z podigczeniem
1.6/45330000-9 Instalacje sanitarne
1.6.1 Sedes
44|KNR 2-15/GEBE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl. 1,000
d.1.6.|RIT 0104-01
1
45|KNR 2-15/GEBE- |Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowa- |kpl. 1,000
d.1.6.|RIT 0102-01 ne przy scianie masywnej
1
46|KNR 2-15/GEBE- |Przyciski do sptuczek podtynkowych szt. 1,000
d.1.6.|RIT 0105-01
1
47|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- |szt. 1,000
d.1.6./0132-01 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm do wc
1
48|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 |m 5,000
d.1.6./0112-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
1 mieszkalnych
49|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt. 2,000
d.1.6./0116-01 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
1 potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
50| KNR AT-12 0102- |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedyn- |m2 2,500
d.1.6.|01 z.0. 4.1. z.0. 4. |czej konstrukcji no$nej, z pokryciem jednostronnym jednowarst-
1|2. wowym 50-01; System NIDA Tynk 62A50 Obudowy o pow.mniej-
szej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
obudowa geberitu
1.6.2 umywalka
51|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 1,000
d.1.6./0230-02
2
52|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 |szt. 1,000
d.1.6./0137-02 mm
2
53|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two- |szt. 2,000
d.1.6./0132-01 rzyw sztucznych o ér. nominalnej 15 mm do umywalki
2
54|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt. 2,000
d.1.6./0116-01 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
2 potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
1.6.3/45451000-3 Osprzet -wyposazenie
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55 Montaz osprzetu- wyposazenia tazienkowego kpl. 1,000
d.1.6. uwaga
3 suszarka
przybory czystosciowe
porecze dla niepetnosprawnych
lustro
uwaga
opisane w projekcie
przyd zakupem konsultowa¢ z Zamawiajacym
1.6.4 Grzejnik - alternatywa:wodny lub elektryczny
56| KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 1,000
d.1.6./0412-02
4
57|KNR-W 2-15 Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl. 2,000
d.1.6./0429-04
4
58| KNR-W 2-15 Grzejnik stalowy tazienkowe o wysokosci do 800 mm (elektryczny |szt. 1,000
d.1.6./0425-01 lub wodny)
4 uwaga
w przypaku zsilanai elektrycznego czynnosci uzupetniajcych nie
nalezy wykonyw¢.
59|KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce do grzejnika o $r. 6 mm szt. 1,000
d.1.6./0412-06
4
60|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm |m 5,000
d.1.6./0405-01 o potagczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
4
Razem dziat: Sanitariat Roboty budowlano instalacyjne
2/45453000-7 Wywéz gruzu
61/KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i odpaddw z rozbiorki samo- |m3 6,000
d.2|0108-10 chodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km wraz z optatg sktado-
wiskowg
uwaga
przyjeto 1 kontener 6,0m3
62|Kalkulacja wlasna |Zabezpieczenie drogi transportowej przez pomieszczenie biblio-  |kpl. 1,000
d.2|analiza indywidual- |teczne domiejsca remontu - sanitatriat
na Uwaga
przyjeto zatozenie, ze od wejscia do pomieszczenia wykonawca
zabezpieczy posadzki w sposéb uniemozliwiajacy zniszczenie (fo-
lia+ miekka ptyta pil$niowa), na biezaco bedzie usuwat zaniczysz-
czenie a na zakonczenie oczysci posadzki i zdemontuje zabezpie-
czenie
przyjeto jako catkowity koszt (R+M) tej czynnosci jako rownowaz-
nosé¢ 25rg

Razem dziat: Wywéz gruzu

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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©

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

/4 RAZEM

-

Sanitariat Roboty budowlano instala-
cyjne

Demontaz urzgdzen

Posadzki

Sciany

Parapety okienne

Oswietlenie

Instalacje sanitarne

Sedes

umywalka

Osprzet -wyposazenie

Ala]ala
olo|o|o|=|a]a]ala]s
Nw|v|=2o|ob|wd]=

Grzejnik - alternatywa:wodny lub elek-
tryczny

N

Wywdéz gruzu

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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