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.  PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest czes¢ biblioteczna budynku uzytecznoéci publicznej przy ul.
Modzelewskiego 71 w Warszawie. Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 66/1, w obrebie 1-02-
06, jednostka ewidencyjna 146505 8, dzielnica Mokotow.

Inwestycja polega na remoncie pomieszczenia tazienki, pomieszczen biblioteki oraz
wymianie witryn okiennych. Pomieszczenia zostang wyremontowane w zakresie wymiany oktadzin
posadzek, wykonania w pomieszczeniach mokrych ptytek i oktadzin zmywalnych na $cianach,
gruntowaniu, malowaniu $cian i sufitbw we wszystkich pomieszczeniach, wymiany lamp
odwietleniowych, wymiany witryn okiennych. Zakres obejmuje cze$¢ budynku przy ul.

Modzelewskiego 71, przeznaczong na biblioteke publiczna.

. PROJEKT WYKONAWCZY

1. Dane wstepne

1.1. Podstawa formalna opracowania
Podstawe opracowania stanowi zlecenie udzielone przez Biblioteke Publiczng im. Zygmunta
tazarskiego w Dzielnicy Mokotéw m.st. Warszawy z siedzibg przy ul. Wiktorskiej 10, 02-587
Warszawa, dla firmy Budownictwo i Projektowanie ,KESZEL” z siedzibg, przy ul. Garazowej 5/95,
02-651 Warszawa.

Projekt wykonawczy wykonano w oparciu o:
e Wizje lokalng budynku objetego opracowaniem,
o Wytyczne Zamawiajgcego,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1186),
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, hormami stosowanymi w budownictwie,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r.,

poz. 1065 z pézn. zm.).

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Modzelewskiego 71 w Warszawie, dzielnica Mokotow. Obiekt
zostat wybudowany na planie prostokata. Posiada 1 kondygnacje nadziemng, czesciowo
podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna, sciany murowane. Stropodach jednospadowy kryty
papa. Aktualnie budynek dzieli funkcje biblioteki publicznej (cze$¢ objeta opracowaniem) oraz
restauracji. Czes¢ biblioteczna, podlegajgca opracowaniu, posiada jedno wejscie do budynku od

strony potnocne;.



Budynek
podlegajacy
opracowaniu

Il. 1. Zdjecie z 1982 r. Widoczny budynek objety opracowaniem w formie istniejgcej. Pobrane z

www.mapa.um.warszawa. p| .

»
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Il. 2. Zdjecie z 2019 r. Pobrane z www.mapa.um.warszawa.pl.

3. Parametry techniczne i bilans uzytkowy pomieszczen

Powierzchnia obliczona dla pomieszczen podlegajgcych opracowaniu w zwigzku
z remontem budynku (obliczenia powierzchni wg normy ISO 9836:1997):

PARTER Nazwa pom. Posadzka Pow.[m2]
0/1 Wiatrotap Terakota 2,43
0/2 Biblioteka Ptytki PVC 78,13
0/3 Pomieszczenie biurowe Ptytki PVC 16,32
0/4 tazienka Lastriko 2,39
0/5 wC Lastriko 1,30

SUMA [m2] 100,57




4. Forma architektoniczna

Wszystkie pomieszczenia budynku zlokalizowane sg na parterze. Wejscie do budynku

prowadzi bezposrednio do gtdwnego pomieszczenia biblioteki, z regatami na ksigzki. Zaplecze

stanowi tazienka oraz pomieszczenie biurowe, usytuowane na tytach budynku.

\\ \\\

II. 3. Widok ogdlny na pomieszczenie gtéwne
biblioteki z regatami na ksigzki. Wykonczenie podtogi
z ptytek PVC podlega wymianie na nowe z ptytek

gresowych, matowych, antyposlizgowych.

Il. 4. Widok korytarza miedzy regatami na ksigzki, w
biblioteki. Brak
pomiedzy

pomieszczeniu gtéwnym
zachowanych wymaganych odlegtosci

regatami. Wyposazenie biblioteki podlega wymianie

na nowe.

Il. 5. Zabudowa wiatrotapu przeznaczona do

demontazu. Nad wejSciem gtdwnym projektuje sie

II. 6. Widok ogdlny pomieszczenia biurowego.

Wyposazenie podlega wymianie na nowe.




kurtyne powietrzng. Wykonczenie podtogi z terakoty

do demontazu.

Il. 7. Widok ogolny fazienki. Wyposazenie wraz z
grzejnikiem podlega demontazowi i wymianie na
nowe. Ptytki na $cianie oraz wykonczenie podtogi z
Drzwi

lastriko do demontazu. wejsciowe do

demontazu.

Il. 8. Widok ogdlny WC. Sciana dzialowa pomiedzy
tazienkg a WC przeznaczona do demontazu.
Projektuje sie obudowe kanatu kanalizacji z ptyt

gipsowo-wtoknowych na stelazu stalowym.

II. 9. Widok z zewnatrz od strony ulicy witryny
okiennej, przeznaczonej do demontazu i wymiany na

nows.

Il. 10. Widok z zewnatrz od strony pétnocnej witryny
okiennej, przeznaczonej do demontazu i wymiany na

nowa.

5. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem

rozwigzania architektoniczno-materiatowe

podstawowych elementdw, przewidziane w ramach projektu wykonawczego — zakres rozpatrywac

tacznie z dokumentacijg rysunkowg opracowania. Zakres prac podzielono na 2 etapy. Etap | obejmuje

swym zakresem tazienke oraz witryny okienne, Etap Il - pozostate pomieszczenia.



ETAP | (POMIESZCZENIA £t AZIENKI ORAZ WITRYNY OKIENNE)
ROBOTY DEMONTAZOWE/ROZBIORKOWE:

- wykonanie robot przygotowawczych, zabezpieczenie elementéow niepodlegajgcych robotom

budowlanym,

- wykonanie robo6t wewnetrznych demontazowych instalacyjnych,

- demontaz istniejgcego wyposazenia pomieszczen w miejsce wyznaczone przez Inwestora,

- demontaz istniejgcych urzgdzen sanitarnych - umywalka, miska ustepowa, bojler,

- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej (2 szt.),

- wykucie fragmentu Sciany dziatowej (poszerzenie otworu drzwiowego — drzwi wejsciowe do
tazienki),

- demontaz istniejgcego grzejnika,

- demontaz istniejacych opraw oswietleniowych (3 szt.),

- demontaz istniejgcej kratki wentylacyjnej,

- skucie ptytek ze sciany w tazience (wysokos¢ od podtogi 143cm),

- skucie uszkodzonych tynkéw na Scianach i sufitach (40% powierzchni),

- demontaz oktadzin podtég z lastriko wraz z warstwg kontaktowg, wyréwnanie poziomu oraz
frezowanie powierzchni podtogi,

- demontaz istniejgcej $ciany dzialowej murowanej gr. 10cm, wskazanej w dokumentaciji rysunkowej,
- skucie czesci $ciany wypetniajgcej na gtebokos¢ 5cm, wskazanej w dokumentacji rysunkowej,

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany na nowg, demontaz istniejgcych
wertikali wewnetrznych,

- demontaz istniejacych krat okiennych (2 szt.),

- demontaz oktadziny z ptytek wskazanych podokiennikéw,

ROBOTY BUDOWLANE:

- oczyszczenie podtoza $cian, sufitu i podtogi,

- wyréwnanie powierzchni scian tynkiem cementowo - wapiennym, gruntowanie podtoza,
- wykonanie wylewki samopoziomujacej (gr. 1cm) C20, F5, wyréwnanie wysokosci posadzki miedzy
pomieszczeniami,

- wykonanie oktadzin z ptytek gresowych antyposlizgowych na podtodze oraz gresowych na
wskazanych Scianach do podstawy sufitu rastrowego (H=303cm),
- poditgczenie instalacji kanalizacyjnej w miejscach nowych podejsé¢,

- montaz fototapety winylowej klejem do tapet na $cianie wskazanej w dokumentacji rysunkowej, do
podstawy sufitu rastrowego, zabezpieczenie tapety pitytg z pleksi gr. 8mm mocowanej na 6
dystansach ze stali nierdzewnej 304 w odlegtosci 2cm od $ciany,

- montaz sufitu rastrowego na wysokosci 303cm (wierzch otwordw okiennych), oczko 50x50mm H26,
wykonany z blachy aluminiowej 0,45-0,5mm, montaz na wieszakach, kolor szary RAL9003,

- montaz drzwi wewnetrznych D1 (1 szt.), drzwi do fazienki wyposazone w kratki wentylacyjne z

podcieciem dotem o powierzchni 0,022m2, drzwi zgodnie z wykazem stolarki drzwiowej,



- montaz nowej kratki wentylacyjnej z PVC, wymiary 14x14cm, z siatkg zabezpieczajgcg przed
insektami,
- montaz obudowy (kanatu oraz stelazu podtynkowego WC) z ptyt gipsowo-wtdknowych gr. 1,25cm
na stelazu stalowym CDG60,
- montaz nowego grzejnika tazienkowego, drabinkowego, wymiary 96x50cm, w kolorze biatym,
- montaz nowej stolarki okiennej (wskazanej w dokumentacji rysunkowej), okna aluminiowe, profil 7-
komorowy o gtebokosci zabudowy 82mm, podwdjna uszczelka z kauczuku syntetycznego EPDM,
szyba bezpieczna, wspoétczynnik przenikania ciepta U<0,9 W/(m2K), nawietrzaki higrosterowane,
kolor profili i oku¢ grafitowy RAL 7024,
- czyszczenie i malowanie istniejgcych krat okiennych farbg do metalu antykorozyjng w kolorze
grafitowym RAL 7024 oraz ponowny montaz krat okiennych,
- montaz wyposazenia wewnetrznego,
e umywalka pojedyncza dla niepetnosprawnych o wym.55x55cm, biata, przelewowa, w
zestawie syfon ptaski, otwor na baterie,
e podgrzewacz wody przeptywowy z baterig chromowana,
o stelaz podtynkowy WC stalowy szer. 40cm, przyciski z wiosowanej stali nierdzewnej,
e miska ustepowa =z deskg wolnoopadajgcg dostosowana dla potrzeb o0séb
niepetnosprawnych,
e suszarka do rgk ze stali nierdzewnej polerowanej, grafitowa, wykonczenie potysk, wymiary:
wysokos¢ 23cm, szerokos¢ 26,5cm, gtebokosé 21cm,
e dozownik do mydta w ptynie — pojemnos¢ 0,91, wykonane ze stali nierdzewnej, wymiary
wysokos¢ 25¢cm, szerokos¢ 11cm, gtebokos¢ 9cm,
¢ pojemnik na duze rolki papieru toaletowego, materiat stal nierdzewna, wymiary wys. 30,5cm,
szer. 12,0cm, dt. 30,5cm,
e lustro uchylne przystosowane dla oséb niepetnosprawnych, wym.: 60x45cm, uchwyt do
regulacji kata nachylenia,
e kosz na Smieci - pojemnos¢ 351, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary wys.49cm, szer.
42,5cm, gt 19,5cm, kosz otwarty z nakfadkg, waga: 3,45 kg, kosz stojgcy,
e szafa gospodarcza na artykuty porzgdkowe, wymiary 180x60x35cm,
e uchwyty i porecze dla niepetnosprawnych (porecz L oraz uchylna tukowa),
e montaz nowych gniazd wtykowych, opraw oswietleniowych,
e montaz tabliczek oznaczeniowych na drzwiach (toaleta przystosowana dla potrzeb

niepetnosprawnych),

- montaz opraw oswietleniowych L02 do wpuszczenia w sufit typu Kaskad Fixed 1675Im 20W 3000K
CRI90 (np. Fagerhult lub réwnowazne),
- montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych, sanitarnych zgodnie z aranzacja,

- oczyszczenie terenu.
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ETAP Il (POMIESZCZENIA POZOSTALE)
ROBOTY DEMONTAZOWE/ROZBIORKOWE:

- wykonanie robot przygotowawczych, zabezpieczenie elementéw niepodlegajacych robotom

budowlanym,

- wykonanie robo6t wewnetrznych demontazowych instalacyjnych,

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych,

- zabezpieczenie zbioréw bibliotecznych oraz zmagazynowanie ich w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora,

- demontaz istniejgcego wyposazenia pomieszczen w miejsce wyznaczone przez Inwestora (regaty
na ksigzki, szafy, biurka, itp.),

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej (1 szt.),

- wykucie fragmentu $ciany dzialowej (poszerzenie otworu drzwiowego — drzwi wejsciowe do
pomieszczenia biurowego),

- skucie uszkodzonych tynkéw na Scianach i sufitach (20% powierzchni),

- demontaz okfadzin podtég wraz z warstwg kontaktowa, wyréwnanie poziomu oraz frezowanie
powierzchni podtogi,

- demontaz istniejacych kratek wentylacyjnych,

- demontaz oktadziny z ptytek wskazanych podokiennikow,

- demontaz zabudowy wiatrotapu wraz z drzwiami,

ROBOTY BUDOWLANE:

- oczyszczenie podtoza Scian, sufitu i podtogi,

- wyréwnanie powierzchni $cian, sufitu oraz belek, tynkiem cementowo - wapiennym, gruntowanie
podtoza farbg gruntujgcg, malowanie farbg ceramiczna, matows, kolor jasny szary NCS S 1000-N,
- wykonanie wylewki samopoziomujgcej (gr. 1cm) C20, F5, wyréwnanie wysokosci posadzki miedzy
pomieszczeniami,

- wykonanie okfadzin z ptytek gresowych, antypos$lizgowych na podtodze, wymiary ptytki 60x60cm,
grubos¢ 10mm, sScieralno$¢ klasa IV, cokdt na scianach wys. 10cm,

- montaz drzwi wewnetrznych D1 (1 szt.), drzwi wyposazone w kratki wentylacyjne z podcigciem
dotem o powierzchni 0,022m2, drzwi zgodnie z wykazem stolarki drzwiowe;j,

- montaz nowych kratek wentylacyjnych z PVC, wymiary 14x14cm, z siatkg zabezpieczajgcg przed
insektami,

- renowacja wskazanych podokiennikéw (betonowych) poprzez szlifowanie powierzchni,
gruntowanie (jednoskfadnikowym preparatem gruntujgcym na bazie rozpuszczalnika z zywicg
akrylowg) oraz malowanie farbg do betonu w kolorze NCS S 1000-N, pielegnacja preparatem do
czyszczenia na bazie alkoholu i terpenéw (wartos¢ pH 7,0),

- wyrownanie powierzchni wskazanych podokiennikéw (po skuciu okfadziny z ptytek) gtadzig
szpachlowa, gruntowanie oraz malowanie farbg do betonu w kolorze NCS S 1000-N,

- montaz kurtyny powietrznej z nagrzewnicg elektryczng nad drzwiami wejsciowymi,

- montaz nowych wertikali pionowych, wewnetrznych (w miejscach wertikali istniejgcych),
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- montaz wyposazenia wewnetrznego:

e regat biblioteczny, azurowy, z mozliwoscig zestawienia w moduty dwustronne, wymiary:
196x80x30cm (83 szt.),

e regat biblioteczny, azurowy, z mozliwoscig zestawienia w moduty dwustronne, wymiary:
196x60x30cm (14 szt.),

e biurko z szafkg i szufladg, wymiary: 120x75x60cm (3 szt.),

e biurko narozne, 2-osobowe, wymiary: 140x140cm (1 szt.),

e biurko mate, wymiary: 74x68x51cm (1 szt.),

o fotel obrotowy z regulacjg wysokosci (6 szt.),

e szafa aktowa, zamykana (1 szt.),

e pufa (4 szt),

e szafa ubraniowa, drzwi uchylne, wymiary: 188x60x50cm (1 szt.),

e szafka z blatem kuchennym, stojgca, z miejscem na lodéwke (1 szt.) oraz szafka kuchenna,
wiszgca (1 szt.),

e wieszak stojgcy (1 szt.),

e kosz na $mieci, nozny, z klapg (1 szt.),

- montaz opraw oswietleniowych LO1 wiszacych typu DWIDE 180x1500 4898Im 37W 3000K up/down
40/60 (np. Fagerhult lub réwnowazne),

- montaz opraw oswietleniowych L03 sciennych typu Nove LED 15W 1500im 3000K (np. Fagerhult
lub réwnowazne),

- montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych zgodnie z aranzacja,

- oczyszczenie terenu.

6. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

Wszystkie pomieszczenia — we wszystkich pomieszczeniach po demontazu istniejgcych warstw
wykonczeniowych nalezy oczy$ci¢ posadzki i wykonaé wylewke samopoziomujaca.

Materiaty wykonczeniowe podiogowe/Scienne:

G.1
Ptytki gresowe G.1.: LAZIENKA SCIANY
-ptytki gresowe 60x120cm
-grubo$é: 10mm
-matowe
-kolor biaty (marmuropodobny)
-uktadane pionowo
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G.2.
Ptytki gresowe G.2.: tAZIENKA PODLOGA
-ptytki gresowe 60x60cm
-klasa antyposlizgowosci: R10
-grubosc¢: 10mm
-matowa
-kolor biaty (marmuropodobny)
-klasa scieralno$c¢ - V

G.3.
Ptytki gresowe G.3.: POZOSTALE POMIESZCZENIA
PODLOGA (ORAZ COKOL WYS. 10CM)
-ptytki gresowe 60x60
-klasa antyposlizgowosci: R10
-grubosc¢: 10mm
-matowa
-kolor - szary
-klasa scieralnoé¢ - IV

N N

S.1. Farba akrylowa S.1.: sciany pomieszczen niepokrytych
ptytkami gresowymi
- farba ceramiczna
- matowa
- zmywalna
- kolor jasny szary NCS S 1000-N

- Wykonczenia scian wewnetrznych
Tynk cementowo-wapienny, maszynowy, twardy (reakcja na ogien A1, wytrzymato$¢ na
Sciskanie >2N/mm2, wytrzymatos¢ na zginanie >1N/mmz2), malowanie farbg ceramiczng zmywalng,

ptytki gresowe w tazience do wysokosci sufitu rastrowego (303cm).

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atesty techniczne. Powinny by¢ trudno
zapalne i dostosowane do uzytkowania w budynkach uzytecznosci publiczne;.

Roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie z normami, przepisami i zasadami sztuki
budowlanej.

- Wyposazenie wewnetrzne pomieszczen

Istniejgce wyposazenie pomieszczen nalezy zdemontowac i wynies¢ w miejsce wyznaczone
przez Inwestora. Nowe wyposazenie nalezy montowaé w sposéb zgodny ze sztukg budowlang oraz
zaleceniami producenta.

Biaty osprzet w tazienkach — umywalka i miska ustepowa, ceramiczne, biate, z powtoka
antybakteryjng, o prostej formie (urzgdzenia w pomieszczeniu tej samej kolekcji). Miska ustepowa
na stelazu systemowym, obudowanym piytg gipsowo-wtdknowa, stelaz trwale mocowany do
posadzki i $ciany, obudowa wygtuszona akustycznie. Montaz urzgdzeh sanitarnych

przystosowanych dla niepetnosprawnych zgodnie z warunkami technicznymi.
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ARTYKULY DO LAZIENKI

Suszarka do ragk
-stal nierdzewna polerowana, grafitowa
- potysk,
-wymiary wysokosé 23cm, szerokosé
26,5cm, gtebokosé 21cm

Pojemnik na duze rolki papieru
toaletowego,
-stal nierdzewna,
-wymiary wys. 30,5, szer. 12,0cm, dt.
30,5cm

3 Kosz na $mieci :

- pojemnos¢: 351, materiat obudowy:
stal nierdzewna szczotkowana,

wykonczenie: satyna (mat), wymiary: -

wysoko$¢: 490 mm, - szeroko$c¢: 425
mm, - gtebokosé: 195 mm, kosz

otwarty z naktadka, waga: 3,45 kg,
Kosz stojacy

4 Umywalka:
- umywalka pojedyncza,
gtebokos¢ 55cm, szerokosé 55cm,
- mocowana na s$rubach,
- syfon pfaski, kolor chrom
- z otworem na baterie,
- przelewowa
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10

Podgrzewacz wody
- przeptywowy
- bateria z chromu
- wyswietlacz cyfrowy
pokazujgcy temperature
- wysokosé: 36cm, szerokos¢ 15cm
- moc 3,3 kW

Miska kompaktowa lejowa, wiszgca ze stelazem
systemowym, z odptywem poziomym, deska
sedesowa antybakteryjna owalna, wolno
opadajgca z tworzywa duroplast, sptuczka
prostokatna z armaturg 6/3 I. Wysoko$¢ 34cm,
dtugos¢ 70cm

Porecz L
- porecz katowa 90 °, lewa
- wymiary 30x60cm,
- stal nierdzewna matowa

Porecz uchylna
- Scienna porecz tukowa uchylna,
- dt. 85cm
- stal nierdzewna matowa, mocowana na kotwy
wklejane w mur z tulejami dystansowymi,
(pochwyt kotwiony w konstrukcji nosnej)

Lustro uchylne
- prostokatne krysztatowe lustro z folig
zabezpieczajgca
- do montazu Sciennego
-wymiary: 600x450x5mm
- z prowadnikiem umozliwiajgcym
regulacje kata nachylenia

Grzejnik
- grzejnik tazienkowy
- drabinkowy
- wym: 960x500x80mm
- kolor biaty
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Oprawa oswietleniowa L02
Oprawa oswietleniowa do wpuszczenia w sufit

typu Kaskad Fixed 1675Im 20W 3000K CRI90 —

(np. Fagerhult lub rownowazne)

POZOSTALE ARTYKULY WYPOSAZENIA

Fototapeta winylowa, zabezpieczona
ptyta z pleksi gr. 8mm, mocowanej na
6 dystansach ze stali nierdzewnej 304
w odlegtosci 2cm od $ciany

Regalty biblioteczne, azurowe, z
mozliwoscig zestawienia w moduty
dwustronne, wymiary: 196x80x30cm,
196x60x30cm, kolor szary

Zdjecie pogladowe ustawienia regatéw
bibliotecznych

Drzwi D1 wewnetrzne jedno skrzydtowe

Skrzydto otwierane, petne, drewniane, impregnowane,
malowane na kolor biaty, farbg odporng na zadrapania,
uszkodzenia oraz zawilgocenie, wyposazone w klamke
dwustronng oraz zamek klamkowy, zamek z wktadkg
patentowa, odcieznica regulowana, oraz z
samozamykaczem, bezprogowe. Kolor oscieznic i skrzydet
- biaty. Drzwi wyposazone w podciecie wentylacyjne o pow.
min. 0,022m2. Zabezpieczenie powierzchni ram i skrzydet

przystosowane do pomieszczen mokrych.
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Biurko wyposazone w szuflade oraz szafke z drzwiami
uchylnymi, rama biurka z ptyt MDF, wykonczenie blatu z

ptyty laminowanej, wymiary: 120x75x60cm

Biurko narozne, 2-osobowe, rama biurka metalowa, blat z
ptyty MDF, wymiary: 140x140x76cm

Biurko mate, rama biurka z ptyt MDF, wykonczenie blatu z
ptyty laminowanej, wysuwana potka na prowadnicach
rolkowych, wymiary: 74x68x51cm

Fotel obrotowy

Krzesto z mechanizmem synchronicznym. Obszerne
oparcie obustronnie tapicerowane w kolorze ciemno
szarym. Siedzisko ze sklejki o grubosci 15mm pokryte
piankg o grubosci 60mm.

Produkt certyfikowany do pracy 24H/7. Wyposazony w

zagtéwek w standardzie. Maksymalne obcigzenie do 150

kg.

Szafa aktowa, zamykana

Drzwi uchylne, dwuskrzydtowe, wyposazone w zamek
kluczowy z pokrettem.

Wymiary: 200x100x41cm.
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Pufa okragta

Stelaz drewniany pokryty tkaning, ndzki aluminiowe z
kohAcowkami z tworzywa.

Srednica 61cm, wysoko$é 47cm.

10

Szafa ubraniowa

Drzwi uchylne
Wymiary: 188x60x50cm
Uchwyt 12,8cm.

11

Szafka z blatem kuchennym, stojgca, z miejscem na
lodéwke oraz szafka kuchenna, wiszgca.

Blat z postformingu — wykonczenie laminatu blatu
ciemnoszary, fronty z ptyty meblowej lakierowanej bez

potysku w kolorze jasnoszarym.

ENMOpPaT

12

Wieszak stojacy

Konstrukcja z drewna litego (kolorystyka wzornika) z
pionowym tgcznikiem drewnianym lakierowanym w
kolorze konstrukcji oraz elementami metalowymi

malowanymi proszkowo (kolorystyka wg wzornika).

13

Kosz na Smieci

Nozny z klapg, poj. 3litry, klapa.

Wysokos¢ catkowita 24,5cm, srednica 17cm, szerokos¢

pedata: 6 cm, gtebokos¢ pedata: 3,5 cm, grubosé

bambusowej pokrywy: ok 6 mm, wysokos¢ pokrywy: ok 3

cm, wysokos¢ wewnetrznego kubta: 19 cm, waga: ok 0,62

kg, kolor: czarny z bambus, malowanie proszkowe.

Materiat: stal nierdzewna + bambus.
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Oprawa oswietleniowa L01

Oprawa wiszgca typu DWIDE 180x1500 4898Im 37W
3000K up/down 40/60

(np. Fagerhult lub réwnowazne)

15
Oprawa oswietleniowa L03

Oprawa os$wietleniowa $cienna typu Nove LED 15W =
1500Im 3000K

(np. Fagerhult lub réwnowazne)

7. Instalacje

Przedmiotowe pomieszczenia bedg wyposazone w nastepujgce instalacje:
e instalacja elektryczna,
e instalacja wentylacyjna grawitacyjna,
e instalacja c.o,
e instalacja wod.-kan.,

e oSwietlenie,

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186), na podstawie Dz.U. z 2019 roku poz. 1065 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

- obszar oddziatywania obiektu dla przedmiotowe]j inwestycji stanowi dziatka o numerze
ewidencyjnym 66/1 w obrebie 1-02-06 jednostka ewidencyjna 146505 8, na ktérej usytuowany jest
przedmiotowy budynek.

9. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Planowana inwestycja nie oddziatuje na srodowisko lub na obszary chronione.

10. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej

Teren inwestycji znajduje sie w =zasiegu istniejgcych sieci infrastruktury techniczne;.
Zapotrzebowanie na media dla planowanej inwestycji bedzie realizowane na warunkach ogdélnych,

w ramach uméw zawartych z dostawcami mediéw.
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11. Ochrona interesow osob trzecich

Planowana inwestycja nie godzi w interesy oséb trzecich. Projekt wykonawczy nie zakfada:
- pozbawiania: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz z srodkéw tgcznosci,

- ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie.

12.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

12.1. Podstawa opracowania

a) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065);

b) rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.719 z pézn. zm);

c) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.
1030);

12.2. Charakterystyka obiektu (przeznaczenie, usytuowanie, konstrukcja)

12.2.1. Lokalizacja obiektu budowlanego
Budynek nie sasiaduje bezposrednio z zadnym innym budynkiem. Od strony wschodniej,
wzdtuz frontowe] sciany budynku, przebiega ulica Modzelewskiego. Budynek posiada parking od
strony zachodniej (od strony zaplecza) z wjazdem od ul. Modzelewskiego. Cze$¢ budynku objeta
opracowaniem znajduje sie od strony potnocne;.

12.2.2. Przeznaczenie budynku

Aktualnie budynek dzieli funkcje biblioteki publicznej (cze$¢ objeta opracowaniem) oraz
restauraciji.

12.2.3. Podziat na strefy pozarowe

Remontowane pomieszczenia znajdujg sie w strefie pozarowej zaklasyfikowanej jako ZL 111.
12.2.4. Warunki ewakuacji

Ewakuacja z remontowanych pomieszczen w ramach przejscia ewakuacyjnego (szerokos$é
przej$cia wynosi co najmniej 0,90 m). Drzwi ewakuacyjne z pomieszczenia o szeroko$ci co najmniej

0,90 m. W pomieszczeniu na state przebywaé bedzie do 3 osdb.

13. Zagadnienia BHP

Prowadzone roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z :
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Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401.),

Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.08.2003. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bhp
(Dz.U. Nr 169, p0z.1650) - (Dz.U. nr 129 poz. 844),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie,

Wymogami B.H.P. w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno-sciekowych
w gospodarce komunalnej C.T.B.K. —-1989 .

Remontowana tazienka zostanie dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Obecnie w tazience, ustep WC pozostaje wydzielony $ciang dzialowg. Z uwagi na potrzebe
dostosowania pomieszczenia dla osob niepetnosprawnych, scianka ta zostanie zdemontowana,
zapewniajac przestrzen manewrowg 150x150 cm. ktazienka zostanie wyposazona w WC z
poreczami ze stali nierdzewnej utatwiajgce obstuge osobom niepetnosprawnym oraz umywalke z
syfonem ptaskim umozliwiajgcg swobodny przejazd pod umywalkg. Dodatkowo w fazience zostanie

wykonane lustro pochylne.

14. Nadzoér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegodlny charakter robét powinny by¢ one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogg byé spetnione
w przypadku prowadzenia robdét przez przedsiebiorstwo posiadajgce doswiadczenie w zakresie
opisanym w projekcie.

Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robdt,
wszystkie prace wykonywane powinny by¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie

uprawnienia budowlane.

15. Odbior robot

Odbiorem technicznym cze$ciowym nalezy objg¢ wszystkie roboty zanikajgce. Odbiodr
techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne etapy zostaty wykonane zgodnie
z technologig wykonywania roboét. Odbioru powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego

przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.
16. Zalecenia koncowe

e W wypadku stwierdzenia réznic pomiedzy stanem istniejagcym, a przewidzianym w projekcie
nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z autorem.
o Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiada¢ wtasciwe

atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
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. ZALACZNIKI - UPRAWNIENIA BUDOWLANE AUTOROW
OPRACOWANIA

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 17/ WMOKK./2018 Olsztyn, dnia 7 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 177/WMOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 poz. 1725 z pézn. zmianami) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 22018 poz.1202
z pozn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz.2096)

stwierdza sig, ze:
Pan: magister inzynier architekt: Radostaw Krzysztof Lenart
urodzony w dniu 5 lutego1991 r. w Kielcach
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej Okregowej
Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. |

1. Przewodniczacy Komisjiz Anna Rokita ....J...., 4 PSRRI,
(imig lub imiona i nazwisko )

2. Sekretarz Komisjiz Adriana Patalas ....
(imig lub imiona i nazwisko)

3. Cztonek Komisjiz Magdalena Rafalska ..
(imig lub imiona i nazwisko)

4. Czionek Komisji: Andrzej Géralski.
(imig lub imiona i nazwisko )

5. Czionek Komisjiz Adam Mazurkiewicz....l"7..............
(imig lub imiona i nazwisko) \

6. Cztonek Komisjiz Piotr Mikulski-Bak...............s
(imig lub imiona i nazwisko) ¥

7. Cztonek Komisji: Piotr Kaniewskj.
(imig lub imiona i nazwisko

Otrzymuija:

1.  Whnioskodawca: Radosfaw K. Lenart [t e \
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadque‘*d\
uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji) e S|
3. Warmirisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji) <

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.308, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, http: | www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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(op=ne)
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Radostaw Krzysztof LENART
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 17 /WMOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkdéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-3124.

Cztonek czynny od: 15-01-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3124-3D9D-45F6-9AAB-486C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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* MAZOWIECKA

OKREGOWA
s 20 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTW/A

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grodnia 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/828/17/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 wstawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt
1-5ust. 2, 314cpkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 12 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Radostaw Krzysztof Lenart
ur, dnia 5 lutego 1991 roku w Kieleach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0937/PWBKb/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlancj
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,
Pouczenie

Od niniejsze) decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
lzby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z treSeig art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz, U, 22017 r. poz. 1257 1. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
waobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.

§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawdo wniesienia
odwolania przez ¢ i ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna prawomocna,

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego

Sklad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
e

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ... esssaasedseas Jreesren e
\ o)\ o
dr inz Jerzy Idzikowski B S N B %o, TSRt ) B
B L O T SN
mgr inz. Krzysztof Karol Booss SR, <= 12 DI R - e RO,

£
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

Pan RADOStAW KRZYSZTOF LENART o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0850/17

adres zamieszkania SUDOL 206, 27-400 OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

25



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 18/WMOKK./2018 Olsztyn, dnia 7 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 18/WMOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 poz. 1725 z p6zn. zmianami) w zwigzku z art.
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz.1202
z pozn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz.2096)

stwierdza sie, ze:
Pani: magister inzynier architekt: Lidia Joanna Sidz
urodzona w dniu 17 wrzesnia 1987 r. w Szczecinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warrinsko-Mazurskiej Okregowej
Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: Anna Rokita ...[.... % 1 £ -
(imig lub imiona i nazwisko )
2. Sekretarz Komisji: Adriana Patalas .....

(imig lub imiona i nazwisko)
2. Cztonek Komisiji: Magdalena Rafalska ....s#. /2 .0 Lo LWL
(imie lub imiona i nazwisko)
3. Cztonek Komisji: Andrzej Géralski. 4
(imig lub imiona i nazwisko )
4. Cztonek Komisji: Adam Mazurkiewicz...[........ccovvrernunnn
(imie lub imiona i nazwisko ) y
5. Cztonek Komisiji: Piotr Mikulski-Bak....,.
(imie lub imiona i nazwisko)
6. Cztonek Komisji: Piotr Kaniewski.

(imig lub imiona i nazwisko )
Otrzymuja:

1. Whnioskodawca: Lidia J. Sidz iy s
2. Gh‘)wny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posnada)qcych
uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji) /

3. Warmirisko-Mazurska Okregowa Rada |zby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyZﬂ)

10117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail - wm@iarp.ol, http: /Mfﬁm.iarp.pl "
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il O/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lidia SIDZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 18/WMOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-3126.

Cztonek czynny od: 15-01-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-02-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3126-9A8E-7939-7E94-CBEY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/660/16/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynier6w budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i4c pkt 3. art. 13 ust. I, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r.. poz. 290) oraz § 10 i 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Lidia Joanna Sidz
ur. dnia 17 wrzesnia 1987 roku w Szczecinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0802/PWBKb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inZz Irena Churska

mgr inz Krzysztof Karol Booss
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N14-NNV-63G *

Pani LIDIA SIDZ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0211/17

adres zamieszkania ul. RAYSKIEGO 3 / 100, 01-307 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Budynek przy ul. Modzelewskiego 71

i &

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL"

Leszek Zbigniew Kucharczyk, 02-651 Warszawa ul. Garazowa 5 m 95
NIP 521-134-46-09 REGON 015263802

Inwestycja

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEN |
WYMIANY OKIEN W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 05.05.2020r
PRZY UL. MODZELEWSKIEGO 71 W WARSZAWIE T

. ..|dz. nrew. 66/1, obreb 1-02-06, jednostka ewid: 146505 _8 ; Strona
Adres Inwestyci | yiodzelewskiogo 71, 02-679 Warszawa,

kategoria budynku IX 30

Data:

Inwestor

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta t azarskiego w Dzielnicy Mokotow
m.st. Warszawy

Adres Inwestora | ul. Wiktorska 10, 02-587 Warszawa
Budynek przy ul. Modzelewskiego 71 Temat rysunku

Plan sytuacyjny

Projektant w specjalnosci mgr inz. arch. Radostaw Lenart

konstrukcyjno-budowlanej, nr upr.MAZ/0937/PWBKb/17
Czes$¢ budynku objeta Nrr architektonicznej nr upr. 177/WMOKK/2018
opracowaniem y S.

Sprawdzajgcy w specjalnosci | mgr inz. arch. Lidia Sidz
1 konstrukcyjno-budowlanej, | nr upr.MAZ/0802/PWBKb/16

Wejécie do czesci budynku architektonicznej nr upr. 18/WMOKK/2018

objetej opracowaniem

Asystent

mgr inz. Patryk Ogrodziriski
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1. Demontaz elementéw wyposazenia fazienki - szafki
2. Demontaz istniejgcych urzagdzen sanitarnych - umywalka, miska ustepowa, bojler
3. Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej (2 szt.); wykucie fragmentu $ciany dziatowej
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. Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych (3 szt.)
. Demontaz istniejgcej kratki wentylacyjnej
. Skucie plytek ze Sciany w fazience (wysokos¢ od podtogi 143cm)
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. Skucie uszkodzonych tynkéw na Scianach i sufitach (40% powierzchni)

. Demontaz oktadzin podiég wraz z warstwa kontaktowa, wyréwnanie poziomu oraz
frezowanie powierzchni podtogi

10. Demontaz istniejgcej Sciany dziatowej gr. 10cm

11. Skucie czesci wskazanej $ciany na gtebokos$¢ 5cm

46

12. Demontaz istniejgcej stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany na nowa,
demontaz istniejgcych wertikali wewnetrznych, demontaz krat okiennych - czyszczenie
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i malowanie krat farbg do metalu antykorozyjng w kolorze RAL 7024 oraz ponowny
montaz

OKNO|03

13. Renowacja podokiennikéw betonowych poprzez szlifowanie powierzchni,
gruntowanie oraz malowanie farbg do betonu w kolorze NCS S 1000-N

ETAP Il (POZOSTALE POMIESZCZENIA)

N
-~
o

h|

15m2 7

0/3 |Pom. biurowe

558
~—1371 biurko

szafka

v

S ]

|
biurko g7 :

hp=103

1
|

146

270

1
(o]
(o]

| 14. Demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych

\ 15. Skucie uszkodzonych tynkéw na $cianach i sufitach (20% powierzchni)

16. Demontaz oktadzin podtég wraz z warstwg kontaktowa, wyréwnanie poziomu oraz

frezowanie powierzchni podtogi

17. Demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych

18. Renowacja wskazanych podokiennikdow betonowych poprzez szlifowanie

powierzchni, gruntowanie oraz malowanie farbg do betonu w kolorze NCS S
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19. Demontaz oktadziny z ptytek wskazanych podokiennikéw

N T N

20.

Demontaz zabudowy wiatrotapu wraz z drzwiami

21. Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej (1 szt.); wykucie fragmentu Sciany

dziatowej (poszerzenie otworu drzwiowego)

22. Demontaz drewnianych elementéw wyposazenia - regatéw na ksigzki, szaf, biurek,
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zweryfikowa¢ na budowie. ul. Modzelewskiego

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL"
Leszek Zbigniew Kucharczyk, 02-651 Warszawa ul. Garazowa 5 m 95

h=20

Element do demontazu

Elementy wyposazenia
(regat na ksigzki, biurko, szafa)

Grzejnik

Oprawa o$wietleniowa $cienna

Wykonczenie podiogi z
terakoty

Sciana konstrukcyjna

Punkty o$wietleniowe na suficie
(lampy wiszace)

Powierzchnia sktadowania ksigzek
na regatach

Krata okienna

h=20

h=20

Powierzchnia skfadowania ksigzek :

136,9 m2
(stan istniejgcy)

NIP 521-134-46-09 REGON 015263802

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEN |
WYMIANY OKIEN W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
PRZY UL. MODZELEWSKIEGO 71 W WARSZAWIE
dz. nrew. 66/1, obreb 1-02-06, jednostka ewid: 146505_8 ;
ul. Modzelewskiego 71, 02-679 Warszawa,
kategoria budynku IX
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta t.azarskiego w Dzielnicy Mokotow
m.st. Warszawy
ul. Wiktorska 10, 02-587 Warszawa

Rzut pomieszczern - stan istniejgcy

Inwestycja Data:

05.05.2020r,

Strona
31

Adres inwestycji

Inwestor Skala 1:50

Adres Inwestora Podpis:

Temat rysunku

Nr rys.
2

Projektant w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej,
architektonicznej

mgr inz. arch. Radostaw Lenart
nr upr.MAZ/0937/PWBKb/17
nr upr. 177/WMOKK/2018

Sprawdzajgcy w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlaney,
architektonicznej

mgr inz. arch. Lidia Sidz
nr upr.MAZ/0802/PWBKb/16
nr upr. 18/WMOKK/2018

Asystent

mgr inz. Patryk Ogrodziriski
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13. Demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych

14. Skucie uszkodzonych tynkéw na $cianach i sufitach (20% powierzchni)
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1000-N

17. Demontaz oktadziny z ptytek wskazanych podokiennikow
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‘Im N Leszek Zbigniew Kucharczyk, 02-651 Warszawa ul. Garazowa 5 m 95
' @ @ @ | NIP 521-134-46-09 REGON 015263802
LEGENDA Inwestycja PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEN | Data:
4@ . WYMIANY OKIEN W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
% 16 6 Grzejnik PRZY UL. MODZELEWSKIEGO 71 W WARSZAWIE 05.05.2020r,
- / 311 E Skrzynka elektryczna Adres i fcii dz. nrew. 66/1, obreb 1-02-06, jednostka ewid: 146505 _8 ; Strona
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|:| (regat na ksigzki, biurko, szafa) A >diana konstrukcyjna kategoria budynku IX
Inwestor Biblioteka Publiczna im. Zygmunta t.azarskiego w Dzielnicy Mokotow Skala 1:50
LF Kratka wentylacyjna 14x14cm X L0l Oprawa wiszaca typu DWIDE 180x1500 m.st. Warszawy
W 4898Im 37W 3000K up/down 40/60 Adres Inwestora| ul. Wiktorska 10, 02-587 Warszawa o
(np. Fagerhult lub réwnowazne) - - - Podpis:
L wysokos¢ podwieszenia lamp odtworzeniowo Temat rysunku | Pomieszczenia pozostafte - stan projektowany
103 Oprawa o$wietleniowa $cienna P . h . kf d . k .. k _ S Edosiow [
typu Nove LED 15W 1500im ) . o _' Projektant w specjalnosci mgr inz. arch. Radostaw Lenart
3000K pokc 1.4m2 Powierzchnia sktadowania ksigzek OWIerZC nla S a Owanla Slqze konstrukcyjno-budowlanej, nr upr.MAZ/0937/PWBKb/17
(np. Fagerhult lub réwnowazne) na regatach 1 3 1 6 m2 Nr rys architektonicznej nr upr. 17/WMOKK/2018
7 .
; Sprawdzajgcy w specjainosci | mgr inZ. arch. Lidia Sidz
( stan pr OJektowany) 7 nr upr.MAZ/0802/PWBKb/16

konstrukcyjno-budowlaney,

architektonicznej

nr upr. 18/WMOKK/2018

Asystent

mgr inz. Patryk Ogrodziriski
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Przekréj A-A

ZAKRES PRAC
ETAP | (POMIESZCZENIE tAZIENKI ORAZ WITRYNY OKIENNE)

1. Wyréwnanie powierzchni $cian tynkiem cementowo-wapiennym, gruntowanie podioza

nr upr. 18/WMOKK/2018

ﬁ 2. Wykonanie. wylewki samppoziomgjagej (gr. 1cm) C20, F5, wyréwnanie wysokosci
posadzki migdzy pomieszczeniami
43 3. Wykonanie oktadzin z ptytek gresowych antyposlizgowych na podtodze oraz gresowych
Al40 29 , 46 15 na wskazanych $cianach do podstawy sufitu rastrowego
i 4. Montaz fototapety winylowej klejem do tapet na wskazanej $cianie do podstawy sufitu
rastrowego, zabezpieczenie tapety ptytg z pleksi gr. 8mm mocowanej na 6 dystansach
@ @ e ze stali nierdzewnej 304 w odlegtosci 2cm od $ciany
_ A 5. Montaz sufitu rastrowego na wysokosci 303cm (wierzch otworéw okiennych), oczko
3, a1
o 50x50mm H26, wykonany z blachy aluminiowej 0,45-0,5mm, montaz na wieszakach,
Q <% g kolor szary RAL9003
-—- -—- -— -— —- J - - 1 6. Montaz nowych drzwi wewnetrznych D1, drzwi do tazienki wyposazone w kratki
T T T T S T T T T ~ T T ] I F wentylacyjne z podcigciem dotem o powierzchni 0,022m2, montaz nowego nadproza
-— -— -— — o) — - betonowego prefabrykowanego typu L-19 N/120
@VF T ‘r T [» T ‘r T @VF T Py @ ! !7 @V 7. Montaz obudowy (kanatu oraz stelazu podtynkowego) z ptyt gipsowo-wioknowych gr.
-—— -— -— -— -— - 1,25¢cm na stelazu stalowym CD60
T ﬂ k ﬂ k ﬂ @ k ﬂ k ﬂ ‘ '7 4‘ N 8. Montaz nowej stolarki okiennej, okna aluminiowe, profil 7-komorowy o gtebokosci
P——74 P——# P——# P—# P——# _4@5 ‘ }———{ N zabudowy 82mm, podwojna uszczelka z kauczuku syntetycznego EPDM, szyba
36 ! ! @‘7‘ ! ! ! ! ! | = @‘7‘ ! ! bezpieczna, wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K), nawietrzaki
i X L—— «l L——«l L—— «l L—«l L——<l o 3 ‘ ‘———‘ higrosterowane, kolor profili i oku¢ grafitowy RAL 7024
| | | | | | | =1 ! | | | 9. Czyszczenie, malowanie krat okiennych farbg antykorozyjng do metalu w kolorze
a G 0 ‘\ L,7 J 39 ‘LifJ‘ ‘L, 868 342 ‘LfJ‘ ‘Li,J‘ G342 - ‘ (43(74) 288 ! !77—4 46 grafitowym RAL 7024 oraz ponowny montaz
‘ 0,00 ‘ 10. Montaz wyposazenia wewnetrznego wg opisu technicznego
‘7 TJ Lﬁﬁl ‘ ‘ T ‘ ‘ ‘ T ‘ ‘ ‘ ‘ T ‘ T ‘ ‘ ‘ 11. Montaz nowego grzejnika tazienkowego, drabinkowego, wymiary 96x50cm, w
kolorze biatym
_ = =1 ETAP Il (POZOSTALE POMIESZCZENIA)
Przekréj B-B
[\o 12. Wyréwnanie powierzchni $cian, sufitu oraz belek tynkiem cementowo-wapiennym,
:T 2 gruntowanie podioza farbg gruntujgcg, malowanie farbg ceramiczna, matowa, kolor
J jasny szary NCS S 1000-N
SIU 13. Wykonanie wylewki samopoziomujacej (gr. 1cm) C20, F5, wyréwnanie wysokosci
R ~ A‘ posadzki migdzy pomieszczeniami
NS < Q 1343 14. Wykonanie oktadzin z ptytek gresowych na podtodze, wymiary ptytki 60x60cm,
+ 40 ¥ 29 ¥ 254 ¥ 29 ¥ 249 .29 ¢ 130 I :r I antypoélizgowych, cokdt na scianach Wwys. 10cm
o] — & L 15. Montaz wyposazenia wewnetrznego wg opisu technicznego
3 3,03
i ' 16. Wyréwnanie powierzchni wskazanych podokiennikéw gtadzig szpachlowa, gruntowanie
- @ @‘7 o) =Y i@ oraz malowanie farbg do betonu w kolorze NCS S 1000-N
36 @ @V 822 17. Montaz nowych opraw os$wietleniowych wg opisu technicznego
_ ROONR ol gy
R
T I T T ~(®)
MR L e g @
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! @ | Py
] ol e 0 o > ot
N @.7‘ Lo b S ! Lo @‘7 Lo ! @ o podlegajaca opracowaniu
b I I L ® ] I S @ \V4 7
] ] ] T N S— @~ >
I I I I I I I I I I I I I I I I ‘
I I I o R O A ST Ol Modselonc g
41 I I I (13014) | | T | | | 1010 | | (13(14) , ; R i G214 (230153 ul. Modzelewskiego 71 \g
I e I - L [T~ [ [ ] | T 4 > I
S
‘— UWAGA: 4 T
I Ostateczne wymiary a a a
Przekrdéj C-C zweryfikowa¢ na budowie. ul. Modzelewskiego
rrzexro] L-U
= ’ Budownictwo i Projektowanie "KESZEL"
C 4‘— \'l Leszek Zbigniew Kucharczyk, 02-651 Warszawa ul. Garazowa 5 m 95
) \Sr\ TTTTTITTT I TTTTTT T \% +3143 é | NIP 521-134-46-09 REGON 015263802
i - SE A 1 ‘ LEGENDA Inwestycja PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEN | Data:
7_/% L(@ ' — ‘ = 0 Grzeinik WYMIANY OKIEN W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 05.05.2020
3 7—/% 7_//2 ©) @2 “en PRZY UL. MODZELEWSKIEGO 71 W WARSZAWIE ot
£ Skrzynka elektryczna o P - .
- 41 , ..|dz. nrew. 66/1, obreb 1-02-06, jednostka ewid: 146505 8 , Strona
7/§ N I . 8 Bojler (podgrzewacz wody) Adres inwestycji ul. Modzelewskiego 71, 02-679 Warszawa, 37
9 kat ja budynku IX
@ (: 3 @)@}7 ]l 7 - K Krata okienna a‘e‘gor/a = },/n ¢ - - — ’
S @ g T T T f T T T T f T T T T F ﬂ T 46 Inwestor Biblioteka Publiczna im. Zygmunta t.azarskiego w Dzielnicy Mokotow Skala 1:50
242 1 SOl il 4 ‘ 1567, ‘ ‘ ‘ N Elementy wyposazenia m.st. Warszawy
C Q L LV a ‘ ‘ H ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ / ‘ > [7] (regat na ksigzki, biurko, szafa) Adres Inwestora| ul. Wiktorska 10, 02-587 Warszawa Podpis:
! i [y - @ | \h@ﬂ \ | héﬂ | \ \ \ Temat rysunku | Przekroje - stan projektowany
[ i i i ¥ ¥ i i K
s [ ‘ ‘ ‘}7,7,4{ ‘ ‘ ‘ }7,7,4{ ‘ ‘ ‘ szofo ‘ Projektant w specjalnosci mgr in2. arch. Radostaw Lenart
ubraniowa
i @,7 ! o oo " ‘ il konstrukcyjno-budowlanej, nr upr.MAZ/0937/PWBKb/17
10000 e T A1 el T T Nrrys. | erhiekoncane or apr. 17WMOKI2013
N i | N i i i i i oo i . — —
S dzaj ialnodci | mgrinz. arch. Lidia Sidz
=7 | ‘ ‘ S R | m— \ \ | 8 kenstrukeyino-budowiand), | nr upr.MAZIOBO2IPWEKb/16
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architektonicznej

Asystent mgr inz. Patryk Ogrodziriski




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Nazwa wyrobu Oznaczenie Schemat .
elementu ILOSC UWAGI
OKNO 01 4 7t — # 1 Okno aluminiowe, profil 7-komorowy
" o glebokosci zabudowy 82mm,
podwojna uszczelka z kauczuku
syntetycznego EPDM, szyba
bezpieczna, wspdtczynnik
— przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K),
- nawietrzaki higrosterowane, kolor
profili i oku¢ grafitowy RAL 7024
N
RS N
™
P 301
i
©
i
- 586 L
OKNO 02 ) 1096 L 1 Okno aluminiowe, profil 7-komorowy
3 o glebokosci zabudowy 82mm,
podwojna uszczelka z kauczuku
syntetycznego EPDM, szyba
bezpieczna, wspdtczynnik
przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K),
b nawietrzaki higrosterowane, kolor
— profili i oku¢ grafitowy RAL 7024
¥ 126 264 p
| Ll
[{e] ©
| i
) 706 P
OKNO 03 2 Okno aluminiowe, profil 7-komorowy
o gtebokosci zabudowy 82mm,
podwojna uszczelka z kauczuku
syntetycznego EPDM, szyba
s bezpieczna, wspdtczynnik
przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K),
nawietrzaki higrosterowane, kolor
270 profili i oku¢ grafitowy RAL 7024
Budownictwo i Projektowanie "KESZEL"
UWAGA: Leszek Zbigniew Kucharczyk, 02-651 Warszawa ul. Garazowa 5 m 95
Nazwa wyrobu Oznaczenie Schemat ILOSE UWAGI Ostateczne wymiary zweryfikowa¢ na budowie. NIP 521-134-46-09 REGON 015263802
elementu Inwestycja PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEN | Data:
OKNO 04 2 Okno aluminiowe, profil 7-komorowy WYMIANY OKIEN W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 05.05.2020r
o Q'QD'QKOSCI zabudowy 82mm, PRZY UL. MODZELEWSKIEGO 71 W WARSZAWIE T
podwdjna uszczelka z kauczuku . _|dz. nrew. 66/1, obreb 1-02-06, jednostka ewid: 146505 8 Strona
syntetycznego EPDM, szyba Adres inwestycji ul. Modzelewskiego 71, 02-679 Warszawa, 38
[T} bezpieczna, wspdtczynnik ) N 4 ’
@ przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K), kategoria budynku IX
nawietrzaki higrosterowane, kolor Inwestor Biblioteka Publiczna im. Zygmunta t.azarskiego w Dzielnicy Mokotow Skala 1:50
profili i oku¢ grafitowy RAL 7024 m.st. Warszawy
79 , Adres Inwestora| ul. Wiktorska 10, 02-5687 Warszawa Podpis:
Temat rysunku | Zestawienie stolarki okiennej - stan projektowany
Projektant w specjalnosci mgr inz. arch. Radostaw Lenart
konstrukcyjno-budowlanej, nr upr.MAZ/0937/PWBKb/17
i 7 i nr upr. 177/WMOKK/2018
Nr rys. architektonicznej P e
Sprawdzajgcy w specjainosci | mgr inZ. arch. Lidia Sidz
9 nr upr.MAZ/0802/PWBKb/16

konstrukcyjno-budowlaney,
architektonicznej

nr upr. 18/WMOKK/2018

Asystent

mgr inz. Patryk Ogrodziriski




Nazwa wyrobu

Drzwi

Wewnetrzne
Nazwa katalogu jednoskrzydtowe
drewniane
Oznaczenie D1
elementu
Wyglad drzwi TYP1
Schemat “ —100
0
] |+
Wymiary w 100
Swietle So
otworu [cm] Ho 205
Wymiary S 90
wewnatrz
oscieznicy [cm] H 200
Schemat ] §
L=lewe P=prawe
2 -
Skrzydto otwierane, petne, drewniane,
impregnowane, malowane na kolor
biaty, farbg odporng na zadrapania,
Uwagi uszkodzenia oraz zawilgocenie,

wyposazone w klamke dwustronng
oraz zamek klamkowy, zamek z
wkiadkg patentowa, oscieznica
regulowana, oraz z
samozamykaczem, bezprogowe. Kolor
oscieznic i skrzydet - biaty. Drzwi
wyposazone w podciecie wentylacyjne
0 pow. min. 0,022m2. Zabezpieczenie
powierzchni ram i skrzydet
przystosowane do pomieszczen
mokrych.

WYMIARY OTWORU W SWIETLE
DOSTOSOWAC DO WYMIAROW
DRZW! POPRZEZ PODKUCIE
WARSTW TYNKU, LOKALNE
WYCIECIA MURU W CELU
MONTAZU.

UWAGA:

Ostateczne wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL"
Leszek Zbigniew Kucharczyk, 02-651 Warszawa ul. Garazowa 5 m 95
NIP 521-134-46-09 REGON 015263802

Inwestycja PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEN | Data:
WYMIANY OKIEN W BUDYNKU UZYTECZNOSC! PUBLICZNEJ 05.05.2020r
PRZY UL. MODZELEWSKIEGO 71 W WARSZAWIE e
. ..|dz. nrew. 66/1, obreb 1-02-06, jednostka ewid: 146505 _8 ; Strona
Adres Inwestycji| | Modzelewskiego 71, 02-679 Warszawa, 39
kategoria budynku IX
Inwestor Biblioteka Publiczna im. Zygmunta t azarskiego w Dzielnicy Mokotow Skala 1:50
m.st. Warszawy
Adres Inwestora | ul. I/I//ktorsk.a 10‘, 02-587 Wa'/szawa : : ' Podpis:
Temat rysunku | Zestawienie stolarki drzwiowej - stan projektowany
Projektant w specjalnosci mgr inz. arch. Radostaw Lenart
konstrukcyjno-budowlanej, nr upr.MAZ/0937/PWBKb/17
i 7 i nr upr. 177/WMOKK/2018
Nr 1ys. architektonicznej P

10

Sprawdzajacy w specjalnosci | mgr inZ. arch. Lidia Sidz
konstrukcyjno-budowlanej, nr upr.MAZ/0802/PWBKb/16
architektonicznej nr upr. 18/WMOKK/2018

Asystent mgr inz. Patryk Ogrodziriski




