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Budownictwo i Projektowanie "KESZEL"

Leszek Zbigniew Kucharczyk, 02-651 Warszawa  ul. Garażowa 5 m 95

NIP  521-134-46-09   REGON    015263802

Przekrój C-C

UWAGA:

Ostateczne wymiary

zweryfikować na budowie.

ul. Modzelewskiego

część budynku

podlegająca opracowaniu

Budynek przy

ul. Modzelewskiego 71
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ZAKRES PRAC

ETAP I (POMIESZCZENIA ŁAZIENKI ORAZ WITRYNY OKIENNE)

1. Demontaż elementów wyposażenia łazienki - szafki

2. Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych - umywalka, miska ustępowa, bojler

3. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej (2 szt.)

4. Demontaż istniejącego grzejnika

5. Demontaż istniejących opraw oświetleniowych (3 szt.)

6. Skucie płytek ze ściany w łazience (wysokość od podłogi 143cm)

7. Skucie uszkodzonych tynków na ścianach i sufitach (40% powierzchni)

8. Demontaż okładzin podłóg wraz z warstwą kontaktową, wyrównanie poziomu oraz

frezowanie powierzchni podłogi

9. Demontaż istniejącej ściany działowej gr. 10cm

10. Skucie części wskazanej ściany na głębokość 5cm

11. Demontaż istniejącej stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany na nową,

demontaż istniejących wertikali wewnętrznych, demontaż krat okiennych - czyszczenie

i malowanie krat farbą do metalu antykorozyjną w kolorze RAL 7024 oraz ponowny

montaż

12. Renowacja podokienników betonowych poprzez szlifowanie powierzchni,

gruntowanie oraz malowanie farbą do betonu w kolorze NCS S 1000-N

ETAP II (POZOSTAŁE POMIESZCZENIA)

13. Demontaż istniejących opraw oświetleniowych

14. Skucie uszkodzonych tynków na ścianach i sufitach (20% powierzchni)

15. Demontaż okładzin podłóg wraz z warstwą kontaktową, wyrównanie poziomu oraz

frezowanie powierzchni podłogi

16. Renowacja wskazanych podokienników betonowych poprzez szlifowanie

powierzchni, gruntowanie oraz malowanie farbą do betonu w kolorze NCS S

1000-N

17. Demontaż okładziny z płytek wskazanych podokienników

18. Demontaż drewnianych elementów wyposażenia - regałów na książki, szaf, biurek,

itp. wg projektu wykonawczego
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Element do demontażu

Krata okienna


