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Inwestycja PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEN | Data:
C —= WYMIANY OKIEN W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 05.05.2020r
LEGENDA PRZY UL. MODZELEWSKIEGO 71 W WARSZAWIE T
- , ..|dz. nrew. 66/1, obreb 1-02-06, jednostka ewid: 146505_8 ; Strona
7 A Adres inwestycji ul. Modzelewskiego 71, 02-679 Warszawa, 34
‘x Kratka wentylacyjna 14x14cm ﬂ Sciana konstrukcyjna kategoria budynku IX
Inwestor Biblioteka Publiczna im. Zygmunta t.azarskiego w Dzielnicy Mokotow Skala 1:50
€103 Oprawa oéwietleniowa Scienna g LO1  Oprawa wiszaca typu DWIDE 180x1500 m.st. Warszany
typu Nove LED 15W 1500Im 4898Im 37W 3000K up/down 40/60 Adres Inwestora| ul. Wiktorska 10, 02-5687 Warszawa Podpis:
3000K (np. Fagerhult lub réwnowazne) T, ¢ P . . ., .
(np. Fagerhult lub réwnowazne) wysokos¢ podwieszenia lamp odtworzeniowo emat rysunku | Rzut pomieszczen - stan p. rof ektowany
Projektant w specjalnosci mgr inz. arch. Radostaw Lenart
L02 Oprawa o$wietleniowa do wpuszczenia w sufit konstrukcyjno-budowlanej, nr upr.MAZ/0937/PWBKb/17
K Krata okienna X typu Kaskad Fixed 1675Im 20W 3000K CRI90 Nr rvs architektonicznej nr upr. 177/WMOKK/2018
| (np. Fagerhult lub réwnowazne) s Sprawdzajacy w specjainosci | mgr inz. arch. Lidia Sidz
5 konstrukcyjno-budowlanej, nr upr.MAZ/0802/PWBKb/16

nr upr. 18/WMOKK/2018

architektonicznej

Asystent mgr inz. Patryk Ogrodziriski




