
Budownictwo i Projektowanie "KESZEL"

Leszek Zbigniew Kucharczyk, 02-651 Warszawa  ul. Garażowa 5 m 95

NIP  521-134-46-09   REGON    015263802

ZAKRES PRAC

ETAP I (POMIESZCZENIE ŁAZIENKI ORAZ WITRYNY OKIENNE)

1. Wyrównanie powierzchni ścian tynkiem cementowo-wapiennym, gruntowanie podłoża

2. Wykonanie wylewki samopoziomującej (gr. 1cm) C20, F5, wyrównanie wysokości

posadzki między pomieszczeniami

3. Wykonanie okładzin z płytek gresowych antypoślizgowych na podłodze oraz

gresowych na wskazanych ścianach do podstawy sufitu rastrowego

4. Montaż fototapety winylowej klejem do tapet na wskazanej ścianie do podstawy sufitu

rastrowego, zabezpieczenie tapety płytą z pleksi gr. 8mm mocowanej na 6

dystansach ze stali nierdzewnej 304 w odległości 2cm od ściany

5. Montaż sufitu rastrowego na wysokości 303cm (wierzch otworów okiennych), oczko

50x50mm H26, wykonany z blachy aluminiowej 0,45-0,5mm, montaż na

wieszakach, kolor szary RAL9003

6. Montaż nowych drzwi wewnętrznych D1, drzwi do łazienki wyposażone w kratki

wentylacyjne z podcięciem dołem o powierzchni 0,022m2, montaż nowego

nadproża betonowego prefabrykowanego typu L-19 N/120

7. Montaż nowej kratki wentylacyjnej z PVC, wymiary 14x14cm, z siatką zabezpieczającą

przed insektami

8. Montaż obudowy (kanału oraz stelażu podtynkowego) z płyt gipsowo-włóknowych gr.

1,25cm na stelażu stalowym CD60

9. Montaż nowej stolarki okiennej, okna aluminiowe, profil 7-komorowy o głębokości 

zabudowy 82mm, podwójna uszczelka z kauczuku syntetycznego EPDM, szyba 

bezpieczna, współczynnik przenikania ciepła U=0,9 W/(m2K), nawietrzaki 

higrosterowane, kolor profili i okuć grafitowy RAL 7024

ETAP II (POZOSTAŁE POMIESZCZENIA)

10. Wyrównanie powierzchni ścian, sufitu oraz belek tynkiem cementowo-wapiennym,

gruntowanie podłoża farbą gruntującą, malowanie farbą ceramiczną, matowa, kolor

jasny szary NCS S 1000-N

11. Wykonanie wylewki samopoziomującej (gr. 1cm) C20, F5, wyrównanie wysokości

posadzki między pomieszczeniami

12. Wykonanie okładzin z płytek gresowych na podłodze, wymiary płytki 60x60cm,

antypoślizgowych, cokół na ścianach wys. 10cm

13. Montaż nowych kratek wentylacyjnych z PVC, wymiary 14x14cm, z siatką

zabezpieczającą przed insektami

14. Montaż nowych drzwi wewnętrznych D1, montaż nowego nadproża betonowego

prefabrykowanego typu L-19 N/120

15. Wyrównanie powierzchni wskazanych podokienników gładzią szpachlową,

gruntowanie oraz malowanie farbą do betonu w kolorze NCS S 1000-N

16. Montaż kurtyny powietrznej z nagrzewnicą elektryczną nad drzwiami wejściowymi wg

projektu wykonawczego
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LEGENDA

Kratka wentylacyjna 14x14cm

UWAGA:

Ostateczne wymiary

zweryfikować na budowie.

Lokal sąsiedni

ul. Modzelewskiego

część budynku

podlegająca opracowaniu

Budynek przy

ul. Modzelewskiego 71

PLAN SYTUACYJNY
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Ściana konstrukcyjna
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L03
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Oprawa wisząca typu DWIDE 180x1500

4898lm 37W 3000K up/down 40/60

(np. Fagerhult lub równoważne)

wysokość podwieszenia lamp odtworzeniowo

L01Oprawa oświetleniowa ścienna

typu Nove LED 15W 1500lm

3000K

(np. Fagerhult lub równoważne)

L03

L02

L02

Oprawa oświetleniowa do wpuszczenia w sufit

typu Kaskad Fixed 1675lm 20W 3000K CRI90

(np. Fagerhult lub równoważne)

L02

A A

B B

C

Wyposażenie łazienki

patrz Rys. 6

Krata okienna


