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Przekréj B-B

jasny szary NCS S 1000-N
SIU 13. Wykonanie wylewki samopoziomujgcej (gr. 1cm) C20, F5, wyréwnanie wysokosci
< 3 - il posadzki miedzy pomieszczeniami
N < 9 k34 14. Wykonanie oktadzin z ptytek gresowych na podtodze, wymiary ptytki 60x60cm,
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%9 & “ 103 B 15. Montaz wyposazenia wewnetrznego wg projektu wykonawczego
— ! 16. Wyréwnanie powierzchni wskazanych podokiennikéw gtadzig szpachlowa, gruntowanie
- @‘7 ® 93 i@ oraz malowanie farbag do betonu w kolorze NCS S 1000-N
36 @V 8422 17. Montaz nowych opraw os$wietleniowych wg opisu technicznego
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ZAKRES PRAC

ETAP | (POMIESZCZENIE tAZIENKI ORAZ WITRYNY OKIENNE)

1. Wyréwnanie powierzchni $cian tynkiem cementowo-wapiennym, gruntowanie podioza

2. Wykonanie wylewki samopoziomujgcej (gr. 1cm) C20, F5, wyréwnanie wysokosci
posadzki migdzy pomieszczeniami

3. Wykonanie oktadzin z ptytek gresowych antyposlizgowych na podtodze oraz gresowych
na wskazanych $cianach do podstawy sufitu rastrowego

4. Montaz fototapety winylowej klejem do tapet na wskazanej $cianie do podstawy sufitu
rastrowego, zabezpieczenie tapety ptytg z pleksi gr. 8mm mocowanej na 6 dystansach
ze stali nierdzewnej 304 w odlegto$ci 2cm od $ciany

5. Montaz sufitu rastrowego na wysokosci 303cm (wierzch otworéw okiennych), oczko
50x50mm H26, wykonany z blachy aluminiowej 0,45-0,5mm, montaz na wieszakach,
kolor szary RAL9003

6. Montaz nowych drzwi wewnetrznych D1, drzwi do tazienki wyposazone w kratki
wentylacyjne z podcieciem dotem o powierzchni 0,022m2, montaz nowego nadproza
betonowego prefabrykowanego typu L-19 N/120

7. Montaz obudowy (kanatu oraz stelazu podtynkowego) z ptyt gipsowo-wtdknowych gr.
1,25¢cm na stelazu stalowym CD60

8. Montaz nowej stolarki okiennej, okna aluminiowe, profil 7-komorowy o gtebokosci

zabudowy 82mm, podwojna uszczelka z kauczuku syntetycznego EPDM, szyba

bezpieczna, wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K), nawietrzaki

higrosterowane, kolor profili i oku¢ grafitowy RAL 7024

9. Czyszczenie, malowanie krat okiennych farbg antykorozyjng do metalu w kolorze
grafitowym RAL 7024 oraz ponowny montaz

10. Montaz wyposazenia wewnetrznego wg opisu technicznego

11. Montaz nowego grzejnika tazienkowego, drabinkowego, wymiary 96x50cm, w

kolorze biatym

ETAP Il (POZOSTALE POMIESZCZENIA)

12. Wyréwnanie powierzchni $cian, sufitu oraz belek tynkiem cementowo-wapiennym,
gruntowanie podioza farbg gruntujgcg, malowanie farbg ceramiczna, matowa, kolor




